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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Czarna.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ra@zamie techniczne rozprowadzenia wody
zimnej i cieptej, oraz odprowadzenigciekdw sanitarnych z projektowanego budynku
przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 770741 w Czarnej, gmina Czarna.

3. Wyliczenie zapotrzebowania wody

Rodzaj punktu czerpalne ilosé¢ On Suma
[dm®/s] | [dm®/s]
Zawor czerpalny bez perlat 5 0,2 1.t
Bateria czerpalna do umywsa 14 0,14 1,9¢
Bateiia czerpalna do natrys 4 0,2 1,2
Ptuczka zbiornikow 14 0,1: 1,82
Y| 6,4€

Przeptyw obliczeniowy wody do doboru wodomierza:
q=0,682*(q)**>-0,14
q=1,44dn¥/s = 5,19n¥h
Dobrano wodomierz dn25.

4. Instalacja wody zimnej

Zasilanie instalacji projektuje¢sod wegcia projektowanego przytza wody
w miejscu wskazanym w ¢gci rysunkowe;.

Instalacja wody zimnej zaopatrywa bedzie poszczegllne pomieszczenia
projektowanego przedszkola w wodlo celéw higieniczno — sanitarnych. Prowadzenie
przewodow pokazano na rzutach budynku. Instalagjody projektuje s z rur
polietylenowych. Rury te natg prowadzé i montowa zgodnie z technologimontau rur.



Podejcia pod uradzenia wykoné jako kryte w bruzdach. Tragprzewodéw pokazano na
zahczonych rysunkach. Przed umywalkami i zlewozmywakaatezry zamontowé zawory
odcinapce kytowe. Instalag nalery wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe posiadage
atest.

Umywalki zlokalizowane w tazienkach dla dzieci nglezamontowé tak aby wysok&é
gornej krawedzi przedniejscianki przyboru na podiagwynosita ok. 60cm. Wszystkie
umywalki naley wyposay¢ w bater¢ stopca, natomiast zlewozmywaki nadg wyposay¢
w baterie zlewozmywakowe réwristopce.

W tazienkach projektuje simiski ustpowe typu kompakt poatzone z instalagj wody
poprzez zawor czerpalnyatowy chromowany. W tazienkach przeznaczonych dleeaiz
naleey zamontowdé miski ustpowe przeznaczone dla dzieci, ktérych wysgkmontau
wynosi ok. 30-35cm. W tazienkach przy natryskaciety zamontowa baterie ze stuchavak
(zgodnie z cgcia rysunkows). Ponadto w pomieszczeniach wskazanych wsaiz
rysunkowej nalgy zamontowé& zawory czerpalne ze agzka do wza. W WC
ogolnodostpnym 0.5 zamontowa armatu¢ sanitara przeznaczopn dla 0so6b
niepetnosprawnych.

Dla potrzeb instalacji przeciwparowej budynku, wynikagej z wielkaci
pomieszczeé oraz zasigu hydrantow, zaprojektowano instatagp.paz. wykonam z rur
stalowych ocynkowanych, wyposaw w dwa hydranty 825 o wydajém 1,0dnt/s, scienne
zZ wezem potsztywnym @25 o zagu 23m. Hydranty &da zamontowane w typowych
szafkach sciennych w miejscach pokazanych na rzucie budyniysokaé zaworu
hydrantowego od posadzki powinna wyrokj35 = 0,1m.

Hydrant mana podiczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej &rednicy @25 za pomac
zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W skitadraptli wchodzi: szafka na hydrant —
zawor hydrantowy — pdownica PWh-25 — w ttoczny potsztywny g25mm o diugm 20mb

| zaskgu 23m.

Z uwagi na projektowanosobno instalagjppaz. za rozejciem st instalacji wody
ppaz i socjalno-bytowej na instalacji wody zimnej sdog@ - bytowej naley zamontowéa
zawor elektromagnetyczny (zgodnie zazabnym rysunkiem), ktory w momencie Zaou
i uruchomienia hydrantu odetnie westnzng instalacg socjalno-bytow, dzieki czemu cata
woda trafiagca do budynku poptynie wytznie do hydrantéw. Sterowanie zaworu odbywa
si¢ bedzie poprzez presostat miecy cisnienie w instalacji hydrantowej. Wowczas
zamkngcie zaworu nagpuje automatycznie w momencie wykrycia spadkgnienia
w instalacji przeciwpgarowe;.

Po zakaczeniu montau nalery podd& instalacg prébie na gnienie 0,9 MPa.



5. Instalacja wody cieptej.

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia ciepteyvody  wytkowej
z projektowanego pojemiciowego zasobnika cieptej wodyyitkowej o pojemnéci 2101 i
wydatku szczytowym trwatym przy 346 wynosacym 970l/h, wykonanego ze stali
nierdzewnej  w technologii  zbiornik w  zbiorniku, pédowany obwodowo,
samooczyszczagy sk z kamienia kotlowego, zlokalizowanego w kottowRrowadzenie
rur pokazano na rysunkach. Na instalacji wody €peph odejciem z rozdzielcza natg
zamontowa termostatyczny zawodr miesaay c.w. z ograniczeniem maksymalnej
temperatury wody do 48, a w instalacjach prysznicowych do °G8 zapobiegajce
poparzeniu.

Ze wzgkdu na duaa rozpktos¢ niniejszych instalacji projektuje esiinstalacje
cyrkulacyjne wykonane w takiej samej technologii pazostate instalacje. Do wymuszenia
obiegu wody natey zamontowéa pompy cyrkulacyjne UP 15-14 Comfort.

Prowadzenie rur instalacji cieptej wody i cyrkulgmj pokazano na rysunkach.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacyjnej projektge z rur takich samych jak instalacjody
zimnej. Padczenia nalgy wykonywa& zgodnie z technologipofaczenia tego typu rur. Na
rurociqgach instalacji cieptej wody nal¢ zamontowé zawory kulowe gwintowane.
Instalacg ciepte] wody nalgy zabezpieczy przed zwgkszeniem oljtosci wody pod
wptywem wysokiej temperatury stogajprzy zasobniku cieptej wody naczynie przeponowe
typu DD pohkczonym z instalagjpoprzez zicze samo odcinage Flowjet@20 oraz stosaf

zawor bezpieczestwa typu 2115¢20.

6. Izolacja rurociagow.

Cah instalacg wykonam, z rur PE nalgy prowadzé¢ w otulinach ze spienionego
polietylenu o grubgci 6 mm.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje og\@dzeniesciekdw o charakterze bytowo -
higienicznym z poszczegolnych pomieszcpeojektowanego budynku.
Pod kadym pionem natey zamontowé czyszczaki grednicach odpowiednich dla x@ego
pionu. Odpowietrzenia pionow sanitarnych 3,6,11jgkinje S¢ poprzez zamontowanie
zaworOw napowietrzagych o odpowiedniegrednicy dn75 , natomiast pozostate ngle



wyprowadzé¢ ponad dach i zakezye kominkiem wywiewnym typu P-110 lub P-75 w
zaleznosci od srednicy pionu .
Rury kanalizacyjne naky mocowa do scian za pomaog metalowych uchwytéw z wkladk
z tworzywa sztucznego. Piony i po&Ba pod przybory naly wykona& w bruzdach
w scianach rurami PCV érednicy odpowiedniej dla kdego rodzaju przyboru. Rgizenie
urzadzen z instalacj kanalizacyja nalezy wykona& poprzez syfony z PVC odpowiednie dla
kazdego urzdzenia. W pomieszczeniach wskazanych wes@z rysunkowej nalgy
zamontowa kratki sciekowe osrednicy odptywup 50 wraz z syfonami chromoniklowe.
Instalacg odprowadzania skroplin z klimatyzacji projektujee & rur PVC @25
prowadzonych ze spadkiem 1% w kierunku piondw Kaaeji sanitarnej. Na instalacji
odprowadzajcej skropliny przed wgciem do instalacji kanalizacji sanitarnej ngle
zamontowa syfon.
Przewody skroplin naky wiacza do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
kondensacyjne do wdzen klimatyzacyjnych z klagpantyzapachowi rewizja.
Traxz przewoddw skroplin oraz punkty sdzen skroplin do istnigjcych instalacji
kanalizacyjnych pokazano na rzutach zamieszczomwydbkumentacji obejmagej instalacj
kanalizacji. Przy monfal stosowa ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Odptyw sciekéw sanitarnych w projektowanego budynku wykopaprzez instalagj
kanalizacji sanitarnej (Bu-S2) do projektowanepgianki S2. Projektowaninstalacg nalery
wykona z rur PVC@160 kielichowych typu ei’kiego uktadanych na uszczelgumows ze
spadkiem 5%. Rury projektowanej instalacji ugleuktad& w wykopie na podsypce
piaskowe] dobrze zagzczonej o grubei 10 cm, a nagpnie po ut@eniu rur naley catas¢
przysyp& piaskiem dobrze zagzczonym do wysokoi 30 cm ponad rurogg, a nasipnie
catas¢ wykopu zasypa rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 crokiadnie
zagszczajc. Projektowan studzienk kanalizacyja nalezy wykona jako PCV 425 zgodnie
z zahczonym rysunkiem. Studzienka powinnacé¢bgzczelna i nie me sk do niej
przedostawawoda gruntowa.

Studzienk PVC zlokalizowan w terenie nie nai@nym na ruch kotowy naky wyposay¢
w teleskop z wiazemeliwnym typusredniego.

Wykopy pod uktadanie rur nalg wykonywa recznie lub mechanicznie nagtbkasé
wg profilu w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Minfrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U.
z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).



Rury w wykopie nalgy uktad& na podsypce piaskowej o gruélbdb 0,1 m. Po odbiorze,
rurociag nalery obsypa piaskiem nie zawieragym
Caltads¢ wykopu naley zasypa warstwami po 30 cm z doktadnym zagczeniem.

8. Opomiarowanie budynku.

W celu prawidtowego rozliczenia zycia wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze
na projektowanej instalacji zimnej wody nalezamontowé uktad pomiarowy skiadagy sk
z zaworow odcinagych @50, 40 , wodomierza @25 i zaworu antyskimwego g40.

9. Odbiory i uwagi koncowe.

Przejscia instalacji przez sciany o odporngci ogniowej powinny mi& klasg
odpornosci ogniowej odpowiadapca odpornosci ogniowejsciany.

Calosé¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Roboét Budowlano - Montazowych czs$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”



