i/40v

25,27,

322
297

®

25,33 25,

261

NIEOBJETA OPRACOWANIEM

174

439

260
235

W

2802
233

25

2574

477

25

115

115

I d

d

d

270

477

217

720

L35 , 48 25,

117

25

477

25

71

, 40
27

1922

27,

ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

UL. LIGEZOW 44

174 14 64 4
7 7 L 190 , 80 Y 3 930 y
L, 40 299 ¥ 239 ¥ 481 . f 270 2 . 2 ) 770 " 200 2,
# #* # q A *
AV27AV'I 299 oy 214 oy 456 25 245 5y > 745 25, 160 28y
27, , 1008 6L / 28
o | | T 1 190 o 80 90 24
. -1.40 . . -1,40 L
N | = | | S8 | . . ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU
N | N | | |
R | | X | X | SLR NEEEER NIEOBJETA OPRACOWANIEM
o = 7 K K KN -~ N
B AR l______l___%-n _I_._._._._..Ln_%__._._.__/:,.__BELK,ArBL&g_._.,z.E___.A;Q? —_——— — — — - — — — —  — —  — — . — . I Fg .>@
| N ' ' ~F L
B B N .
EE | |
| | | e )
: &-1.40 : $-140 . S-140 2, 4l : %-140 : %—160 = Uwaga!!!
& -180 Jo-180 S J&-180 sﬁz(%&n | g | e @ o Przed przystqpieniem do robdt fundamentowych zapoznat sie
I I I g ) ) g X z zaleceniami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej.
- - ] . N : N N o Nalezy nie dopuscic do zalewaia wykopéw wodq opadowq. W przypadku
L L e J L L NI L | || L | || N N | 15 & N wystqpienia zalania, wykop nalezy osuszy¢ i ponownie ustabilizowa¢
I I "o I NN ) ) N | podfoze, lub poglebi¢ do poziomu gruntu stabilnego.
~ - - N : . o Ze wzgledu na wystepowanie warstw gruntdw antropogenicznych, oraz
698 120 113 27
¥ | | - | I STOPA FUNDAMENTOWA | # | A H—H _ gruptéw stabonosnych _(gliny pylaste w staqie_ plastycznym) nale_Zy pod
N . 120¢150cm, gt. 102c . ~ projektowanymy tawami w wyznaczonych miejscach przeprowadzic
: : : 201 70cm, gl 102 | SI(%OnIéIIZoIé"pOngIEI%ngW | ) 12dl())x1_20cm, gl 102em wymiang gruntéw na grunty sypkie zageszczone do k=0,35-0,98
%—I,BD %—1,80 %—1 30 0o W poziommie ru %—1,80 1z0c) J %—1,80 o sadowi¢ w_poziomie rury N Zasypywany gtunt nosny nalezy zageszczac warstwowo.
I -2, I 1€-220 I =2, kan(1IizacjipIIeszczowejry -2, ) -2, A kanalizacj deszczonej N A J o Po przeprowadzeniu wymiany nalezy wykona¢ badania zageszczeia
: : T NI e T I I ~ N gruntu w celu weryfikacji jakosci wykonanych robdt ziemych. Badania
I ! ! ! N powinien wykonywa¢ uprawniony laborant na atestowanym sprzecie.
[ I I______I___%-n _I_._._._._..m_%_ 2 __:__%_-0__________:_ _:__l__ _&_8§< %
B - - /. ~— o
| | | UWCIgCIIII
| | - I I 3 ] | ] N N A - . - . -
r R zbeomy R [ [ = ' ' — Reh 7ebetony RS N ~ W miejscu posadowienia projektowanych komindw wentylacyjnych zazbroi¢ i
< shzmm ) ' | | %3‘72-_2 20 mﬁéﬁ B "'j:,'_I * pogrubi¢ migjscowo chudq wylewkg!!!
* - - e | | = w 1 -
: %:220 : . : - —p - 1+ X || 3_/,/’1 UWOgGIII
: 3 | T | |8 g — = 8l s Poziomy podparci 6lnych elementow konstrukcji pod
o | | | - R s | - - — — © IS oziomy podparcia poszczegolnych elementow konstrukcji podano
X STOPA FUNDAVENTOWA 1 ] d’—E’/ L — — P % © w odniesieniu do poziomu 10,00
: 120x120cm, gl. 102em : : of | P ] s 1 | - = | % tj. projektowanego poziomu posadzki parteru.
| sadowic w“po%om'e rury /V"’// ;gﬂ ,__q'ig— I O B B ] i%:
d kanalizacj deszczome] I <[ =T — 0
3 (R [ . ~I"”§ =81 - — wloflEl | T I | W Uwaga!!l
1 | ~| | / — | I I . Py . ) . ..
t 1 % - I ey M | ) Podczas wykonywania wykopdw w poblizu scian istniejgcego budynku
L ] I/w - ) ’// = - N nie dopusci¢ do podkopania istnigjgcych taw fundamentowych.
I === : = — -t — — — 48— —  —  —BEKABOS— —  —  —  — e T — — T § : —@ nowe fundamenty sadowi¢ na tym samym poziomie co fundamenty
9 | N ] 5SS ] J_ | | 1 - $ = T TRbeh zeltelony R4 ] ~ 25¢20%cm | N istniejqce. W razie zaobserwowania roznic z poziomem zatozonym
] I '~ N § BN | P ) Mﬁ%—/ =) w projekcie skonsultowa¢ si¢ z kierownikiem budowy lub konstruktorem
| EElEls : : % 3 frgreton R . 3
— SR | m(h%&n d o}, 4f12rm -2,20
I B | @ sl | oF stz 96 0 fem | o= Uwaqall
- [~ hA N
B (A S S ~ =120 =120 * (B . - waga:.: ) . . )
X - = - = | =3, | —3 I I NI o Uklad po‘szczefgplnych wqrstwf gfuntu przedstAaww‘Jn‘o poglgdowo na podstawie dokumentacii
| STOPA FUNDAVENTOWA,/ | geotechnicznej i moze sig roznic od stanu |stn|?1qcego o _ o
. r—rF1-T 3 sIO%OXI_?Ocm, gl. 102em ] it ekl B2 o W razie napotkania podczas wykonywania wykopow, gruntdw innych niz podano w projekcie, nalezy
: : : X 74- -FH- 1+ OWC W_poziomie rury = zasiggng¢ opini geologa.
S I -5 LNDAIENTONA I I I%IIIXIIAZOFCUHII.D%IIBITO%WW I SIJIIII’IIIEOITIIO%IWI'QZ?“TY I fanlzacj deszczoe 7 § ool&m *  Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow branzowych. _
120¢120cm, gf. 102cm sodowic W_poziomie rury - %—1,80 kanalizacji deszczowe] . %—1,80 - ( N o Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catym wielobranzowym projektm, ktorego jest integralng czgsciq.
: sadowic W poziorrie rury : ' kanalizacj deszczowej J®-L J& - 2 q o
700 9 N
N | _|__ _ kanalizacji deszczowe] | | | | KD Uwagal!
y 20 Y 900 Y 120 Y 150 120 Y 650 Y 120 Y ga:-: - ) i
7 - A - - 3 7 7 7 A 7 Przed przystqpieniem do wykonywania warstw pod posadzki
Rder 2 /] | | ™ | | | -1,80 w pierwsze] kolejnosci nalezy dogescic grunt istniejgcy za pomocg
&z 8 o 18m ) ) 1&=20 zageszezarek wibracyjnych.
(25@]% 7 . . .
: I I |
N | o & 0 0 50 o
-180 4% ~ ~ T3 I
_%770_, | | | & —1.80 | | 3 | UWGgO ' '
! ! ! ® 10 : : . /e wzgledu na wystepowanie warstw gruntéw antropogenicznych, oraz
= | | | | | gruntow stabonosnych (gliny pylaste w stanie plastycznym) nalezy pod
R _____I___%& - -8+ - =l -—— = — — — — — — ______g; _@ projktowonymiIawomiwwyznaczonychmiejscachprzeprowodzijymionQ
| | | | | | N gruntéw na grunty sypkie zageszczone do =0,98.
. ' ! ~ ~ . Zasypywany grunt nosny nalezy zageszcza¢ warstwowo.
I _ I I I ~ _ ~ _ . _ Po przeprowadzenu wymiany nalezy wykona¢ badania zageszczenia grunttu
. % 1,80 . . % 1,80 % 1,80 % 1,80
-2, 8(8 B8 -2, -2, -2, < w celu weryfikacji jakosci wykonanych robdt ziemnych. Badania powinien
| | N | N S A A
. . : : . wykonywa¢ uprawniony laborant na atestowanym sprzecie.
I I | ©-1,80 I I | |
$—2 20 - ' }\ e} N
: : : — 2 sebelow R4 N :
N
| ] | | g5 !
e I v~ Tt e O O e O - — — — — - — 1§ _@
| | - [
I I I '- Przekréj przez fundament
: : sz, Bom
~ ~ ~ L : skala 1:25
| | | | | | UWAGA 111
. . b e W fawach i scianach fundamentowych wykona¢ 2 wience.
R ) yen wy
) ) ' | | 2w Zbr. 4#12mm, strzemiona #6mm co 25cm
| | | N Ne2 g6mm co 25em, e Na schodkowaniach ucigglac prety zbrojenia wienca
‘ o B2 ) ) : : . / e dolnego!!!
Z = %—I,BO
| stz 6 (o (8 | | I I — | 5
' ' | N / Ne2 #6mm co 25m
[ I I__ _____I_____ _|_______ 4 . _J_______I___cz_tr)____________I_ - .l wr N [=98m
©-1,80 : : = . Rl /
! El ! . | ©-180 | N S / 2
| | | : N ’ : 180 I ~ § y Wykaz zbrojenia dla 1 mb wierica
: : : h % 2,20 ’ Diugo$é ogoina [m]
| | | | | | Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba | St0S-b | RB500
. . . . ) / [mm] [cm] a6 212
: : e : Qg s| @ NS o N 1 1 12 100 4 4,00
| | | 2 S | NN N2 P 2mm 2 6 146 4 5,85
. . ) N-2 ¢6mm co Zocm Dlugost ogdlna wg srednic ml| 585 4,00
) ) ) | | 7 e Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 0,888
| | | -1.80 | § / Masa pretéw wg srednic [ka] 1,30 3,55
: : : . - S’% %Z'ZU . N / Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 1,30 3,55
a | | I / Masa catkowita [kg] 4,90
| | | S [ | >
NN N [ e I Y T _._._._._.__§< _@
| | | | | | ‘
B = . . ) ) . ~
zZ,% o 8om S
H mﬁ 50 | | sam| || | | .
Sopa $-1 (% —2,20 . . %_1 80 Stopa S-1 2 | %_1 80 | . Q
| | | — | —
I I I . . I
- —tTlmeEa == - — =8 —|= — — — — 88 v 4= - -—— = = = — = - — — 1 ®
| Y S—II | | | / | | % Sk
~ b ~ ~ B I s h
® ]
S sz, 8om
| Tt | | i | | 31 |
& N | | | | |
| 4z, 6 & 18 | | | |
| (e | | |
| | | | | E |
| o
| | | = |l |
S S j=)
| | SC 32 | | | g
27 125 ) 995 25 245 25 745 51,27
80 | 90| 80 190 80 690 80
| o=150 | | | o150 | o150 | o=150
A Al L
Vo)
B : : B , g Y
| y | | B | | Bl mI(ﬁ' ooIIacm |
: : . = : ~ Rven zetony R-3 %) .
% Tt -1.80 47 35 ffom | -1.80 | A &% i &
| =0 (B | Coni) /| et |
| | \I
I I______I___c:uw _I_._._._._..Ln_c:__._._._/._._._._._,_._._.c:_tn._._._._._._._._._._._.I_ e
N < < . o4 < NI BETON: B-20 C16/20 PN-EN 206—1
K § § K N KO
N | | X | R | | X | NIRRT STAL: AHIN (B5005P), A-0 (StCS)
K | | | T K K K K i — ’ .
27, . . 2085 ' - 27, Ctulina—= min
7 2 | I i
2y | 1020 | D 245 oy 745 222y N o R
L 40 299 ) 239 ) 481 5 270 ~ 770 40, g Moot Sy B ol
7 e i 4 '2|140 'i 4 Iniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
v I I I v
T | | - — PROMAD | o= « w01 o b oeits

biuro:ul.Gawrysia 6, DEBICA,
tel.608-638—560

TEL. 603799201

Temat:

Projekt rozbudo
infrcI%ktrukturq tggl

istniejgcego budynku przedszkaa wraz z niezbednq

nicznq

Inwestor: Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39—215 Czarna

Lokalizacjo: Czama, dz. nr ewid. 770/4, 771 Skalo: 1:50
Przedmiot rysunku: RZUT FUNDAMENTOW Data opracowania:
Projektowat: | M" inz. Piotr Madura branza styczefi 2018

* | upr. proj. PDK/0176/PWOK05 KONSTRUKCJA [YEE———
Sprawdzil: mgqr inz. Gabriel Sowa branza fysumes K-1
prowdzil: | upr. proj. k=69/01 KONSTRUKCJA




