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OPIS TECHNICZNY

Do kanalizacji deszczowe.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Czarna.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowizujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozaganie techniczne odprowadzenia wdd
opadowych z dachu projektowanego, rozbudowywanegadyrku przedszkola
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 770/4 i 771 w Cegrigmina Czarnalras instalacji

kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skaiQ.:

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowgjzie odprowadzawody opadowe
z dachu projektowanego budynku. Podstawasowania o0si przewodow kanalizacyjnych
w terenie jest plan sytuacyjno-wysgdkmwy w skali 1:500. Projektowane panie
kanalizacji deszczowej nalg wyznaczy w terenie korzystag z domiaréw do istniggych
obiektow statych.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale trag kanalizacji deszczowe] zléci
uprawnionemu geodecie, a po zakpeniu montau naley wykona& operat geodezyjny

powykonawczy.

Ogolna koncepcja rozazania technicznego.

Instalacg kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako uktaddlizacji grawitacyjnej
odprowadzajc wody opadowe z dachu do projektowanych @y i nasgpnie (wg
odrebnego opracowania) do sieci kanalizacji deszczaladjalizowanej na terenie inwestora.
O koniecznéci takiego sposobu realizacji inwestycji zadecydgwavarunki lokalne
uksztattowania terenu oraz uzgodnienia z inwestorem
Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano wak@e do uksztattowania terenu tak, aby

moazliwy byt grawitacyjny odptywsciekow.



Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kaaayjne;j.

Kanalizac¢ deszczow odprowadzajca wody opadowe z dachu zaprojektowano jako
instalacg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. Instatacjkanalizacji deszczowej
grawitacyjnej nalgy wykona z rur PVC@l60 klasy S, oacznej dtugéci 40m ze spadkami
tak jak pokazano w ezci rysunkowej na zatzonym profilu. Rury kielichowea€zone na
uszczellf gumows wykazup odpornd¢ na dziatanie substancji zawartych w wodach
opadowych, a tate na agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stangawistudzienki rewizyjno — przelotowe,
zaprojektowane w miejscach zmiany kierunku osigkanv planie, oraz na trasie kanalizacji.
Studzienki D1-D3 naley wykona jako PVC 425. Wszystkie studzienki sutakze jako
przewietrzaki. Studzienki powinny byszczelne i nie maegsic do nich przedostawawvody
gruntowe. Studzienki natg wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami. Studzienki PVC
zlokalizowane w terenie zielonym i nie navae na obeizenia pojazdow naky wyposay¢

w teleskop z wtazemeliwnym typusredniego

Przewody kanalizacyjne naleuktad& w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 3WC, z uwagi na kruché materiatu w temperaturach ujemnych. Manta
rozpoca¢ od najniszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku prizetym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewhepsze uszczelnienie rur. Bcgenie rur i studzienek
wykona ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pigieniem gumowym.

Zwrocic naleey uwag;, aby w trakcie robdt montawych uszczelki gumowe byly czyste
podobnie jak rowek pod uszczelk Dolny koniec rury powinien ky sfazowany

I nasmarowany, po czym pekony z kielichem. Rury natg uktad& w wykopie na
podsypce piaskowej dobrze zagczonej o grubmi 10 cm, a nasgpnie po utaeniu rur
nalezy catas¢ przysypa piaskiem dobrze zagzczonym do wysokai 30 cm ponad rurogg,

a nastpnie caté¢ wykopu zasypa rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 cm
zag:szczajc.

Uktadanie przewoddéw powinno byggodne z norsmPN — 92/B — 10735 ,Kanalizacja.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania prhiamde”.



4. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej . Wykopy pod ukiadanir naley wykonyw& recznie lub
mechanicznie na g¢bokaos¢ podanm na profilach, w oparciu o przepisy zawarte w Rddm.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpsasiva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 192083 r nr 47 poz. 401).

Podczas ukfadania rur najedokiadnie niwelowa podsypk pod rury jak réwnie
uktadane rury. Podsygpkoraz zasypk piaskowy nalezry doktadnie zagszcz& zag;szczarlg
ptytowa.

Rury w wykopie nalgy uktad& na podsypce piaskowej o grébpnl0 + 0,%rednicy
rury. Przed wykonaniem obsypki ruregu naley przeprowadz kontrok geodezyja
zachowania spadku przezzky element kanalizaciji, tj. zarébwno studzienek, ijakzdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze ruragi nalezy obsyp& piaskiem nie zawieragym kamieni
oraz resztek innych na wysoké& 0,3 m ponad rerw kazdym miejscu. Wykopy wokot
studzienek naley zasypywa i zag:szcza warstwami.

Po zakaczeniu budowy kolektora lub jego @zi teren zajty pod realizag
inwestycji naley uporadkowat.

5. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rupgdw, naley komisyjnie dokon& odbioru wykonanych
robét zgodnie z normPN-84/B-10735.
Calas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Inwentaryzacja wykonanych robot.
Przed przysipieniem do realizacji zadania naje zleck uprawnionej jednostce
geodezyjne] wytyczenie trasy sieci, a po jej Zekeniu dokon& inwentaryzacji

powykonawczej.



