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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Czarna
- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Obowazujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawart@zwigzanie techniczne instalacji
centralnego ogrzewania w projektowanym, rozbudowywa budynku przedszkola
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 770/4 i 771 w Cegrgmina Czarna.

3. Zatozenia do projektu.

- Zrodio ciepta : Kotlownia gazowa

- Parametry czynnika grzejnego : woda 80/6@

- Parametry instalacji wewtrznej co : woda 80/6C(° C

- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatyclany

- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe

- Instalacja typu zamkeiiego.

Instalacg opracowano w oparciu 0 normy cieplne i wentylaeyjn

- Ochrona cieplna budynkow N1/B-02020

- Temperatura pomieszaze budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewitrzna i nie ogrzewanych pomieszaze PN-82/B-02403
- Wentylacja w budynkach mieszkalnychziteczndgci publicznej PN-83/B-03430

- Zabezpieczenie instalacji co systemu zartiigio z naczyniem przepon. PN-99/B-02414

- Odpowietrzanie instalacji ogrzewaodnych PN-91/B-0242



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewaai

W kottowni zaprojektowano piec gazowy kondensacyjwyposaony w wymiennik
ciepta ze stali nierdzewnej samoczysoyz sk z produktéw spalania 0 mocy obanej
fabrycznej i wynoszej 59kW z automatyk elektryczm pogodove umazliwiajacych
programowanie temperatur dziennych, oraz w trybiggodniowym. Piec gazowy
jednofunkcyjny ldzie zasilat instalagjc.0. oraz zapewni dostarczenie cieptej wody.

W kottowni projektuje s rozdzielacz instalacji c.o0. na trzy obiegi. Piezwsbieg to
zasilanie zasobnika c.w.u., drugi obieg to insfalacentralnego ogrzewania w
projektowanym budynku przedszkola, trzeci obiegernalprzygotowg pod ewentualne
zasilenie istniejcej czsci przedszkola (wykortasame wyjcia z rozdzielcza). W przedszkolu
zaprojektowano instalagj centralnego ogrzewania wagngrzejnikows prowadzoa w
posadzkach . Dodatkowo w salach ¢zapzieci zaprojektowano zastosowanie aparatow
grzewczo-wentylacyjnych zgodnie zazeaonymi rysunkami. Projektowana instalacja
centralnego ogrzewania systemu zamkgniego zabezpieczona przed wzrostergnienia

wody naczyniem przeponowym i zaworem bezpiasiea.

Zrodio ciepta: Ciepto na cele c.o. dostarczane jest z projektogankotta gazowego,

zlokalizowanego w kottowni.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si przy pomocy automatycznych odpowietrznikow

ptywakowych znajdujcych st na grzejnikach, oraz w najwszych punktach instalacji.

Grzejniki: W projektowanych pomieszczeniach projektuje gizejniki ptytowe, stalowe.
Podejcia do grzejnikbw projektuje i typu V dolnego zasilania (szczego6towe
rozmieszczenie grzejnikdbw i typy podano wed&d rysunkowej). W pomieszczeniach
w salach zai projektuje aparaty grzewczo-wentylacyjne zgodn&azczonym rysunkiem.
Zaprojektowano wodne aparaty grzewczo-wentylacyyyposaone w grzatki elektryczne,
ktére pozwad na podgrzanie powietrza w czasie gdy instalacj@naonie jest iywana.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasysbeda powietrze poprzez wlot powietrzaviezego
zlokalizowany w dolnej cgci aparatu. Powietrze zassane przez filtr do wardyd,
kierowane jest na nagrzewnjcoprzez ktdg przeptywajc ogrzewa &. Ogrzane powietrze
wyprowadzone zostanie do pomieszczenia poprzekekvatwiewn zlokalizowarn w gornej

czes$ci aparatu. Zaprojektowane aparaty o parametradampah w tabeli poigj.



AGW
Wymiary aparatu [dH/wys/szer] 1130/650/205 mm

Max. wydajnosé powietrza
yed P 270/430/561 nh

[I/11/111 bieg]
Max. obroty silnika 1280 obr/min
Moc grzatek elektrycznych 800+1200 lub 2x1000W
Moc silnika 130W

Wymiary wlotu powietrza
. 800x70mm
swiezego

Wymiary kanatu
_ ) 810x100/810x90 mm
doprowadzajacego powietrze

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dziecwigtrotap, poczekalnia, szatnia,
toalety przy salach zgj, korytarz i sale zaf na grzejnikach centralnego ogrzewania
i aparatach grzewczo-wentylacyjnych rgle umieci¢c ostony, ochraniage od

bezpdredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zawory : Przy grzejnikach ptytowych projektujeeszawory grzejnikowe termostatyczne. Pod
grzejnikami naley zamontowa zestawy przyczeniowe z nyplami %", z odgiem
katowym, mkkko uszczelniane, umnibwiajace odcinanie grzejnika, regulagcj oraz
spuszczanie wody. Przy aparatach grzewczo weniphady naley zamontowa zawory
grzejnikowe lgtowe @15 umdiwiajace odcecie, oprénienie i napetnienie aparatu. Regulacja
aparatu nagpi na bazie zaworu termostatycznego wchacdgo w wyposzenie aparatu.

Armatura : Na instalacji naley zamontowé zawory posiadage atest.

Rury : Instalacg centralnego ogrzewania najewykona z rur polietylenu sieciowanego
z barien antydyfuzyjm przeznaczonych do instalacji grzewczygbzbnych poprzez ztzki
zaciskowe. Rury nahy uklada& w posadzce lub cianach w otulinach o grubc 6mm jako
kryte, wykonanych z pianki polietylenowej laminowah z zewatrz folia ze wzmocnionego
polietylenu Natomiast instalacp kottowni naley wykona z rur stalowych cynkowanych

taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych .



Préba: Calds¢ instalacji naley podda prébie cénieniowej o wysokéci 0,4 MPa.

Izolacja : W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidugezabezpieczenia rur przed
stratami ciepta, hatomiast w samym pomieszczenitowai rury stalowe naley zaizolowa
termicznie otulinami ze spienionego poliuretanurabgsci 25mm. Wszystkie ruroggi
prowadzone w posadzkach, naleprowadz¢ w otulinach ze spienionego polietylenu
o grubgci 6mm.

Przy przejciu przeziciany i stropy przewody natg prowadzé w rurach ochronnych.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 3prawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglebudynki i ich usytuowanie” 8§ 234, przepusty
instalacyjne osrednicy wekszej nz 4 cm prowadzone wcianach i stropie powinny mie

klas; odporndci ogniowej EI60.

Ptukanie : Przed uruchomieniem nébe instalacg podd& ptukaniu metod wymuszonego

obiegu do czaswaw instalacji ledzie czysta woda.

Regulacja : Calas¢ instalacji naley wyregulowa& nastawami na grzejnikach.

Pompy: Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania aapgompa obiegowa.

Filtr: W celu zapewnienia ochrony instalacji centralneggrzewania przed
zanieczyszczeniami wody sieciowej i wody instalaeyjw instalacji centralnego ogrzewania,

na odejciach instalacji od piecy zastosowane zosgfdtry siatkowe.

Przewody dymowe i wentylacja.

Odprowadzenie spalin w dwoéch kottdbw projektujeg spoprzez komin spalinowy
koncentryczny wykonane z blachy nierdzewnejrednicy ¢ 1008150. Natomiast czopuch
nalery wykona z blachy nierdzewnej o takiej sansegdnicy.

Dla dobrej wentylacji pomieszczenia nagte wykona& otwor nawiewny o przekroju
15 x 20 cm zlokalizowany w drzwiach wejowych.

Otwor nawiewny naley umieicic w dolnej czsci kottowni max 30 cm nad posadizk
i zabezpiecz§ przed dostawaniem sie gryzoni siatka o wigtkooczek 1 cm. Otwor

nawiewny nie mge posiadézadnego zamkgcia.



Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kottowni jeaturalna, grawitacyjna poprzez kratki

wywiewne.

6. Uwagi kaacowe.

1. Przejscia instalacji przez sciany o odporndgci ogniowej powinny mig klase
odpornosci ogniowej odpowiadapca odpornosci ogniowejsciany.

2. Wszystkie proby naley wykon& przy udziale inwestora.

3. Catas¢ robodt instalacyjnych wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momaych Czes¢ - Il ,, Instalacje

Sanitarne i Przemystowe ” Wyd. Il W - wa.



