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rynna stalowa Ø150

kształtki kominowe obmurować cegłą gr. 12cm ocieplić
styropianiem gr 5cm i wykończyć tynkiem

cienkowarstwowym,
komin zakończyć od góry obróbką blacharską

kształtki kominowe obmurować cegłą gr. 12cm ocieplić
styropianiem gr 5cm i wykończyć tynkiem

cienkowarstwowym,
komin zakończyć od góry obróbką blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 oraz kształtki kominowe obudować

cegłą gr.12cm, ocieplone styropianem gr.
5cm i wykończyć tynkiem
cienkowarstwowym, komin zakończyć od
góry obróbką blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 oraz kształtki kominowe obudować cegłą
gr.12cm, ocieplone styropianem gr. 5cm i wykończyć
tynkiem cienkowarstwowym, komin zakończyć od góry
obróbką blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 oraz kształtki kominowe obudować cegłą
gr.12cm, ocieplone styropianem gr. 5cm i wykończyć
tynkiem cienkowarstwowym, komin zakończyć od góry
obróbką blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 obudować cegłą gr.12cm, ocieplone

styropianem gr. 5cm i wykończyć tynkiem
cienkowarstwowym, komin zakończyć od góry obróbką

blacharską

kształtki kominowe obmurować cegłą gr.
12cm ocieplić styropianiem gr 5cm i
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym,
komin zakończyć od góry obróbką
blacharską
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attyka wykończona obróbką blacharską

rura spustowa
stalowa Ø50

rynna stalowa Ø70

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 obudować cegłą gr.12cm, ocieplone
styropianem gr. 5cm i wykończyć tynkiem
cienkowarstwowym, komin zakończyć od góry obróbką
blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 obudować cegłą gr.12cm,
ocieplone styropianem gr. 5cm i wykończyć
tynkiem cienkowarstwowym, komin
zakończyć od góry obróbką blacharską

jeden wentylator dachowy,
rura Ø160 obudować cegłą gr.12cm,
ocieplone styropianem gr. 5cm i wykończyć
tynkiem cienkowarstwowym, komin
zakończyć od góry obróbką blacharską
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