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Opis techniczny
do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatgga

1. Podstawa opracowania
- zZlecenie inwestora: Gmina czarna
- projekt architektoniczno - budowlany
- informacje od inwestora
- obowazujace normy i normatywy

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem rozzé@nia wentylacji mechanicznej nawiewnej
i wentylatorow dachowych oraz instalacji klimatygaw pomieszczeniach salach &gj
dzieci w rozbudowywanej ezci przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 240771
w Czarnej, gmina Czarna.

3. Instalacja wentylaciji

3.1. Okreslenie ilosci powietrza

Numer ‘ Nazwa pomieszczenia | Kubatura‘ Zaktadana ilg¢ wymian | llo$¢ powietrza
0.7 Sala zag 207,2 Ok. 2 400,0
0.10 Sala zaf 208,8 Ok. 2 400,0
0.11 Sala zaf 212,6 Ok. 2 400,0
0.15 Sala zaf 204.,8 Ok. 2 400,0

3.2 Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Powietrze nawiewane do pomieszatasyzej wymienionych bdzie doprowadzane
przez otwory nawiewne (o wymiarach wskazanych gg@zysunkowej), a nagpnie poprzez
aparaty grzewczo-wentylacyjnedzie nawiewato powietrze do pomiesztze
Doprowadzona il§ powietrza zapewnia wymagaRrotnas¢ wymian. W okresie zimowym
powietrze ogrzewanecglzie przez aparaty grzewczo-wentylacyjne. Powietnggzucane
z niniejszych pomieszcaebedzie przez wentylatory dachowe WD, ktorych lokatiza
wskazano w agci rysunkowej. W kadym z wymienionych pomieszaze nalery
zamontowa aparat grzewczo-wentylacyjny AGW, zgodnie z partaamei podanymi poriej.

Zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne ompateach podanych w tabeli peésj.




PARAMETRY AGW

Wymiary aparatu [d/wys/szer] | 1130/650/205 mm
Max. wydajnos¢ powietrza

270/430/561 nh

[I/11/111 bieg]

Max. obroty silnika 1280 obr/min

Moc grzatek elektrycznych 800+1200 lub 2x1000W
Moc silnika 130W

\é/\\/lv3i/err;ieag3(; wlotu powietrza 800x70mMm

Wymiary kanatu

. , 810x100/810x90 mm
doprowadzajacego powietrze

Zaprojektowano wentylatory dachowe o parametractapgch w tabeli ponej.

PARAMETRY WD
Obroty 900 obr/min
Moc 0,25-0,37 kW
Wydajnosé 400 nt/h
Srednica 160mm

3.3 Wytyczne brarrowe

3.3.1 Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie mocy :
- Aparaty grzewczo wentylacyjne AGW  130W - 230V
- Wentylator dachowy WD - 0,25kW - 400V

3.3.2 Branza architektoniczno-konstrukcyjna

e Z uwagi na miejsce usytuowania aparatow grzewczatylgcyjnych i innych
urzadzen wentylacyjnych w poszczegoélnych pomieszczeniacHezga wykona
w pomieszczeniach przeja przeziciare o wymiarach wskazanych w wej podanej
tabeli. Otwory nawiewne natg zabezpieczy przed dostawaniem sie gryzoni siatk
o wielkoéci oczek 1 cm.

* Wentylatory dachowe natg zamontowa na podstawach dachowycfrednicy
odpowiedniej do projektowanych wentylatoréw.

3.3.3 Wytyczne dla wykonawcy ggci technologicznej
- przewody nalgy wykona i montowa& z zachowaniem wymogow normy
PN-B=76001 : 1996
- przefcia przewodow przez przegrody budowlane winny lykonane w tulejach
wypetnionych materiatami elastycznymi



- po wykonaniu instalacji natg przeprowadz jej rozruch paiczony z regulag
rozdziatu powietrza oraz pomiarami parametrow.

3.3.4 Wytyczne AKPIA

Uklad wentylacyjny bdzie we wilasa automatyk. Nalezy wykona& automatyk
umazliwiajaca powiazanie uradzenia nawiewagego i wycigowego.

4. Instalacja klimatyzacji

4.1 Dobor urzmadzen

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfarfpomieszczeniach adtych
opracowaniem zaprojektowano instatakjimatyzacyjm opart o system mini VRF. System
VRF  Iedzie pracowat w oparciu o0  jednostk zewrgtrzna  polaczom
z dwiema jednostkami wewtiznymi za pomaog instalacji chtodniczej. Agregat skrapley
zlokalizowany lydzie na dachu.

Jako jednostki wewgtrzne projektuje si urzadzeniascienne. Doktadna lokalizacja
oraz wydajné¢ urzadzen pokazana ponej.

Jednostka wewgtrznascienna o wydajnéei chtodniczej 8,0 kW:
- model jednostki wewgirznej: ndcienna
- moc chtodnicza kalej jednostki wewegtrznej wynosi minimum 8,0 kW,
- moc grzewcza kalej jednostki wewgtrznej wynosi minimum 9,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodaene wikszy niz 0,053 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzam@wickszy niz 0,053 kW
- wymiar jednostki wewetrznej nie wegkszy niz 1194x343x262 mm
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom gtdnosci wyzszy niz 36044 dB(A)
- waga jednostki wewgtrznej nie wgcej niz 22,4 kg
- wydatek powietrza na najigzym biegu 1195 ith

Jednostka zewitrzna o wydajnéci chtodniczej 15,5 kW:
jednostka wypogana w spezarke wykonary w technologii inwerterowej,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszyin8,43
wspotczynnik ESEER (kW) niemniejszyzrt,42
moc chtodnicza nie mniej hil5,5 kW,
moc grzewcza nie mniejnil7 kW,
wymiar jednostki zewgtrznej nie wekszy niz 900x1327x320 [mm]
poziom gidnosci nie wicej niz 57 dB(A)
wydatek powietrza 6000
waga jednostki zewgtrznej nie wgcej niz 102 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nieggej niz 4,52 kW
pobor mocy (dla grzania) nie gaej niz 4,77 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz




zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -1543 €
zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ €27
czynnik chtodniczy R410A
certyfikat PZH
certyfikat Eurovent
automatyczne uruchomienie po zanikadu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepta
réznica poziomow nydzy j. zewrtrzm a j. wewrtrzna:
» jednostka zewgtrzna powyej:30m
* jednostka zewgtrzna pontej:20m
dtugas¢ rurociagu za pierwszym tréjnikiem nie mniejz20m

4.2 Sterowanie
Jednostki wewgtrzne systemu split zostanwyposaone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalatdzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie,
grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastamperatury.
Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodowego:
e zmiana trybu pracy
* zmiana biegu wentylatora
* tryb ekonomiczny
» sterowaniezaluzja pionowa/poziomy
* blokada klawiszy
e prezentacja czasu
e programator czasowy
» adresowanie
» follow me
Mozliwos¢ odbierania sygnatu pilota bezprzewodowego

4.3 Materiat

Przewody freonowe wykota rur z miedzianychatzonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych azywat tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337
odttuszczonych i odtlenionych, nagleych s¢ do cénien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno wywaé rur miedzianych klasy sanitarne;j.

4.4 Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewtrz budynku zaizolow@a na catej dtugéci otuling

Z syntetycznego, spienionego kauczuku posiadajertyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp°@) grubdci 13 mm.

Przewody prowadzone na zesnz i na dachu budynku zaizolowazolacp typu FRIGO
grubaci 13 mm i ostond ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calds¢ izolacji montowa tylko na suche i odtluszczone powierzchnie ruaga,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétio



4.5 Wykonanie instalaciji
Przewody przed montam i ukltadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach, nie ukladaur
uszkodzonych. Rury uszkodzone nawéach bosych magby¢ uzyte po odaiciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegté scianki rury lub izolacji odsciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynoéi3-5 cm dla przewodow parm@j 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgakienia prowadzonegda pod stropem. Przewody prowaélav sposob
umazliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegid zewretrznej powierzchni przewodu lub
jego izolacji cieplnej odciany, stropu lub podiogi powinna wynésico najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach isp@anach, na lub pod stropami powinny
spoczywé& na podporach ruchomych (w uchwytach, na wsporhikazawiesiach)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych i

« dla przewodéwérednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewoddéwrednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodowérednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejciu przewodu przez przegrethudowlan (np. przewodu poziomego przéaarg,
przewodu pionowego przez strop), rglestosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlangdgja powinna bg rura
o srednicy wewrtrznej wigkszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:

* CO N@jmniej 0 2 cm przy pragju przez przegragdpoziomy,

* CO najmniej 0 1 cm przy pragju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubgci przegrody poziomej o ok. 2 cm z k|
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawak. 2 cm powyej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestfzenicdzy rum przewodu a tulej ochronma powinna by
wypetniona materiatem trwale plastycznym, uiwiajacym jej wzdhine przemieszczanie
si¢ i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaic zadne paiczenie rury przewodu.
Przewodyaczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podhczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojnikiaz orsrednice
poszczegdlnych odcinkdéw pokazano na rysunkach.

4.6 Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nale przewody przedmucka spkzonym azotem
technicznym.

Nastpnie wykon& proke szczelnéci na cénienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania préowego. Test szczelda musi by zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instakagapeint freonem R410A i przeprowadziozruch
instalacji.

4.7. Instalacja odprowadzania skroplin
W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewemych projektuje sizbiorcze systemy
odprowadzenia kondensatu wg projektu instalacjakaacji sanitarne;j.



4.8. Wytyczne brarzowe

»  Wykona konstrukcje wsporcze pod jednostki zetvane systemow klimatyzacyjnych.
Konstrukcg stalowy podporow jednostek klimatyzacyjnych zewtnznych wykona po
sprawdzeniu gabarytdbw uwdzer i rozstawu srub kotwihcych. Konstrukgj stalowg
zabezpieczaantykorozyjnie przez malowanie farbami epoksydowym

* Wykona w przegrodach budowlanych niezlme otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, wentylacji, odpralzania skroplin, sterowniczej
i elektrycznej.

*  Wykona obudowy ptys gipsowo-kartonow przewoddéw wentylacyjnych oraz jednostek
wewretrznych klimatyzacyjnych (zakres obudowy ustala roboczo z Inwestorem),

5. Uwagi kaaicowe
* Przejscia instalacji przez sciany o odporngci ogniowej powinny mi& klase

odpornosci ogniowej odpowiadapca odpornosci ogniowejsciany.
» Calds¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robot

budowlano-montaowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystoveeaz ,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji miedzianyct8szyt 10 — COBRTI INSTAL,
styczeh 2004

e Rozruchu urzdzen naleey dokon& w porozumieniu z producentem adzen
klimatyzacyjnych.

* Rurochgi przez stropy $ciany prowadz w tulejach ochronnych.

* Wszystkie wbudowane produkty muaszspetni@ wymagania polskich przepisow
i obowiazujacych norm, w tym w szczegoélea przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr@2z. 881).

* Montaz urzadzen nalezy przeprowad zgodnie z instrukcjami producentow i zasadami
wiedzy techniczne.

* Prace instalacyjne nafg skoordynowa z wykonawae instalacji elektrycznych.

W przypadku zamiany parametréw zaprojektowanegdesys systemy musgzspetnia
rownowane lub lepsze parametry techniczne zapewcdaj zatlaone wymagania
i rozwiazania przygte w niniejszej dokumentacji projektowej i opisiezadzen poniewa
zaprojektowano instalacje elektryazriak aby zapewnisprawne i wydajne funkcjonowanie
systemu, nie obgkajac przy tym zbytnio instalacji elektrycznej na bullyn. Przygte
rozwigzanie zamienne nie me obnia¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu
instalacji jaki zostat przyly i zaprojektowany i wymaga uzgodnienia i pisejradeeptaci
projektanta poniewa zmiana systemu me wigzaé Si¢ z przeprojektowaniem instalacji
elektrycznej i chtodniczej.

Urzadzenia powinna montowa firma posiadajca aktualne certyfikaty autoryzacyjne
producenta uedzen klimatyzacyjny.






