Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie,
kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie drég i mostow
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STADIUM: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robo6t w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

Czes¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny
- Projekt statej organizacji ruchu z inwentaryzacjg oznakowania w skali 1:1000 rys. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie sposobu docelowego oznakowania w ramach remontu drogi gminnej
nr 1110458E na odcinku Jandw - Kielchindw.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zniejszymi
zmianami

- Rozporz)qdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na
drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wtasne

3. Charakterystyka drogi

Droga gminna klasy D / dojazdowa.

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym w miejscowosci Jandw i czesciowo na
terenie niezabudowanym.

W stanie obecnym droga posiada jezdnie szerokosci ok. 4,0 m z poboczami gruntowymi. Istniejace oznakowanie
pionowe pokazano na rys. nr 1. Brak oznakowania poziomego.

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje sie remont nawierzchni jezdni i poboczy.

Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Staroste Befchatowskiego.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2022 r. - [V kw. 2023r.

4. Oznakowanie docelowe

4.1. Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi wprowadza sie zmiane oznakowania pionowego w zakresie:

- korekty oznakowania obszaréw zabudowanych i miejscowosci,

- 0znakowania pierwszenstwa i podporzadkowania w rejonie skrzyzowan,

- oznakowania progow zwalniajacych,

- oznakowania niebezpiecznych zakretow,

- 0znakowania odcinka drogi 0 duzym natezeniu ruchu dzieci (przy szkole)

- oznakowania konca drogi bitumiczne;.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku llo$¢ znakéw llo$¢ stupkow

A-1

A-2

A-7

t
1
1
1
1

A-11

A-11a

B-33 (30)

D-1

D-43

E-17a "Kielchinow"

E-18a "Janow"

1
1
2
1
2
A-17 2 2
1
2
1
1
1
1

E-18a "Kielchinow"




T-0 1
T-1"50m" 1
T-1"150m" 1
T-1"20m" 2 1
T-20 2 1
Lacznie: 23 13

4.3. Urzadzenia BRD

Projektuje sie 4 progi zwalniajace wyspowe o parametrach: szerokos¢ 1,8 m (szeroko$¢ najazdowa), diugosc¢ 2,0 m,
wysokos¢ 0,065 m, progi prefabrykowane gumowe w kolorze czerwonym z biatymi elementami odblaskowymi.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Wielko$¢ znakow zaprojektowano jako mate (znaki A-7 srednie). Tarcze znakow zostang pokryte folig odblaskowg
typu |, symbole oraz barwy znakdw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie lica
znakow projektowanych: A-7, D-6 nalezy wykonac z folii odblaskowej typu Il. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane.
Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku powinna wynosi¢: od krawedzi pobocza min. 0,5 m (wyjatkowo dopuszcza sie
odlegto$¢ znaku 0,5 m od krawedzi jezdni).

Wysokos¢ umieszczenia znakdw min 2,0 m od poziomu pobocza, 2,2 m od powierzchni chodnika.

Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych g60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw powinny by¢
montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.

6. Obowiazki Wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi niezbedne
dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robdt.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ wymogow i zasad lokalizacji znakéw drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. Plan orientacyjny

Skala 1:25 000
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