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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Uzytkownik: MAMOS

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 110458E JANOW-KIELCHINOW
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1/01
1.697+0.260 km 1.957
RAZEM 1.957
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. I-Il m3
d.1/0108-05
2915%0.1+0.24*100+0.18*1179 m3 527.720
RAZEM 527.720
3/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 4
527.72 m3 527.720
RAZEM 527.720
4/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej/granitowej na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1/02 kowej - regulacja wysoko$ciowa nawierzchni zjazdow
analogia
16*2*6 m?2 192.000
RAZEM 192.000
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wyso- |m
d.1|02 kosciowa istn. kraweznikow na zjazdach
analogia
166 m 96.000
RAZEM 96.000
2/45233260-9 |PODBUDOWY
6|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni pod pobocza - |m2
d.2|01 zwiekszono do 18 cm
Krotnos¢ = 1.8
1179 m?2 1179.000
RAZEM 1179.000
7|/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni pod pobocza  |m2
d.2|01
2915 m2 2915.000
RAZEM 2915.000
8/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwigkszono do |m2
d.2|02 24cm
Krotno$¢ = 1.2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
9/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|01
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
10|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 5 cm m2
d.2|04 Krotno$¢ = 0.625
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.2{0102-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
344 m2 48.000
RAZEM 48.000
3 NAWIERZCHNIE
12|KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3|06
7913 m2 7913.000
RAZEM 7913.000
13|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/07
2"7913 m2 15826.000
RAZEM 15826.000
14|KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa mechanicz- |t
d.3/02 nesr.gr.4cm
7913"4.08/4*2.5*0.04 t 807.126
RAZEM 807.126
15/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa ~ |m2
d.3/01 wigzaca)
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
16/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa  |m2
d.3|02 Scieralna)
7913 m2 7913.000
RAZEM 7913.000
17|/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gérma o gr. 15 cm - zwigkszono do 18cm ~ |m2
d.3/06 Krotnos¢ = 1.2
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2915+1179 m?2 4094.000
RAZEM 4094.000
4 ORGANIZACJA RUCHU
18|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4(01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
19/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.4|04 m2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
20| KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace wyspowe z tworzywa sztucznego 1, |szt
d.4|0209-03 8x2m
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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