
13.3

13.4

13.3

13.2

14.5

13.4

12.58

12.65

W55

S40

W1

W3

W5

W8

HP6

W6

T=14,30
K=12,78S136

T=14,50
K=13,28S135

W2

HP1

0,5%  l=50,0m
Ø200 PVC

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

1%  l=31,0m
Ø200 PVC

T=13,00
K=11,18S21

T=13,20
K=10,93S20

T=13,20
K=10,85 S19

T=13,20
K=11,15 S25

T=13,10
K=11,46S26

T=13,00
K=10,65S18

0,5%  l=39,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=42,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=45,0m
Ø200 PVCT=13,50

K=10,44S17

T=13,40
K=10,90S6

T=13,40
K=11,10S14

T=13,10
K=11,30S15

T=13,40
K=10,95S7

T=13,10
K=11,15S8

T=13,30
K=11,35S9

T=13,20
K=11,55S10

T=13,60
K=11,30 S11

T=13,70
K=11,70S12

T=14,10
K=12,20S13

studnia rozprężna

T=12,08
K=10,17

T=13,70
K=10,21S16

K=10,00

0,5%  l=13,5m
Ø250 PVC

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

0,5%  l=50,0m
Ø200 PVC

T=13,10
K=11,34S22

T=13,50
K=11,66 S23

0,5%  l=32,0m
Ø200 PVC

T=14,10
K=12,36 S24

2%  l=35,0m
Ø200 PVC

1%  l=25,0m
Ø200 PVC

1%  l=20,0m
Ø200 PVC

T=13,00
K=11,59S27

T=13,10
K=11,79S28

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=13,60
K=11,49S29

T=13,40
K=11,79S30

dn110 PE

1%  l=22,0m
Ø200 PVC

S31

1%  l=50,0m
Ø200 PVC

1%  l=50,0m
Ø200 PVC

T=13,80
K=11,76S36

1%  l=52,5m
Ø200 PVC

1%  l=13,0m
Ø200 PVC

1%  l=40,0m
Ø200 PVC

1%  l=40,0m
Ø200 PVC

HP7

Distn.
0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

T=11,45
K=10,42D60

T=11,90
K=10,68D61

K=10,90

0,5%  l=51,5m
Ø250 PVC

T=12,00
K=10,77 D62

0,5%  l=19,0m
Ø250 PVC

T=13,60
K=11,02 D63

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

T=13,50
K=11,27 D64

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

T=13,40
K=11,52 D65

T=13,30
K=11,77 D66

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=46,0m
Ø250 PVC

T=13,20
K=12,00 D67

T=13,50
K=12,27 D68

0,5%  l=54,0m
Ø250 PVC

T=13,60
K=12,52D69

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=50,0m
Ø250 PVC

T=13,80
K=12,77D70

0,5%  l=40,0m
Ø250 PVC

T=13,90
K=12,97D71

0,5%  l=31,5m
Ø200 PVC

T=14,15
K=13,13D72

T=14,20
K=13,25D73

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

1%  l=40,0m
Ø200 PVC

T=13,75
K=11,75D75

T=13,40
K=12,15D76

1%  l=40,0m
Ø200 PVC

1%  l=35,0m
Ø200 PVC

1%  l=35,0m
Ø200 PVC

T=14,00
K=12,70D78

T=11,99
K=10,03 Sistn.

T=11,80
K=10,09 S41

0,5%  l=10,5m
Ø200 PVC

T=11,60
K=10,26S42

T=11,60
K=10,41 S43

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=11,90
K=10,55S44

0,5%  l=28,5m
Ø200 PVC

T=12,20
K=10,85S51

1%  l=30,0m
Ø160 PVC

0,5%  l=20,5m
Ø200 PVC

T=12,00
K=10,66 S45

T=13,00
K=10,96S46

T=13,50
K=11,41S47

T=13,50
K=11,61 S48

T=13,40
K=11,91S49

T=13,40
K=12,21S50

T=11,65
K=9,55 D79

0,5%  l=10,0m
Ø315 PVC

T=12,00
K=9,60 D80

T=12,70
K=9,75 D81

0,5%  l=30,0m
Ø315 PVC

T=12,90
K=9,90D82

0,5%  l=30,0m
Ø315 PVC

T=13,25
K=10,13D83

K=11,13

0,5%  l=45,0m
Ø315 PVC

T=12,80
K=10,28D84

0,5%  l=30,0m
Ø250 PVC

T=12,70
K=10,43D85

0,5%  l=30,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=26,0m
Ø250 PVC

T=12,50
K=10,56D86

0,5%  l=15,0m
Ø250 PVC

T=13,70
K=11,14D90

0,5%  l=40,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=32,5m
Ø250 PVC

T=14,20
K=11,31D91

T=14,60
K=11,61D92

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=14,10
K=11,91D93

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=13,35
K=11,23 D940,5%  l=19,0m

Ø200 PVC

T=13,50
K=11,38 D950,5%  l=30,0m

Ø200 PVC

T=13,60
K=11,51 D96

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=40,0m
Ø200 PVC

1%  l=25,0m
Ø160 PVC

T=13,40
K=12,37 S133

0,5%  l=45,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=13,80
K=11,38D102

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=14,60
K=11,51D103

T=14,60
K=11,68D104

T=14,10
K=11,81D105

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,80
K=11,94D106

T=13,80
K=12,09D107

T=13,50
K=12,22D108

T=13,20
K=12,35D109

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,60
K=12,53 D110

T=13,60
K=12,71D111

T=13,00
K=11,07 D112

T=13,80
K=11,46 D115

T=14,00
K=11,59 D116

T=14,60
K=11,72 D117

T=14,70
K=11,85 D118

T=14,00
K=12,13 D120

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=14,20
K=11,61 D121

1%  l=30,0m
Ø200 PVC

1%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=14,30
K=11,91 D122

T=14,50
K=12,21 D1231%  l=30,0m

Ø200 PVC

T=14,60
K=12,46 D124

1%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=14,90
K=12,71 D125

1%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=15,40
K=12,96 D126

1%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=15,30
K=13,21 D127

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=12,75
K=10,82S53

0,6%  l=39,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=11,05 S54

T=13,60
K=11,23 S55

0,5%  l=35,0m
Ø200 PVC

T=14,00
K=11,38 S56

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=14,60
K=11,53 S57

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=33,5m
Ø200 PVC

T=14,60
K=11,70 S58

0,5%  l=30,5m
Ø200 PVC

0,5%  l=22,0m
Ø200 PVC

T=13,90
K=12,08 S61

0,5%  l=24,0m
Ø200 PVC

T=13,70
K=12,19 S62

0,5%  l=22,0m
Ø200 PVC

T=13,70
K=12,34 S63

0,5%  l=29,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=22,0m
Ø200 PVC T=13,70

K=12,45 S64

0,7%  l=22,0m
Ø200 PVC

T=13,30
K=11,20 S65

T=13,30
K=11,34 S66

0,7%  l=20,0m
Ø200 PVC

T=13,40
K=11,52 S67

0,7%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,7%  l=20,0m
Ø200 PVC

0,7%  l=20,0m
Ø200 PVC

0,7%  l=20,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=11,25

1%  l=20,0m
Ø200 PVC

T=13,40
K=11,60

T=13,20
K=11,80

1%  l=20,0m
Ø200 PVC

T=13,90
K=12,70 S77

T=12,90
K=11,68 S82

T=12,90
K=11,78 S83

0,5%  l=31,0m
Ø200 PVC 0,5%  l=30,0m

Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,80
K=12,44 S97

T=14,00
K=12,57 S98

T=14,60
K=12,70 S99

T=14,70
K=12,83 S100

T=14,40
K=13,01 S101

T=14,60
K=12,45 S102

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

PS2

1%  l=3,0m
Ø250 PVC

0,5%  l=6,0m
Ø200 PVC

T=13,10
K=10,00 S119

1%  l=17,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=20,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,40
K=10,63 S112

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=10,76 S113

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=32,5m
Ø200 PVC

0,5%  l=20,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=43,0m
Ø200 PVC

T=13,10
K=10,21 S120

T=13,10
K=10,34 S121

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,10
K=10,53 S122

0,5%  l=38,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=10,88 S130

1%  l=35,0m
Ø200 PVC

T=13,30
K=11,23 S131

0,5%  l=20,0m
Ø200 PVC

studnia rozprężna

S81

T11

T12

T13

T14

T15

T16

S138

T=13,38
K=12,29 Sistn.

T=12,90
K=10,51 D129 0,5%  l=43,0m

Ø400 PVC

0,5%  l=35,0m
Ø315 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø315 PVC

0,5%  l=17,0m
Ø315 PVC

0,5%  l=30,5m
Ø250 PVC

0,5%  l=50,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=12,70
K=11,29 D141

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=12,90
K=11,44 D142

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=11,57 D143

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,30
K=11,70D144

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,50
K=11,83D145

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,30
K=11,96 D146

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=12,11D147

0,5%  l=30,0m
Ø200 PVC

T=13,20
K=12,24 D148

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

0,7%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,7%  l=30,0m
Ø200 PVC

0,5%  l=25,0m
Ø200 PVC

D156

T=11,60
K=10,55

0,3%  l=9,5m
Ø250 PVC

T=13,20
K=11,37D161

0,5%  l=20,0m
Ø200 PVC

Projekt zagospodarowania budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
na Osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Długiej,
Słonecznej i Kołobrzeskiej - I etap realizacji inwestycji

Trzebiatów - ul. Kołobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Długa, ul. Słoneczna, ul. Radosna, ul. Szmaragdowa,
ul. Srebrna, ul. Perłowa, ul. Miła, ul. Złota, ul. Kryształowa, ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul. Platynowa,
ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa, dz. nr  107, 458/19, 458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3,
465/4, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8, 462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/42,
460/14, 462/23, 461/1, 357/1, 460/1, 462/113, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2, 462/118, 45,
466/41, 457/17, 457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18  obręb Trzebiatów 6

Gmina Trzebiatów
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
instalacje sanitarne
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Usługi Projektowe i Wykonawstwo
ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin
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Data:

Skala:

Sprawdził:Projektował:

Temat:

Nazwa
rysunku:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Branża:

Nr rysunku:

HP2

W4

HP3

W7

HP5

T=13,40
K=12,29S137

HP8

HP9

HP10

HP11

HP12

W56

W63

HP13

HP14
HP15

HP16

HP17

HP18

W81
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1%  l=35,0m
Ø200 PVC

T=12,54
K=10,52 Distn.

T=11,60
K=10,55

0,3%  l=100,5m
Ø250 PVC

1%  l=21,5m
Ø250 PVC

T=13,80
K=11,24S35

T=13,70
K=10,74S34

proj. sieć kanalizacji sanitarnej

proj. sieć wodociągowa

Oznaczenia:

proj. sieć kanalizacji deszczowej

PS1, PS2 przepompownia ścieków sanitarnych

proj. rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych

sieć kan. sanitarnej i wodociągowej
w drodze wojewódzkiej nr 102

(wg odrębnego pozwolenia na budowe)

sieć kan. sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 102
(wg odrębnego pozwolenia na budowe)

proj. sieć kanalizacji deszczowej
- II etap realizacji inwestycji

S78

S52

PROJEKT WYKONAWCZY


