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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzenia sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizaciji
deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic:
Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej i Kotobrzeskiej - 1 etap realizac;ji
inwestyciji

ADRES INWESTYCJI: Trzebiatéw — ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul.
Stoneczna, ul. Radosna, ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul.
Mita, ul. Ztota, ul. Krysztatowa, ul. Diamentowa, ul. Turkusowa, ul.
Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa.
kat. obiektu XXVI

NAZWA INWESTORA:  Gmina Trzebiatow
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw

SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 STAN: SIEC WODOCIAGOWA
2 STAN: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
3 STAN; RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
4 STAN: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 | PS2
5 STAN; OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI | UTWARDZENIE TERENU
6 STAN: KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA - zlewnia zachodnia
7 STAN: PRZEWIERTY POD DROGAMI - zlewnia zachodnia
8 STAN: ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - zlewnia zachodnia
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa budowy

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim
w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej i Kotobrzeskiej - 1 etap realizacji
inwestycji.

Adres budowy
Trzebiatow — ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Sfoneczna, ul. Radosna,

ul. Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztatowa, ul. Diamentowa,
ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa.

Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim.

Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje wykonanie sieci o $rednicach:

-dn 90x5,4 mm PE 100 RCSDR 17 |=234,00 m

-dn 110x6,6 mm PE 100 RCSDR 17 1=3192,50 m

-dn 180x10,7 mm PE 100 RCSDR 17 | = 446,00 m

taczna dtugosc projektowanej sieci wodociggowej wynosi - 3872,50 m

Na catej trasie wodocigg wykona¢ z rur dwuwarstwowych PE.

Na sieci zaprojektowano montaz 21 hydrantéw fi 80 nadziemnych do celéw eksploatacyjnych sieci.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

- kanatéw kan. sanitarnej fi 160 PVC o dtugosci 74,50 m

- kanatéw kan. sanitarnej fi 200 PVC o dtugosci 3603,50 m

- kanatéw kan. sanitarnej fi 250 PVC o dtugosci 16,50 m

- rurociggow ttocznych sciekdéw sanitarnych dn 110 PE o dtugosci 542,50 m
- studni rewizyjnych z kregéw BS fi 1000 mm w ilosci 47 szt.

- studni rewizyjnych z PP fi 425 mm w iloSci 79 szt.

- studni rozpreznych z kregéw BS fi 1000 mm w ilosci 2 szt.

- przepompowni sciekdw PS-1 i PS-2

Zakres budowy kanalizacji deszczowej (zlewnia zachodnia) obejmuje wykonanie:
- kanatéw kan.deszczowej fi 200 PVC o dtugosci 1960,50 m

- kanatéw kan. deszczowej fi 250 PVC o dtugosci 1305,00 m

- kanatéw kan. deszczowej fi 315 PVC o dtugosci 193,00 m

- kanatéw kan. deszczowej fi 400 PVC o dtugosci 43,00 m

- studni rewizyjnych z kregdéw BS fi 1000 mm w ilosci 35 szt.

- studni rewizyjnych z kregdéw BS fi 1200 mm w ilosci 2 szt.

- studni rewizyjnych z PP fi 425 mm w iloSci 69 szt.

- przewiertéw dla rurociggu fi 250 dtugosci 31,50 m

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiar robdt wykonano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, i 2269)
przy zastosowaniu ponizszych ustalen:
1. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych stosowano kosztorysowe normy naktadow

rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach (KNR, KNNR,.....) oraz metodg interpolacji i

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2852 Uzytkownik: Tomasz Paszczak



ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach,
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STAN: SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ELEMENT: Roboty ziemne
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
ST-021.4.6
(3192,50 + 446,0 + 185,0) / 1000 km 3,824
RAZEM 3,824
2] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.1.1] 0210-02 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
ST-025.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
(3192,50 + 446,0 + 234,0) * 0,90 * 1,25 m3 4 356,563
RAZEM 4 356,563
3| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 | m3
d.1.1] 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
ST-02 5.2.1 | recznym wydobyciem urobku
(3192,50 + 446,0 + 234,0) * 0,90 * 0,20 m3 697,050
RAZEM 697,050
4] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-02 5.2.1 | suchych - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(3192,50 + 446,0 + 234,0) * 1,45 m2 5615,125
RAZEM 5615,125
5 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-02 5.2.1 | zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I|
(4356,56 + 697,05) - (3192,50 * 0,785 * 0,11 * 0,11 + 446,0( m3 5010,455
*0,785*0,18 * 0,18 + 234,0 * 0,785 * 0,09 * 0,09)
RAZEM 5 010,455
6| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1 0206-02 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
ST-02 5.2.1 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(4356,56 + 697,05) - 5010,45 m3 43,160
RAZEM 43,160
7| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-02 5.2.1 | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
43,16 * 4 m3 172,640
RAZEM 172,640
8| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.1] 0102-01 tworzywa sztucznego z wkladkg magnetyczng
ST-025.3
3192,50 + 446,0 + 234,0 m 3 872,500
RAZEM 3 872,500
9| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.1] 0102-01 tworzywa sztucznego
ST-025.3
3872,50 m 3 872,500
RAZEM 3 872,500
10| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.1] 0134-03
ST-025.3
71 kpl. 71,000
RAZEM 71,000
11| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigto$ci 4 m
ST-025.2.1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-025.2.1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
13| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.1.1] 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
ST-025.2.1
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
14] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.1.1] 0529-06 element o rozpigtosci 4 m
ST-02 5.2.1
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
1.2 ELEMENT: Roboty instalacyjne
15 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 1009-03 polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 90 mm
ST-025.3
185,0 + 10,50 + 6,50 + 7,50 + 3,50 + 5,50 + 5,50 + 10,0 m 234,000
RAZEM 234,000
16/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 1009-04 polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 110 mm
ST-025.3
740,0 + 215,50 + 91,0 + 615,0 + 66,50 + 304,0 + 250,50 + | m 3 192,500
221,50 + 311,0 + 126,0 + 218,50 + 33,0
RAZEM 3 192,500
17] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.2] 1009-08 polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 180 mm
ST-02 5.3
446,0 m 446,000
RAZEM 446,000
18] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.2 1010-03 | cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r. z.
ST-025.3 | zewn. 90 mm
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
19] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.2] 1010-04 | cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o Sr. z.
ST-025.3 | zewn. 110 mm
158 ztgc 158,000
z.
RAZEM 158,000
20 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.2] 1010-08 | cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o Sr. z.
ST-025.3 | zewn. 180 mm
22 ztgc 22,000
z.
RAZEM 22,000
21 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.2] 1011-03 cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o| z.
ST-02 5.3 | $r. zewn. 90 mm
6 +22 zlgc 28,000
z.
RAZEM 28,000
22| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.1.2] 1011-04 cisnieniowych PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o| z.
ST-025.3 | $r.zewn. 110 mm
106 +23 +3 ztac 132,000
z.
RAZEM 132,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1011-08 | cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o| z.
ST-025.3 | sr.zewn. 180 mm
15+13 +1 ztgc 29,000
z.
RAZEM 29,000
24| KNNR 4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.2[ 1105-02 |$r.80 mm
ST-025.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.2] 1105-03 | $r.100 mm
ST-025.3
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
26] KNNR4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.1.2] 1105-04 |$r.150 mm
ST-025.3
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
27| KNNR 4 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2] 1119-03
ST-025.3
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
28| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 1606-01 PE o $r.do 110 mm m -1
ST-025.3 préb
19 200 19,000
m -1
prob
RAZEM 19,000
29] KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2 1606-03 | PE osr.200 mm m -1
ST-025.3 préb
3 200 3,000
m -1
prob
RAZEM 3,000
30 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
ST-025.3 m
19 odc. 19,000
200
m
RAZEM 19,000
31| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2[ 1611-02 | $r.nominalnej 200-250 mm 200
ST-025.3 m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
32 KNNR4 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.2] 1612-01 do 150 mm 200
ST-025.3 m
19 odc. 19,000
200
m
RAZEM 19,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej |odc.
d.1.2[ 1612-02 | 200 mm 200
ST-025.3 m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
34| KNNR4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kpl.
d.1.2| 1701-02 | wbudowane do istniejgcych rurociggéw o sr. 100 mm
ST-025.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2 1012-02 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
ST-02 5.3 | kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm -
tréjnik
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
36 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2] 1012-02 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tréjnik o
ST-02 5.3 | $r.zewnetrznej 110 - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
37| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2 1012-02 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje
ST-02 5.3 [ kotnierzowe o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
z2.52.3.9. | umocnione
9912-10
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
38| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2| 1012-03 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tuleje
ST-02 5.3 [ kotnierzowe o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy
z.52.3.9. | umocnione
9912-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2] 1012-03 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o sr.zewnetrznej
ST-02 5.3 | 180 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2| 1012-03 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tuleje
ST-02 5.3 [ kotnierzowe o $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy
2.52.3.9. | umocnione
9912-10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
41 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2 1012-03 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o sr.zewnetrznej
ST-025.3 [ 160 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2| 1012-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
ST-02 5.3 | kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
- tuleja
23 szt. 23,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,000
43| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2] 1012-03 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tréjnik o
ST-02 5.3 | $r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44] KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o | szt.
d.1.2 1012-03 | potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych - trojnik o
ST-025.3 [ sr.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNNR 4 | Tréjniki kotnierzowe o sr. 150 mm dla rur PE kpl.
d.1.2[ 1114-05
ST-025.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
46| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2| 1023-04 | dwukielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
ST-025.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.1.2] 1023-04 dwukielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 160 mm
ST-025.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 ELEMENT: Odtworzenie nawierzchni - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
48| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.3] 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST-005.2 | cementowg
40,0 1,50 m2 60,000
RAZEM 60,000
49 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.1.3|] 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-005.2
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
501 KNNR 6 | Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.1.3|] 0104-02 |cm
ST-005.2
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
51 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 | m2
d.1.3] 0317-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
ST-00 5.2 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
z.sz.5.4 | zageszczarki wibracyjnej
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
2 STAN: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
21 ELEMENT: Roboty ziemne
52| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.11 0111-01 trasa kanalizacji w terenie réwninnym
ST-00 1.4.6
[16,50 + 3603,50 + 74,50] / 1000 km 3,695
RAZEM 3,695
53 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.2.1| 0210-02 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
ST-015.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
7137,425 m3 7 137,425
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7 137,425
54 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.2.1| 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
ST-015.2.1 | recznym wydobyciem urobku
[16,50 + 3603,50 + 74,50] * 1,00 * 0,20 m3 738,900
RAZEM 738,900
55| KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-015.2.1 | suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
7864,825 m2 7 864,825
RAZEM 7 864,825
56| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1| 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-015.2.1 | zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I|
[7137,42 + 738,90] - [369,45 + 1729,64] m3 5777,230
RAZEM 5777,230
57 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1] 0206-02 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
ST-015.2.1 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
369,45 + 115,46 m3 484,910
RAZEM 484,910
58| KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-015.2.1 | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
484,91 *4 m3 1939,640
RAZEM 1 939,640
59 KNNR4 [ Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2.1| 1411-01 grubosci 10 cm
ST-015.2.1
[16,50 + 3603,50 + 74,50] * 1,00 * 0,10 m3 369,450
RAZEM 369,450
60] KNNR4 [ Obsypka kanatow z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.2.1| 1411-04
ST-015.2.1
[16,50 * 1,0 * 0,55 + 3603,50 * 1,0 * 0,50 + 74,50 * 1,0 * m3 1729,638
0,46] - [16,50 * 0,785 * 0,25 * 0,25 + 3603,50 * 0,785 *
0,20 * 0,20 + 74,50 * 0,785 * 0,16 * 0,16]
RAZEM 1729,638
611 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
62 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2.1| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-015.2.1
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
63| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.2.1| 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
64| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.2.1| 0529-06 | element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
2.2 ELEMENT: Roboty instalacyjne
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65| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.2| 1308-02
ST-015.3
30,0 +17,0 + 25,0 + 2,50 m 74,500
RAZEM 74,500
66| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2.2| 1308-03
ST-015.3
295,0 + 130,0 + 80,0 + 315,50 + 61,0 + 45,50 + 60,0 + m 3 603,500
274,0 + 279,0 + 321,0 + 190,50 + 75,0 + 86,0 + 355,0 +
210,0 + 60,0 + 323,50 + 318,0 + 70,0 + 54,50
RAZEM 3 603,500
67| KNNR4 [ Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.2.2| 1308-04
ST-015.3
13,50 + 3,0 m 16,500
RAZEM 16,500
68 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w  |stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 1,00 m
ST-015.3
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
69 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 1,50 m
ST-015.3
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
70 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 2,00 m
ST-015.3
18 stud. 18,000
RAZEM 18,000
711 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 2,50 m
ST-015.3
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
72 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w  |stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3,00 m
ST-015.3
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
73] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.2.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 3,50 m
ST-015.3
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
74 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2| 1417-02 gtebok. do 1,00 m - zamkniecie rurg teleskopowg
ST-015.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75 KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2] 1417-02 gtebok. do 1,50 m - zamknigcie rurg teleskopowa
ST-015.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
76 KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2] 1417-02 gtebok. do 2,00 m - zamknigcie rurg teleskopowa
ST-015.3
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
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77] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2| 1417-02 gtebok. do 2,50 m - zamkniecie rurg teleskopowg
ST-015.3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
78] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2| 1417-02 gtebok. do 3,00 m - zamkniecie rurg teleskopowg
ST-015.3
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
79 KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.2.2] 1417-02 gtebok. do 3,50 m - zamknigcie rurg teleskopowag
ST-015.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2| 1610-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
ST-015.4 préb
3 odc. 3,000
-1
prob
RAZEM 3,000
81| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2] 1610-02 sr.nominalnej 200 mm -1
ST-015.4 prob
30 odc. 30,000
-1
prob
RAZEM 30,000
82 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2[ 1610-03 | $r.nominalnej 250 mm -1
ST-015.4 prob
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
83| Wycena Wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych kosz
d.2.2| wykonawcy t
RAZEM 0,000
84| Wycena Kamerowanie wykonanych robét instalacji sanitarnej m
d.2.2| wykonawcy
3694,50 m 3 694,500
RAZEM 3 694,500
23 ELEMENT: Odtworzenie nawierzchni - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
85 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2.3] 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST-005.2 | cementowa
20,0 1,50 m2 30,000
RAZEM 30,000
86| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.2.3| 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-005.2
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
87| KNNR 6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 | m2
d.2.3| 0104-02 |cm
ST-005.2
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30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
88[ KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 | m2
d.2.3] 0317-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
ST-00 5.2 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
z.sz.5.4 | zageszczarki wibracyjnej
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
3 STAN; RUROCIAG TEOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 ELEMENT: Roboty ziemne
89| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1 0111-01 trasa rurociggu w terenie rowninnym
ST-02 1.4.6
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
90 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.3.1] 0210-02 | na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
ST-02 5.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
542,50 * 0,90 * 1,0 m3 488,250
RAZEM 488,250
91| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.3.1 0307-01 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
ST-02 5.2.1 | recznym wydobyciem urobku
542,50 * 0,90 * 0,10 m3 48,825
RAZEM 48,825
92| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.3.1 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-02 5.2.1 | zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I|
[488,25 + 48,82] - 542,50 * 0,785 * 0,11 * 0,11 m3 531,917
RAZEM 531,917
93| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurocigu utozonego w ziemi tasma z m
d.3.1] 0102-01 tworzywa sztucznego z wktadkg magnetyczng
ST-025.2.1
542,50 m 542,500
RAZEM 542,500
94 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.3.1 0102-01 tworzywa sztucznego
ST-025.2.1
542,50 m 542,500
RAZEM 542,500
95 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.1] 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
ST-025.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3.1| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-025.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.3.1] 0529-01 element o rozpietosci 4 m
ST-025.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.3.1 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
ST-025.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 ELEMENT: Roboty instalacyjne
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99| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2 1009-04 | polietylenowych PE o sr.zewnetrznej 110 mm
ST-025.3
351,0 + 191,50 m 542,500
RAZEM 542,500
100 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.3.2 1010-04 | cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r. z.
ST-025.3 [zewn. 110 mm
28 ztgc 28,000
z
RAZEM 28,000
101l KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3.2] 1011-04 | cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o| z.
ST-025.3 | sr.zewn. 110 mm
18 ztgc 18,000
z.
RAZEM 18,000
102] KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.2| 1606-01 PE o $r. do 110 mm m -1
ST-025.4 préb
3 200 3,000
m -1
prob
RAZEM 3,000
103] KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.3.2] 1413-01 gotowym wykopie - studnie rozprezne
ST-025.3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
4 STAN: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 | PS2
41 ELEMENT: Roboty ziemne
104 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2
d.4.1] 0315-05 | stalowymi na gtebokosc do 6,0 m pod komory, studzienki
ST-015.2.1 | itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV
wraz z rozbidérka
{PS1}2,50 * 4 * 5,20 + {PS2} 2,50 * 4 * 4,80 m2 100,000
RAZEM 100,000
105 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.4.1| 0210-02 na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
ST-015.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
2,50*2,50*5,10 + 2,50 * 2,50 * 4,70 m3 61,250
RAZEM 61,250
106 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 [ m3
d.4.1 0308-05 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
ST-015.2.1 | recznym wydobyciem urobku
2,50*2,50*0,10 * 2 m3 1,250
RAZEM 1,250
107 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.4.1] 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-015.2.1 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I|
54,25 -15,10* 0,785 * 1,50 * 1,50 + 4,70 * 0,785 * 1,50 * m3 36,941
1,50]
RAZEM 36,941
108 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.1| 0206-02 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
ST-015.2.1 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
5,10 *0,785* 1,50 * 1,50 + 4,70 * 0,785 * 1,50 * 1,50 m3 17,309
RAZEM 17,309
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109] KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.4.1] 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-015.2.1 | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
17,309 * 4 m3 69,236
RAZEM 69,236
110 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.4.1 0605-05 | bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
ST-015.2.2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
111] KNNR 1 Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - catos¢ godz
d.4.1| 0603-01 rozliczy¢ z inspektorem nadzoru .
ST-015.2.2
136,0 godz 136,000
RAZEM 136,000
4.2 ELEMENT: Roboty instalacyjne
112 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w  [stud.
d.4.2 1413-05 | gotowym wykopie - przepompownia PS-1
analogia
ST-015.3.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mm w  [stud.
d.4.2[ 1413-05 | gotowym wykopie - przepompownia PS-2
analogia
ST-015.3.1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym m3
d.4.2] 1413-08 | wykopie - podstawa studni betonowa
ST-015.3.1
1,26 m3 1,260
RAZEM 1,260
5 STAN; OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI | UTWARDZENIE TERENU
5.1 ELEMENT: Roboty ziemne i montazowe
115 KNNR 2 | Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych ocynkowanych m
d.5.1| 1602-02 ogniowo 4/5 mm, oczko 50x200 mm, wysoko$¢ 1500 mm,
analiza dtugosc 2500 mm
indywidualna
ST-015.3.2
19,0*2 m 38,000
RAZEM 38,000
116] KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.5.1] 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
ST-015.3.2
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
117) KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt.
d.5.1] 0306-07 | gtebokoscido 1,0 m w gruncie kat. I-1I
ST-015.3.2
9*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000
118 KNR 2-02 | Zabetonowanie stupkow ogrodzenia w ziemi, betonem m3
d.5.1] 0203-01 C16/20 (B-20)
analogia
ST-015.3.2
(0,20*0,20* 0,80 * 8) * 2 m3 0,512
RAZEM 0,512
119 KNR 2-23 | Furtka z ksztattownikow stalowych, wypetnienie panelem o | szt.
d.5.1] 0402-03 | wym. 100x150 cm, ze stupkami stalowymi 60x40 mm w
ST-015.3.2 | komplecie
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
120 KNNR 6 | Podmurowka prefabrykowana betonowa (deska z m
d.5.1] 0404-05 | wibrobetonu) wysokosci 30cm i grubosci 6cm wraz z
analogia | fgcznikami przystupkowymi ustawiane na podsypce
ST-01 5.3.2 | cementowo-piaskowej
38,0 m 38,000
RAZEM 38,000
5.2 ELEMENT: Roboty nawierzchniowe
121] KNNR 6 [ Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-1l na | m2
d.5.2] 0101-06 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
ST-015.3.2
23,20*2 m2 46,400
RAZEM 46,400
122 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.5.2| 0103-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-015.3.2
46,40 m2 46,400
RAZEM 46,400
123] KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.5.2 0106-02 |cm
ST-015.3.2
46,40 m2 46,400
RAZEM 46,400
124] KNNR6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.5.2 0113-02 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm
ST-015.3.2
46,40 m2 46,400
RAZEM 46,400
125 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 | m2
d.5.2] 0317-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
ST-015.3.2 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
z.sz.5.4 | zageszczarki wibracyjnej
46,40 m2 46,400
RAZEM 46,400
6 STAN: KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA - zlewnia zachodnia
6.1 ELEMENT: Roboty ziemne
126 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6.1| 0111-01 trasa kanalizacji w terenie rowninnym
ST-011.4.6
[1960,50 + 1305,0 + 193,0 + 43,0]/ 1000 km 3,502
RAZEM 3,502
127 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.6.1] 0210-02 na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
ST-015.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
6102,455 m3 6 102,455
RAZEM 6 102,455
128/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.6.1| 0307-01 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
ST-015.2.1 | recznym wydobyciem urobku
[1960,50 * 1,0 + 1305,0 * 1,05 + 193,0 * 1,10 + 43,0 * 1,25] [ m3 719,360
*0,20
RAZEM 719,360
129 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.6.1| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-015.2.1 | suchych, wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-IV
6593,190 m2 6 593,190
RAZEM 6 593,190
130 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.6.1| 0214-04 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-015.2.1 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-lI
[6102,45 + 719,36] - [359,68 + 1755,47] m3 4 706,660
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RAZEM 4 706,660
131] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.6.1] 0206-02 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
ST-015.2.1 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
359,68 + 145,55 m3 505,230
RAZEM 505,230
132 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.6.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST-015.2.1 | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
505,23 * 4 m3 2 020,920
RAZEM 2 020,920
133] KNNR4 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.6.1 1411-01 grubosci 10 cm
ST-015.2.1
[1960,50 * 1,0 + 1305,0 * 1,05 + 193,0 * 1,10 + 43,0 * 1,25] [ m3 359,680
*0,10
RAZEM 359,680
134] KNNR4 | Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.6.1| 1411-04
ST-015.2.1
[1960,50 * 1,0 * 0,50 + 1305,0 * 1,05 * 0,55 + 193,0 * 1,10 | m3 1755,469
*0,61+43,0*1,25*0,70] - [1960,50 * 0,785 * 0,20 * 0,20
+1305,0 * 0,785 * 0,25 * 0,25 + 193,0 * 0,785 * 0,31 * 0,31
+43,0* 0,785 * 0,40 * 0,40]
RAZEM 1 755,469
135 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.6.1| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
136 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.6.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
ST-015.2.1
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
137) KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl.
d.6.1] 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
27+15+ 11 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
138 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.6.1| 0529-06 | element o rozpigtosci 4 m
ST-015.2.1
53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
6.2 ELEMENT: Roboty instalacyjne
139] KNNR 4 [ Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm -| m
d.6.2] 1308-03 | wykopy umocnione
ST-015.3
z.sz.3.4.
9913-2
1960,50 m 1960,500
RAZEM 1 960,500
140 KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm -[ m
d.6.2| 1308-04 | wykopy umocnione
ST-015.3
z.sz.3.4.
9913-2
1305,00 m 1305,000
RAZEM 1 305,000
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1411 KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm -[ m
d.6.2| 1308-05 | wykopy umocnione
ST-015.3
z.sz.3.4.
9913-2
193,00 m 193,000
RAZEM 193,000
142 KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm -[ m
d.6.2| 1308-06 | wykopy umocnione
ST-015.3
z.sz.3.4.
9913-2
43,00 m 43,000
RAZEM 43,000
143 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw [stud.
d.6.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 1,00 m
ST-015.3
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
144 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w  [stud.
d.6.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 1,50 m
ST-015.3
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
145 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.6.2] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 2,00 m
ST-015.3
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
146 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw [stud.
d.6.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 2,50 m
ST-015.3
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
147 KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw [stud.
d.6.2| 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
ST-015.3
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
148 KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  [stud.
d.6.2[ 1413-03 | gotowym wykopie o gtebokosci do 2,50 m
ST-015.3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
149 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.6.2] 1417-02 gtebok. do 1,00 m - zamknigcie rurg teleskopowa
ST-015.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
150] KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.6.2] 1417-02 gtebok. do 1,50 m - zamknigcie rurg teleskopowa
ST-015.3
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
1511 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.6.2| 1417-02 gtebok. do 2,00 m - zamkniecie rurg teleskopowg
ST-015.3
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
152 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.6.2| 1417-02 gtebok. do 2,50 m - zamkniecie rurg teleskopowg
ST-015.3
17 szt. 17,000
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RAZEM 17,000
153 KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 425 mm, szt.
d.6.2] 1417-02 gtebok. do 3,00 m - zamknigcie rurg teleskopowa
ST-015.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
154 KNNR 4 [ Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.6.2] 1610-02 sr.nominalnej 200 mm -1
ST-015.4 préb
39 odc. 39,000
-1
prob
RAZEM 39,000
155 KNNR 4 [ Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.6.2] 1610-03 sr.nominalnej 250 mm -1
ST-015.4 préb
21 odc. 21,000
-1
prob
RAZEM 21,000
156 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.6.2[ 1610-04 | $r.nominalnej 300 mm -1
ST-015.4 préb
4 odc. 4,000
-1
prob
RAZEM 4,000
157 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.6.2[ 1610-05 | $r.nominalnej 400 mm -1
ST-015.4 préb
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
158 Wycena Wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych kosz
d.6.2| wykonawcy t
0 kosz 0,000
t
RAZEM 0,000
159 Wycena Kamerowanie wykonanych robét instalacji sanitarnej m
d.6.2| wykonawcy
3501,50 m 3 501,500
RAZEM 3 501,500
7 STAN: PRZEWIERTY POD DROGAMI - zlewnia zachodnia
7.1 ELEMENT: Roboty ziemne i montazowe
160 KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.7.1] 0212-01 odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 -
ST-015.2.1 | 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
[5,0%2,0%2,0]*2 m3 40,000
RAZEM 40,000
161] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.7.1] 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
ST-015.2.1 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-I|
40,0 m3 40,000
RAZEM 40,000
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162 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2
d.7.1] 0315-04 | stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki
ST-015.2.1 | itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorka
14,0*2,0*2 m2 56,000
RAZEM 56,000
163 KNNR 11 | Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt | szt.
d.7.1] 0401-01 przejazdowych
ST-015.2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164] KNNR 4 [ Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.7.11 1207-01 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach
ST-015.2.1 | kat.I-ll
9,50 + 22,0 m 31,500
RAZEM 31,500
165 KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej m
d.7.11 1209-01 250 mm w rurach ochronnych
ST-015.2.1
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
8 STAN: ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - zlewnia zachodnia
8.1 ELEMENT: Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
166 KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. [ m2
d.8.1] 0802-04 4 cm mechanicznie
ST-005.2
140,0 * 1,50 m2 210,000
RAZEM 210,000
167 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.8.1] 1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
ST-005.2
8,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
168| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ST-005.2 | samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
140,0 * 1,50 * 0,04 m3 8,400
RAZEM 8,400
169] KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie | m2
d.8.1| 0802-07
ST-005.2
210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
170 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.8.1 0103-01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-005.2
210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
171] KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.8.1] 0106-06 | grubosci 15cm
ST-005.2
210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
172 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 m2
d.8.1 0106-03 |cm
ST-005.2
210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
173] KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o m2
d.8.1] 0205-05 | wymiarach 16-20 cm - podbudowa
ST-005.2
210,0 m2 210,000
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RAZEM 210,000
174 KNNR 6 [ Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych t
d.8.11 1108-01 mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
ST-00 5.2 | krawedzi recznie
210,0* 0,04 * 2,45 t 20,580
RAZEM 20,580
175 KNNR 6 [ Transport mieszanki mineralno-bitumicznej na odlegto$¢15( t
d.8.1 0309-07 |km
ST-005.2
[210,0 * 0,04 * 2,45] * 15 t 308,700
RAZEM 308,700
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