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70-777 Szczecin ul. Jasna 51/29
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dhlugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskie;j.

I etap realizacji inwestycji

Inwestor:

Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Adres budowy i kategoria obiektu:

Trzebiatow - ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna, ul. Radosna, ul.
Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztatowa, ul. Diamentowa,
ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa, dz. nr
458/19, 458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8,
462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42, 460/14, 462/23,
101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2, 462/118, 45, 466/41, 457/17,
457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350, 462/112, obreb Trzebiatow 6
kat. obicktu XXVI

Zakres opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY
Zespot projektowy: podpis
Instalacje sanitarne Tomasz Paszczak
projektant upr. 552/8z/94
Instalacje sanitarne mgr inz. Wilhelm Heleniak
sprawdzajacy upr. 165/Sz/02

Data opracowania projektu: grudzien 2022

Spis zawartosci projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany — nie dotyczy
3. Dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej - 1 etap realizacji inwestycji.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 5

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str. 5

3. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 5

4. Wpykaz dzialek ewidencyjnych str. 6

5. Informacja o geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu  str. 6

6. Informacje i dane dotyczace proj. sieci str. 7

7. Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej str. 7

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 8

9. Czgs¢ opisowa i rysunkowa do proj. zagospodarowania terenu str. 9-19

Spis rysunkow - I etap realizacji inwestycji
rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej, sieci kanalizacji

sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie,
w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej 1 Kotobrzeskiej — 1:1000

rys. W1 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W2 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W3 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W4 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W5 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W6 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W7 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W8  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W9 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W10  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W11  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W12 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W13 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W14 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W15  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

rys. S1 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S3 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S4 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S5 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

rys. S6 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S7 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S8 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000



rys. S9

rys. S10
rys. S11
rys. S12
rys. S13
rys. S14

rys. T1
rys. T2

rys. D1
rys. D2
rys. D3
rys. D4
rys. D5
rys. D6
rys. D7
rys. D8
rys. D9
rys. D10
rys. D11
rys. D12
rys. D13

II. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY

Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

Profil sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/1000

Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000

- Nie wystepuje w niniejszym opracowaniu



IHI. DOKUMENTY

str.23

str.24

str.25

str.26

str.27

str.28

str.29

str.30
str.31
str.32

str.33
str.34

uwaga:

(ZGODNIE Z ART. 33 UST.2 PKT1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Protokot PODGIiK.6630.112.2022 z dn. 23.08.2022 z dn. z ,,Narady Koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wydany przez
Staroste Powiatu Gryfickiego w Gryficach

Zgoda Zarzadu Drég Powiatowych w gryficach na lokalizacj¢ w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 312872 w m. Trzebiatow (dz. nr 462/113, 462/23, 101 obr.
Trzebiatow 6) urzadzen infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowe;.
(pismo ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 1)

Zgoda ZDGiGK w Trzebiatowie na lokalizacje urzadzenia w postaci sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach
drogowych nalezacych do Gminy Trzebiatow w obrebie Trzebiatow 6 (pismo
7ZDG1GK415/84/2022/1339 z dn. 04. 07. 2022 1).

Zgoda Burmistrza Trzebiatowa na budowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej 1 sieci kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Kolobrzeskiego w
Trzebiatowie w obrebie Trzebiatow 6. (pismo GNRiOS.6853.18.2022 z dn.
12.07.2022 r)

Warunki techniczne dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sieci wodociggowej w Trzebiatowie w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej (Osiedle Kolobrzeskie) wydane — przez Zaklad
Wodociggdéw i Kanalizacji w Trzebiatowie Sp.zo.o. (pismo nr ZWiK — 336/07/2022
z dn. 06.07.2022 1).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie sieci
kanalizacji deszczowej, kan. sanitarnej i sieci wodociggowej

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ”Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2003r nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 pkt. 2 tej ustawy- zgodnie
z art. 1 ust.8

Kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

Kopia zaswiadczenia przynalezno$ci sprawdzajacego do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

Uprawnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Uzgodnienie projektu z ZWiK w Trzebiatowie

w/w dokumenty zawiera projekt budowlany



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dhlugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej - I etap realizacji inwestycji.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim w
Trzebiatowie, w kwartale wulic: Kasprowicza, Dlugiej, Stonecznej 1
Kotobrzeskiej. Zakres opracowanego projektu jest zgodny z miejscowym
planem zagospodarowania terenu (Uchwata Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XLVI/447/06 z dn. 29.06.2006 r z pozniejszymi zmianami: uchwata nr V/29/15 z
dn. 26.02.2015 r i uchwata XX/154/20 z dn. 28.05.2020 r)

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren inwestycji ujety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu i
obejmuje obszar ok. 54 ha. Teren podzielony jest na dzialki z przeznaczeniem
pod zabudowe¢ mieszkaniowg oraz zabudowe¢ pod obiekty handlowe,
gospodarcze 1 magazynowe. Obecnie wigkszos¢ istn. zabudowy dzialki
stanowig budynki jednorodzinne (w obrgbie ul. Kolobrzeskiej, Kasprowicza i
ul. Dhugiej) u zbiegu ulic Mitej 1 Dhugiej znajduje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny a w rejonie ul. Slonecznej zlokalizowane s3 obiekty
magazynowe 1 handlowe. W okolicach istn. zabudowy teren jest czgSciowo
uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowe oraz sieci energetyczne, gazowe 1 telekomunikacyjne. Pozostaty
teren dziatki jest nie uzbrojony. Na terenie dziatki Osiedla Kotobrzeskiego
drogi dojazdowe (w czesci zabudowanej) posiadajag nawierzchni¢ utwardzong a
na pozostatym terenie nawierzchni¢ gruntowg. Odprowadzenie S$ciekdéw 1 wod
opadowych odbywa si¢ do kanalizacji miejskiej w kierunku ul. Kotobrzeskiej,
ul. Kasprowicza, ul. Dlugiej 1 ul. Stoneczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu przedmiotowej inwestycji obejmuje teren zamykajacy
si¢ ulicami Kotobrzeska, Jana Kasprowicza, Dtuga, Stoneczna, Radosna,
Szmaragdowa, Srebrna, Perlowa, Mila, Zlota, Krysztalowa, Diamentowa,
Turkusowa, Platynowa, Rubinowa, Koralowa, Radosna i Osiedlowa. Na terenie
wymienionych ulic projektuje si¢: Sie¢ wodociggowa z rur PE dn180, dnl10,
dn90 o tacznej dlugosci 3852,0 m. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 9160,
D200 1 9250 o tacznej dtugosci 3692,0 m. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
PVC 0160, ©200, ©250, @315 1 @400 mm o tacznej dtugosci 3392,0 m. Siec
rurociggdéw tlocznych $ciekdw sanitarnych z rur dn110 PE o Iacznej dlugosci
543,0 m. Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ dwie przepompownie SciekOw



Ps1 1 Ps2. Przepompownie zaprojektowano na wydzielonych dziatkach a projekt
zagospodarowania sprowadza si¢ do ogrodzenie teren z elementéw paneli
ogrodzeniowych o dlugosci 2,5m 1 wysokosci 1,5m (z drutu ocynkowanego
4/5mm) 1 furtki wejSciowej szeroko$¢ 1m o wysoko$¢ 1,5m. Teren
przepompowni utwardzony bedzie kostkg betonowg gr. 8cm (szara) Trasa proj.
sieci wod-kan nie narusza istn. infrastruktury na terenie planowanej inwestycji.

4. Wykaz dzialek ewidencyjnych

Projektowane sieci na terenie Osiedla kotobrzeskiego w Trzebiatowie obejmuje
nastepujace dziatki wchodzace w sklad inwestycji: dz. nr 458/19, 458/23,
462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8,
462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42,
460/14, 462/23, 101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2,
462/118, 45, 466/41, 457/17, 457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350,
462/112, obreb Trzebiatow 6.

5. Informacja o geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej dostarczonej przez inwestora
(wykonanej przez Zaklad Projektowo Handlowy ,,Geolog” z Koszalina)
ustalono, ze wystepujace w podtozu grunty okreslonych warstw charakteryzuja
si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. W podtozu do zbadanej gltebokosci
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego 1
plejstocenskiego. Holocen wystepuje w warstwie przypowierzchniowej o
migzszosci 0,4-0,6 m. Plejstocen jest wyksztalcony w postaci glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych oraz piaskow $rednich i drobnych. Woda
gruntowg o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 2,0 — 2,9 m co
odpowiada rzgdnym 10,0 - 9,2 m.n.p.m. Woda w okresie intensywnych opadow
moze si¢ pojawi¢ w gornej warstwie piaskow, utrudniajagc prowadzenie robot
ziemnych. Wode gromadzacg si¢ w wykopie nalezy odpompowac bezposrednio
z dna wykopu poza zasieg oddziatywania.

Na podstawie w/w badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r (D.U. poz. 463) dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Kotobrzeskim w Trzebiatowie (w kwartale ulic: Kasprowicza, Dhugie;j,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej) dz. nr 458/19, 458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3,
465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8, 462/6, 462/4, 462/76, 318/7,
466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42, 460/14, 462/23, 101, 466/42,
318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2, 462/118, 45, 466/41, 457/17,
457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350, 462/112, obrgb Trzebiatow 6.

- ustalono proste warunki gruntowe oraz drugq kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego.



6. Informacje i dane dotyczace proj. sieci

Zgodnie z warunkami ZWiK w Trzebiatowie proj. kanalizacj¢ sanitarng nalezy
podiaczy¢ do istn. kanalizacji miejskiej w ul. Kasprowicza, w ul. Kotobrzeskiej
oraz w ul. Stonecznej. Z uwagi na brak mozliwosci bezposredniego
odprowadzenia $ciekow z czgéci osiedla zaprojektowano dwie przepompownie
sciekow zlokalizowane w wydzielonych miejscach zagospodarowania terenu.
Wody opadowe z terenu osiedla odprowadzone beda w dwoch kierunkach. Z
terenu zlewni zachodniej (I etap realizacji inwestycji) wody opadowe
odprowadzone beda do istn. kanalizacji miejskiej w ul. Kasprowicza, ul. Mitej,
ul. Osiedlowe 1 ul. Dlugiej, natomiast z terenu zlewni wschodniej 1 ul.
Stonecznej (I etap realizacji inwestycji) wody opadowe odprowadzone beda do
istn. kanatu burzowego 9500 z odptywem do rzeki Sekwanki. Projekt
kanalizacji deszczowej w ul. Kotobrzeskiej (droga wojewodzka nr 103) i
projekt kanalizacji deszczowej w dzialce drogowej nr 600/2 (nie ujete)
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) — stanowi Il etap
realizacji inwestycji) z odrebnym opracowaniem 1 pozwoleniem na budowe.
Sie¢ wodociggowa na terenie osiedla projektuje si¢ w uktadzie pierscieniowym
z podigczeniem do sieci miejskich @110 1 @160 w ul. Kasprowicza, ul. Mitej,
ul. Srebrnej, ul. Platynowej, ul. Kotobrzeskiej 1 ul. Szmaragdowe;.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PE dnl80, dnl110, dn90 o tacznej
dhugosci 3852,0 m. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC 9160,
1’200 1 9250 o tacznej dlugosci 3692,0 m ze studniami rewizyjnymi z PP @425
1 bet. 1,0 m. Sie¢ kanalizacji deszczowej (dla I etapu realizacji inwestycji)
projektuje si¢ z rur PVC 0160, 0200, 0250, ¥315 1 ¥400 mm o tacznej
dlugosci 3392,0 m ze studniami rewizyjnymi z PP @425 1 bet. 01,0 1 91,2 m.
Sie¢ rurociggow ttocznych Sciekéw sanitarnych projektuje si¢ z rur dnl110 PE o
tacznej dtugosci 543,0 m.

7. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej

Na terenie Osiedla Kotobrzeskiego zaprojektowano sie¢ wodociggowa dla
potrzeb socjalno-bytowych 1 dzialalnosci ustugowo gospodarczej. Na sieci
wodociggowej zaprojektowano hydranty dla potrzeb obstugi sieci przez ZWiK
w Trzebiatowie (ptukanie, dezynfekcja, konserwacja). Zgodnie z warunkami
wydanymi przez ZWiK ci$nienie 1 wydajno$¢ wodociaggu miejskiego w tym
rejonie miasta nie gwarantuje osiggniecia na wyplywie z hydrantu 80
normowego cisnienia (2 bary) i wydajnosci (Q =10 1/s.)



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na sasiednie dzialki

Do ustalenia obszaru oddziatywania obiektu przyjeto nastgpujace przepisy:

1. Ustawa z dn.7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.69 z p6zniejszymi zmianami)

W oparciu o wskazane wyzej przepisy prawa dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania inwestycji na dziatki sgsiednie. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t;.
Dz.U. z 2013r, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) okreslono, Ze obszar
oddziatywania dla inwestycji , Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w
kwartale ulic: Kasprowicza, Dlugiej, Stonecznej i Kotobrzeskie dz. nr 458/19,
458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10),
462/8, 462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42,
460/14, 462/23, 101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2,
462/118, 45, 466/41, 457/17, 457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350,
462/112, obreb Trzebiatow 6.

— zamyka sie w granicach dziatek wymienionych powyzej.



9. Czes¢ opisowa do proj. wykonawczego zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dlugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej - I etap realizacji inwestycji

Inwestor:

Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Adres budowy i kategoria obiektu:

Trzebiatow - ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna, ul. Radosna, ul.
Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertfowa, ul. Mita, ul. Ztota, ul. Krysztatowa, ul. Diamentowa,
ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa, dz. nr
458/19, 458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8,
462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42, 460/14, 462/23,
101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2, 462/118, 45, 466/41, 457/17,
457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350, 462/112, obreb Trzebiatow 6
kat. obicktu XXVI

Zakres opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania branzowego:

Projekt zagospodarowania terenu: Budowa sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

Zespot projektowy data i podpis
Projektowat: Tomasz Paszczak grudzien 2022
upr. 552/Sz/94
Lo I
3 g Opracowat:
g
= g Sprawdzit: mgr inz. Wilhelm Heleniak

upr. 165/Sz/02

Zawartos¢ opracowania
A. Czes¢ opisowa

1.0 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Dane dotyczace podtaczenia do sieci miejskich proj. sieci wodociggowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowe;j
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2.0 Opis sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2.1 Roboty ziemne
2.1.1 Wykopy 1 przygotowanie podtoza
2.1.2 Obsypka 1 zasypka rurociaggow
2.1.3 Zageszczenie gruntu
2.1.4 Odwodnienie wykopow

2.2 Roboty instalacyjne
2.2.1 Sie¢ wodociggowa
2.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.2.3 Sie¢ rurociggu tlocznego $ciekéw sanitarnych
2.2.4 Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

B. Uwagi koncowe

C. Cze$¢ rysunkowa

rys.

1

. W1
. W2
. W3
. W4
. W5
. W6
. W7
. W8
. W9
. W10
. W11
. W12
. W13
. W14
. W15

. S1
.52
.83
. 54
. S5

. 56
. S7

Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolobrzeskim w Trzebiatowie,
w kwartale ulic: Kasprowicza, Dhugiej, Stonecznej i Kotobrzeskiej — 1:1000
Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
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rys. S8 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S9 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S10  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S11  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S12  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S13  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S14  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

rys. T1 Profil sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/1000
rys. T2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/1000

rys. D1 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D2 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D3 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D4 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D5 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D6 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D7 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D8 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D9 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D10 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D11 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D12 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
rys. D13 Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000

A. Cze¢s¢ opisowa

Do projektu ,,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji
deszczowej na Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic:
Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej 1 Kotobrzeskiej dz. nr 458/19, 458/23,
462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8,
462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42,
460/14, 462/23, 101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2,
462/118, 45, 466/41, 457/17, 457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350,
462/112, obreb Trzebiatow 6” - I etap realizacji inwestycji

1.0 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie 1 umowa z inwestorem

- Wtorniki mapy zasadniczej z zakresem opracowania inwestycji 1:1000

- Warunki techniczne dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej oraz sieci wodociggowej w Trzebiatowie w kwartale ulic:
Kasprowicza, Dhugiej, Stonecznej 1 Kotobrzeskiej (Osiedle Kotobrzeskie)
wydane przez Zaklad Wodociggow 1 Kanalizacji w Trzebiatowie Sp.z o.0.
(pismo nr ZWiK —336/07/2022 z dn. 06.07.2022).
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- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu (Uchwata Rady Miejskiej w
Trzebiatowie nr XLVI1/447/06 z dn. 29.06.2006 z p6zniejszymi zmianami:
uchwata nr V/29/15 z dn. 26.02.2015 1 uchwata XX/154/20 z dn.

28.05.2020
- uzgodnienia z wlascicielami 1 zarzadcami dziatek

1.2 Zakres opracowania

Kanalizacja sanitarna

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe kanalow sanitarnych z rur PVC 0160,
0200 1 9250 o tacznej dlugosci 3692,0 m ze studniami rewizyjnymi z PP 3425 i bet. @1,0 m
oraz budowe 2 przepompowni $ciekow 1 sieci rurociaggéw tlocznych z rur dn110 PE o Iaczne;j
dhugosci 543,0 m.

Kanalizacja deszczowa- I etap realizacji inwestycji

Projekt sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe kanatéw z rur PVC 0160, 3200,
1250, @315 1 @400 mm o tacznej dtugosci 3392,0 m ze studniami rewizyjnymi z PP 3425 i
bet. ¥1,01 01,20 m.

Sie¢ wodociggowa

Projekt sieci wodociggowej obejmuje budowg rurociggéw z rur PE dnl180 mm, dn110 mm i
dn90 mm o tacznej dtugosci 3852,0 m. Na sieci do celow eksploatacyjnych zaprojektowano
20 hydrantow @80 nadziemnych

1.3 Dane dotyczace podlaczenia do sieci miejskich proj. sieci wodociggowej
oraz proj. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiK w Trzebiatowie sie¢
wodociggowa projektuje si¢ w uktadzie pierScieniowym z poditgczeniem do
sieci miejskich PE 1 PVC 9110 1 @160 biegnacych w ul. Kasprowicza, ul.
Mitej, ul. Srebrnej, ul. Platynowej, ul. Kotobrzeskiej 1 ul. Szmaragdowe;.

Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiK w Trzebiatowie odprowadzenie
sciekow sanitarnych odbywac si¢ bedzie do kanalizacji miejskiej biegnacej w
ul. Kotobrzeskiej, ul. Kasprowicza, ul. Dlugiej i ul. Stoneczne;.

Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiK w Trzebiatowie wody opadowe z
terenu osiedla odprowadzone beda w dwoch kierunkach. Z terenu zlewni
zachodniej wody opadowe odprowadzone bedg do istn. kanalizacji miejskie; w
ul. Kasprowicza, ul. Mitej, ul. Osiedlowe 1 ul. Dlugiej natomiast z terenu zlewni
wschodniej 1 ul. Stonecznej (II etap realizacji inwestycji) wody opadowe
odprowadzone beda do istn. kanatlu burzowego @500 z odptywem do rzeki
Sekwanki.
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2.0 Opis sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2.1 Roboty ziemne

2.1.1 Wykopy i przygotowanie podloza

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istn. studni rewizyjnych 1
sieci wodociggowej. Na catej dtugosci kanatow sanitarnych i wodociggowych
wykona¢ wykop ciaggly waskoprzestrzenny o $cianach pionowych. Wykopy o
glebokosci powyzej 1,0 m umocni¢ wypraskami stalowymi. Wykopy wykonac
mechanicznie, nalezy jednak bezwzglednie pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ rgcznie. Z dna wykopu
nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac a nast¢pnie przystapic
do wykonywania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie wolno
dopusci¢ do naruszania (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzni¢cia)
rodzimego poditoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢
starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo. Podloze wraz z
warstwa wyroOwnawczg gr. 10 cm nalezy profilowa¢ w miare ukladania
kolejnych odcinkéw rurociggu. Rury kanalizacyjne po utozeniu powinny $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

Przej$cie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3128Z pod ul. Dhluga
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Proces przewiertu sterowanego sktada si¢ z trzech etapow:

1. przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu glowicy wiercacej z pletwa sterujaca i sonda
pomiarowa, skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca si¢ w
grunt doczepiajac kolejno zZerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego
(umieszczonego w korpusie glowicy wiercacej) wytycza si¢ zadang trajektori¢ przewiertu. Dzigki
mozliwosci sterowania w czterech podstawowych plaszczyznach: prawo — lewo i gora — dot, oraz
mozliwos$ci zatrzymania i wycofania w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego
rozpoczgcia po wytyczeniu nowej trasy, jesteSmy w stanie ominaé wszelkie napotkane przeszkody, w tym
nie uwidocznione w planach instalacje wewngtrzne, korzenie drzew, fundamenty, kamienie i glazy
narzutowe — tym samym unikajac niebezpieczenstwa uszkodzenia ulozonych uprzednio mediow i
zmniejszajagc do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. Dodatkowo dzigki mozliwosci
pobierania doktadnych pomiarow, w kazdej chwili mozemy okresli¢, w ktorym miejscu 1 na jakiej
glebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

2. rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce glowicy sterujacej
montuje si¢ dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu rozwiertak, ktory
powracajac wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwigkszajac $rednicg otworu. W czasie wykonywania
calosci zadania a szczegolnie tego etapu, podawana jest odpowiednio spreparowana , catkowicie
biodegradalna pluczka wiertnicza, ktéra sluzy do wyprowadzania urobku i cigglego stabilizowania
wykonanego otworu. W przypadku wigkszych s$rednic rozwiercanie otworu odbywa si¢ stopniowo z
zastosowaniem rozwiertakow o coraz wigkszej srednicy.

3. przeciaganie rurociggu — do otworu poszerzonego na zadang srednic¢ wprowadza si¢ uprzednio
przygotowany rurociag, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem za posrednictwem specjalnej gtowicy
wciagajacej. Rurociag przeznaczony do przeciggania musi by¢ potaczony na dlugos¢ docelowa
przewiertu. Na czas montazu oraz wstgpnej proby ci$nieniowej proponuje si¢ zlokalizowaé rurocigg
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 102 i dziatki gminnej 152/2. Cato$¢ rurociagdéw nalezy zmontowac, utozyé
na rolkach przesuwnych tak aby w dniu wykonywania przewiertu mozna byto go przesuna¢ bez zbgdnych
opordw i ograniczania ruchu jezdnego.
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2.1.2 Obsypka (dla rur kanalizacyjnych) i zasypka

Obsypke rurociggu wykonuje si¢ po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, przez co unika si¢ wystgpowania obcigzen
miejscowych. Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek, zwir),
warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢
wicksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki
przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow
wywrotek. Po wykonaniu obsypki 1 stwierdzenia jej stopnia zageszczenia nalezy
wykona¢ zasypke wykopu gruntem rodzimym o ile nie zawiera duzych ilosci
kamieni 1 gruzu. Zasypka musi spetniaé struktury gruntowe nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Zageszczanie
materialu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane. Roéwnolegle z
zasypka prowadzi¢ rozbidérke odeskowania wykopu.

Rury wodociggowe wielowarstwowe PE RC moga by¢ uktadane w gruncie
rodzimym bez stosowania podsypki 1 obsypki piaskowe;j

2.1.3 Zageszczanie gruntu

Wymagany stopien zaggszczenia gruntu winien wynosi¢ (wg Proctora) 85-90%
w zaleznos$ci od uzytego sprzetu 1 rodzaju gruntu. Przy recznym zageszczeniu
(przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna warstwa warstwy obsypki nie
powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm. Przy zageszczeniu mechanicznym grubo$¢
warstwy ochronnej nad rurg winna wynosi¢ 50-80 cm. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchotkiem
wykonana zostata warstwa od 50 do 80 cm.

2.1.4 Odwodnienie wykopow

Na trasie wykopow przewazajg grunty w postaci glin piaszczystych, piaskow
gliniastych oraz piaskdéw S$rednich i1 drobnych. Woda gruntowg o zwierciadle
swobodnym wystepuje na gtebokosci 2,0 — 2,9 m co odpowiada rzegdnym 10,0 -
9,2 m.n.p.m. Woda w okresie intensywnych opadow moze si¢ pojawi¢ w gornej
warstwie piaskoéw, utrudniajac prowadzenie robot ziemnych. Wode gromadzaca
si¢ w wykopie nalezy odpompowac bezposrednio z dna wykopu poza zasigg
oddziatywania.

Projekt przewiduje odwadnianie wykopow na dlugo$ci ok. 720 m metoda
prézniowa poprzez zastosowanie filtrow iglowych. Przyjeto filtry @50
wptukiwane na glebokos$¢ 1,0 m ponizej dna wykopu, zachowujac odleglosci
1,5 m. pomiedzy poszczegdlnymi igtami. Rurg filtracyjng w koncowym okresie
wptukiwania obsypa¢ zwirem, ktory stwarza wokot siatki filtru dodatkowg
warstwe filtrujaca 1 uszczelniajgca. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na doktadne
uszczelnienie otworu obok rury filtracyjnej oraz szczelno$ci potaczen rur
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ssgcych z rurg zbiorcza. Wykopy odwadnia¢ odcinkami najlepiej na dtugosci
pomiedzy kolejnymi studzienkami. Odcinki wykopoéw podlegajace odwodnieniu
wyznaczy¢ na budowie w trakcie prowadzenia rob6ot ziemnych. Ze wzgledu na
brak mozliwosci doktadnego skalkulowania kosztow prac odwodnieniowych
ostateczne rozliczenie tych robdt powinno nastgpi¢ po zakonczeniu prac, na
podstawie dziennikOw pompowania z potwierdzonymi czasami pracy zestawow
pompowych przez inspektora nadzoru. Wody gruntowe w czasie prac
odwodnieniowych odprowadzi¢ na teren dziatek drogowych po uzyskaniu
zgody Zarzadu Drog Gminnych w Trzebiatowie.

2.2 Roboty instalacyjne

2.2.1 Sie¢ wodociggowa

2.2.2  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.2.3 Sie¢ rurociagu tlocznego $ciekéw sanitarnych
2.2.4 Sie¢ kanalizacji deszczowej

2.2.1 Sie¢ wodociagowa

Projektowane rurociggi wodociggowe ujete niniejszym projektem wykonac z rur
1 ksztaltek dn90 x 5,4 mm PE 100 RC SDR 17, dn110 x 6,6mm PE 100 RC
SDR 17, dn180 x 10,7mm PE 100 RC SDR 17. Rury taczone bgda metoda
zgrzewania doczolowego 1 metoda elektrooporowa za pomocg ksztattek
elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Wlaczenie proj.
rurociggow do istn. sieci miejskich oraz wezty polaczeniowe i hydrantowe
wykona¢ wg szczegdtdow weztow wodociggowych pokazanych na rysunkach nr
W1+WI15. Na rysunku nr W15 znajduje si¢ zestawienie ksztaltek i armatury
ujetych w weztach wodociggowych. Potgczenia rur PE z ksztattkami 1 zasuwami
zel. kolierzowymi wykona¢ za pomoca tulei kohlierzowych PE 1 muf
elektrooporowych. Potaczenia kothierzowe taczy¢ na $ruby i1 podktadki ze stali
nierdzewnej klasyA-2/70 stosujac nakretki ze stali nierdzewnej A-4/80. Na sieci
wodociggowe] projektuje si¢ zasuwy zeliwne koinierzowe 2z zeliwa
sferoidalnego 150, @100 1 @80 z oryginalng obudowa teleskopowg trzpienia i
skrzynkg uliczng do zasuw z deklem typu cigezkiego. Na sieci zaprojektowano
20 hydrantow p.poz. nadziemnych @80 z kolanem ze stopka (hydranty
przeznaczone sg do celow eksploatacji sieci wodociggowej). Nad rurociggami
(5cm nad goérng krawedzig rury) ulozy¢ tasme¢ magnetyczng lokalizacyjng
taczong na zaciski (w celu mozliwosci wykrywania metodami elektrycznym
trasy ulozenia rurociggu ) a na wysokosci 30cm tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szer. 30cm. Uzbrojenie rurociggdw w zasuwy 1 hydranty
oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi wg PN-86-09700 (kat.3WG).
Tabliczki zamontowa¢ na istniejagcych trwatych elementach zabudowy,
ewentualnie nalezy wykonac stupki z rur stalowych ©50.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 1 1 W1+W15 na ktoérych
pokazano trasy, S$rednice 1 spadki rurociggdw oraz szczegolty weztow



16

wodociggowych. Rury montowac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.
Potaczenia kolnierzowe na sieci wodociggowej zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwg. Rury 1 armatura sieciowa winne posiadac: certyfikat zgodnosci
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

2.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng ©250 1 ©200 wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
PVC-U klasy S (o sztywnoséci rury SR = 8 kN/m?). Rury taczyé¢ na kielich i
uszczelke gumowg wargowa. Budowe kanalizacji rozpocza¢ od wykonania
wlaczen do istn. studni rewizyjny na kanalizacji miejskiej oraz od studni
rewizyjnej S2 1 S105 ktore po wykonaniu przepompowni podiaczy¢ do komory
scieckdw zbiornika pompowni. Na kanalizacji projektuje si¢ studzienki
rewizyjne w systemie elementow prefabrykowanych betonowych, taczonych na
uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. W sklad systemu wchodzg - kregi
betonowe, elementy przejSciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki z wykonanymi
fabrycznie kinetami betonowymi 1 przejSciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych. Kreggi betonowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w
stopnie ztazowe. System produkowany z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F50).

Na trasie kanalizacji projektuje si¢ studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego
z PP oraz z krggdéw betonowych 91,0 m.

Projektowane studzienki rewizyjne ¥425 PP sktadajg si¢ z:

- kinety potaczeniowej ¥425mm typ II (dla wszystkich studzienek)

- rury wznosnej (trzonowej) karbowanej ¥425 mm

- rury teleskopowej z uszczelkg P425 mm

- pokrywy zeliwnej (wlazu) typu cigzkiego-40T 425 (do rury teleskopowej)
Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych projektuje si¢ z prefabrykowanych
elementéw betonowych 01,0 m przykryte ptyta zelbetowa ©@1300 mm. Na
studzienkach zamontowa¢ wtaz zeliwny samopoziomujacy klasy D400 typu
ciezkiego z wypelieniem betonowym. Dodatkowe przejScia rurociggdw przez
Sciany studzienek wykona¢ w wersji elastycznej jako ztagcza gumowe rurowe
osadzone w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami nr 1 1 S1+S14
na ktérych pokazano trasy, Srednice 1 spadki rurociggoéow, oraz zgodnie z
instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur i studzienek.

Proba szczelnosci kanaléw kanalizacji sanitarnej

Cis$nienie probne jest to ci§nienie odpowiadajace lub wynikajace z wypetnienia
woda badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni
dolnej lub gbérnej przy czym warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury
powinna si¢ zawiera¢ w zakresie min. 10 kPa 1 max 50 kPa. Po zakonczeniu
procesu napetniania rurociggdéw 1 studni rewizyjnych nalezy przewidzie¢ okres
»sezonowania” (stabilizacji) w czasie 1 godziny. Czas proby powinien wynosi¢
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30 minut. Poprzez uzupeklienie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢
utrzymane w tolerancji 1 kPa w stosunku do w/w warto$ci (min. 10 kPa i max
50 kPa). Dla zadanego powyzej zakresu ci$nienia probnego nalezy mierzyc¢ 1
zapisywac¢ dodang ilo$¢ wody oraz poziom podczas procesu kontroli. Warunki
proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekroczy podanych
nizej ilosci:

- 0,15 /m* w czasie 30 min. dla rurociagdéw

- 0,20 1I/m* w czasie 30 min. dla rurociagdéw wiacznie ze studniami

- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych
(m”® odnosza si¢ do wew. powierzchni zwilzonej)

Dane do doboru przepompowni Sciekow:
Przepompownia PS1

Bilans $ciekow:

Qmaxh = 3,20 m’/h

Qsek = 1,50 dm’/s

Rzedna terenu posadowienia przepompowni — 13,60 m n.p.m
Rzgdna dna rurociggu doptywowego (9200 PVC) — 10,00 m n.p.m
Rzedna osi rurociggu ttocznego — 12,60 m n.p.m

Rzg¢dna najwyzszego punktu terenu na trasie rurociggu — 14,50 m n.p.m
(w odlegtosci 351,0m od pompowni)

Calkowita dtugo$¢ rurociggu tlocznego —351,00 m (dn110 PE)

Przepompownia PS2
Bilans $ciekow:
Qmax.h =3,50 m3/h
Qsek = 1,60 dm’/s

Rzedna terenu posadowienia przepompowni — 13,00 m n.p.m
Rzgdna dna rurociggu doptywowego (9200 PVC) — 9,80 mn.p.m
Rzedna osi rurociggu ttocznego — 11,80 m n.p.m

Rzgdna najwyzszego punktu terenu na trasie rurociggu — 13,40 m n.p.m
(w odlegtosci 191,50m od pompowni)

Calkowita dtugo$¢ rurociggu tlocznego — 191,50 m (dn110 PE)

2.2.3 Rurociag tloczny Sciekow sanitarnych

Rurociag ttoczny miedzy przepompownig Sciekéw PS1 a studnig rozprezng T10
(o dlugosci 351,0 m) oraz miedzy przepompownig $ciekdw PS2 a studnig
rozprezng T16 (o dlugosci 191,50 m) wykonac¢ z rur 1 ksztattek PE 100 RC 110
x 6,6 mm SDR17 PN10 do kanalizacji ci$nieniowej. Rury 1 ksztaltki faczy¢ ze
sobg przy pomocy muf i1 ksztattek elektrooporowych 1 poprzez zgrzewanie
doczotowe. Nad rurociggami (10cm) utozy¢ taSm¢ magnetyczng lokalizacyjng
taczong na  zaciski (w celu ustalenia lokalizacji  rurociggu metodami
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elektrycznymi). Na wysokosci 30cm utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
bazowego o szer. 20cm. Zrzut $ciekdOw z rurociggu ttocznego zaprojektowano
do studni rozpreznych T10 i1 T16. Studzienki rozpr¢zne (zrzutowe) @1,0m
wykona¢ z krggéw betonowych. Studzienke rozprgzng T10 potaczy¢ do proj.
studni rewizyjnej S135 a studzienke rozprezng T16 do istn. studzienki
rewizyjnej S138. Rury montowa¢ zgodnie z instrukcjag montazowa producenta.
Zmiany kierunku trasy rurociggu moga by¢ dokonywane przy wykorzystaniu
elastycznos$ci rur PE stosujgc promien gigcia R=50 dnoraz w zaleznos$ci od
temperatury zewnetrzne;j:

+20°C-20 x dn, +10°C-35 x dn, 0°C-50 x dn.

Probe cisnienia wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 (lub rownowazng) 1 PN-
EN 805:2002 (lub rownowazng). Przygotowang do proby szczelnosci sied
nalezy napeli¢ woda 1 odpowietrzy¢. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x
najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Rurociag ttoczny wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania (rys. nr 1) oraz
profilem T1 i1 T2 na ktérych pokazano trasy, srednice 1 spadki rurociggow.

Rury 1 armatura sieciowa winne posiadac: certyfikat zgodnosci wyrobu z PN
(lub rownowazny) lub aprobate techniczng, certyfikat jakosci ISO 9002 (lub
rOwnowazny).

2.2.4 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa uliczng na terenie osiedla wykona¢ z rur i1 ksztattek
?200, ¥250, @315 1 ¥400 mm wykonac z rur 1 ksztattek kielichowych PVC-U
klasy S (o sztywnosci rury SR = 8 kN/m?). Rury PVC laczy¢ na kielich i
uszczelke gumowa wargowg. Budowe kanalizacji rozpocza¢ od wilaczenia sie
do istn. studzienek kan. deszczowej gminnej. Na trasie kanalizacji projektuje si¢
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego z PP i1 PE oraz z kregéw
betonowych o srednicy @1000 1 @1200 mm.

Studzienki rewizyjne z PP 1 PE sktadajg si¢ z:

- kinety potaczeniowej ¥425 mm typ I, 11, 11l 1 IV

- rury wznos$nej ( trzonowej ) karbowanej ©¥425 mm

- rury teleskopowej z uszczelkg ¥425 mm

- pokrywy zeliwnej (wlazu) typu cigzkiego-40T 3425 (do rury teleskopowej).
Studzienki rewizyjne @1000 mm 1 @1200 mm wykonaé¢ z prefabrykowanych
elementéw betonowych (BS) przykryte plyta zelbetowg ©@1300 mm 1 @1500
mm. Na studzienkach zamontowa¢ wtaz zeliwny samopoziomujacy klasy D400
typu cigzkiego z wypetieniem betonowym. Przejécie rurociggdéw przez $ciany
studzienek wykona¢ w wersji elastycznej jako ztagcza gumowe rurowe osadzone
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w nawierconych otworach studzienek rewizyjnych. Kanalizacj¢ deszczowa
wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania (rys. nr 1) oraz profilami na rys.
D1+D13 na ktorych pokazano trasy, srednice 1 spadki rurociggéw oraz zgodnie
z instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur i studzienek.

Rury 1 elementy sieciowe winne posiada¢: certyfikat zgodnosci wyrobu z PN
(lub rownowazny) lub aprobate techniczng, certyfikat jakosci ISO 9002 (lub
rOwnowazny).

B. Uwagi koncowe

Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku nalezy wykonac:

- Probe cisnienia (wg PN-B-10725:1997 lub rownowaznej)

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podniesé
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekoOw nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku.

- Plukanie

Po zakonczeniu budowy wodociggu i pozytywnych wynikach proby szczelnos$ci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przepltywu czystej wody w
czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/sek. Przewdd uwaza si¢ za wyptukany, gdy
wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przy ptukaniu przytaczy domowych uzywa
sie¢ wody z przewodu roboczego, a plukanie powinno trwac¢ co najmniej 1 godz.

- Dezynfekcja

Przewody wody pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji. W tym celu przygotowuje
si¢ odpowiednie roztwory wapna chlorowanego i dezynfekuje si¢ przewod tym roztworem az
do stwierdzenia ze wyptywajaca woda nie wykazuje zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

a) Przewody wodociggowe i kanalizacyjne uktada¢ w odlegtosci co najmnie;j:
- 0,8 m od kabli elektrycznych
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
- 1,5 m od przewodow gazowych (kan. sanitarna i wodociag)

b) Na projektowane;j trasie sieci wod-kan przebiegaja podziemne instalacje wod-kan, gazu,
elektryczne 1 telekomunikacyjne. W zwigzku z tym zachowaé szczegolng ostroznos$¢ przy
prowadzeniu rob6t ziemnych.

c) Roboty prowadzi¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych".

Projektowat:
Tomasz Paszczak
upr 552/Sz/94
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C. Cze¢s$¢ rysunkowa - I etap realizacji inwestycji

rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza,
Dtlugiej, Stonecznej 1 Kotobrzeskiej — 1:1000

rys. W1 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W2  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W3 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W4  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W5 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W6 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W7 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W8 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W9  Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W10 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W11 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W12 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W13 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W14 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000
rys. W15 Profil sieci wodociggowej skala 1:100/1000

rys. S1  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S2  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S3  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S4  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S5  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S6  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S7  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S8  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S9  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S10 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S11 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S12  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S13  Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000
rys. S14 Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1000

rys. T1  Profil sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej skala 1:100/1000
rys. T2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej skala 1:100/1000



. DI
.D2
.D3
. D4
. D5
. D6
. D7
. D8
.D9
.DI10
. D11
.DI12
.DI13

21

Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
Profil sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/1000
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DOKUMENTY

(ZGODNIE Z ART. 33 UST.2 PKT1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)
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uwaga:

Protokot PODGIiK.6630.112.2022 z dn. 23.08.2022 z dn. z ,,Narady Koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wydany przez
Staroste Powiatu Gryfickiego w Gryficach

Zgoda Zarzadu Drég Powiatowych w gryficach na lokalizacj¢ w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 312872 w m. Trzebiatow (dz. nr 462/113, 462/23, 101 obr.
Trzebiatow 6) urzadzen infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowe;.
(pismo ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 1)

Zgoda ZDGiGK w Trzebiatowie na lokalizacje urzadzenia w postaci sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach
drogowych nalezacych do Gminy Trzebiatow w obrebie Trzebiatow 6 (pismo
7ZDG1GK415/84/2022/1339 z dn. 04. 07. 2022 1).

Zgoda Burmistrza Trzebiatowa na budowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej 1 sieci kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Kolobrzeskiego w
Trzebiatowie w obrebie Trzebiatow 6. (pismo GNRiOS.6853.18.2022 z dn.
12.07.2022 r)

Warunki techniczne dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sieci wodociggowej w Trzebiatowie w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej (Osiedle Kolobrzeskie) wydane — przez Zaklad
Wodociggdéw i Kanalizacji w Trzebiatowie Sp.zo.o. (pismo nr ZWiK — 336/07/2022
z dn. 06.07.2022 1).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie sieci
kanalizacji deszczowej, kan. sanitarnej i sieci wodociggowej

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ”Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2003r nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 pkt. 2 tej ustawy- zgodnie
z art. 1 ust.8

Kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

Kopia zaswiadczenia przynalezno$ci sprawdzajacego do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

Uprawnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Uzgodnienie projektu z ZWiK w Trzebiatowie

w/w dokumenty zawiera projekt budowlany
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Kotobrzeskim w Trzebiatowie, w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej,
Stonecznej 1 Kotobrzeskiej

I etap realizacji inwestycji — projekt wykonawczy

Inwestor:

Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Adres budowy i kategoria obiektu:

Trzebiatow - ul. Kotobrzeska, ul. Jana Kasprowicza, ul. Dtuga, ul. Stoneczna, ul. Radosna, ul.
Szmaragdowa, ul. Srebrna, ul. Pertowa, ul. Mita, ul. Ziota, ul. Krysztatowa, ul. Diamentowa,
ul. Turkusowa, ul. Platynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Radosna, ul. Osiedlowa, dz. nr
458/19, 458/23, 462/14, 465/1, 465/2, 465/3, 465/6, 462/16, 462/17, 458/11, 462/10, 462/8,
462/6, 462/4, 462/76, 318/7, 466/40, 86, 466/39, 462/64, 462/41, 462/42, 460/14, 462/23,
101, 466/42, 318/1, 303/1, 303/3, 466/10, 462/116, 279/2, 462/118, 45, 466/41, 457/17,
457/18, 459/9, 464/5, 460/6, 464/8, 459/18, 350, 462/112, obreb Trzebiatow 6
kat. obicktu XXVI

Nazwa opracowania branzowego:

Projekt zagospodarowania terenu: Budowa sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

Autor opracowania data i podpis

Projektant Tomasz Paszczak grudzien 2022
ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin

Opracowat:

opracowanie zawiera:

Stron opisu: 2 |

Numer projektu: Data: Numer tomu
grudzien 2022
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Niniejsza informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza si¢ na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane.
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiazany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkceji
przemystowe;j.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowiazkowo sporzadza si¢ , jezeli :
1) W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub
2) Przewidywanie roboty budowlane maja trwa¢ diluzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonnosci planowych roboét bedzie przekraczaé 500
osobodni
Zasady ogole dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych znajduja si¢ w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
(Dz. U. NR 47 poz. 401) ktére zastapito rop. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych montazowych i rozbiorkach oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i
odgrzybieniowych a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogo6lnych przepisow BHP
(Dz.U.Nr 129 poz. 844)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wod-kan
Zakres robdt obejmuje :
- wykonanie wykopdow o $cianach pionowych
- wykonanie umocnien $cian wykopow
- przygotowanie rurociagdw PE i PVC do montazu
- wykonanie polaczen rurociagow PEiPVC
- montaz zasuw i hydrantow
- montaz studni rewizyjnych
- montaz przepompowni $ciekow
- zasypka wykopow
- rozbidrka deskowania
- wykonanie podtaczen do istn. studni rewizyjnych i sieci wodociggowych
- wykonanie proby szczelnosci rurociggdw

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

W przypadku prowadzenia robo6t na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej na wysokos$ci
nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowac tablice¢ informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz.
1555) z numerami telefonow alarmowych. Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia
np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczefistwa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lun znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Miejsce pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- nie wystepuja

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- nie wystepuja

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

- nie wystepuja

Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu urzadzen spod napigcia. Bez wylaczenia
napigcia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiang bezpiecznikow 1 zardwek (Swietlowek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wylaczenia spod napigcia nalezy dokonaé tak aby uzyskaé
widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczna
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przerwe uwaza si¢ trwate i widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikow lub zdemontowanie cz¢sci obwodu. Jezeli
istnieje ryzyko przypadkowego zalaczenia napigcia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego
czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczgciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a
nastgpnie sprawdzi¢ brak napigcia i uziemi¢ wyltaczone urzadzenie.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy
czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujacego zespotem.

Osobeg porazona pradem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu, ale nalezy tego dokona¢ w sposob
bezpieczny, zalezny od warunkéw w ktorych nastapilo porazenie. Uwolnienie takie moze nastapi¢é np. : poprzez
spowodowanie wylaczenia napigcia wlasciwego obwodu lub odciggni¢cie osoby porazonej od urzadzen znajdujacych si¢ pod
napigciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot.
Okres$lone czynnosci moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy
pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujace instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).
Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie
wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora
szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na pi§mie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uwaga — obowiazek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow, ale takze pracodawcéw, w rozumieniu
przepisoéw Kodeksu pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Profilaktyka
Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy robdt oraz mistrzowie
budowlani. S oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢é w pelni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcj¢ obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Stan techniczny
urzadzen i narze¢dzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.
Pierwsza pomoc
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty wykonywane beda w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe shuzby zdrowia nie
moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne $rodki
lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Opracowat:
Tomasz Paszczak



