OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OGOLNY - Przedmiotem opracowania jest budynek komunalny w Rajsku Matym.
Obiekt sktada sie z dwoch budynkdéw potgczonych funkcjonalnie ze soba. Budynek gtéwny
sytuowany na planie prostokata, parterowy z dachem dwuspadowym. W budynku gtéwnym
znajduje sie sala spotkan wraz z zapleczem socjalnym, kottownig, pomieszczeniem maga-
zynowym oraz garazem na wéz bojowy strazy pozarnej. Od strony p6tnocno-wschodniej
budynku gtéwnego znajduje sie budynek na planie prostokata, parterowy, nakryty stropo-
dachem. W budynku tym znajduje sie pomieszczenie gospodarcze.

Zakres prac budowlanych obejmuje cze$¢ budynku gtéwnego, tzn. sala gtbwna wraz z za-
pleczem socjalnym i komunikacja. W wyniku planowanych prac budowlanych podstawowe
parametry budynku takie jak: powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i kubatura budynku nie
ulegng zmianie.

1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REMONTEM BUDYNKU
GLOWNEGO

- rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- zbicie luznych tynkéw, punktowo (dotyczy wszystkich cian),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w sali gtdbwnej, w pomieszcze-
niach

komunikaciji i socjalnych,

- wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej w sali gtbwnej, w pomieszczeniach komuni-
kacji

i socjalnych,

- wykonanie posadzki cementowej w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikaciji i
socjalnych,

- potozenie ptytek podtogowych w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjal-
nych,

- usuniecie starych farb ze $cian w sali gtbwnej w pomieszczeniach komunikacji,

- uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach socjalnych,

- zatopienie siatki w kleju w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- gruntowanie scian i sufitow w sali gtdbwnej, w pomieszczeniach komunikaciji i socjalnych,
- malowanie scian i sufitow w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- montaz stolarki drzwiowej,

- klejenie ptytek na $cianach w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie cokolikow,

- montaz parapetéw wewnetrznych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w sali gtdwnej wraz z deskowaniem, izolacja parosz-
czelng

i cieplna,

- wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych (dotyczy wszystkich pomieszczen),

- roboty wykonhczeniowe.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont pomieszczen
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej w pomieszczeniach przy wejsciu m2
d.1.1{0804-07
korytarz przy wejéciu glownym
9,22*1,5+2,08*2,5 m?2 19,030
tazienki i pomieszczenie gospodarcze
1,96*2,43+2,2*1,58+0,55*0,39+1,71*1,96 m?2 11,805
RAZEM 30,835
2|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw cementowych na $cianach, filarach, |m2
d.1.1{0401-03 pilastrach - do 5 m2
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.1{0607-01 ziome podposadzkowe
przedsionek z tazienkami
30,835 m?2 30,835
sala gtéwna
9,22*12,65 m?2 116,633
RAZEM 147,468
4|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 4 cm
poz.3 m?2 147,468
RAZEM 147,468
5/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1.1{1104-02 zatarte na gtadko ze spadkami do kratek
poz.4 m?2 147,468
RAZEM 147,468
6|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.1{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
147,468 m?2 147,468
RAZEM 147,468
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.1{1106-07
poz.5 m2 147,468
RAZEM 147,468
8|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
147,468 m?2 147,468
RAZEM 147,468
9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|mz2
d.1.1{1118-01 toza
147,468 m?2 147,468
A (sumaczesciowa) L e
m?2 147,468
RAZEM 147,468
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.1{1118-08 todg zwykig
147,468 m?2 147,468
RAZEM 147,468
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - tazienki
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
12|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami Armstrong |m2
d.1.1|2701-01 pomieszczenia
sala gtéwna
9,22*12,65 m?2 116,633
RAZEM 116,633
13|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla szt.
d.1.1/1016-03 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.|m?2
d.1.1/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
0,8*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
15|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby ze $cian i sufitow m?2
d.1.1{1208-02
sala gtéwna
12,65*3,69*2+9,22*3,69*2 m?2 161,401
otwory okienne sala gtéwna
-1,52*2,11-1,5*2,1-0,7*2*8-2,1*1,45-1,75*1,4 m2 -23,052
oscieza okienne sala gtéwna
0,70,2*8*0,2+2*2*0,2*8+1,4*2*0,2+1,75*0,2+2,1*0,2+1,45*0,2*2 m?2 8,534

-3.
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korytarz $ciany
9,22*2,73*2-1*2,73-0,8*2*2+3,59*2,73*2-1*2 m?2 62,013
RAZEM 208,896
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - przed zatopieniem m?2
d.1.1|202 1134-02 |siatki i przed malowaniem
Krotnosé = 2
sala gtéwna
161,401-23,052+8,534 m?2 146,883
korytarz
62,013 m?2 62,013
tazienki i $ciany powyzej 2 m
2,43*0,73*2-+1,96*0,73*2+1,96*0,73*2+2,22*0,73*2
sufit tazienki pom gospodarcze i korytarz
30,835 m?2 30,835
pom gospodarcze $ciany
2,73*1,96*2-1+1,71*2,73+0,7*2,73 m?2 16,281
RAZEM 256,012
17|\KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach w pomieszczeniach  |m2
d.1.1]2609-06
256,012 m?2 256,012
RAZEM 256,012
18/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy kleju na $cianach - ggbkowanie i przygotowanie  |m2
d.1.1/2609-06 pod malowanie
analogia
256,012 m?2 256,012
RAZEM 256,012
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analiza indy-
widualna
256,012 m?2 256,012
RAZEM 256,012
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1]0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.1]0829-01
tazienkii $ciany
2,43"2*2+1,96"272-0,8*2+1,96*2*2+2,22*2*2-0,8"2 m?2 31,080
RAZEM 31,080
22|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykta m?2
d.1.1]0829-08
31,080 m?2 31,080
RAZEM 31,080
23|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 10 cm m
d.1.1{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
sala gtowna i korytarz i pom gospodarcze
9,22*2+12,65*2-1,52+9,22-1,5"2+2,5-1,3+2,5-1+2,08+(9,22-2,5-0,8"2-1)+ m 61,490
1,71+1,96*2
RAZEM 61,490
24|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 10 cm m
d.1.1/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
61,490 m 61,490
RAZEM 61,490
25|KNR-W 4-01 |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1.1]0919-20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1.1]0921-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet w tym szczelne w za-  |szt.
d.1.1/0322-02 budowie rur
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 Montaz parapetéw z pcv szt.
d.1.1|analiza indy-
widualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.1{1040-02
1,5"2*2+1,3*2,6+1*2 m?2 11,380
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RAZEM 11,380
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.1]0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 20 cm pomiedzy stezeniami dachu
116,633 m?2 116,633
RAZEM 116,633
31|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.1.1/0102-03 m - analogia folia pod wetne
116,633 m?2 116,633
RAZEM 116,633
32|KNR 2-02 Deskowanie pod utozenie wetny - deski w odstepach 30 % powierzchni sufitu  |m?2
d.1.1]0410-01
116,633*0,3 m?2 34,990
RAZEM 34,990
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
34|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1{1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
35(Norma wias- |Optata za utylizacje odpadéw budowlanych na wysypisku m3
d.1.1|na
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Roboty instalacji wod-kan
36/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.2/0115-08 nych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej
15 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm szt.
d.1.2{0211-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0211-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40(KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2{0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.2|0132-02 nych o ér. nominalnej 20 mm w tym 2 zawory czerpalne
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2/0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.2/0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty elektryczne
44|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.3/0309-02 wych w puszkach z podtgczeniem
szt. 8,000
RAZEM 8,000
45/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.3/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy |szt.
d.1.3/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem - lampy w suficie podwieszanym
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
47|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1.3/0504-01 zwyktych zawieszanych, koricowych korytarz i fazienki
szt. 8,000
RAZEM 8,000
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48 Wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-6-
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