Modernizacja (remont) budynku komunalnego
miejscowosci Rajsko Mate

Obiekt: BUDYNEK KOMUNALNY

Inwestor: GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. aleja 900-lecia 3

Adres inwestycji : RAJSKO MALE
Dziatka nr 262, obreb 0024 Rajsko Mate
Jednostka ewidencyjna 101008_2 Rozprza

Kategoria obiektu: VIII



OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 OPIS OGOLNY - Przedmiotem opracowania jest budynek komunalny w Rajsku Matym.
Obiekt skfada sie z dwoch budynkéw potgczonych funkcjonalnie ze sobg. Budynek gtowny
sytuowany na planie prostokata, parterowy z dachem dwuspadowym. W budynku
gtbwnym znajduje sie sala spotkan wraz z zapleczem socjalnym, kottownig,
pomieszczeniem magazynowym oraz garazem na woéz bojowy strazy pozarnej. Od strony
potnocno-wschodniej budynku gtéwnego znajduje sie budynek na planie prostokata,
parterowy, nakryty stropodachem. W budynku tym znajduje sie pomieszczenie
gospodarcze.
Zakres prac budowlanych obejmuje cze$é budynku gtéwnego, tzn. sala gtéwna wraz
z zapleczem socjalnym i komunikacjg. W wyniku planowanych prac budowlanych
podstawowe parametry budynku takie jak: powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i kubatura
budynku nie ulegng zmianie.

1.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI BUDYNKU

Szerokosc¢ elewacji frontowe;j -21,85m
Dtugo$¢ budynku -18,31m
Wysokoé¢ budynku (do kalenicy) -540m
Powierzchnia zabudowy - 268,67 m?
Powierzchnia catkowita - 268,67 m?
Powierzchnia uzytkowa - 207,93 m?

w tym powierzchnia uzytkowa

pomieszczen objetych zakresem prac - 148,00 m?
Kubatura - 1326,00 m?

2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z REMONTEM BUDYNKU
GLOWNEGO
- rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- zbicie luznych tynkéw, punktowo (dotyczy wszystkich Scian),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w sali gtéwnej, w pomieszczeniach
komunikaciji i socjalnych,

- wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji
i socjalnych,

- wykonanie posadzki cementowej w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- potozenie ptytek podtogowych w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- usuniecie starych farb ze scian w sali gtdwnej w pomieszczeniach komunikac;ji,

- uzupetnienie tynkéw w pomieszczeniach socjalnych,

- zatopienie siatki w kleju w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikaciji i socjalnych,



- gruntowanie $cian i sufitow w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

malowanie scian i sufitow w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

montaz stolarki drzwiowej,

klejenie ptytek na scianach w pomieszczeniach socjalnych,

wykonanie cokolikéw,

montaz parapetow wewnetrznych,

wykonanie sufitu podwieszanego w sali gtdbwnej wraz z deskowaniem, izolacjg paroszczelng
i cieplna,

wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,

wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych (dotyczy wszystkich pomieszczen),

roboty wykonhczeniowe.

3. UWAGI KONCOWE.

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami
sztuki budowlanej,

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate niezgodnosci nalezy
wyjasniac i uzgadnia¢ z inwestorem,

- Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane i wykonczeniowe winny spetniac kryteria
techniczne PN, aprobat technicznych wyrobu Ilub certyfikatu wyrobu na znak
bezpieczenstwa.



