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1. Czesc ogodlna

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja (remont) budynku komunalnego miejscowosci Rajsko Mate, dziatka nr ewid 262 obr.
Rajsko Mate.

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Gmina Rozprza, Aleja 900-Lecia 3, 97-340 Rozprza

1.2.  Przedmiot i zakres robdt:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne w zakresie modernizacji
(remontu) pomieszczerh w budynku komunalnym w Rajsku Matym, dziatka nr ewid. 262, obr. Rajsko
Mate.

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych: Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t budowlanych w zakresie okreslonych w projekcie
remontu i przedmiarze robot.

W ramach zadania przewiduje sie remont pomieszczenn budynku komunalnego tj. sali gtéwnej,
pomieszczen komunikacji, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatow.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty obejmujace:
- rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- zbicie luznych tynkdéw, punktowo (dotyczy wszystkich scian),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w sali gtdwnej, w pomieszczeniach
komunikacji i socjalnych,

- wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji
i socjalnych,

- wykonanie posadzki cementowej w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i
socjalnych,

- potozenie ptytek podtogowych w sali gtéwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,
- usuniecie starych farb ze scian w sali gtdwnej w pomieszczeniach komunikacji,

- uzupetnienie tynkdw w pomieszczeniach socjalnych,

- zatopienie siatki w kleju w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- gruntowanie scian i sufitéw w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- malowanie Scian i sufitdw w sali gtdwnej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- klejenie ptytek na scianach w pomieszczeniach socjalnych,

- wykonanie cokolikéw,

- montaz parapetéw wewnetrznych,

- wykonanie sufitu podwieszanego w sali gtdwnej wraz z deskowaniem, izolacjg paroszczelna
i cieplng,

- wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych (dotyczy wszystkich pomieszczen),

- roboty wykonczeniowe.



1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacji robdt budowlanych: roboty bedg prowadzone na terenie bedgcym we wtadaniu
Inwestora. Zamawiajgcy udostepni teren w granicach nieruchomosci.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére
mogaq zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnoscig cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to wypadki moga
powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw
mechanicznych. Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac
specyfike robét oraz znajdujgce sie na nim obiekty, urzadzenia techniczne oraz podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzagdek
na terenie budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym
pomiedzy Zamawiajgcym (dysponentem terenu) a Wykonawca.

1.4.3. Ochrony Srodowiska:

Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca winien przestrzegaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy:

Podczas wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zaleced podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.).

1.4.5. Ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce do
sktadowania materiatéw i ustawienia tymczasowych obiektdw zagospodarowania placu budowy.
Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowac urzadzenia
pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie. Koszty za zuzytg wode i energie obcigza¢ beda
Wykonawce. Dopuszcza sie mozliwos¢ udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku, w ktérym beda wykonywane w/w prace lub
w sgsiednich budynkach w bezposredniej blisko$ci miejsca wykonywania robét na warunkach
okreslonych przez Zamawiajgcego bezposrednio przed terminem rozpoczecia robét. W odniesieniu
do udostepnianych pomieszczen Wykonawca winien zobowigza¢ sie do przestrzegania zasad
okreslonych w pkt. 1.4.2.

1.4.7. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:

Wykonawca bedzie korzystat z ogélnie dostepnych drég i dojazdéw. Srodki transportowe bedg
mogty by¢ parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do wykonania prac transportowych
zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca postoju srodka
transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport reczny. Dla
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elementow, ktdérych ciezar bedzie wymagat zaangazowania do transportu recznego wiecej niz
dwdch o0séb dopuszcza sie mozliwosé transportu Srodkami transportowymi po innych
nawierzchniach do tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego w/w nawierzchni bedzie ponosit
Wykonawca.

1.4.8. Ogrodzenia — nie bedzie wystepowac

1.4.9. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie bedzie wystepowac
1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét:
45110000-1 Roboty rozbiérkowe,
45442100-8 Roboty malarskie,
45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementdw,
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych,
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45320000-6 Roboty izolacyjne,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45431200-9 Ktadzenie glazury,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

1.6. Okreslenia podstawowe, llekro¢ w ST jest mowa o:

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.




aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2023r. poz. 551 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresSlone przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe
prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych,




badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci:

2.1. Wymagania ogdélne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane.
Mozna stosowac tylko takie wyroby, ktdre sg wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. ( Dz.U. 1213 z 2021 r. ) ,,0 wyrobach budowlanych,,. Roboty nalezy wykonywac przy
uzyciu materiatédw okreslonych w dokumentach okreslajacych przedmiot zamoéwiena —
dokumentacji techniczno budowlanej — projekcie architektoniczno — budowlanym. W przypadku
braku charakterystyki materiatéw w w/w dokumentach przy uzyciu materiatéw uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie
winno by¢ dokonane w formie pisemnej.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania

i kontroli jakosci materiatow i wyrobdw:

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy materiaty przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zobowigzany
jest do transportu, sktadowania i przechowywania materiatéw zgodnie z wymaganiami producenta.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej oraz nadawaty sie do stosowania przy robotach
budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz.U. 1213 z 2021 roku ) ,, o wyrobach
budowlanych,,. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielem
Inwestora sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw do wykonania robét.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie nadajg
sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych gdyz nie spetniajg wymagan okreslonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r., ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) »o wyrobach budowlanych ,lub nie
spetniajg wymagan okreslonych w dokumentacji techniczno budowlanej — projekcie
architektoniczno —budowlanym lub umowie czy innych dokumentach, w ktérych zawarta jest
charakterystyka materiatdow i w zwigzku z tym nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.

Wykonawca okaze sie Zamawiajgcemu dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyna

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw oraz nie spowodujg uszkodzen

przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robdét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z danymi zawartymi w dokumentac;ji projektowej. Szczegdtowe

informacje dotyczgce technologii wykonania robdt i zasady wykonywania odbioru zawarte sg w ,,

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, Polskich

Normach, branzowych normach, aprobatach technicznych dotyczgcych uzywanych materiatéw,

wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze oraz

producentdw materiatéw, kartach technicznych materiatéw.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do materiatdw odniesienia: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole
roboét i jakos¢ wyrobéw wbudowanych. Zamawiajacy bedzie wykonywat kontrole w materiatow
w sposdb okreslony w ,warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Polskich normach, branzowych normach, aprobatach technicznych dotyczacych
uzywanych materiatéw, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki
naukowo badawcze oraz producentéw materiatéw.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci, przestrzega¢ warunkow transportu
i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodnic¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie
i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw:

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie rzeczywisty obmiar robot
wykonanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy lub
przedstawiciel Wykonawcy. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze



robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét.

Obmiardéw i przedmiaréw nalezy dokonywaé w sposdb analogiczny do zawartego w zasadach
przedmiarowania umieszczonych w zatozeniach szczegétowych i ogdlnych do katalogéw naktadow
rzeczowych( KNR-rach).

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie potwierdzat obmiary
w ksigzce z czestotliwoscig niezbedng do zgodnego z umowa rozliczania Wykonawcy. 1los¢ robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel
Zamawiajgcego powinien potwierdzi¢ przed ich zakryciem (zaniknieciem).

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdét i materiatéw:

llosci robot i materiatow nalezy okresla¢ w sposdb analogiczny do tego w jaki sg okreslane
w katalogach naktadéw rzeczowych (KNR-rach) lub kartach technicznych wyroboéw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robét. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. Czas prowadzenia pomiarow:

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robét, a takze
w przypadku wystepujacej dituiszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

W zaleznosci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy, .odbiér koncowy.

8.1. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, gotowos$é danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w porownaniu do ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub innych dokumentach
okreslajgcych przedmiot zamowienia.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru bedzie zgtoszona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie z powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Inspektor Nadzoru dokona ich
oceny jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W przypadku niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych, Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w umowie.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty t.j.

® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

® dziennik budowy, e ksigzke obmiaru, e¢ dokumenty dotyczgce materiatdbw budowlanych
(wytyczne producenta dotyczace montazu i stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty itp.), e protokoty badan i sprawdzen, ¢ dokumentacje powykonawczg
obiektu zawierajgcg wszelkie zmiany i uzupetnienia dokumentacji technicznej, ¢ dokumenty
wynikajace ze stosowania Prawa budowlanego.

8.4. Odbidr ostateczny:

Odbiér ostateczny odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na ocenie
wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie
w formie pisemne;j.

9. Podstawa Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw roboét
i specyfikacji. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonania okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena bedzie obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ zuzytych materiatéw, wartosé pracy
sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami,
to jest naprawy, przetozenia, schowania w tynk, zabezpieczenia, koszty posrednie, w sktad ktérych
wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu
wykonawcy, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Naktady na:

e ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen, podpér i rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosciach do wielkosci okreslonych w katalogach naktadow
rzeczowych( KNR-rach ), e wykonanie i rozbiérke stemplowan i deskowan, e transport pionowy
i poziomy materiatow na plac budowy w obrebie placu budowy, e uktadanie, segregowanie
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i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie
przyobiektowym, e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robodt, e zorganizowanie stanowisk pracy, e roboty zwigzane z wykonaniem
elementéw zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenie placu budowy, e sprzatanie
i utrzymywanie w nalezytym porzadku miejsca wykonywania robdt i placu budowy, e roboty
pomiarowe, e roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
nie podlegajg osobnej zaptacie - koszty te wchodzg w sktad kosztéw Wykonawcy. Réwniez optata za

sktadowanie $mieci, materiatéw z rozbiérki i odpaddw nie jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w
opfata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

- projekt modernizacji (remontu) budynku komunalnego w Rajsku Matym, obmiar robét
budowlanych.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)-

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021, poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 873, poz. 2023).

e Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i systemow

e Polskie normy, Branzowe normy

e Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczagce warunkdow
technicznych wykonania i odbioru robot.

e Wytyczne producentéw materiatéw.

e Karty techniczne wyrobow.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROZBIORKI

CPV 45110000-1

Rozbidrki

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych wraz z transportem na wysypisko i kosztami przyjecia na wysypisku.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- rozbidrka posadzki z zaprawy cementowej

- demontaz stolarki drzwiowej,
2. Materiaty.
Materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet.
Do robét rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, nalezy jednak stosowac tylko te maszyny
i narzedzia, ktérych uzycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzen i nie bedzie przenosi¢ drgan czy
uderzen na konstrukcje budynku.
4. Transport.
Elementy z rozbiérki mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi lub Samowytadowczymi.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed utraty statecznosci (spadaniem
i przesuwaniem).
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementdéw
z rozbidrki. Teren wygrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbidérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: jednostki podane w przedmiarach robot.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty objete B.006.01 podlegajg zasadom odbioru robdt zaniechanych.
9. Podstawa ptatnosci.
Zaptata za wykonane roboty zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1.0 Materiaty

1.1. Materiaty do malowania:

Do malowania wnetrz budynkdw mogg by¢ stosowane:

A. farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002, B. farby
olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-
81901 :2002

C. srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

D. kolorystyke okreslono w dokumentacji

E. pomieszczenia dla ktérych nie okreslono kolorystyki - nalezy przewidzie¢ kolory pastelowe.
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1.2 Kontrola materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.

1.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, - wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

2.0 Sprzet

Roboty mozna wykonywadé przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

3.0 Transport

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN-

13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5 °C.

4.0  Wykonanie robot

4.1  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie Podtoze pod malowanie stanowig:

- tynk cementowo-wapienny,
- tynk gipsowy,

Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie sg nastepujace:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-Ol 00:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Wystajgce
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg . Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié
odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny byé oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

4.2. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 4.1 nalezy

okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzié ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy

odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4.3 Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie
byta wyzsza niz 20 °C.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych przy
pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zzrodet ognia.

4.4 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3 Podfoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane
w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
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Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukoniczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biaty montaz ) oraz armatury oswietleniowej ( gniazdka,
wytaczniki, lampy itp. ),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu
stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Elementy budynku, ktére

w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé

i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.0 Kontrola jakosci

5.1 Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych

terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia — tynkdw,

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10l 00:1970, czysto$¢ powierzchni , naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych ,wilgotnosci,

- elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-101 00:1970.

Wyglad powierzchni podfozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci 1 m w rozproszonym Swietle

dziennym lub sztucznym.

5.2 Wymagania w stosunku do powtok malarskich Wymagania w stosunku do powtok z farb

dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdédw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz reemulgacje,

b) aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

5.3. Kontrola i badania przy odbiorze robét malarskich

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie

wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

5.4 Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 5.3. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. .Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

6.0 Odbidr robdt malarskich

Odbiér robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg przedmiar robét i szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3 uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na
podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm
aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie
wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg witasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7.0 Cena obejmuje:

« przygotowanie do malowania podtoza,

« dostarczenie materiatow,

« przygotowanie farb,

 ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

» wykonanie robdt malarskich

« uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.0 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie prébek PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze PN-62/C-81502 Szpachlowki i
kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911 : 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C 81901
:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9

1. Materiat.

1.1. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998 Wymagania:

» barwa — wg wzorca producenta /kazdorazowo do uzgodnienia z Zamawiajgcym/
» nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,

« wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
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» odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 °c
« stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
 gatunek 1 80%
 gatunek I 75%
1.2. Wyroby terakotowe: kolorystyke i rodzaj ptytek okresla dokumentacja Ptytki podtogowe
ceramiczne terakotowe i gresy
a. wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa wg wzorca producenta — przed zakupem kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli niemniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98% - tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc szerokos¢ +1 mm
- grubos¢ £0,5mm _krzywizna 1 ,0mm
b. Gresy — wymagania dodatkowe: - twardo$¢ wg skali Mosha 6
- scieralnosc VI klasa scieralnosci

- wykonane jako antyposlizgowe ( szorstkie)

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami
- listwy przypodtogowe, - katowniki, - narozniki.
1.3. Kompozycje klejagce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom norm: PNEN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN 13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych norm. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
1.4. Folia w ptynie, narozniki wewnetrzne i zewnetrzne — zgodnie z certyfikatem, aprobata.
2. Sprzet i narzedzia
Do wykonywania robét oktadzinowych wykfadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6 do 12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejgcych, - taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkfadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng, mieszarki elektryczne oraz
pojemniki do przygotowywania kompozycji klejgcych, - gabki do mycia oraz czyszczenia
okfadziny i wyktadziny.
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3. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4. Wykonywanie robot.

4.1 . Podtoza pod wyktadziny.

Podtoze pod wykfadziny ceramiczne moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$é na sciskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B 20. Grubos¢ podktadow
cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, bez peknieé i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami
i Srodkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny, w dowolnym
miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ 3 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne
i przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz
5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych
oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin.

4.2. Wykonanie wykfadziny.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkoéw i odcieni
oraz wyznaczyé linie, od ktdrej uktadane bedg ptytki. Nastepnie przygotowuje sie kompozycje
klejacg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zabkowang,
ustawiong pod katem 50°C. Kompozycja powinna byé natozong réwnomiernie i pokrywaé cata
powierzchnie podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin
w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja
lekko przesungc¢ po podtozu ( ok. 1-2 cm ), ustawi¢ w zgdanej pozycji docisng¢ tak, aby warstwa kleju
pod ptytkg miata grubosé 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji
klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowad wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze
spoiny miedzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku: - od 200 mm do 600 mm
okoto 4 mm, - powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawg do spoinowania
na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a
szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa
dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny miec aktualng aprobate techniczng

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
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» Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

« Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty ceramiczne. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych zaméwieniem,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiarow i ksztattu ptytek

. liczby szczerb i peknieé,

. odpornosci na uderzenia,

. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewnetrznej ).

6. Obmiar robodt

Jednostkg odbiorowi robét jest m 2. 1l0$¢ robét ustala sie na podstawie dokumentacji.

7. Odbidr robot.

7.1 .0dbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢é woda.

7.2.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

o trwate S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, oparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.3. odbiér podtoza pod ptytki - wg punktu 4.1.

8. Podstawa ptatnosci Cena obejmuje:

- przygotowanie zaprawy ( kleju),

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie gruntowania

- potozenie ptytek, naroznikdw, listew progowych

- wyspoinownanie ptytek

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci,

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%.

Grupa B II.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3
%. Grupa B .
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PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 3%< E
<6 %. Grupa B Il.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 6%< E
<10 %. Grupa B lIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Certyfikaty i aprobaty

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH CPV 45421125-6

1. Materiaty.

1.1.  Ksztattowniki z wysokoudarowego PCV barwy biatej powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w $wiadectwie ITB nr 995/94.

1.2. W celu zwiekszenia sztywnosci ram okien oraz zwiekszajgce wytrzymatosé zamocowania
okué nalezy stosowac ksztattowniki stalowe o przekrojach dopasowanych do komér ksztattownikéw
tworzyw sztucznych. Ksztattowniki powinny byé zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
256g/m 2.

1.3. Szyby termoizolacyjne flooat 4/16/4 zespolone w ramce aluminiowej / 16 mm, climalit
standard / z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Szyby powinny spetnia¢ wymagania
BH-89/6821-02. Jakos¢ szyb zespolonych ich parametry techniczne powinny byé potwierdzone
atestami technicznymi. (u=I, 1)

1.4. Uszczelki osadcze do uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okiennych oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta i oscieznicg powinny by¢ wykonane z
kauczuku EPDM. Uszczelki powinny spefnia¢ wymagania DIN 7863.

1.5.  Okucia w oknach powinny posiadac znak jakosci RAL. Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane
do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.6. Ksztattowniki z wysokoudarowego PCV, ksztattowniki metalowe, szyby, uszczelki i okucia
powinny spetnia¢ wymogi podane w instrukcji producenta.

1.7. Sktadowanie elementow.

Pakowanie, przechowywanie okien ksztattownikdéw wysokoudarowego PCV powinny by¢ zgodne z
wymaganiami producenta ksztattownikéw, Okna powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty,
napisem okreslajgcym zastosowane szyby oraz wspdfczynnik przenikania ciepta u. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

2. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. Transport.

Kazda partia wyrobéw do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobéw nalezy przechowywad i
transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowania. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymogi, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

19



4. Wykonanie robét.

4.1. Przygotowanie osciezy.

4.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy nalezy dokona¢ odpowiednich napraw i ewentualnie
oczyscié¢ powierzchnie.

4.1.2  Montaz stolarki

4.1.2.1. Stolarke nalezy osadzi¢ w nietynkowanych osciezach, po otynkowaniu $cian wewnetrznych.
Przed tynkowaniem oSciezy stolarke nalezy ostonié ptytg pilsniowa lub folig polietylenowa.

4.1.2.2. Ustawienie i umocowanie okna w otworze okiennym powinno przebiega¢ nastepujaco:

e wyjecie skrzydet z oscieznicy,
e wpasowanie oscieznicy w otwaor okienny,
e wstawienie oscieznicy w poziomie, pionie i ptaszczyznie z zachowaniem dystansu / luzu /
szerokosci min. 1 cm. Dystans zachowany jednakowy wokot oscieznicy.
e Dyble lub kotwy dobiera¢ odpowiednio do materiatu oraz ksztattu oscieza, rozmieszczajgc
je 15-20 cm od narozy oscieznicy.
4.1.2.3. Uszczelnienie wokdt oscieznicy przeprowadza sie za pomoca pianki poliuretanowej
lub neutralnym silikonem ( wytgcznie takim). Po uszczelnieniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
otwierania i zamykania okien oraz dokona¢ ewentualnych korekt.
5. Kontrola jakosci.

Lp |Rodzaje wymagan |Podstawowe wymagania

2 3
1 |Wyglad Réwnomiernos$¢ koloréw oraz stan powierzchni, oceniane zgodnie
zewnetrzny z DIN 16830 TI bez przyrzadow pomiarowych, a wiec

nieuzbrojonym okiem. Na licach profili nie mogg wystepowac ciata
obce, nieréwnosci, wglebienia, jamiste otwory, pasma
zmatowien, rysy podtuzne wyczuwalne paznokciem. Powierzchnie
te musza by¢ gtadkie, ptaskie, krawedziami prostymi, réGwnymi.
Barwa tworzywa jednorodna.

6. Odbidr robdt. Jednostka obmiarowg robét jest - m 2

7. Odbidr robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynnosci wymienione w punkcie
4,

8. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 6.

Cena ryczattowa obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym oblistwowaniem,
- dopasowanie i wyregulowanie ,

9. Przepisy zwigzane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn budynku.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
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budowlanych. Wymagania. PN-83/B-02154/03 Akustyka budowlana. Pomiary izolacyjnosci
akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Swiadectwo | TB Ksztattowniki okienne z wysokoudarowego polichlorku winylu. Instrukcja ITB
Wytyczne projektowania i wykonania przeszklen z szyb zespolonych. IT B Warszawa 1975.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne nalezy wykonaé na :

- stropie

- podtfodze.

1.2. Warunki wykonania, montazu i odbioru.

1.3.Wymagania dla izolacji termicznych

Izolacje termiczne powinny by¢ ciggtej o dostatecznej grubosci, bez mostkéw termicznych,
zabezpieczone przed zawilgoceniem woda i parg wodng, wykonane z materiatéw nie oddziatujgcych
na siebie szkodliwie, odporne na temperature. Izolacje termiczne powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi.

1.3.1. Izolacja termiczna stropu.

Izolacje termiczng stropu niewentylowanego budynku wykona¢ wetng mineralng grub. min. 20.0
cm. Folie paroizolacyjng nalezy montowac na sucho i na zakfad co najmniej 15.0 cm.

1.3.2. Izolacja termiczna podtég i posadzek.

Ocieplenie podtdg posadzkowych wykonac z ptyt styropianu EPS100 grubosci 4.0 cm. na uprzednio
utozonej na zaktad folii polietylenowe;j. Folie polietylenowg nalezy montowa¢ na sucho i na zaktad
co najmniej 15.0 cm.

2. Izolacje przeciwwilgociowe

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podpodfogowa i podposadzkowa.

Izolacje podposadzkowa wykonaé nalezy z folii polietylenowej grubosci co najmniej 0.2 mm. Styki
taczenia folii winny wynosi¢ nie mniej niz 15.0 cm. Folie od géry powinny byé chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa stanowi zabezpieczenie
warstwy izolacji termicznej przed zawilgoceniem.

2.2.Kontrola jako$ci i odbiér robot.

W czasie kontroli wykonanych robét nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ przygotowanego podtoza,

- zgodnos¢ zastosowanego materiatu z dokumentacja techniczng,

- wilgotnos¢ podtoza przed wykonywaniem warstw izolacyjnych,

- poprawnos¢ wykonania warstw izolacyjnych,

- ciggtos¢ wykonanej izolacji,

- szczelnos¢ potgczen warstw izolacyjnych,

- sprawdzié jako$¢ uzytego materiatu izolacyjnego na podstawie atestow, norm i Swiadectw ITB.
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2.3. Przepisy zwigzane:

2.3.1 Normy

PN-B-201307:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe,

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH CPV 45421146-9

1. Sufit podwieszany.

1.1.Montaz rusztu sufitu.

Konstrukcje rusztu drewnianego sufitu wykonaé nalezy z drewna tartacznego nasyconego drzew
iglastych kl.24 i wilgotnosci nie przekraczajacej 12-15 %. o przekroju poprzecznym 2.5x14.0 cm.
Ruszt z tarcicy iglastej montowaé na pasie dolnym konstrukcji wiezby dachowej. Konstrukcja
drewniana rusztu winna by¢ zabezpieczona przed korozja biologiczng i Srodkami ognioochronnymi.
Zalecanym preparatem zgodnym z Dyrektywa Unii Europejskiej N67/548/EWG jest Fire Smart Bio
P/Poz. Ruszt z tarcicy drewnianej stanowi konstrukcje na utozenie paroizolacji z folii polietylenowej
i izolacji termicznej z wetny mineralnej.

1.2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Sufit podwieszony nalezy montowaé po ukonczeniu wszystkich robdt mokrych.
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