SWZ CZESC Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem
energetycznym i oswietleniowym budynkow Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 2
przy ul. Romana Dmowskiego 38e w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiot zamoéwienia.

Obejmuje wykonanie:

1) audytu energetycznego, oswietleniowego (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz. do odczytu z rozszerzeniem PDF),

2) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczgcego $cian zewnetrznych, $cian
fundamentowych i piwnicznych budynku (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz., do odczytu z rozszerzeniem PDF),

3) ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku gtéwnym i sali
gimnastycznej a takze trzech budynkéw parterowych oznaczonych na mapie symbolami C,
D,E (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz., do odczytu
z rozszerzeniem PDF),

4) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynkéw A, B i sali gimnastycznej oraz
tacznikow a takze budynkow C,D,E wraz z instalacjami w zakresie potrzebnym do wykonania
przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz., do
odczytu z rozszerzeniem PDF),

5) oceny stanu technicznego ww. budynkdw oraz sali gimnastycznej weryfikujacej zakres prac
- ze szczegbélnym uwzglednieniem elewacji i dachdéw oraz mozliwosci technicznych
przystosowania placowki dla osdb niepetnosprawnych (wersja papierowa: 3 egz., na
nosniku elektronicznym: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF),

6) ekspertyzy technicznej nosnosci i grubosci tynkdw uwzgledniajgcej mozliwos¢ wykonania
nowych instalacji elektrycznych wtynkowych (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF),

7) wizualizacji — minimum po 4 ujecia zewnetrzne dla budynkéw szkoty i sali gimnastyczne;j
(wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz.)

8) mapy do celdw projektowych (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz.),

9) ewentualnych uzgodnien i niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci

koniecznych dowykonania przedmiotowego zadania,

inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej,

ktorej konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania, w zakresie niezbednym dla

uzyskania ewentualnej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz., do odczytu z rozszerzeniem PDF),

11) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw. Ponadto, projekt budowlany
musi projekt techniczny dostosowania pomieszczen w budynkach ZSP dla oséb
niepetnosprawnych. (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz.
z rozszerzeniem PDF),

12) wielobranzowego projektu wykonawczego dla kazdej z branz (wersja papierowa: 3 egz., na
nosniku elektronicznym: 1 egz. z rozszerzeniem PDF),

13) przedmiaréw robo6t budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegdélnych branz dla
kazdego budynku oddzielnie (wersjapapierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz.,
do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz w wersiji .ath),

14) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowym opisem
projektowanych materiatébw budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z podaniem
kryteriow réwnowaznosci zastosowanych wyrobéw budowlanych (STWOIR) (wersja
papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 1egz., do odczytu z rozszerzeniem PDF),

15) uzyskanie decyzji administracyjnych w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy
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i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia
na budowe, tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewzigcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i uzytkowania nowych urzadzen, stanowigcych
podstawe prawidtowej eksploatacji obiektu (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF).

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznosé
wykonania ujawni_sie w_fazie projektowania, niezbednych do prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidiowego w oparciu o ww. dokumentacje
wykonania robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wersja papierowa: 3

egz., na nos$niku elektronicznym: 1 egz.).

2. Przedmiot zaméwienia powinien by¢:
1) zgodny z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, w tym

2)

3)

4)

a.
b.

m.in. z przepisami wynikajgcymi z:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko

ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018r. poz.
2204 t,j. z pozn. zm.),

wykonany z uwzglednieniem wytycznych Uzytkownika obiektu poddanych ocenie ich
zasadnosci przez Zamawiajgcego,

zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Uzytkownika obiektu na etapie opracowywania
projektu budowlanego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwigzan
projektowych, na etapie wnioskow do operatoréw sieci o usuniecie ewentualnych kolizji;
zaopatrzony w o$wiadczenie o:

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentaciji,

kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé,
mozliwosci zastosowania materiatdw i urzgadzen innych niz wskazane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz wskazanew tej dokumentaciji.
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3. Dane wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej
ww.inwestycji:
Glowny budynek ZSP nr 2 skitada sie z dwoch bryt (segmentow A i B) potgczonych
tgcznikiem oraz budynku sali gimnastyczne;j.
Budynek A jest czterokondygnacyjny. Na poziomie | pietra potgczony jest z salg
gimnastyczng oraz za pomoca tgcznika z budynkiem B, ktéry jest dwukondygnacyjny.
Komunikacja w obu budynkach odbywa sie 2-ma klatkami schodowymi gtéwng i boczna.

Parametry podstawowe segmentu A,B, sali gimnastycznej i tacznikdw zlokalizowanych na

dziatce nr 15/15:
- powierzchnia zabudowy - 2 498,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 6 555,00 m?

Ponadto na dziatce nr 15/16 zlokalizowane sg trzy parterowe budynki
- powierzchnia zabudowy budynku C ,pracy chronionej” - 396 m?
- powierzchnia zabudowy budynku D ,sitowni” - 281 m?
- powierzchnia zabudowy budynku E ,warsztatow” - 324 m?

1) Branza architektoniczna:

a)

b)

d)

9)

h)

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (sprawdzenie parametrow profili i szklenia okien -,
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku szkoty, wymiana drzwi wewnetrznych do sal
lekcyjnych, fazienek — dostosowac szerokos$¢ otworéw do nowych przepiséw) — wedtug
zatozen wynikajgcych z audytu energetycznego i ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

docieplenie stropodachu budynku A, B, C i E a takze tgcznikéw oraz izolacja termiczna
dachu nad salg gimnastyczng z wykonaniem na wszystkich budynkach nowego pokrycia
z papy termozgrzewalnej (niezbedna wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz usuniecie starych warstw pokrycia) — wedtug zatozen wynikajgcych
z audytu energetycznego i wytycznych wynikajgcych z oceny stanu technicznego;
remont/ wzmocnienie (wymiana) konstrukcji dachu budynku D i tacznika

docieplenie $cian zewnetrznych (elewacji) budynkéw — wedtug zatozen wynikajgcych
z audytu energetycznego, z przeprowadzeniem kompleksowych robot naprawczych scian
zewnetrznych (ubytki i spekania $cian elewacyjnych - pekniecia tynkow wzdluz stykow
elementow $ciennych zewnetrznych i wewnetrznych- usuniecie zniszczonego
i odpadajgcego tynku zewnetrznego; wykonanie dodatkowego gzymsu budynku
szkolnego, koniecznego dla odsuniecia rynien od ptaszczyzny Scian),

docieplenie $cian zewnetrznych piwnic budynku oraz $cian fundamentowych wraz
zwykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych wediug zatozen audytu
energetycznego,

przebudowa kominéw — ewentualne podniesienie wysokosci otworéw od potaci dachowej,
wymiana tynku, obrobek blacharskich. Wymiana rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej
i usytuowanie ich powyzej wylotow kominow.

roboty wykonczeniowe - w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych, (w tym m. in.: kompleksowe malowanie $cian i sufitbw po
wymianie przewodow elektrycznych, instalacji c.o. i grzejnikdw, remont pomieszczen
sanitarnych z wymiang armatury),

roboty zwigzane z dostosowaniem budynku i jego instalacji do aktualnych przepiséw p.poz.,
inne prace niz - jak wyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto
wykonanie m.in. podjazdu/pochylni dla oséb niepetnosprawnych, wykonanie dzwigu lub
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych, przystosowanie toalety dla oséb
niepetnosprawnych, usuniecie przeciekdw na dachach i elewacjach, naprawa pokrycia
dachowego budynku, wymiana podejs¢ pod rury spustowe kanalizacji deszczowej,
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wykonanie opaski wokét budynku, zszycie rys na elewacjach, kompleksowy remont
kominéw i schodéw frontowych do budynku,

wykonanie iniekcji krystalicznej Scian zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie drenazu opaskowego z wpieciem do kanalizacji deszczowej,

zastosowanie okien bezpiecznych w pomieszczeniach administracyjnych (likwidacja
okratowania okien),

zaprojektowanie systeméw OZE (w tym ogniwa fotowoltaiczne, instalacje solarne,
ewentualne rozwigzania uzgadnia¢ z Zamawiajgcym),

Wymiana nawierzchni dojs¢, przejs¢ i chodnikow,

remont ogrodzenia,

wyciecie drzew niszczgcych infrastrukture

usuniecie boazerii

wymiana balustrad i zabezpieczen

remont posadzek z ujednoliceniem poziomu pomieszczen

remont nawierzchni sportowych z wymiang wyposazenia sali gimnastycznej

wykonanie nowych zejs¢ do pom. weztéw.

2) Branza sanitarna:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

k)

wykonanie projektu weztéw cieplnych

wykonanie nowej instalacji c.0. - montaz nowych grzejnikow, zaworéw
termoregulacyjnych przy grzejnikach i regulacyjnych na instalacji, montaz oston
grzejnikowych. Wydzielenie osobnych sekcji c.o., ktdére umozliwig oddzielne ich
sterowanie salg gimnastyczna.

zainstalowanie termometréw z mozliwoscig zdalnego podgladu temperatury w Kkilku
miejscach referencyjnych w szkole (pokoje administracji, sala gimnastyczna,
najchfodniejsza sala przed termomodernizacja — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem),

zaleca sie montaz regulatoréow np. typu ECL 310 (lub réwnowaznych), po uzgodnieniu
z Elektrocieptownig Piotrkéw,

wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkoweji cyrkulacji, p.poz
przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele
socjalno- bytowe i p.poz.,

wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionéw ponad
dach,

sprawdzenie droznosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (inspekcja kamerg)
- uwzglednienie ewentualnej przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej

wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni
oraz rozwigzanie wentylacji w sali gimnastycznej, pracowniach komputerowych
i serwerowni.

sprawdzenie efektywnosci wentylacji grawitacyjnej w catym obiekcie; w przypadku gdy
wentylacja bedzie nieskuteczna nalezy zaprojektowac jej usprawnienie,

remont tazienek dla uczniéw i pracownikéw, remont kuchni z wymiang instalacji, armatury
i urzgdzen sanitarnych.

3) Branza elektryczna:

Zasilanie

Przebudowa zasilania poszczegoélnych obiektéw szkoty z opracowaniem nowej koncepciji:
tras wewnetrznych linii zasilajacych wlz — kablowych ziemnych i wewnatrz budynkow,
lokalizacji i sposobu wprowadzenn do budynkoéw, lokalizacji rozdzielnic gtéwnych
i pietrowych, lokalizacji przyciskow i wytacznikdw Pozarowego Wytgcznika Pradu PWP
dla catej szkoty i dla poszczegdinych obiektow.

Strona4z 6



f)

i)
)

k)

Wykonanie Gtéwnego Wylgcznika Pozarowego GWP oraz wytgcznikow PWP dla
poszczegolnych obiektow szkoty w sposdb zgodny z aktualnymi przepisami p.poz.
Przebudowa i wymiana Rozdzielni Gtéwnej i wszystkich rozdzielnic pietrowych.

Instalacje wewnetrzne
Wymiana instalacji oswietlenia wewnagtrz budynkow z dostosowaniem do aktualnych norm
oswietleniowych i przepisow p.poz. — instalacja wykonana przewodami miedzianymi,
bezhalogenowymi, jako podtynkowa, oprawy energooszczedne w technologii LED,
wykonanie oswietlenia ogoélnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, oswietlenia tablic
w salach lekcyjnych.
Wymiana instalacji sity i gniazd wtykowych z dostosowaniem do aktualnych norm —
przewody miedziane, bezhalogenowe, instalacja podtynkowa z dostosowaniem ilosci
gniazd i ich lokalizacji do potrzeb uzytkownika. (W tym réwniez ewentualne gniazda
sufitowe dla zasilania projektorow)

Wymiana instalacji zasilajgcej urzgdzenia technologiczne baru, dzwigi towarowe, winde
dla niepetnosprawnych — przewody miedziane, bezhalogenowe z ewentualng korektg
lokalizaciji.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca — w catosci do wymiany z dostosowaniem do
aktualnych norm. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce utozone w warstwie
docieplenia scian. Uziomy otokowe do wymiany/wykonania w catosci.
Instalacje stabopradowe

Przebudowa/rozbudowa  wprowadzenia przewoddéw  przylgczy telefonicznych
i teleinformatycznych do budynkow.

Instalacja przyzywowa/domofonowa — do wykonania wg. aktualnych potrzeb uzytkownika.
Instalacja telefoniczna — wymiana okablowania i urzgdzen, ewentualna rozbudowa
instalacji wg. do potrzeb uzytkownika.

Instalacja teleinformatyczna — wymiana okablowania i urzadzen, ewentualna rozbudowa
instalacji o dodatkowe elementy wg. potrzeb uzytkownika.

Instalacje zewnetrzne

1)

h

m)

Oswietlenie zewnetrzne/terenu - rozbudowa — wykonanie oswietlenia na elewacjach
budynkow i ewentualnie na stupach o$wietleniowych aluminiowych z oprawami typu LED
(ok. 4 szt. stupdw).

Monitoring — wykonanie/modernizacja monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego
z uwzglednieniem aktualnych potrzeb uzytkownika 2z zastosowaniem kamer
zewnetrznych  na budynku i na stupach o$wietleniowych.

Instalacja fotowoltaiczna — wykonanie instalacji na dachu budynkéw (przy wystarczajgce;j
nosnosci konstrukcji dachu). Wigczenie w ukfad zasilania budynku z uzyskaniem
warunkow i uzgodnieniami z PGE Dystrybucja. Moc instalacji ok. 49 kW.

n) Wszystkie wymiany instalacji, ich elementéw oraz urzadzen z uwzglednieniem
i dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw PBUE oraz p.poz.

0) Roboty zabezpieczajgce zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w zwigzku
z ociepleniem Scian zewnetrznych i dachu budynkéw

p) Inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w za-kresie
wynikajgcym z planowanej termomodernizacji;

Uwagi:

a) zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie oswietlenia — oprawy LED)
i rozwazenie zastosowania odnawialnych zrédet energii, (OZE) np. do uzupetnienia
zasilania obiektu w energie elektryczng z ogniw fotowoltaicznych usytuowanych na
potaciach dachowych budynkéw,

b) zaprojektowanie instalacji niskoprgdowych — sygnalizacji pozaru powinna zostaé

zaprojektowana jesli bedzie to wynikato z oceny projektanta
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c) pomieszczenia komputerowe i serwerowni doposazy¢é w klimatyzacje (urzadzenia
schiadzajgce opisane w branzy sanitarnej);

4) Uzytkownik budynku zrealizowat wlasnym naktadem wiasnym naktadem modernizacje
niektdorych pomieszczeh wskazane jest zatem zastosowanie optymalnych rozwigzan
ograniczajgcych ingerencje w tych pomieszczeniach budynku do niezbednego minimum,

5) W przypadku niemoznosci dostosowania pomieszczehn do warunkdéw technicznych
i przepiséw sanitarnych — uzyskanie stosownych odstepstw, w tym architektoniczno-
budowlanych, sanitarnych, bhp;

6) Poszczegdlne projekty branzowe np. technologii kuchni winny byé uzgodnione
z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika;

7) Trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytgczy nalezy uzgodnié z gestorami
sieci oraz inspektorami Urzedu Miasta.

8) Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem: wskazan audytu
energetycznego oraz  danych  wyjsciowych do  projektowania  inwestycji,
istotnych/dodatkowych wskazéwek Zamawiajgcego i Uzytkownika obiektu,

9) Zamawiajgcy zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie zewnetrzne, stagd konieczne bedzie
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiaréw robot
budowlanych i kosztorys inwestorski w uktadzie obejmujgcym odrebnie roboty
termomodernizacyjne oraz pozostate roboty z zakresu modernizacji infrastruktury
wewnetrznej i zewnetrznej budynku, z podziatem na:

a) koszty kwalifikowane (do dofinansowania) — m.in. docieplenie: $cian zewnetrznych,
fundamentowych, stropodachu, wymiana: okien, parapetdéw, rynien i rur spustowych,
drzwizewnetrznych, instalacji c.o., klimatyzacji, cieptej wody i cyrkulacji; modernizacja:
wentylacji, oswietlenia (energooszczedne),

b) koszty niekwalifikowane — m.in. roboty wewnetrzne ogdlnobudowlane, wymiana drzwi
wewnetrznych, naprawa posadzek, tynki wewnetrzne, wymiana wewnetrznej instalacji:
zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,

10) Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ zalecenia i wytyczne wynikajgce
z: opracowanej inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, orzeczenia mykologiczno-budowlanego, oceny stanu
technicznegobudynku, jego instalacji i urzadzen (zwtaszcza w zakresie przepiséw p.poz.).
Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z przyrodnikami w celu
skoordynowania prac projektowych.
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