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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)
CzES$E OPISOWA

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie .
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego dachu czesci nizszej budynku.

Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydio
potudniowe wzdtuz ul. Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymiane wszystkich
warstw izolacyjnych potaci dachu, naprawy kominkéw murowanych oraz likwidacje swietlikow nad
aula, wraz z niezbednymi pracami towarzyszgacymi.

W szczego6Inosci planuije sie:
Demontaz warstw izolacyjnych potaci dachu.
Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodnej
Wymiane obrébek blacharskich scianek attykowych i krawedzi dachu
Wymiane rynien i koszy na rurach spustowych
Rozbiorke przeszklen i Scianek kolankowych swietlikow
Przekrycie otworow po Swietlikach
Remont kominéw murowanych
Wymiane wywiewek kanalizacji sanitarne;j.
Wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu.

© 0N REWDh -

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA

Zakres inwestycji obejmuje roboty remontowe i przebudowe przegrod zewnetrznych
istniejgcego budynku potozonego na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkow.

Wyzej wymienione zakresy prac wymagaja uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz
uzyskania decyzji Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prace przy zabytku.

3. PLAN MiEJSCOWY

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt nie zmienia
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej
obiektu. Projektowane prace nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw, ani do Gminnej
Ewidencji Zabytkow. :
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Budynek znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego Politechniki Warszawskiej (zespét
zabudowan wraz z uktadem drdg i fragmentami ich dawnej nawierzchni oraz zielenig) wpisanym
do Rejestru Zabytkéw pod nr A -921.

Budynek znajduje sie réwniez na terenie uktadu urbanistycznego ,Stanistawowskiego
Zatozenia Urbanistycznego” wpisanym do Rejestru Zabytkow pod nr A -543.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong archeologiczng.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace dotyczg wytacznie elementéw istniejgcego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiarow i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego
czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu woko6t budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie
odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.

W zwigzku z tym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie
Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.
6. STANISTNIEJACY

6.1. BUDYNEK

Budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki
Warszawskiej to budynek uczelni wyzszej o funkcji dydaktyczno-administracyjno-laboratoryjne;j.
Budynek sktada sie z 3 czesci potgczonych funkcjonalnie i przestrzennie: czes¢ niska (objeta
opracowaniem) o 8 kondygnacjach nadziemnych, cze$¢ wysoka o 11 kondygnacjach nadziemnych
oraz skrzydto ,starej kottowni” o 3 kondygnacjach nadziemnych. Wszystkie czesci podpiwniczone.
Parter budynku wyniesiony ok. 1,3-1,5m nad przylegty teren.

Budynek w ksztatcie litery C. Skrzydto czesci niskiej, srodkowe, od strony potudniowej, z
elewacjg wzdtuz ul. Nowowiejskiej. Cze$¢ wysoka od strony zachodniej, ztgczona z czescig niska
tacznikiem wysokosci 6 kondygnacji. Dach tacznika nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Czes¢ niska budynku objeta opracowaniem w ksztatcie wydtuzonego prostokata. Najwyzsza
kondygnacja w catosci przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na
pobyt ludzi. W zachodniej czesci budynku na catej jego szerokosci , na kondygnacji +6 (ostatniej
przeznaczonej na pobyt ludzi) zlokalizowano aule o wysokosci 2 kondygnacji w swietle.

6.2. KONSTRUKCJA | MATERIALY

Budynek wybudowany w latach 70-tych XX-go wieku. Budynek o gtéwnej konstrukcji
zelbetowej monolitycznej na poziomie piwnic i parteru oraz w systemie ramy H na wyzszych
kondygnacjach. Sciany szczytowe i $ciany klatek schodowych Zelbetowe monolityczne. Stropy z
ptyt kanatowych prefabrykowanych, lokalnie stropy monolityczne. Posadowienie na stopach i
tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce z betonu komérkowego 24cm. Sciany monolityczne
docieplone betonem komdérkowym 12cm. Elewacja pétnocna i czesciowo zachodnia wykonczona
blachg trapezowg i oktadzing z mozaiki w pasach okiennych. Elewacja potudniowa zostata
docieplona i wykonczona jest tynkiem cienkowarstwowym. Pozostate elewacje szczytowe
wykonczone tynkiem tradycyjnym.

6.3. UKLAD | WYKONCZENIE POLACI DACHU

Poza obrysem auli pota¢ dachu ptaska, jednospadowa z odwodnieniem od strony poétnocnej
rynng i rurami spustowymi. Spadek uzyskany pochyleniem ptyt stropodachu. Ponad pota¢ dachu
wystajg nieznacznie zadaszenia nadbudéwek maszynowni wind. Od strony pozostatych elewac;ji
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Scianka attykowa wyprowadzona min. 40cm ponad pota¢ dachu. Wierzch $cianki na jednym
poziomie, przekryty obrobka blacharska.

W stropie nad aulg pie¢ Swietlikow o szerokosci 2,0m, kazdy przekryty osobnym dachem
szklanym dwuspadowym. Swietliki te obecnie sg pokryte izolacjg termiczng i wodng jak reszta
potaci dachu. Zadaszenie Swietlikow oparte na $ciance kolankowej. Konstrukcja zadaszenia
stalowa z teownikéw i katownikow, z wypetnieniem szktem zwyktym.

Sufit w auli wykonany z ptyt betonowych uksztattowanych w sptaszczong litere S. Ptyty
podwieszana do stropu auli za pomocg wieszakéw z C-ownikdéw i T-ownikdéw stalowych. W obrysie
Swietlikbw wieszaki te oparte sg na potkach monolitycznych belek nosnych stropu (zatopione w
Sciance kolankowej). Pomiedzy ptytami sufity przeszklenia state nieotwieralne, obecnie
zamalowane farbg.

Catosc¢ potaci dachu, tgcznie ze szklanymi swietlikami pokryta jest warstwg wetny mineralne;j
grubosci 10-20cm oraz izolacjg wodng z membrany EPDM. Pod ww warstwami moze znajdowac
sie stara izolacja z kilku warstw papy bitumicznej.

6.4. INNE ELEMENTY NA DACHU

Na potaci dachu ustawiono podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych. Podkonstrukcje stalowe
w postaci belki z profilu zamknietego 120x140mm na dwéch stopach z rury kwadratowej 60x60mm
mocowanych do potaci dachu pod izolacjg. Na belkach tréjkagtne podstawy paneli z rury jak stopki,
ztgczone tatami z profili aluminiowych.

Przez pota¢ dachu wyprowadzone sg liczne wywiewki instalacji wentylacji mechanicznych o
nasadach stalowych, o $rednicach podstawy 20-50cm. Roéwniez kilka wywiewek odpowietrzenia
kanalizacji sanitarne;j.

Kominki kanatéw wentylacji grawitacyjnej murowane, z przeswitem bocznym, zwienczone
czapkami zelbetowymi wylewanymi na miejscu. Kominki w ztym stanie technicznym wymagaja
napraw lub odtworzenia.

Instalacja odgromowa w postaci zwodéw poziomych, lokalnie masztow oraz przewodow
odprowadzajgcych naciggowych. Przewody na elewacji potudniowej zostaty ukryte pod
dociepleniem scian. Czes¢ zwodow i przewoddw zniszczona.
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7. FOTOGRAFIE

i

Nadd(')wka maszynowni windy.
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Whnetrze Swietlika ponad sufitem. Whnetrze auli — widok sufitu.
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.

Panele fotowoltaicznie i wyrzutnie wentylacji mechaniczne;j.

Krawedz dachu na elewacji pétnocnej — rynna i kosze zbiorcze.
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Kominek wentylacji grawitacyjnej.
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8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek dydaktyczno-administracyjno-laboratoryjny
uczelni wyzszej.

Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Projektowane roboty nie wptywajg na ogélng forme architektoniczng budynku.

Szczegbétowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przedstawiono w  rozdziale
19. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

9.1.  WYMIANA POKRYCIA DACHU

Planuje sie wymiane wszystkich warstw izolacji wodnej i termicznej na dachu. Istniejgce warstwy
do usuniecia, do odkrycia wierzchu ptyty stropowej. Materiaty bitumiczne do utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie. Na nowe warstwy bedzie sie sktada¢ (od dotu):

e  Wylewka wyréwnawcza grub. do 2,0cm.
e Paroizolacja z papy termozgrzewalnej wyprowadzona na Sciany attyk.
¢ Docieplenie z wetny mineralnej w dwoch warstwach.
= spodnia grub. 16cm z wetny migkkiej
= wierzchnia grub. 10cm z wetny twarde;.
* |zolacja wodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej wyprowadzona do wierzchu attyk.
taczny wspdtczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m2K.
Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30.

Ciggi komunikacyjne wzdtuz kominébw murowanych szerokosci min. 70cm wykonane z ptyt
twardego, wodoodpornego polistyrenu spienianego (tzw. styropian ,Aqua”) o grubosci tgcznej
26cm i przekryte papa podktadowa samoprzylepng i papg wierzchnig termozgrzewalng w kolorze
zielonym.

Na styku z attykg i kominami stosowane kliny i dodatkowy pas papy podktadowe;.

Mocowanie na klej i dodatkowo kotkami w ilosci min. 3szt / m2.

Od strony pétnocnej krawedz potaci zakonczona belkg drewniang o wysokosci zgodnej z gruboscia
docieplenia. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie lub katowniki.

We wskazanych miejscach nowe kontrspadki wyrobione z klinbw wetny mineralne;.

Systemowe plastikowe kominki wentylacyjne do przestrzeni pod papa, rozmieszczone co ok 10m
w dwdch rzedach na catej potaci.

9.2. POKRYCIA DACHU | SCIAN NADBUDOWEK NAD SZYBAMI WINDOW YMI

Pokrycie zadaszenia nadbudéwek nad szybami wind wykonane analogicznie jak dach gtéwny.
Belka drewniana mocowana na wszystkich krawedziach nadbuddwki. Odprowadzenie wody jak
obecnie, bez rynny na jedng ze $cian wykonczong izolacjg wodng jak pota¢ dachu. Na pozostatych
krawedziach dachu obrébka blacharska.

Sciany nadbudéwek ponad dachem docieplone jedng warstwg wetny grub. 16cm i wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym na siatce.
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9.3. PRZEBUDOWA (LIKWIDACJA) SWIETLIKOW NAD AULA

Istniejgce szklane swietliki podlegaja rozbiérce wraz ze sciankg kolankowg na krawedzi otworu w
stropie. Istniejgce zawiesia stalowe sufitu auli oraz sufit auli pozostajg bez zmian. Wetna mineralna
utozona luzem na suficie do usuniecia.

Nowe przekrycie dachu w obrysie swietlikéw wykonane z blachy trapezowej T-65 opartej na
$ciankach kolankowych w linii belek no$nych stropu auli. Scianki kolankowe stalowe szkieletowe w
rozstawie ok. 300cm, z belkg wienczaca z profilu zamknigtego 100x100mm. Stupki nosne w
rozstawie co 150-200cm, o zréznicowanej wysokosci dla uzyskania spadku catej potaci. Stupki ze
stopkami mocowane mechanicznie do ptyty stropu / wierzchu belek zelbetowych konstrukcji
stropu.

Scianki stalowe obudowane obustronnie ptytami g/k dla uzyskania odpornoéci pozarowej
konstrukcji dachu w klasie R 30.

Przekrycie z ptyt styropianu dedykowanego do dachdéw o wymaganej odpornosci pozarowej, o
tacznej grubosci min. 25cm. Pokrycie papg termozgrzewalng, dolna warstwa papy samoprzylepna,
wierzchnia termozgrzewalna.

Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30.

Scianki boczne ponad potacig przylegtego dachu lub ponad attykg docieplone wetng mineralng
16cm i pokryte papa jak pota¢ dachu. Od strony Scian zewnetrznych obrébka blacharska attyki
wyprowadzona na $cianki boczne zadaszenia pod obrébke blacharskg krawedzi zadaszenia.

Przeszklenia w uskokach sufitu do demontazu. W linii przeszklen montaz nowej przedscianki z
pokryciem z ptyt g/k perforowanych.

Dla zapewnienia dostepu serwisowego do przestrzeni nad sufitem auli, w obrysie kazdego
dotychczasowego sSwietlika zostanie zamontowany wytaz dachowy systemowy, koputkowy z
przekryciem z poliweglanu. Istniejgcy wytaz dachowy z poziomu poddasza do wymiany na nowy
analogicznie.

9.4. REMONTATTYK

Sciany boczne attyki dachu gtéwnego od strony potaci pokryte ptytami XPS grub. 5¢cm i przekryte
papg jak pota¢ dachu. Nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm, taczone na
rgbek stojgcy. Obrébki uktadane na podktadzie z ptyty OSB wodoodpornej. Spadki do wewnatrz.

Obrébka attyki przy zadaszeniu nad swietlikami wpieta pod obrobke krawedzi wyzszego dachu, ze
spadkiem na zewnatrz.

9.5. ODWODNIENIE POLACI DACHU

Wymianie podlegajg wszystkie rynny i obrdbki blacharskie paséw rynnowych na krawedzi dachu
od strony pétnocnej. Nowe rynny stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na hakach.
Odprowadzenie do istniejacych rur spustowych poprzez nowe kosze wykonywane indywidualnie
na wymiar.

Wymianie podlegaja tez rury spustowe, do wpiecia w istniejgce rury zeliwne na poziomie terenu.
Nowe rury spustowe stalowe ocynkowane i powlekane, mocowane na dystansach do elewaciji.

Odwodnienie zadaszenia nadbuddwki bez rynny, jak obecnie.

9.6. REMONT KOMINOW

Istniejgce kominki murowane do przebudowy w catosci. Scianki murowane z bloczkéw silikatowych
lub betonowych, bez ocieplenia. Czapki zelbetowe wylewane na miejscu. Dla mniejszych
kominkdéw dopuszcza sie czapki prefabrykowane gotowe. Czapki malowane farbg do betondw.

Boczne otwory wentylacyjne wyposazone w nowe siatki stalowe zabezpieczajgce przed ptakami.
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9.7. INSTALACJE WENTYLACJI

Wszystkie istniejgce wywiewki przewodow odpowietrzenia kanalizacji podlegajg wymianie. Nowe,
systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, srednicy 110mm, stalowe ocynkowane , z
kotnierzem do podklejenia izolacji bitumiczne;j.

Istniejgce wyrzutnie dachowe instalacji wentylacji mechanicznej podlegajg wymianie. Nowe
wyrzutnie state, zadaszone, o podstawie okragtej i Srednicy jak istniejgce. Podstawy wyrzutni z
kotnierzem do wpiecia i podklejenia papy.

Istniejgce wentylatory dachowe pozostajg bez zmian.

9.8. KONSTRUKCJE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.

Istniejgce podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych pozostajg bez zmian. |zolacje z papy wyklejone
na stopki konstrukciji.

Nowe korytka kablowe stalowe ocynkowane azurowe, dla prowadzenia okablowania do paneli.
Korytka uktadane na podkonstrukcji paneli oraz na wspornikach na potaci dachowej.

9.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa na ptaci dachu podlega wymianie na nowa.

Zwody poziome w postaci nowych drutéw DFeZn fi8mm montowanych na nowych wspornikach
betonowych uktadanych na i klejonych do potaci dachu. Obrobki blacharskie attyk wykorzystane
jako zwody poziome. Instalacja na dachu ztgczona z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi
na elewacji potudniowej. Pozostate przewody odprowadzajgce do wymiany na nowe i do ztgczenia
z istniejgcg bednarkg na poziomie parteru. Lokalnie ochrona z wykorzystaniem masztéw
odgromowych.

10.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy - ok. 2.200 m?

powierzchnia catkowita budynku - ok. 18.000 m?

liczba kondygnaciji i wysokosé
— czes¢ niska - 8 nadziemnych, 1 podziemna, wys. ok. 30,0m
— czes$¢ wysoka - 11 nadziemnych, 1 podziemna  wys. ok. 40,4m
— ,stara kottownia” - 3 nadziemnych, 1 podziemna wys. ok. 14,5m

powierzchnia dachu objetego remontem - 1263 m?

Zadne dane liczbowe dotyczace catego budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych
prac.

11.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, ani uktadu obcigzen.

Rozwigzania konstrukcyjne przekrycia otworéw po zdemontowanych Swietlikach
przedstawiono w Tomie 2 - Konstrukcja.

Ekspertyza techniczna wymagana w przypadku przebudowy obiektu budowlanego zawarta
jest w Tomie 2 - Konstrukcja.
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12.WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia obcigzeh ani sposobu
posadowienia obiektu. W zwigzku z tym dokumentacja badan podtoza gruntowego, ani
geologiczno-inzynierska nie jest wymagana.

13.PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Projekt nie dotyczy budynku ustugowego ani produkcyjnego.

14.ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Wywiewki state instalacji wentylacji mechanicznej na dachu podlegajg wymianie na nowe o
tych samych Srednicach.

Projekt nie obejmuje innych elementéw wyposazenia instalacyjnego budynku.

15.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Projekt nie obejmuje zmian przytaczy do sieci zewnetrznych.

16.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Zakres projektu nie obejmuje instalacji technicznych technologicznych i przemystowych.

17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

18.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Dla budynku w 2014r zostata opracowana ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej
obejmujgca m.in. podziat budynku na strefy pozarowe i uwzgledniajgca szereg nietypowych i
niezgodnych z aktualnymi przepisami rozwigzan wystepujgcych w obiekcie. Ekspertyza zostata
uzupetniona w 2021r o aneks dot. instalacji hydrantowe;j.

Ekspertyza oraz wydane na jej podstawie postanowienia KWPSP, dopuszczajg zachowanie
niektorych elementéw obiektu niezgodnych z obowigzujacymi przepisami. Wskazane elementy nie
dotyczg =zakresu objetego niniejszym projektem. Rozwigzania zamienne wskazane w
postanowieniach KWPSP nie dotyczg zakresu objetego niniejszym projektem.

Planowane prace nie dotyczg elementow zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.
Projektowane elementy pokrycia i konstrukcji dachu spetniajg wymagania dla tych elementéw
wynikajgce z klasy odpornosci pozarowej ,B” budynku zgodnie z zapisami Ekspertyzy.
Projektowane pokrycie dachu w klasie RE-30, a konstrukcja dachu R-30.

Planowane prace w zakresie opracowania sg zgodne z zapisami ww Ekspertyzy i
postanowien KWPSP.
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19.R0OZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1. Demontaze

1.1. Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane do
ponownego uzycia, takie jak:

Obrobki blacharskie scianek attykowych, pasa rynnowego oraz krawedzi dachu

nadbuddwek.
Parapety okien w $cianach szczytowych swietlikow.
Rynny, kosze i obrobki blacharskie paséw rynnowych.

Rury spustowe na elewacji poza odcinkami rur zeliwnych na poziomie terenu.

Wywiewki kanalizacji sanitarne;.
Nasady i wywiewki kanatdéw inst. wentylacji mechanicznej.

Zwody poziome i maszty instalacji odgromowej oraz widoczne
odprowadzajgce wraz z konstrukcjg wsporczg naciggow.

Korytka kablowe w obrebie dachu.

Wytaz dachowy

Szyby okien doswietlajgcych w suficie aul

Naczynie zbiorcze i przewody instalacji c.0. w obrebie swietlikow
Inne nieuzywane haki i mocowania instalacji.

1.2. Demontazowi tylko na czas rob6t podlegajg elementy takie jak:

Wentylatory na potaci dachu
Okablowanie do urzadzen na dachu, kolidujgce z planowanymi pracami.

1.3. Nie podlegajg demontazom:

Maszty urzadzen pomiarowych
Podkonstrukcje oraz elementy paneli fotowoltaicznych

przewody

Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego uzycia, nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowywac
w chronionym miejscu.

Kolejno$¢, zakres i harmonogram demontazy nalezy dostosowa¢ do prac montazowych
nowej izolacji potaci dachu dla maksymalnego skrocenia ekspozycji nieostonietego dachu na
warunki atmosferyczne.

2. Rozbiorki
Rozbiorce z wywdzka gruzu podlegaja:
Wskazane na rysunkach konstrukcje stalowe przekrycia swietlikéw nad aulg wraz z

przeszkleniem.
Wskazane murowane $cianki kolankowe przekry¢ swietlikbw
Wszystkie kominy murowane wraz z czapkg betonowg, do poziomu stropu,

Membrana izolacyjna gtéwnej potaci dachu , swietlikow i nadbuddéwek wraz z attykami.
Istniejgce warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej wraz ze wzmochieniami

podtrzymujgcymi membrane (zaktadana grubosc¢ ok. 20cm)

Pierwotna izolacja bitumiczna pofaci dachu (kilka warstw, zaktadana tgczna grubo$c

do 6¢cm)

Strona 14



REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI BUDYNKU WIBHIIS UL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE

e Wszelkie warstwy spadkowe stropu nad aulg (spodziewane srednio 6cm z wylewki
betonowej)

e Warstwa wetny utozona luzem na suficie auli.

Nie podlega rozbiérce konstrukcja stalowa zawieszenia sufitu nad aulg oraz same ptyty
sufitu.

Wszelkie zastane izolacje i materialy bitumiczne podlegajg rozbiérce i utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie

Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukciji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbiérek nieprzewidziany do
wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

3. lzolacja termiczna dachu

Rozbidrki istniejacych warstw izolacyjnych dokona¢ do odkrycia wierzchu ptyty stropowe;j.
Projekt zakfada ze istniejgce warstwy dachowe zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
archiwalna, jak opisano w rozdziale 6. ,Stan istniejgcy.” W przypadku stwierdzenia innego uktadu
warstw lub znaczaco innej ich grubosci nalezy zwrdci¢ sie o rozwigzanie zamienne do projektanta.

Odkryta pota¢ stropu podlega oczyszczeniu, szczegdblnie z ewentualnych pozostatosci
izolacji bitumicznych oraz luznych i odspojonych warstw wyréwnawczych (zaprawy cementowej lub
podobnych).

Catg pota¢ dachu gtéwnego i nadbudéwek wyréwnaé warstwg szlichty betonowej na
warstwie szczepnej. Jako warstwe szczepng stosowa¢ grunt gteboko penetrujgcy bez
rozpuszczalnika, zgodny z wytycznymi producenta wiasciwej szlichty.

Szlichte grubosci do 2,0cm wykona¢ z gotowej szybko-twardniejacej zaprawy
samopoziomujgcej, wodo- i mrozoodpornej, dostosowanej do zewnetrznych posadzek silnie
obcigzonych, o docelowej grubosci 10-50mm. Dla uzyskania zachowania spadku potaci zaprawe
mieszac¢ z mniejszg ilo$cig wody zgodnie z wymogami producenta. Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie min. C35,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m,

- ruch pieszy po ok.3h.

Na fragmencie stropu auli poza obrysem swietlikébw spadek 1,5% wyrobiony z gotowej
zaprawy samopoziomujgcej wodo- i mrozoodpornej dostosowanej do zewnetrznych posadzek
silnie obcigzonych, z dodatkiem kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm. Dla uzyskania spadku zaprawe
miesza¢ z mniejszg iloscig wody zgodnie z wymogami producenta. Spodziewana grubos¢ wylewki
0,5-18,0cm. Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C35,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m.

Zamiennie dopuszcza sie wyrobienie spadku klinami wetny mineralne;.

Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tacznie spetniac wymdg klasyfikacji ogniowe;j
BROOF(t1) NRO oraz posiada¢ kwalifikacje odpornosci pozarowej pokrycia w klasie RE 30.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami certyfikatu dla takiej
klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od jednego dostawcy.

Podtoze zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta papy paroizolacyjne;j.

Catos¢ potaci pokry¢é warstwg paroizolacyjna z papy termozgrzewalnej dedykowanej
podtozom betonowym. Stosowac specjalng elastomerobitumiczng zgrzewalng pape paroizolacyjna
na osnowie z wtdkniny alulminiowo-poliestrowej stabilizowanej siatkg szklang, o tacznej grubosci
min. 4,0mm, dedykowang do podtozy betonowych.

Wymagane parametry:
- wytrzymato$c¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1  min. 600N/50mm wzdtuz
min. 450N/50mm w poprzek
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- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.
- przenikanie pary wodnej wg EN 1931 min. 300 000

Paraizolacje wyprowadzi¢ na scianki attykowe na wysokos¢ min. 30cm lub do ich wierzchu.

W linii dylatacji budynku podstawowa warstwa paroizolacji przecieta w linii dylatacji.
Szczelina przekryta dodatkowym pasem szerokosci min. 40cm, zgrzanym do papy po obu
stronach szczeliny, z pozostawieniem pasa srodkowego niezgrzanego szerokosci 10cm.

Od strony krawedzi potaci z odwodnieniem do rynny (bez attyki) zamontowaé belke
drewniang oporowg grubosci min. 14cm, o wysokosci o centymetr mniejszej od docelowego
ocieplenia. Belke stawia¢ na wyréwnanym podtozu, na paroizolacji. Belka mocowana do potaci
mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie — kgtowniki min. 150x150x2,5mm. Rozstaw mocowan
maks. 0,80m. Stosowac¢ drewno impregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Na
zadaszeniach nadbudéwek belka mocowana na wszystkich krawedziach.

Spodnia warstwa docieplenia grubosci 16cm z wetny mineralnej srednio-miekkiej. Stosowac
ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze witdkien, dostosowane do
klejenia.

Wymagane parametry:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 40kPa

- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 600N

- Klasa reakcji na ogien - A1

- ciezar wiasny maks. 1,5 kN/m3.

Wierzchnia warstwa docieplenia grubosci 10cm z wetny mineralnej twardej. Stosowac
dwugestosciowe ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze widkien,
dostosowane do klejenia.

Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,040W/(m*K);

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie $ciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 70kPa

- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji dla warstwy wierzchniej min. 90kPa
- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 800N

- Klasa reakcji na ogien - A1

- ciezar wkasny maks. 1,7 kN/m3.

taczny wspdtczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m2K.

Plyty wetny uktadane na mijanke miedzy sobg i pomiedzy warstwami, z przesunigciem min.
60cm. Mocowanie na klej bitumiczny dedykowany do wetny mineralnej, zgodny z zaleceniami
producenta wetny.

Dodatkowe mocowanie kotkami w ilosci:
1. strefa Srodkowa — min. 3szt/m2
2. strefa krawedziowa (w pasie 2,0m od elewacji budynku oraz na catej powierzchni zadaszenh
nadbudowek) — min. 6szt./m2
3. strefa narozna ( w strefie krawedziowej do 6m od naroznika )— min. 9szt./m2.
Kotki mocowane poprzez warstwe papy podkiadowej. Stosowaé kotki stalowe ocynkowane do
montazu w betonie, z tulejg teleskopowag PP.

Wzdtuz dylatacji budynku obie warstwy rozciete w linii dylatacji. Warstwa wierzchnia grubsza
0 3-4cm na szerokosci min. 15cm po obu stronach szczeliny.

Boczne Sciany attyki wzdtuz elewacji dociepli¢ ptytami wetny mineralnej twardej grubosci
5,0cm, lub ptytami XPS.

We wskazanych miejscach zastosowa¢ nowe kontrspadki z gotowych klinbw z twardej
wetny.

Ciggi komunikacyjne wzdtuz kominéw murowanych szerokosci min. 70cm wykonane z ptyt
twardego, wodoodpornego polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonymi

Strona 16



REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI BUDYNKU WIBHIIS UL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE

na dachy zielone lub do stosowania w ziemi (tzw. styropian ,Aqua”) o grubosci facznej 26cm,
ukfadanej w 2 warstwach : np.:10+16cm, nie cienszych niz 8cm kazda. Wymagane parametry
techniczne:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,034W/(m*K)

- nasigkliwos$¢ przy diugotrwatym zanurzeniu maks. 5,0%.

4. lzolacja wodna

Ptyty wetny mineralnej pokry¢ warstwg papy podktadowej i nawierzchniowej. Pape klei¢ na
gorgco. Arkusze papy ukfada¢ na zaktady z przesunieciem 50% dtugosci warstwy wierzchniej i
podktadowej tak wzdtuz jak i w poprzek spadku.

Na styku z attykg i kominami stosowane kliny z wetny mineralnej min. 8x8cm i dodatkowy
pas papy podkitadowej. Na attykach pape wyprowadzi¢ na scianki attyk do ich wierzchu. Na
Scianach nadbuddéwek i kominédw murowanych pape klei¢ do wysokosci cokotu — min. 30cm od
potaci dachu.

Jako pape podktadowa stosowac pape na osnowie z widkniny poliestrowej stabilizowane;j
siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej
warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 3,0mm, dedykowang do nowych pokry¢ dachowych
na podktadzie z wetny. Wymagane parametry:

- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 100 kPa

- gramatura wtokniny min. 125 g/m?

- wytrzymato$c¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1  min. 550N/50mm wzdtuz
min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornosé na sptywanie dla temp. min. 80°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla 230mm

Jako pape wierzchniego krycia stosowaé pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o
spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 5,0mm i wierzchniej warstwie
zabezpieczonej gruboziarnista posypka mineralng z paskiem krawedziowym bez posypki (dla
zgrzewania). Wymagane parametry:

- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 200 kPa

- gramatura wiokniny min. 250 g/m2

- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1  min. 950N/50mm wzdtuz
min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla 230mm.

Warstwy izolacyjne potaci dachu muszg tacznie spetnia¢é wymog klasyfikacji ogniowe;j
BROOF(t1) NRO oraz posiada¢ kwalifikacje odpornosci pozarowej pokrycia w klasie RE 30.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami certyfikatu dla takiej
klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od jednego dostawcy.

Uszczelnienie dylatacji budynku z dedykowanej tasmy dylatacyjnej do papy zgrzewalnej
szerokosci min. 35cm, z fatdem dylatacji 25-40mm.

Na catej potaci zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne z PVC dla odprowadzenia
zawilgocenia przestrzeni pod papg. Kominki rozmieszczone co maksymalnie 10m w dwdch
rzedach na catej potaci oraz po minimum dwa kominki na dachach nadbudowek.

Uszczelnienia wymagaja wszystkie przejscia kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej
przez pota¢ dachu. Uszczelnienia wykonane dodatkowym pasem papy samoprzylepnej
wyprowadzonym na blache ostony przejscia kanatu pod jego izolacje. Wymagane wyprowadzenie
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na wysokos¢ min. 30cm od pofaci dachu. Szczeg6towe rozwigzania do potwierdzenia na budowie
po zdjeciu nasad wentylacyjnych.

Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukciji panel
fotowoltaicznych przechodzgce przez pota¢ dachu. Papa klejona na gorgco do metalu,
wyprowadzona min. 15cm ponad pota¢ dachu.

Ciggi komunikacyjne z izolacjg z ptyt styropianowych przekryte papg podktadowg
samoprzylepna i papa wierzchnig termozgrzewalng w kolorze zielonym.

Stosowa¢ pape podktadowg na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min.
180g/m2, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o tacznej grubosci
min. 2,6mm, dedykowang jako warstwa podktadowa do stosowania bezposrednio na ptytach
styropianu. Papa obustronnie kryta folig antyadhezyjng z tworzyw sztucznych. Wymagane

parametry:

- wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu min. 100 kPa

- gramatura wiokniny min. 180 g/m?

- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 600N/50mm wzdtuz
min. 500N/50mm w poprzek

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.

Papa nawierzchniowa na ciggach komunikacyjnych o parametrach jak na pozostatej
powierzchni dachu, w kolorze zielonym lub innym kontrastowym.

5. Przekrycie swietlikdw nad aulg

Otwory w stropie auli po zdemontowanych sSwietlikach zostang przekryte nowym
zadaszeniem pfaskim na konstrukcji stalowej.

Nowe przekrycie dachu w obrysie Swietlikow wykonane z blachy trapezowej T-65 opartej na
$ciankach kolankowych w linii belek nosnych stropu auli. Scianki kolankowe stalowe szkieletowe w
rozstawie ok. 300cm, z belkg wienczacg z profilu zamknietego 100x100mm. Stupki nos$ne o
zréznicowanej wysokosci dla uzyskania spadku catej potaci 3,0%. Stupki ze stopkami mocowane
mechanicznie do ptyty stropu / wierzchu belek zelbetowych konstrukcji stropu. Szczegoty uktadu i
budowy scianek i pokrycia z blachy wg projektu czesci konstrukcyjnej - Tom |l.

Scianki stalowe kolankowe obudowane obustronnie ptytami g/k dla uzyskania odpornosci
pozarowej konstrukcji dachu w klasie R 30.

Izolacja termiczna ukfadana na blache trapezowa, na podktadzie z folii paroizolacyjnej.
Arkusze folii zgrzewane i wywiniete na sciany boczne, $ciany attyki lub do ztgczenia z paroizolacja
potaci stropu betonowego.

Na wszystkich krawedziach potaci zamontowaé¢ belke drewniang oporowg grubosci min.
14cm, o wysokosci o 3cm mniejszej od docelowego ocieplenia. Belke stawia¢ na blache, na
paroizolacji. Belka mocowana do pofaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie — katowniki min.
150x150x2,5mm. Rozstaw mocowan maks. 0,80m. Stosowaé drewno impregnowane
przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo.

Przekrycie nowego zadaszenia nad aulg z ptyt styropianu dedykowanego do dachéw o
wymaganej odpornosci pozarowej, o tacznej grubosci min. 25cm. Uktadany w dwdéch warstwach.
Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);
- wytrzymatosé na sciskanie CS(10/Y): min. 100kPa,

- Klasa odpornosci ogniowej w ramach przekrycia - RE 30

- ciezar witasny 18-30 kg/m3.

Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30 wraz z
podktadem z blachy trapezowej i pokryciem z papy.

Catos¢ potaci przekryta izolacjg wodng z papy. Papa podktadowa samoprzylepna jak na
ciggach komunikacyjnych. Papa nawierZchniowa jak na gtéwnej potaci dachu. Jesli jest to
wymagane atestem pozarowym, pod papg zastosowac welon z wtdkna szklanego min. 120g/m2.
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6. Sciany nadbudowek

Sciany nadbudéwek ponad potacig dachu gtéwnego podlegajg docieplone jedng warstwg
wetny grub. 16cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Odprowadzenie wody jak
obecnie, bez rynny na jedng ze $cian wykonczong izolacjg wodng jak pota¢ dachu. Na pozostatych
krawedziach dachu obrébka blacharska.

Na Scianach stosowac twarde ptyty prasowanej wetny mineralnej grub. 16cm. Stosowac
ptyty wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze wtdkien. Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,035W/(m*K);
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 30kPa
- Klasa reakcji na ogien - A1

Pas wysokosci 30cm ponad docelowg potfacig dachu (cokét) docieplony ptytami grubosci
14cm (2cm ciensze niz $ciana powyzej) i wyklejony papa z potaci dachu mocowang listwg
bezposrednio pod uskokiem.

Na narozach budynku ptyty uktada¢ na mijanke. Mocowanie ptyt na klej oraz na kotki w ilosci
min. 8szt./m2.

Catos¢ ocieplenia ostoni¢ siatkg zbrojagcg mocowang na systemowy klej. Zbrojenie siatkg o
gramaturze min. 160g/m2.

Narozniki wypukte wykonczy¢ profilem naroznym PVC z wmontowanym pasem siatki. Spod
ocieplenia ponad linig cokotu mocowac¢ z zastosowaniem profilu startowego z kapinosem,
szerokosci dopasowanej do grubosci ocieplenia.

Wykonczenie elewacji ponad cokotem tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym,
paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym, wzbogaconym o $rodki grzybo- i bio-bdjcze.
Faktura kamyczkowa, ziarno maks. 1,5mm. Tynk kolorowy barwiony w masie — kolor szary.
Stosowac wytagcznie gotowe masy tynkarskie. Podtoze zagruntowaé preparatem wskazanym przez
producenta masy tynkarskiej. Wymagane parametry:

- przyczepnos¢ min. 0,55 MPa
- absorpcja wody - kat. W3, maks. w=0,1kg/m?h?°
- przepuszczalnos¢ pary wodne;j - kat. V1, maks. Sd=0,14m.

7. Scianki attykowe i obrébki blacharskie

Scianki attykowe nalezy sprawdzié po zdemontowaniu istniejgcej izolacji. Stwierdzone
spekania lub luzne fragmenty wymagajg napraw.

Na wierzchu $cianki wyrobi¢ zaprawg spadek 5% do wewnatrz. Scianke od wierzchu
zaizolowac¢ jedng warstwg papy zachodzgcg z potaci dachu.

Od strony potfaci $cianka docieplona pasem wetny lub XPS grub. 5,0cm. Styk z potacig
wypetniony klinem z wetny min. 8x8cm.

Scianki przekryte nowg obrébkg blacharskg. Stosowaé blache grub. minimum 0,5mm
ocynkowang, powlekang obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Kolor jasny szary.

Obrébka z jednego elementu na catg szerokosé scianki. Obrobki tgczone na dtugosci na
rabek stojgcy. Krawedzie wysuniete poza obrys Sciany na min. 4cm z kazdej strony. Szeroko$c
obrébki dostosowacé do faktycznej grubosci scianki attykowej wraz z ociepleniem.

Obrébka attyk na obwodzie budynku bedzie petni¢ role zwodbéw poziomych instalacji
odgromowej. Nalezy zapewni¢ potgczenie galwaniczne miedzy arkuszami blach.

Na elewacji potudniowej pas pionowy obrébki wydtuzony dla zakrycia uskoku docieplenia.

Blache mocowa¢ na podktadzie z ptyty OSB wodoodpornej grub. 22mm. Plyta powinna
wystawac poza obrys Scianki tak jak obrobka. Od strony zewnetrznej na elewacjach z ociepleniem,
dodatkowe wsporniki stalowe mocowane pod ociepleniem.

Obrébka attyki przy zadaszeniu nad swietlikami wpieta pod obrobke krawedzi wyzszego
dachu, ze spadkiem na zewnatrz. Krawedz s$cianki attykowej od strony pasa rynnowego
wykonczona blachg uktadang na papie wyprowadzonej z potaci dachu.

Strona 19



REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI BUDYNKU WIBHIIS UL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE

8. Odwodnienie potaci dachu

Istniejgce rynny na krawedzi dachu podlegaja wymianie na nowe wraz z pasem
podrynnowym, koszami zbiorczymi i rurami spustowymi. Odprowadzenie po trasie istniejgcych rur
spustowych na elewacjach do istniejgcych rur zeliwnych na poziomie terenu.

Sciane nad gzymsem i wierzch gzymsu dociepli¢ ptytg XPS grub. 5cm.

Obrobki pasa rynnowego wykonywaé z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm,
powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50pm. Kolor jasny szary lub aluminium.
Obrobki na dtugosci taczone na zaktad min. 15cm, klejony na catej powierzchni. Obrobki gzymsu
pod rynng tgczone na rabek stojgcy, analogicznie jak na attykach.

Styk potaci dachu i obrébki wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej szerokosci min.
0,5m. Pas podrynnowy i obrébke gzymsu montowaé¢ na wykonczong elewacje, z zaktadem na
istniejacag blache trapezowg i zakonczy¢ kapinosem. Odcinek poziomy ze spadkiem min. 20%.

Pas nadrynnowy szer. min. 30cm mocowac¢ na mocowania hakow rynnowych. Obie warstwy
papy wierzchniej potaci dachu wyprowadzi¢ na blache pasa nadrynnowego.

Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak obrobki blacharskie pasa
rynnowego, $rednicy min. 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%. Stosowac
gotowe ksztattki i tgczniki, bez przycinania na budowie. Haki mocowane do belki na krawedzi
dachu, pod pas nadrynnowy. W linii dylatacji budynku tacznik slizgowy.

Odprowadzenie poprzez kosze zbiorcze do rur spustowych wysunietych poza obrys
oktadziny pasa pod gzymsem. Kosze wykonane indywidualnie na zamowienie, szerokosci min.
25cm i gtebokosci 30cm. Dtugosé ok.40cm — do dopasowania do gtebokosci gzymsu. Mocowanie
koszy na wspornikach do belki krawedziowej dachu.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, kielichowe, srednicy 150mm, mocowane
do elewacji na dystansach. Odprowadzenie do istniejacych rur zeliwnych na poziomie terenu.
Odcinki zeliwne podlegajg sprawdzeniu, udroznieniu i odmalowaniu.

9. Kominy murowane

Wszystkie kominki murowane podlegajg rozbidrce i odtworzeniu w tych samych wymiarach.
Kanaty stalowe lub inne prowadzone wewnatrz kominéw do pozostawienia.

Istniejgcy otwdr w stropie nalezy obmurowac sciankg grubosci 12-15cm. Stosowac bloczki
petne wapienno-piaskowe lub betonowe. Nowe otwory boczne na wys. minimum 50cm ponad
docelowg potaciag dachu w najnizszym miejscu. Wierzch komina poziomy — spadek dachu
wyréwnany podlewkg pod $cianka murowang i uskokami w warstwach bloczkéw. Otwory boczne
bezposrednio pod czapka, o diugosci maksymalnie 80cm i wysokosci jak bloczek, min. 15cm.
Scianki bez docieplenia.

Sciany boczne tynkowane tynkiem cement.-wapiennym i malowane farbg silikatowg
elewacyjng. W tynku wyrobiona wydra dla wpiecia izolacji potaci dachu.

Czapki kominébw mocowane z gotowych prefabrykatow betonowych grubosci miniméw 5cm,
z fabrycznym kapinosem. Czapki wysuniete minimum 6cm poza obrys scianek komina.. W miare
mozliwosci stosowa¢ gotowe wyroby o dobranych wymiarach. Czapki ze spadkiem na dwie lub
cztery strony. Na kominkach dtuzszych dopuszcza sie czapki mocowane z odcinkoéw, o spadkach
na dwie strony.

Czapki malowane farbg akrylowo-silikonowg do betonu. Stosowaé jednosktadnikowa,
wodorozcienczalng farbe na bazie zywic akrylowych, wysokoelastyczng, paroprzepuszczalna,
wodoodporng i odporng na promieniowanie UV. Kolorystyka ciemny szary (zblizone do RAL 7016),
wykonczenie matowe. Wymagane parametry:

- elastycznos¢ (wydtuzenie przy zerwaniu) min. 500%
- paroprzepuszczalno$¢ min. 120 g/m2/24h

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,10 kg/m2h0,5
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Styk potaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej. Pape wierzchnig
wyprowadzi¢ na $ciane komina, na wysoko$¢ ok. 30cm od potaci dachu. W narozu wklestym
stosowac gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpig¢ w systemowg listwe mocowang do $ciany
komina w wydrze w tynku.

Otwory boczne przestoni¢ kratkami stalowymi przeciw ptakom. Kratki montowac¢ od wierzchu
na $ciance bocznej komina. Stosowaé gotowe kratki stalowe ocynkowane, w ramce stalowej z
ptaskownika, wykonanej na wymiar otworu z zapasem min. 5cm. Wymagana grubosé powtoki
cynkowej nie mniejsza niz 90um. Cato$¢ malowana natryskowo na warsztacie. Montaz na haczyki
w gornej czesci bocznych krawedzi oraz na $ruby w dolnej krawedzi. Stosowaé haki i Sruby
stalowe nierdzewne, mocowane do muru komina na kotki rozporowe lub wklejane. Dopuszcza sie
inny spos6b montazu zapewniajacy tatwy dostep do wnetrza komina, po uzgodnieniu rozwigzania
z zamawiajgcym.

10. Wyrzutnie inst. wentylaciji

Istniejgce wyrzutnie dachowe instalacji wentylacji mechanicznej podlegaja wymianie wraz z
podstawami.

Nowe wyrzutnie state, zadaszone, o podstawie okragtej, o sciankach skosnych i Srednicy jak
istniejgce. Wyrzutnie stalowe ocynkowane, niepowlekane.

Wyrzutnie montowane na systemowych podsawach dachowych do montazu na stropie pod
ociepleniem, wysoko$ci minimum 50cm. Podstawy z kotnierzem do wpiecia lub podklejenia papy
oraz dodatkowg naktadkg stalowg uszczelniajacg o skosnych sciankach, skrecang srubami..
Naktadke mocowac na rure oklejong uszczelka.

Istniejgce wentylatory dachowe pozostajg bez zmian.

Wszystkie istniejgce wywiewki przewoddéw odpowietrzenia kanalizacji podlegajg wymianie.
Nowe, systemowe wywiewki kanalizacji do dachéw ptaskich, s$rednicy 110mm, stalowe
ocynkowane , z kotnierzem do podklejenia izolacji bitumiczne;.

11. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych.
Istniejgce podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych pozostajg bez zmian.

Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukcii
przechodzgce przez pota¢ dachu. Papa klejona na gorgco do metalu, wyprowadzona min. 15cm
ponad pota¢ dachu.

Dla prowadzenia okablowania do paneli przewidziano montaz nowych koryt kablowych.
Stosowa¢ korytka kablowe stalowe ocynkowane azurowe, dedykowane do zastosowan
zewnetrznych, szerokosci min. 75mm. Wymagana wytrzymatos¢ na obcigzenia min. 50kg/mb przy
podporach w rozstawie 2,0m. Korytka uktadane na belce poziomej podkonstrukcji paneli oraz na
wspornikach systemowych na potaci dachowej. Wsporniki mocowane do ptyty chodnikowej
betonowej 35x35cm uktadanej na potaci dachu, klejonej na dodatkowej podktadce z papy
wierzchniej. Wsporniki w odstepach co 2,0m.

12. Instalacja odgromowa

Istniejgce elementy instalacji odgromowej w obrebie dachu objetego remontem podlegajg
demontazowi bez ponownego wykorzystania. Po zakonczeniu czesci budowlanej remontu
instalacja ta podlega odtworzeniu w zblizonym uktadzie.

Zwody poziome w postaci nowych drutbw DFeZn fi8mm montowanych na nowych
wspornikach betonowych uktadanych na potaci dachu. Obrébki blacharskie attyk wykorzystane
jako zwody poziome.

Instalacja na dachu ztagczona z istniejgcymi przewodami odprowadzajgcymi prowadzonymi
pod dociepleniem na elewacji potudniowej Pozostate przewody odprowadzajgce do wymiany na
nowe i do ztgczenia z istniejacg bednarkg na poziomie parteru. Wszystkie potacznia miedzy
drutami, blachg i innymi elementami instalacji odgromowej i uziemiajgcej nalezy wykona¢ za
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pomocg dedykowanych ztgczy.
Szczegoty rozwigzan podane w tomie Il — Inst. Elektryczne.

13. Wytazy dachowe.

Dla zapewnienia dostepu serwisowego do przestrzeni nad sufitem auli, w obrysie kazdego
dotychczasowego swietlika zostanie zamontowany wytaz dachowy systemowy, koputkowy z
przekryciem z poliweglanu. Istniejgcy wytaz dachowy z poziomu poddasza do wymiany na nowy
analogicznie.

Stosowa¢ gotowe Swietliki 90x90 o funkcji wytazu, z przekryciem z poliweglanu
koputkowego. Swietliki nie petnig funkcji klap oddymiajgcych. Wytaz otwierany recznie, z
sitownikami lub sprezynami gazowymi wspomagajacymi otwieranie i utrzymujgcymi klape w pozycji
otwartej. Otwieranie od strony zewnetrznej (z potaci dachu). Klamka z zamkiem na wktadke
patentows.

Podstawa prosta o wysokosci min. 50cm z blachy ocynkowanej, dolna cze$¢ podstawy
wyposazona w obwodowy kotnierz dla montazu do konstrukcji dachu, fabryczna izolacja termiczna
podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci min. 30mm, pasek obwodowy do mocowania
obrébki dachowe;.

Przekrycie klapy trojwarstwowa koputg z poliweglanu litego lub akrylowg, grub. min.21mm.
Przeszklenie matowe (mleczne), bezbarwne. Przekrycie zintegrowane z ramka mocujaca
aluminiowg. Przekrycie spetniajagce wymagania klasyfikacji Broor(t1)/NRO.

Wymagane parametry techniczne:
- odpornosé na obcigzenia skierowane w gére min. klasa UL 600 ,
- odpornosé na obcigzenia skierowane w dét min. klasa DL 1000
- odpornosé na uderzenie duzym ciatem miekkim min. klasa SB 300
- wspotczynnik U dla przeszklenia maks. 1,5 W/m2K.

Klapy montowane bezposrednio na ptycie stropu, na podktadce izolujgcej gumowej lub
podobnej, zgodnie z wymogami producenta klapy.

Wytaz dachowy 90x90cm wykonany i montowany analogicznie w miejscu istniejgcego.
Otwieranie tylko od wnetrza budynku.

14. Konstrukcja sufitu auli.

Istniejgce elementy konstrukcji stalowej zawieszenia sufitu w obrebie swietlikbw, wykonane
z katownikéw i ceownikéw stalowych ok. 50x50mm, podlegaja sprawdzeniu i odmalowaniu.
Wszystkie elementy nalezy przejrze¢ i sprawdzi¢ pod katem sztywnosci mocowania, potgczen i
ewentualnej korozji. Sprawdzenia dokona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru. Ewentualne
stwierdzone nieprawidtowosci nalezy zgtosic projektantowi do oceny.

Elementy stalowe oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z wszystkich powtok malarskich.
Nieréwnosci przeszlifowac.

Stalowe elementy odttusci¢ i zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwéch powtok podktadowych grub. min.
50um. Wymagane parametry:

- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,

- lepkos$¢ 77-80 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

Catos¢ malowa¢ docelowo jednosktadnikowg, elastyczng farbg do zabezpieczen
antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig pigmentéw
antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Kolorystyka ciemny
szary. Wymagane parametry:

- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),
- potysk — satyna (p6tmat),
- dostepnosc¢ koloru zgodnie z systemem RAL,
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- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,
- lepkos¢ 85-90 KSU,
- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

15. Przeszklenia sufitu auli.

Przeszklenia okien w uskokach sufitu auli do demontazu. Konstrukcja okien (ramy state) do
pozostawienia.

Bezposrednio od frontu istniejacych ram okien montaz nowej przedscianki w systemie
Scianek g/k z wykorzystaniem stalowych profili nosnych przysciennych do zabudowy g/k o matych
gabarytach ( np. C 30x30mm).

Plytowanie z wykorzystaniem ptyty g/k grubosci 12,5mm fabrycznie perforowanej. Perforacja
otworami kwadratowymi 10x10mm co 22-25mm w pionie i poziomie. Dopuszcza sie inny ukfad
perforacji, o0 wspotczynniku otworowania 12-20%. Ptyty z fabrycznie podklejona flizeling.

Ptyty malowane od strony pomieszczenia farbg silikatowg lub akrylowg jak $ciany.

16. Instalacja c.o.

Naczynie zbiorcze zlokalizowane w jednym ze Swietlkow ponad sufitem auli podlega
demontazowi. Analogicznie nalezy zdemontowac¢ wszystkie przewody instalacji c.0. w obrebie
Swietlikdw (po jednej petli obiegajgcej otwdr w stropie pod kazdym Swietlikiem oraz potgczenia
pomiedzy Swietlikami), ponad sufitem auli.

Dwa zestawy (zasilanie i powr6t) piondéw z rur stalowych g32mm, zasilajgcych instalacje w
obrebie swietlikéw nalezy zakonczyé bezposrednio ponad oktadzing drewniang scian w auli. Na
zakonczeniu pionu zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworem stopowym.

Ciecie i spawanie rur wykonywac z zabezpieczeniem oktadzin drewnianych na $cianach auli
oraz jej posadzki i umeblowania. Szczegolnej ochronie podlegaja tez jednostki klimatyzacji i
przewody biegngce w poblizu pionow.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalaciji.
Proby szczelnosci wykonac przed malowaniem elementéw instalacji.

Stalowe elementy orurowania w miejscach taczen i przerdbek odttusci¢ i zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg gruntujgcg. Nastepnie pomalowaé farbg olejng poétmatowg o strukturze
gtadkiej. Kolor biaty.

KONIEC
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ZALACZNIKI

REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI

TEMAT: budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20 w Warszawie

ADRES INWESTYGJ!: dz. ewid. nr 1 obreb 5-05-05, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srodmiescie

KATEGORIA OBIEKTU: IX— BUDYNKI NAUKI | OSWIATY
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ( Techniczny )
BRANZA: ARCHITEKTURA

Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
INWESTOR: Srodowiska Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

KLINKE Tomasz Klinke

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: " aorska 15/3, 03-913 Warszawa

Strona 24



REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI BUDYNKU WIBHIIS UL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE

Warszawa 30.05.2023r.
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy: Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami),
o$wiadczamy, ze sporzgdzilismy niniejszy projekt:

Remontu i przebudowy dachu niskiej cze$ci budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej

zgodnie z obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z umowa z Inwestorem, oraz jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc¢.

Ponadto oswiadczam, Ze projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

zakres opracowania| funkcja imig, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis

generalny arch specjalnos¢ architektoniczna

ARCHITEKTURA projektant ] . . . do projektowania bez ograniczen
Bartlomiej Woznicki |,/ ;5 MaA/010/06

specjalnosc¢ architektoniczna

arch. . do projektowania bez ograniczen
Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/089/04

sprawdz.
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