spadek wyrobiony zaprawgq

kqtownik wzmocnienia
mocowania ptyty OSB

nowa obrdbka blacharska
szerokos¢ do dostosowania do faktycznej
grubosci $ciany attykowej wraz z ociepleniem

uzupetnienie docieplenia
od strony elewaciji

ptyta 0SB-3 wodoodporna
ukfadana ze spadkiem min. 5%
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docieplenie pasa pod rynng

AN RIS piyty XPS Scm

mocowanie belki do pofaci dachu
tqcznikami ciesielskimi
— kgtownik min. 150x150x2,5mm
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dodatkowy pas papy
wyprowadzony na wierzch attyki

dodatkowy pas pa

wefna mineralna miekka

‘ ‘ wefna mineraina twarda

istn. docieplenie
na elewacji pofudn.

min.30

wefna mineralna twarda

wefna mineraina miekka

belka drewniana 14x25cm

as_nadrynnow

nowa rynna §r. 150mm
mocowana na hakach

nowa kosz zbiorczy
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z odprowadzeniem do rury spustowej

pas podrynnowy
docieplenie pasa pod rynnq ‘
ptyty XPS Scm

nowa rura spustowa

/ ptyta 0SB-3 wodoodporna

uktadana ze spadkiem min. 20%
nowa obrdbka blacharska

ok.55
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paroizolacja z papy

wylewka wyréwnawcza
‘ ‘ na oczyszczonym stropie

wylewka wyréwnawcza
na oczyszczonym stropie

paroizolacja z papy

gzymsu pod rynnq
szerokos¢ dopasowan do faktycznych
wymiaréw gzymsu po dociepleniu

istniejqca okfadzina elewacyjna
z blachy trapezowej
— bez zmian
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~ Detal D1
Attyka dachu gtbwnego

dodatkowy pas papy

styropian RE

belka drewniana 14x22cm

pfyta 0SB—3 wodoodpoma

obrébka krawedzi dachu

AV

L
1 z rantem
- docieplenie bokdw zadaszenia
M wetng min. 16cm

paroizolacja z folii/
blacha trapezowa

profil wieficzqcy $cianki kolankowej

obudowa g/k $cianki kolankowe;j
do klasy REI-30

istn. konstrukcja stalowa
zawiesi sufitu nad aulg

spadek wyrobiony zaprawgq

na docieplenie pasa pod rynnq
ptyty XPS 5cm

piyta OSB-3 wodoodporna
ukfadana ze spadkiem min. 20%

(=]
M
1& nowa obrdbka blacharska gzymsu
o szerokos¢ dopasowan do faktycznych
4\ wymiaréw gzymsu po dociepleniu
] (40)

wetna mineralna twarda

weina mineralna miekka

belka drewniana 14x23cm
ptyta 0SB—3 wodoodporna
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obrébka krawedzi dachu
z rantem

30-65

o istniejgca izolacja
na elewacji

istn. krawedz
otworu swietlilkdw
w_stropie nad aulg

Detal D2
Gzyms odwodnienia dachu gtéwnego

Detal D3
Krawedz zadaszenia nad swietlilkami

docieplenie Scianek nadbuddwek
wetng min. 16cm

czapka betonowa
refabrykowana
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Krawedz zadaszenia nadbudowek

E 15%4 5 profil startowy dla wefny min.

‘ kapinos podtynkow

listwa mocujgca do papy

docieplenie cokofu
/ wefng min. 14cm

II Kliny z wefny

i

min. 8x8cm

wefna mineralna twarda

weina mineralna miekka
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" Detal D4
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istn. otwor

w stropie
1

ramka z siatkq,
demontowalna

bloczki wap.—piask.
lub betonowe

1
1
1
(¥ tynk cem—wap.

istn. kanaty went. grawit.

uszczelnienie masgq

A

: trwale plastyczn
//listwu mocujgca do papy

docieplenie cokofu
N\ weing min. 14cm
. kliny z weiny
.f min. 8x8cm
'I dodatkowy pas papy paroizolacja z papy
|| wefna mineralna twarda
wefna mineralna miekka
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Detal D5
Styk dachu gtéwnego i sciany nadbuddéwek

wylewka wyrdwnawcza
na oczyszczonym stropie

Detal D6
Kominki murowane
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