likwidacja przetoméw.KST Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Likwidacja przetomu w DP1304K w m. Lubiczko
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(3,5%1,8)+(18*1,1)
Krotnos¢ = 2.5
26.1 m?2 26.100
RAZEM 26.100
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(3,5*0,5)+(18*0,5)
10.75 m?2 10.750
RAZEM 10.750
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.1/0801-02 (3,5%1,8)+(18%1,1)
26.1 m?2 26.100
RAZEM 26.100
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(3,5*2,05)+(18*1,35)
Krotnos¢ = 2
31.48 m?2 31.480
RAZEM 31.480
5/KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km D-02.01.01
2,6143,92+12,59+0,43
19.55 m3 19.550
RAZEM 19.550
6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m?2
d.1/0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(3,5*2,05)+(18*1,35)
Krotnos¢ = 2.5
31.48 m?2 31.480
RAZEM 31.480
7|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.1/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(3,5*2,05)+(18*1,35)
Krotnos¢ = 2
31.48 m?2 31.480
RAZEM 31.480
8/KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(3,5*1,95)+(18*1,25)
Krotnos¢ = 3
29.33 m?2 29.330
RAZEM 29.330
9/KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.1/1005-07 29,33+27,18+10,75
67.26 m?2 67.260
RAZEM 67.260
10|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m?2
d.1/0308-01 (warstwa wigzaca) D-05.03.05.B
(3,5*1,85)+(18*1,15)
27.18 m?2 27.180
RAZEM 27.180
11/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm  |m2
d.1/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
26,1+10,75
36.85 m?2 36.850
RAZEM 36.850
2 Likwidacja przetomu w DP1320K w m. Smegorzéw
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2|0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(1,8*47)
Krotnos¢ = 2.5
84.6 m?2 84.600
RAZEM 84.600
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2|0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(47*0,5)
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
14/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.2|0801-02 (1,8*47)
84.6 m?2 84.600
RAZEM 84.600
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15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(2,05*47)
Krotnos¢ = 2
96.35 m?2 96.350
RAZEM 96.350
16|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km D-02.01.01
8,46+0,94+12,69+38,54
60.63 m3 60.630
RAZEM 60.630
17|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m2
d.2|0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(2,05*47)
Krotnos¢ = 2.5
96.35 m?2 96.350
RAZEM 96.350
18/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.2|0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(2,05*47)
Krotnos¢ = 2
96.35 m?2 96.350
RAZEM 96.350
19/KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2|0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(1,95*47)
Krotnos¢ = 3
91.65 m?2 91.650
RAZEM 91.650
20/KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.2|1005-07 91,65+86,95+23,5
202.1 m?2 202.100
RAZEM 202.100
21|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.2/0308-01 (warstwa wigzgca) D-05.03.05.B
(1,85*47)
86.95 m?2 86.950
RAZEM 86.950
22|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.2|0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
84,6+23,5
108.1 m?2 108.100
RAZEM 108.100
3 Likwidacja przetomu w DP1328K w m. Szarwark (strona  lewa)
23|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3/0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(1,5%9,2)
Krotnos¢ = 2.5
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
24|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3/0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(9,2*0,5)
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
25/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.3/0801-02 (1,5%9,2)
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero-|m?2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(1,75*9,2)
Krotnos¢ = 2
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
27|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km D-02.01.01
1,38+0,18+2,07+6,44
10.07 m3 10.070
RAZEM 10.070
28|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m?2
d.3|0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(1,75*9,2)
Krotnos¢ = 2.5
16.1 m?2 16.100
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RAZEM 16.100
29|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.3/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(1,75*9,2)
Krotnos¢ = 2
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
30|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.3/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(1,65*9,2)
Krotnos¢ = 3
15.18 m?2 15.180
RAZEM 15.180
31|KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.3/1005-07 15,18+14,26+4,6
34.04 m?2 34.040
RAZEM 34.040
32|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.3/0308-01 (warstwa wigzgca) D-05.03.05.B
(1,55*%9,2)
14.26 m?2 14.260
RAZEM 14.260
33|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.3/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
13,8+4,6
18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
4 Likwidacja przetomu w DP1328K w m. Szarwark (strona  lewa)
34|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.4|0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(1,0*8,0)
Krotnos¢ = 2.5
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.4|0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(8,0*0,5)
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.4/0801-02 (1,0*8,0)
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szero-|m2
d.4/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(1,25*8,0)
Krotnos¢ = 2
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km D-02.01.01
0,8+0,16+1,2+4,0
6.16 m3 6.160
RAZEM 6.160
39|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m2
d.4|0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(1,25*8,0)
Krotnos¢ = 2.5
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.4/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(1,25*8,0)
Krotnos¢ = 2
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.4/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(1,15*8,0)
Krotnos¢ = 3
9.2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
42|KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.4/1005-07 9,2+8,4+4,0
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
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43|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.4/0308-01 (warstwa wigzgca) D-05.03.05.B
(1,05*8,0)
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
44|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.4/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
8,0+4,0
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5 Likwidacja przetomu w DP1328K w m. Szarwark (strona  prawa)
45|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.5|0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(1,5*14,0)
Krotnos¢ = 2.5
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
46|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.5|0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(14,0*0,5)
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
47/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.5/0801-02 (1,5*14,0)
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
48|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.5/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(1,75*14,0)
Krotnos¢ = 2
245 m?2 24.500
RAZEM 24.500
49|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.5/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km D-02.01.01
2,1+0,28+3,15+9,8
15.33 m3 15.330
RAZEM 15.330
50/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m?2
d.5/0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(1,75*14,0)
Krotnos¢ = 2.5
245 m?2 24.500
RAZEM 24.500
51|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.5/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(1,75*14,0)
Krotnos¢ = 2
245 m?2 24.500
RAZEM 24.500
52|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.5/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(1,65*14,0)
Krotnos¢ = 3
23.1 m?2 23.100
RAZEM 23.100
53|/KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.5/1005-07 23,1421,7+7
51.8 m?2 51.800
RAZEM 51.800
54|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.5/0308-01 (warstwa wigzgca) D-05.03.05.B
(1,55*14,0)
21.7 m?2 21.700
RAZEM 21.700
55/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.5/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
21,0+7,0
28.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
6 Likwidacja przetomu w DP1315K w m. Laskéwka Chor  gska
56|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.6/0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(2,0%12,3)
Krotnos¢ = 2.5
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
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57|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.6|0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(12,3*0,5)
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
58/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.6/0801-02 (2,0*12,3)
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
59|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.6/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(2,25%12,3)
Krotnos¢ = 2
27.68 m?2 27.680
RAZEM 27.680
60|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.6/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km D-02.01.01
2,46+0,25+3,69+11,07
17.47 m3 17.470
RAZEM 17.470
61|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m?2
d.6/0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(2,25%12,3)
Krotnos¢ = 2.5
27.68 m?2 27.680
RAZEM 27.680
62|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.6/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(2,25%12,3)
Krotnos¢ = 2
27.68 m?2 27.680
RAZEM 27.680
63|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.6/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(2,15*12,3)
Krotnos¢ = 3
26.45 m?2 26.450
RAZEM 26.450
64|KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.6/1005-07 26,45+25,22+6,15
57.82 m?2 57.820
RAZEM 57.820
65|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.6/0308-01 (warstwa wigzaca) D-05.03.05.B
(2,05*12,3)
25.22 m?2 25.220
RAZEM 25.220
66| KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm  |m2
d.6/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
24,6+6,15
30.75 m?2 30.750
RAZEM 30.750
7 Likwidacja przetomu w DP1322K w m. Radgoszcz
67|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.7|0802-04 (frezowanie) - analogia dla warstwy o grubosci 10 cm D-01.02.04
(3,3*29,0)
Krotnos¢ = 2.5
95.7 m?2 95.700
RAZEM 95.700
68|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.7|0802-04 (frezowanie) D-01.02.04
(29,0*0,5)
145 m?2 14.500
RAZEM 14.500
69|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-01.02.04 m2
d.7/0801-02 (3,3*29,0)
95.7 m?2 95.700
RAZEM 95.700
70| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.7/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw - analogia dla koryta o gtebokosci 40 cm D-02.01.01
(3,565*29,0)
Krotnos¢ = 2
102.95 m?2 102.950
RAZEM 102.950
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71|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.7/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km D-02.01.01
9,57+0,58+14,36+41,18
65.69 m3 65.690
RAZEM 65.690
72|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, stabilizacja z dowo- |m?2
d.7|0111-01 zu, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o gru-
bosci 25 cm D-04.05.00 D-04.05.01
(3,55*29,0)
Krotnos¢ = 2.5
102.95 m?2 102.950
RAZEM 102.950
73|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po za- |m2
d.7/0113-05 geszczeniu 10 cm - analogia dla warstwy o grubosci 20 cm D-04.04.02
(3,55*29,0)
Krotnos¢ = 2
102.95 m?2 102.950
RAZEM 102.950
74|KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.7/0110-01 4 cm - analogia dla warstwy o grubosci 12 cm
(3,45*29,0)
Krotnos¢ = 3
100.05 m?2 100.050
RAZEM 100.050
75/KNNR 6 Skropienie emusig asfaltowg nawierzchni drogowych D-04.03.01 m2
d.7/1005-07 100,05+97,15+14,5
211.7 m?2 211.700
RAZEM 211.700
76|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.7/0308-01 (warstwa wigzgca) D-05.03.05.B
(3,35*29,0)
97.15 m?2 97.150
RAZEM 97.150
77|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm |m2
d.7/0309-02 (warstwa $cieralna) D-05.03.05.A
95,7+14,5
110.2 m?2 110.200
RAZEM 110.200

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3870 Uzytkownik: Zarzad Drogowy




