UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

Remont czastkowy drog powiatowych powiatu
dabrowskiego poprzez likwidacje zanizen nawierzchni
jezdni na przepustach oraz likwidacje przelomow

Adres inwestycji:
dz. nr 854 obreb 0001 Greboszow
dz. nr 126 obreb 0008 Lubiczko
jednostka ewidencyjna 120403 _2 Greboszow
dz. nr 111 obre¢b 0003 Kuzie
dz. nr 650 obreb 0008 Swiebodzin
dz. nr 1007 obreb 0001 Bolestaw
dz. nr 562 0009 Tonia
jednostka ewidencyjna 120401 2 Bolestaw
dz. nr 538 obreb 0001 Dgbrowa
dz. nr 558 obreb 0003 Ruda
jednostka ewidencyjna 120402_4 Dabrowa Tarnowska — miasto
dz. nr 331 obre¢b 0003 Gruszéw Maly
dz. nr 39 obreb 0005 Laskéowka Choraska
dz. nr 1583 obreb 0008 Smegorzow
dz. nr 1 obreb 0010 Szarwark
jednostka ewidencyjna 100402 5 Dabrowa Tarnowska — obszar
wiejski
dz. nr 2450, 2105, 225/2 obre¢b 0001 Radgoszcz
jednostka ewidencyjna 120406 2 Radgoszcz
dz. nr 167 obreb 0004 Dabrowica
jednostka ewidencyjna 120407 _5 Szczucin — obszar wiejski

Inwestor:
Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej,
ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Opracowal:

Luty 2024r.
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CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na remont czastkowy drog
powiatowych powiatu dabrowskiego poprzez likwidacj¢ zanizen nawierzchni jezdni na przepustach
oraz likwidacje przetomoéw. Remont czastkowy realizowany bedzie na nastgpujacych drogach
powiatowych:

DP1304K relacji Grgboszoéw — Siedliszowice w miejscowosci Greboszow i Lubiczko,
DP1311K relacji Zalipie — Kuzie w miejscowosci Kuzie,

DP1312K relacji Bolestaw — Cwikow w miejscowosci Bolestaw i Swiebodzin,

DP1306K relacji Bolestaw — Tonia — Bolestaw w miejscowosci Tonia,

DP1321K relacji Dgbrowa Tarnowska — Sutkéw w miejscowosci Dabrowa Tarnowska
i Gruszow Maty,

DP1315K relacji Wielopole — Odporyszéw — Bren w miejscowosci Laskowka Choraska,
DP1328K relacji Dgbrowa Tarnowska — Smykéw w miejscowosci Szarwark,

DP1323K relacji Czarkowka — Radgoszcz — Luszowice — Lipiny w miejscowosci
Radgoszcz,

DP1318K relacji Szczucin — Suchy Grunt — Radwan w miejscowosci Dabrowica

DP1320K relacji Gruszow Wielki — Smegorzow w miejscowosci Smeggorzow

DP1322K relacji Dagbrowa Tarnowska — Radgoszcz w miejscowosci Radgoszcz

Szczegdlowo lokalizacje robot objetych niniejsza dokumentacja projektowa przedstawia rysunek
nr 1 ,,Lokalizacja”.

2. DANE TECHNICZNE REMONTOWANYCH DROG:

klasy drog przewidzianych do remontu czastkowego: L i Z
kategoria ruchu: KR 2

szeroko$¢ jezdni — 4,90 — 5,20 m

szeroko$¢ poboczy: 0,50 - 0,75 m

spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku poboczy: 2 %
spadki na tukach: 2 % — 5%

spadek poboczy: 6 %

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Planowane do remontu odcinki drég powiatowych przebiegaja w sasiedztwie terenow
zabudowanych, gruntéw wykorzystywanych w sposob rolniczy, oraz terenow lesnych. Planowane

do remontu odcinki drég ujete w niniejszym opracowaniu posiadaja odwodnienie w postaci
obustronnych rowéw przydroznych. Rowy nie posiadajg umocnien dna ani skarp. Wzdluz drég
zlokalizowane sa pobocza 0 nawierzchni gruntowej lub nawierzchni z ktuszywa.



4. ZAKRES PRZEWIDZIANEGO REMONTU:

1) Likwidacja zanizen:

Remont czastkowy w zakresie likwidacji zanizen realizowany bedzie na nastgpujacych drogach
powiatowych:

DP1304K relacji Grgboszoéw — Siedliszowice w miejscowosci Greboszow i Lubiczko,
DP1311K relacji Zalipie — Kuzie w miejscowosci Kuzie,

DP1312K relacji Bolestaw — Cwikow w miejscowosci Bolestaw i Swiebodzin,

DP1306K relacji Bolestaw — Tonia — Bolestaw w miejscowosci Tonia,

DP1321K relacji Dabrowa Tarnowska — Sutkéw w miejscowosci Dabrowa Tarnowska
i Gruszow Maty,

DP1315K relacji Wielopole — Odporyszow — Bren w miejscowosci Laskowka Choraska,
DP1328K relacji Dgbrowa Tarnowska — Smykéw w miejscowosci Szarwark,

DP1323K relacji Czarkowka — Radgoszcz — Luszowice — Lipiny w miejscowosci
Radgoszcz,

DP1318K relacji Szczucin — Suchy Grunt — Radwan w miejscowosci Dgbrowica

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach likwidacji zanizen obejmowat bedzie:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

Oczyszczenie rgczne nawierzchni drogowe;,

Skropienie emulsja asfaltowa,

Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wigzaca)
Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S

Szczegdlowo zakres robdt dotyczacy prac remontowych w zakresie likwidacji zanizen jezdni
przedstawia zalaczony do niniejszej dokumentacji przedmiar rob6t oraz rysunek nr 2 ,,Przekroje
poprzeczne — likwidacja zanizen”.

2) Likwidacja przeloméow:

Remont czastkowy w zakresie likwidacji przelomow realizowany bedzie na nastepujacych drogach
powiatowych:

DP1304K relacji Greboszow — Siedliszowice w miejscowosci Lubiczko,

DP1320K relacji Gruszow Wielki — Smegorzéw w miejscowosci Smegorzow

DP1328K relacji Dgbrowa Tarnowska — Smykéw w miejscowosci Szarwark,

DP1315K relacji Wielopole — Odporyszéw — Bren w miejscowosci Laskowka Choraska,
DP1322K relacji Dabrowa Tarnowska — Radgoszcz w miejscowos$ci Radgoszcz

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach likwidacji przelomow obejmowat bedzie:

Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

Rozebranie podbudowy z kruszywa,

Wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne,

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa — stabilizacja
z dowozu,



=  Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

= Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P

= Skropienie emulsjg asfaltows,

= Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W (warstwa wigzaca)
= Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S

Szczegotowo zakres robot dotyczacy prac remontowych w zakresie likwidacji przetoméw jezdni
przedstawia zataczony do niniejszej dokumentacji przedmiar rob6t oraz rysunek nr 3 ,,Przekroje
poprzeczne — likwidacja przetomow”.

. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wedlug obowigzujacych norm i przepisow oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Roboty w obrebie ewentualnego wystepowania urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela urzadzenia.

. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujace;j
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczegciem robot budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia si¢ nieScistoSci, bltedow Iub watpliwosci interpretacyjnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W  przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢
to niezwlocznie Inwestorowi i Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:



