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1. INWESTOR
Starostwo Powiatowe w Mogilne
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa schodéw zewnetrznych oraz budowa pochylni dla
niepetnosprawnych przy wejsciu B budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy
ul. Ogrodowej 10, dz. nr. ewid. 1887/4

3. STANISTNIEJACY

Przed wejsciem B do Starostwa Powiatowego w Mogilnie znajduja si¢ schody oraz pochylnia
o wymiarach nieregularnych o wymiarach 2,81x6,86x1,10x5,13x0,96. Od poziomu chodnika
do wejscia prowadza dwa stopnie o wymiarach 30x20cm. Wykonczeniem posadzki na
schodach tak jak w przypadku wejscia A jest gres, natomiast na pochylni posadzke stanowi
kostka betonowa szara. Konstrukcj¢ schodéw stanowi betonowy murek wokoét schodow oraz
pochylni do ktorego zamontowane sg balustrady 1 porg¢cze. Na schodach oraz pochylni
zamontowane sg balustrady o wysokosci 1,05m oraz dodatkowo na pochylni widoczne sg
porecze na wysokosciach 0,6 oraz 0,8m. Calo$¢ ma bezposredni dostep do komunikacji jaka
jest chodnik wzdtuz ulicy Ogrodowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowe istniejagcych schodoéw oraz pochylni dla niepelnosprawnych w celu
dostosowania ich zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Catos$¢ nalezy rozebra¢ w taki sposéb aby mozliwe byto korytowanie terenu
pod tawy oraz murki oporowe. Na poczatku nalezy wykona¢ tawy oporowe z betonu pod
murki oporowe. Rownoczes$nie nalezy wykonaé¢ podstopnice pod schody palisady ozdobne;.
Po wykonaniu rob6t przygotowawczych nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o
grubos$ci warstwy 15cm ubitej za pomocg plyty wibracyjnej. Nastepnie nalezy wykonaé
podsypke cementowo-piaskowg bedaca bezposrednio warstwg na ktérej uktadana zostanie
kostka betonowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu wynie§¢ powinna Scm. Jako warstwe
wykonczeniowg stanowi¢ bedzie kostka betonowa w kolorze RAL 7016 1 grubosci 8cm.
Dopuszcza si¢ uzycie kostki o mniejszej grubosci tj. 6¢cm.



. ZAKRES ROBOT

Demontaz istniejacych balustrad i porgczy

Wyburzenie istniejagcych schodow i pochylni dla niepetnosprawnych
Korytowanie pod schody oraz pochylni¢

Wykonanie tawy oporowej z montazem kraweznikoéw oporowych i obrzezy
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonanie warstwy cementowo-piaskowej pod kostke

Ulozenie palisady ozdobnej jako podstopnicy schodow

Ulozenie kostki betonowe;j

Montaz balustrad i porgczy



