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1. INWESTOR
Starostwo Powiatowe w Mogilne
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa schodéw zewnetrznych oraz budowa pochylni dla
niepelnosprawnych przy wejsciu A budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy
ul. Ogrodowej 10, dz. nr. ewid. 1887/4

3. STANISTNIEJACY

Przed wejsciem A do Starostwa Powiatowego w Mogilnie znajduja si¢ schody o wymiarach
1,73x2,43. Od poziomu chodnika do wej$cia prowadzg dwa stopnie o wymiarach 32,5x16¢cm.
Wykonczeniem posadzki jest gres. Konstrukcje chodow stanowi posadzka betonowa
niezbrojona co wida¢ po licznych ubytkach i spgkaniach. Po obu stronach schodow
zamontowane s3 barierki z plaskownikéow stalowych o wysokosci h=1,05m w kolorze
bragzowym.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowe schodow zewnetrznych. Przebudowa bedzie polegata na wymianie
spekanej konstrukcji betonowej na krawezniki oporowe o wymiarach 100x60x10cm w
kolorze antracyt RAL 7016. Krawe¢zniki osadzone beda na tawie oporowej wykonanej z
potsuchego betonu klasy min. C12/15. Nawierzchni¢ schodow stanowi¢ bedzie kostka
betonowa. Jako podbudowe pod kostke przewidziano kruszywo tamane o frakcji 0-31,5mm
grubo$¢ warstwy wynosi¢ bedzie 15cm. Bezposrednio pod kostkg wykonana bedzie podsypka
cementowo piaskowa o grubosci Scm tak aby wyrdwnac powierzchnig. Od strony wschodniej
schodow wykonana zostanie pochylnia dla niepelnosprawnych o dtugosci 5m oraz 1,5m
spocznika. Spadek pochylni wynosi¢ bedzie 6,4%. Komunikacje stanowi¢ bedzie chodnik
taczacy pochylni¢ wraz z chodnikiem wzdluz drogi powiatowej. Chodnik wykonany bedzie z
kostki betonowej szarej ograniczonej po obu stronach przez obrzeza betonowe z oporem.
Wzdhluz pochylni zamontowane zostang balustrady o wysokosci 1,Im oraz porgcze na
wysokosciach 0,91 0,75m.



. ZAKRES ROBOT

Demontaz istniejacych balustrad

Wyburzenie istniejgcych schodow

Korytowanie pod schody, pochylni¢ oraz chodnik

Demontaz 2m obrzezy istniejgcego chodnika wzdtuz ulicy Ogrodowe;j
Wykonanie tawy oporowej z montazem kraweznikdéw oporowych i obrzezy
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonanie warstwy cementowo-piaskowej pod kostke

Ulozenie palisady ozdobnej jako podstopnicy schodow

Ulozenie kostki betonowej

e Montaz balustrad i poreczy



