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PROJEKT OPIS TECHNICZNY-Branza: Architektoniczna

2.1 DANE OGOLNE:

1. Opracowanie obejmuje projekt remontu pomieszczen WC w budynku Szkoty
Podstawowej] w miejscowosci Brzozowica Duza. Inwestycja zlokalizowana w
miejscowosci Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364, 21-302 Kgkolewnica.

2.Inwestorem przedsigwzigcia jest:

GMINA KAKOLEWNICA
ul. Lubelska 5, 21-302 Kgkolewnica

3.Podstawa opracowania:

- umowa, wytyczne 1 ustalenia z inwestorem,
- wizja lokalna,

- inwentaryzacja

2.2. ZAKRES GEOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

* Rozbiorki glazury, terakoty, odpazonych tynkéw fragmentéw $cian
dziatowych, drzwi, kabin WC, demontaze urzadzen, rurociggéw, kabli
itp.

*  Wpykonanie bruzd $ciennych i posadzkowych pod instalacje sanitarne

* Poszerzenie cze¢sci otwordOw drzwiowych oraz montaz nowe;j stolarki

* Odtworzenie projektowanych §cianek dziatowych

* Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna.

* Roboty wykonczeniowe m.in. wyréwnanie §cian pod glazure, wykonanie
warstw posadzkowych wyréwnawczych, tynkow 1 gladzi gipsowych na
scianach wewngetrznych, glazury, plytek gres, sufitow podwieszonych,
parapetow,zabuddéw $cian z pltyt GK malowanie $cian 1 sufitéw, montaz
stolarki drzwiowej, umywalek, misek WC,pisuarow,kabin ustepowych z
HPL, oston na grzejniki.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w 1 przedstawione w czesci rysunkowe;j
projektu prace a takze prace towarzyszace, oraz inne wynikte w trakcie
realizacji robot niezbedne do prawidtowej 1 kompletnej realizacji
zadania.
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2.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat IVF -uzupetnienia,

na istniejgcych scianach(tynkach) powyzej glazury w czesci objetej opracowaniem
zostang wykonane gtadzie gipsowe dwuwarstwowe,nalezy wyrownac
powierzchnie Scian.

2.0ktadziny podlogowe
Ptytki podtogowe gres

¢ Wymiary minimalne 14.8 x 119.8 cm

* Powierzchnia Struktura jasnego drewna

* Grubos¢ min.10 mm

e Antyposlizgowos¢ min. R10

* Odporno$¢ na $cieranie min PEI 4-12000

* Technologia Gres szkliwiony

* Cechy dodatkowe Mrozoodpornos¢, Tonalnos¢, Rektyfikacja

Przyktadowy wyglad plytki

3.0ktadziny $cienne tazienka
* Wymiary minimalne 59.8 x 119.8 cm
* Powierzchnia Satyna
* Grubo$¢ min.10 mm
* Cechy dodatkowe Mrozoodpornos¢, Rektyfikacja
* Ptytki uktadane na wys. min 2,2m.powyzej gladzie gipsowe i zabudowy z
ptyt GK

Przyktadowy wyglad ptytki
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4. Istniejace parapety nalezy wymieni¢ na parapety z kamieni sztucznych kolor
zblizony do bialego.

5. Malowanie wewng¢trzne farby lateksowe. Do malowania wszystkich
scian(powyzej glazury) nalezy zastosowac najnowszej generacji,
wodorozcienczalng farbg o najwyzszej odpornosci na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1 (PN-EN 13300) kolor biaty.

6. Sufity podwieszane systemowe.

Szczegoty wg. Rys.nr. P4

Sufity podwieszane o gtadkiej bialej powierzchni (wspotczynnik rozproszenia
Swiatla odbitego wynosi min.85%). Ptyty (,.kasetony”) o rozmiarze min. 600 x 600
mm. z krawedzia typu E, Ptyty w krawedzi E zakonczone ostrg pionowg
krawedzia.

2.4. INSTALACJE

Sanitarne.

Istniejagce grzejniki ptytowe stalowe do pozostawienia(demontaz i ponowny
montaz po zakonczeniu prac glazurniczych)

Rurociggi kanalizacyjne PCV, wody zimnej/cieptej PERT/AI/PERT

Uwaga.! Wszystkie rurociggi prowadzi¢ w ukryciu :pod obudowami z ptyt GK,
bruzdach $ciennych 1 podtogowych.

Projektowane rurociagi wtaczy¢ do istniejacych przewodow i pionéw wod.kan

Proby 1 odbiory

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Badania
szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0
°C. Badania wykonaé¢ przed zakryciem bruzd, obuddéw i wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czg¢$ciowa,
jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione. Zmontowana instalacja zostanie poddana probie szczelnosci przy
ci$nieniu probnym rownym 1,5-krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, jednak nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Przy tym cisnieniu instalacja nie powinna wykazywac
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1 polaczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku ci$nienia
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Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnos$ci:

- napetnienie instalacji wodg zimna

- podiaczenie pompy do wytworzenia ci$nienia 1 utrzymania go przez 15
minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dlawic

- spuszczenie wody

- napelnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnoSci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ci$nien odbiorczych

Plukanie i dezynfekcj¢ wykona¢ zgodnie z normg EN 806-6.
Plukanie
EN 806-4 zaleca: ,,Instalacja wody pitnej musi zosta¢ przeplukana wodg pitng naj-
szybciej jak to mozliwe po zamontowaniu oraz probie cisnieniowej, a takze bezpo-
srednio przed uruchomieniem”. Ptukanie mozna wykonywac¢ z uzyciem wody pit-
nej lub mieszanki wody/ powietrza. W zaleznos$ci od rozmiaru instalacji oraz roz-
mieszczenia 1 utozenia przewodow rurowych uktad nalezy ptuka¢ odcinkami. Mi-
nimalna predkos¢ przeptywu podczas ptukania instalacji musi wynosi¢ 2 m/s a
woda w systemie podczas ptukania musi zosta¢ wymieniona, co najmniej 20 razy.
Dezynfekcja
EN 806-4 zaleca: ,,Po ptukaniu instalacje wody pitnej moga zosta¢ zdezynfekowa-
ne, jesli osoba lub instytucja odpowiedzialna wyda takie zalecenie. Wszystkie
srodki chemiczne stosowane do dezynfekcji instalacji wody pitnej musza by¢
zgodne z wymogami dla §rodkow chemicznych do uzdatniania wody pitnej, okre-
slonymi przez normy europejskie lub jesli normy europejskie nie majg zastosowa-
nia — przez normy krajowe 1 zasady techniczne”. Do dezynfekcji wody pitnej zale-
ca si¢ nadtlenek wodoru H202. Dobierajac dezynfekujace srodki chemiczne, nale-
zy uwzgledni¢ tatwos¢ uzycia, bezpieczenstwo pracy oraz ochrone srodowiska.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ badania w akredyto-

wanym laboratorium.
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Przewody poziome i pionowe wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.
Izolacje¢  cieplochronng rurociggow nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;:
ogrub. 9mm - dla zimnej wody
Izolacja cieplna przewodow, cieptej wody uzytkowej powinna spelniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m- K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredniflilywewnqtrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany Y, wymagarh z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi !/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (wtozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® | 50 % wymagari z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?

11 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

? izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Elektryczna.

Remont instalacji elektrycznej obejmuje montaz gniazd wtykowych,opraw
oswietleniowych , przewodow. Oprawy ze zrodtami §wiatlta LED, gniazda
hermetyczne. Gniazda 1 oprawy oswietleniowe zasili¢ z istniejgcych obwodow

gniazd 1 o$wietlenia.

Opracowali:
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Sufit podwieszany w systemie
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Spdd zabudowy h =3,00.

Sufit podwieszany w systemie

kasetonowym

Spdd zabudowy h =3,00.

Uwaga.

Nalezy wykong¢ miejscowe obnizenia sufitu w
celu zastonienia instalacji kanalizacji przebiegajacej pod sufitem.
Kasetony o wym.min.60x60cm montowane na systemowe;j

podkonstrukcji do zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszone;

wilgotnosci.
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ZC  -zawor czerpalny

BW -bateria umywalkowa

Wszystkie rurociggi prowadzi¢
w ukryciu :pod obudowami

z ptyt GK, bruzdach
$ciennych i podtogowych.

Nazwa |REMONT POMIESZCZEN WC W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BRZOZOWICY DUZEJ

obiektu

Adres/Lokalizacja

21-302 Kakolewnica

m. Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364

GMINA KAKOLEWNICA

Inwestor ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica
Pracownia Projektowa ATS 999
Jednostka Tomasz Siedlanowski kl-l
Projektowa ul. Jozefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska 29
PRACOWNI
ROJIEKTOW
RZUT-REMONT
INSTALACJI SANITARNYCH [LISTOPAD | Nr. S1
SKALA 1:50 2023 PODPIS
. mgr inz. Zbigniew Rolak
Projektant upr. nr.LUB/0145/ZHOS/12

spec.instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych




oprawy zatgczane czujkg ruchu

——1-

2N

7
¢ (D

oprawy zatgczane czujkg ruchu

<

OPIS INSTALACIJI

1. Instalacje oSwietleniowg wykonat
przewodem YDYp 3x1,5mm2,

2. Instalacje gniazd wtykowych wykonat

przewodem YDYp 3x2,5mm2 jako p/t
3. Gniazda instalowat na wys. 1,50c
pomieszczeniach sanitarnych

m w

L, Osprzet gn i wyt. inwestor dobierze we

wtasnym zakresie do koloréw $cian

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-sufit

gniazdo podwéjne hermetyczne 230V

gniazda i oprawy oSwietleniowe

zasilit z

istniejacych obwoddw gniazd i oSwietlenia

oprawy oSwietleniowe zataczane czujkg ruchu

Nazwa |REMONT POMIESZCZEN WC W BUDYNKU SZKOLY
obiektu PODSTAWOWEJ W BRZOZOWICY DUZEJ

Adres/Lokalizada | 51 305 Kakolewnica

m. Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364

GMINA KAKOLEWNICA
Inwestor ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Jednostka Tomasz Siedlanowski
Projektowa ul. Jozefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska

Pracownia Projektowa ATS 999

A
29

Y Ao
RZUT-REMONT
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ [LISTOPAD | Nr. E1
SKALA 1:50 2023 PODPIS
P,obm_ﬁdi. mgr inz. Jozef Szabtowski

upr. 324/BP/86 w spec.instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych




