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SPECYFIKACJA NR 1
Specyfikacja ogolna

1. Czes¢ ogolna
1.1.Nazwa zamowienia )
Nazwa i adres inwestycji : REMONT POMIESZCZEN WC W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZOZOWICY
DUZEJ

m. Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364 21-302 Kakolewnica

Nazwa i adres zamawiajacego:

GMINA KAKOLEWNICA
ul. Lubelska 5, 21-302 Kakolewnica

1.2.Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem inwestycji jest remontu pomieszczen WC w budynku Szkoty Podstawowej; w
miejscowosci Brzozowica Duza. Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Brzozowica Duza na
dziatce nr ewidencyjny. 1364, 21-302 Kakolewnica.

Zakres robot

Rozbidrki glazury, terakoty, odpazonych tynkow fragmentoéw $cian dziatowych, drzwi,
kabin WC, demontaze urzadzen, rurociaggow, kabli itp.

Wykonanie bruzd $ciennych i posadzkowych pod instalacje sanitarne

Poszerzenie czgsci otworéw drzwiowych oraz montaz nowej stolarki

Odtworzenie projektowanych $cianek dzialowych

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna.

Roboty wykonczeniowe m.in. wyréwnanie $cian pod glazure, wykonanie warstw
posadzkowych wyrownawczych, tynkéw i1 gltadzi gipsowych na $cianach wewnetrznych,
glazury, ptytek gres, sufitow podwieszonych, parapetow,zabudéw S$cian z pltyt GK
malowanie S$cian 1 sufitdw, montaz stolarki drzwiowej, umywalek, misek
WC,pisuardéw,kabin ustepowych z HPL, oston na grzejniki.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w i przedstawione w czeSci rysunkowej projektu prace
a takze prace towarzyszace, oraz inne wynikle w trakcie realizacji robo6t niezbedne

do prawidlowej i kompletnej realizacji zadania.
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1.3.Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2,2A 3, 4,5.

1.4.Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana w_miejscowosci Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364 21-302
Kakolewnica

1.5.Nazwy 1 kody wedlug grup robét

e Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45400000-1

1.6.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami.

OKkreslenia podstawowe

Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego/Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt 1 do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca —jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowosci prawnej ,,0soba”
ubiegajaca si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie

zamoOwienia publicznego, status wykonawcy posiadajg rowniez podmioty wystepujace wspodlnie tzw.
konsorcja

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. Materialy
2.1.0golne warunki

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz
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powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
InZyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos$¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoly badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrdédia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktéorych zostaly
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umows3.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. Transport
Transport materialow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczego6towa specyfikacja techniczng grup robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych

srodkow transportu.



REMONT POMIESZCZEN WC W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZOZOWICY DUZEJ
m. Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364 21-302 Kakolewnica

5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada

si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;.

Czes$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

Wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk

Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

Sposob dostarczenia materialow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych

Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej

Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
Rodzaj 1 1los¢ podrgcznego sprzetu gasniczego

Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopoéw, a takze zasady
gromadzenia 1 usuwania odpadéw z placu budowy

Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:

Granice placu budowy, linie ogrodzenia

Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk

Drogi dojazdowe

Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenie Sciekow

Rozmieszczeni pomocniczego sprzgtu gasniczego

5.3.Czynnosci geodezyine na budowie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektow/elementéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole
powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:

e obszarze przejetego placu,

e zabezpieczeniu placu budowy,

e istniejgcej infrastrukturze technicznej,

e istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace si¢ z:
e pozwolenia na budowg/zgloszenie,
e projektow technicznych,

e protokotéw uzgodnien,

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych probek i
badania materiatow.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .
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6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0g6lne zasady przedmiaru, obmiaru robdt 1 prowadzenia ksigzki obmiaru
Przedmiar robo6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt . Dalszy podziat przedmiaru
robot opracowaé¢ wedhug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajagcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom .
Ogoblne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
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dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1
zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem .
Wszystkie wyniki obmiarow wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowag obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatoéw
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej 1
podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okre§lonych robot inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow po przecinku.
Ilo$ci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarOw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

dotaczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koncowemu.
Wykladnia do odbioru poszczegélnych rodzajow robot winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”:
a) Tom I ,Budownictwo ogolne” opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej
b) Tom II ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
¢) Tom V ,lInstalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen  Elektrycznych w
Budownictwie.
d) Inne opracowani i normy moggce by¢ pomoca w okreSleniu wymagan
jakosciowych procesu inwestycyjnego
8.1.  Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .
Jakos$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgéci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot

dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.  Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.2.,,0dbior czgsciowy”.

9. Podstawa platnosSci
Sposéb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umow3.
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SPECYFIKACJA NR 2

Specyfikacja techniczna-Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot
rozbiorkowych w zakresie zaméwienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogolne;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Zgodnie z dokumentacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych 1 demontazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych
przepiséw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty rozbidrkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce-wywiezienie materialow z
demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska;

2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materiatow rozbiorkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia w
trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z pkt. 3.Specyfikacji ogdlne;.

Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne
wykonywanie robdt rozbiorkowych i demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o
krotkich terminach realizacji robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz
elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4.Specyfikacji ogolne;j.

4.2 Transport materialow rozbiorkowych

Transport materiatow demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
przepisow transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny
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zabezpiecza¢ zatadowane materiaty demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i
utratg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z pkt. 5.Specyfikacji ogélne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji
projektowe;.

Naprawa uszkodzonych elementéw studzienek powinna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robot i technologia zostanie w sposob biezacy uzgadniana na
budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢ odbierana
przy udziale autorow dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robét

Prowadzenie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robdt i majacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do prowadzenia tego typu
robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach

o Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przy-obiektowym. Inne materialy poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko
usuna¢ lub zagospodarowac

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdoéw. Materiaty uzyskane z
rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywo6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla srodowiska)

o Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP 1
p.-poz. Do wykonywania robot mozna stosowac jedynie narzedzia bgdace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbiorkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na
specyfike robodt rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikOw zabezpieczen

chronigcych ich przed upadkiem z wysoko$ci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
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o Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbidorkowych z poszczegdlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy

o Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiérkowych teren nalezy oczys$ci¢, zniwelowaé, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

o Przemieszczanie materialow rozbidorkowych po stropie moze odbywacé sie jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

o Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych

o Teren prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

o Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

o Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

o Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej,
a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

o Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw

prowadzacych rozbiérke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecno$¢ na placu
budowy o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

o Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

L,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

~UWAGA -~ ROBOTY ROZBIORKOWE”

L,UWAGA — PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci zgodnie z pkt. 6.Specyfikacji ogolne;.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot rozbiérkowych i demontazowych wykonaweca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru 1 autorow
dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.Specyfikacji ogolne;.

Zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6ot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
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kalkulowa¢ w wycenie rob6ot podstawowych.

7.2 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zgodnie z pkt. 8.Specyfikacji ogolne;.

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :
5. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
6. rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

7. prawidlowo$¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbiorow robét.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

b) odbiorowi konhcowemu

8.4 Odbior czesciowy techniczny

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace

w szczegdlnosci:
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dzienniki robot i Ksigegi obmiarow
d) ustalenia technologiczne
e) protokoty odbiordw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace bgda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy bhp 1 p-poz.

Projekt organizacji robot rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce.
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SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna

3.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania tyczace wykonania i
odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw wewnetrznych, zamurowan itp. w obiekcie tzn.:

, Scianki dzialowe oraz zamurowania.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z bloczkdéw gazobetonowych

2.2.1. Bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm

e Wymiary: s=24cm, h=20cm, 1=60cm
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e klasa gestosci 700

e 2.3.2. Bloczki z betonu komérkowego gr. 18 cm
e Wymiary: s=12cm, h=20cm, 1=60cm
e klasa gestosci 700
2.3. Bloczki silikatowe gr. 24 cm
e Wymiary: s=24cm, h=20cm, 1=60cm

o Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 15 MPa

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

4.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
- zaprawa cienkospoinowa o wytrzymatosci 5 MPa
 zaprawa murarska klasy M10
 zaprawa cementowo wapienna

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

S.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:
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a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw gazobetonowych

Bloczki faczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie cienkowarstwowej. Doktadno$¢ technologii
produkcji zapewnia mozliwo$¢ klejenia bloczkow na spoing o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje
si¢ ze wzgledu na doktadne polaczenie na pidro i wpust.

Z bloczkéw mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

-Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te co oznacza, ze hie
mogg znajdowacé si¢ w temperaturze nizszej niz -2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny;

zaleca si¢ przechowywanie bloczkéw w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, w oryginalnych
opakowaniach;

zaleca si¢ stosowanie specjalnej zaprawy ,,zimowej” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy;
do zaprawy zimowej nie wolno stosowa¢ zadnych modyfikatorow;

swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. Z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego

wychtodzeniem;

decyzje¢ o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych moze podja¢ Kierownik Budowy lub Inspektor
Nadzoru, ktéry ponosi odpowiedzialnos$¢ za jej podjecie

Z bloczkdéw gazobetonowych nie mozna murowac:
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- przy temperaturze nizszej niz -5°C;
- na przemarznigtym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz -2°C;

— podczas opadow atmosferycznych

5.2. Mury z bloczkow silikatowych

Mury z bloczkow silikatowych wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z bloczkow

gazobetonowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
-+ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
+ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztaltu cegly,
— liczby szczerb i peknigc,
— odporno$ci na uderzenia,
— przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D.opuszczalne odchylki [n{m] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugoéci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
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—na 1 m dlugosci 1

— na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
o zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokdly odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty . podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
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3.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKLADZINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych , oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie wg ponizszego.

—  Tynki wewngtrzne kat [VF-uzupehienia

—  Scianki/zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych(suche tynki)

—  Gladzie gipsowe

— Okladziny z ptytek ceramicznych

—  Sufity podwieszane

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegodlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe

Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki — masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. I koncu wigzania

max 240 min. Wytrzymato$¢ na $ciskanie min 3 MPa

2.5. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:Oktadziny Scienne tazienka

«  Wymiary minimalne 59.8 x 119.8 cm

- Powierzchnia Satyna

«  Grubos¢ min.10 mm

+ Cechy dodatkowe Mrozoodpornos¢, Rektyfikacja
Gatunek I

2.6. Materialy do suchych tynkow
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2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF i ognio i wodochronne GKFI
(PARAMETRY ZGODNE Z NORMA EN520:2004+A1:2009)

2.6.2. Zaprawa wg. instrukcji producenta

2.6.3.Stelaz systemowy stalowy ocynkowany i taczniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materialy do budowy sufitéw podwieszanych

2.7.1. Ruszty do zawieszenia sufitow

2.7.2.Ptyty gipsowo-kartonowe oraz w kl.EI30

2.7.3. Materiaty pomocnicze

Sufity podwieszane o gtadkiej biatej powierzchni (wspotczynnik rozproszenia Swiatta odbitego
wynosi min.85%). Plyty (,,kasetony”) o rozmiarze 600 x 600 mm. z krawedzig typu E, Plyty w
krawedzi E zakonczone ostra pionowa krawedzia. Na klatce schodowej oraz korytarzy sufit

podwieszany w kl.EI30.

2.8.Srodek wyrdéwnujacy chtonnoéé podtoza

Srodek stosuje si¢ bezposrednio na $ciany z bloczkéw gazobetonowych. Srednie zuzycie $rodka wynosi

0,035 kg na 1 m. Srodek rozcieficza si¢ z woda w stosunku 1:2. Czas schnigcia — 12 godzin.

2.9.Tynk zewnetrzny silikatowy cienkowarstwowy z mas tynkarskich

Masy tynkarskie przeznaczone do recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynkow
zewngtrznych i wewnetrznych. Tynki charakteryzujg si¢ wysoka przyczepnoscig i elastycznos$cia. Po
wyschnigciu sg paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i dzialanie wszelkich czynnikow

atmosferycznych. Zastosowac kolor zgodny z projektem. Tynkowanie z jednej partii materiatu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
c) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonvwania tynkow tréjwarstwowych kat.IVF

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2. Gladz zacierana paca z filcem.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.4.1.0kfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

5.4.2.Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

5.4.3.Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania

muréw budynku.
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5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

5.4.5.Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

5.4.7. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz

2 mm na dhugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

a) bezposrednio na podtozu — na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowe;j

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migedzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawag
gipsowa.

Zabudowy wszystkich istniejacych pionow C.O i wod- kan nalezy wykona¢ za pomoca ptyt GKFI na stelazu
systemowym.

5.6. Gladzie gipsowe.

Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
thuszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasigkliwos$¢ i
wzmacniajagcym powierzchniowo podloze. Naktadanie gladzi nalezy wykonywac¢ pacg stalowa nierdzewna.

Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okreslong szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu.
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Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2mm.Wykonczenie gtadzi gipsowych
wykonujemy po jej calkowitym wyschnigciu. Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne
na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a
nastepnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac siateczka nr 180. Zaleca si¢ gruntowanie ich

bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujacym.

5.7. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitow s$cisle wedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
6.2.4. Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem,
6.2.5. Proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pgknigé,
— odpornos$ci na uderzenia,
6.2.6. W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i

odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.P ipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbidér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbioér suchych tynkoéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementdw murowych. .
Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe
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33 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

. gres

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Plytki gres
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—  Plytki podtogowe gres

—  Wymiary minimalne 14.8 x 119.8 cm

— Powierzchnia Struktura jasnego drewna

—  Grubos$¢ min.10 mm

— Antyposlizgowo$¢ min. R10

— Odpornosc¢ na $cieranie min PEI 4-12000

— Technologia Gres szkliwiony

—  Cechy dodatkowe Mrozoodpornos¢, Tonalnosé, Rektyfikacja
- Wyglad wg.projektu wykonawczego

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatlow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robodt jest m>. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materialdéw i robdét powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokows,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladno$cia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢

przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosSci

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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3.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA ,ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i elementy wykonczenia wewnetrznego i zewngtrznego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i elementdw wykonczenia wewnetrznego .

W sktad tych robo6t wchodza:

o Drzwi wewnetrzne
o Kiratki wentylacyjne wewngtrzne

e Kabiny z HPL

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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+ 2.1. Drzwi wewnetrzne

- Drzwi wewng¢trzne, skrzydto z ptyty widrowej pelnej,laminowanej laminatem HPL
oscieznica stalowa profilowana malowana proszkowo, drzwi do pomieszczen sanitarnych.
Szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieza(otworu) 100cm, wysokos¢ 210cm. Szerokos$¢ w swietle

o$cieznicy min.90cm

2.2. Kabiny z HPL.

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyty HPL. Wys.min.2,15m

w WC w przedszkolu wys.1,50m Profile malowane lakierem poliestrowym wg palety RAL -
decyzja Inwestora. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelka gumowa. Ptyta HPL widrowa grubosci
min.12mm dwustronnie laminowana,kolor wg wzornika producenta - decyzja Inwestora.
Wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych samodomykajacych

oraz gatke z wglebieniem na palec 1 zamek zapadkowy WC z sygnalizacja "zamknigte / otwarte" z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz. Gatka 1 zamek WC ze stali nierdzewnej. akcesoria
dodatkowe

Uchwyt do papieru toaletowego 1 wieszak ubraniowy dwuramienny ze stali nierdzewne;.

2.3. Kratki wentylacyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne

wewngetrzne z PCV kolor biaty

2.3 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
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Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np pgkniegcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
- Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
+ Of$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
» Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
» Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchylek
okien ‘ drzwi

Miejsca luzéw
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Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest: szt. i m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoséci wyszczegolnione w punkcie

5.

9. Podstawa platnosci

Wedhug postanowien umowy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —
szklone, klasy O i OT. Ogolne wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci

ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajacg wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoétte] do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem

41



REMONT POMIESZCZEN WC W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W BRZOZOWICY DUZEJ

m. Brzozowica Duza, dziatka nr. geod. 1364 21-302 Kakolewnica

modyfikujacym, o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- - wode — do farb wapiennych,
- - terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
— - inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Malowanie wewnetrzne farby lateksowe. Do malowania wszystkich §cian nalezy zastosowac najnowszej
generacji, wodorozcienczalng farbg o najwyzszej odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1
(PN-EN 13300) kolor biaty. W pomieszczeniu socjalnym glazura na fragmencie $cian.

Wszystkie istniejace grzejniki i rurociagi nalezy pomalowac specjalistyczng farba do grzejnikoéw odporng na
wysokie temperatury i UV. Kolor farby RAL7004.

W pozostatych przypadkach mozna stosowac:

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
—  wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schni¢cia — 24 h
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m*/dm’,
— max. czas schni¢cia— 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogblnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
— - Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stoso-

wania — biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych,
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2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
—  wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
— czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajno$¢ — 5-6 m*/dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
—  wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm’
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ — 6-8 m*dm’
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos¢ — 6-10 m*dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
—  gesto$é: max. 1,6 g/cm’
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
— grubos¢ — 100-120 um

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
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— elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— - powierzchni betonowych lub tynkow zwyktlych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— - na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé

ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:
— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i1 urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypekienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju

z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby

podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewngtrzne. Spraw -
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— - sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— - sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podiozag.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w _normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w_budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych
lub_odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym

powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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3.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.2 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg nast¢pujacych robot:

remont instalacji elektrycznych w objetych remontem pomieszczeniach

Brak uszczegdtowienia/  zaprojektowania  poszczegdlnych instalacji  lub  ich  czedci
W__niniejszym _opracowaniu _nie zwalnia Wykonawecy od ich wykonania zgodnie
z wytycznymi, normami i rozporzadzeniami zwiazanymi wytycznym do obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji j.w. 1 obejmuja:wymagania wykonawcze,wymagania
materialowe,technologi¢ montazu,transport i roztadunek,sktadowanie materiatow,nadzor u
odbiory.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacji

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(z pOzniejszymi zmianami), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i
instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy z ich stosowania.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu 1 materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen 1 osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1 Warunki stosowania materialow

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te
warunki sg:

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z normg europejska
wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat
o$wiadczenie zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spetniajag wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje¢, byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wlasno$ci materiatu.

2.2 Odbior materialéw na budowie

Materiaty takie jak oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okre§lonym przez dozor techniczny robét.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w pelni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spelnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
niespelniajacego powyzszych wymogoéw, jak réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.
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4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu
Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialbw musza by¢ sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
w Polsce przepisoOw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe¢ materiatbw w warunkach
gwarantujacych ich przewo6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania szczegélowe wykonania robot
h) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

1) Trasa wewnetrznych instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

j) Doktadng lokalizacje oraz typ trasy (korytko, kanal kablowy) przewidzianych dla urzadzen
technologicznych uzgodni¢ z dostawca urzadzen.

k) Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

1) Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

11. wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany,
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

12. przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

13. przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wWyziewow,

14. obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzac przez podlogi musza by¢
chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

m) Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyc
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych, przykrecone do poditoza za pomoca kotkow, srub
rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprz¢tu wtynkowego mocowac
nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w stropach
ina $cianach nalezy mocowac przez wkrecenie metalowego kotka rozporowego lub
zabetonowanie.

n) Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podej$cia do
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przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe 1 by¢ wyprowadzone
ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczg$ciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub
elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $Scianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

0) Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur
przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjete;
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem

nalezy wykonywac przez:

Nrl. wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, - wkrecanie

nagwintowanych koncow rur,

Nr2. wkrgcanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrzne] $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnie¢tymi w nie

przewodami.

p) Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofaczen z rurami oraz
przelotowo$¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w
instalacji. Laczenie przewodow wykonac przez skrecanie na listwach lub takich technologii

eliminujacej starzenie si¢ potaczenia.
q) W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e w wykonaniu zwyklym,
e w wykonaniu szczelnym.

r) Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

» ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania.
Przewody przykry¢ warstwag tynku min. Smm. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich

bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

» przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢

W osprzgcie oraz aparatach za pomocg dlawikow,
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» Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

s) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego
podtoza,

e ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w
korytku wraz z zatozeniem pokryw.

t) Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych 1 teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie 1izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

u) Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

v) Montaz tablic rozdzielczych, sterowniczych
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Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w
potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
podlaczy¢ obwody zewnetrzne,
podtaczy¢ przewody ochronne.
w) Montaz potaczen wyrownawczych
Z szyna wyrOwnawcza nalezy potaczy¢:
nowoprojektowane metalowe 1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
przewody PE,
szafe dystrybucyjng TEL
x) Szkolenia, uruchomienia systemow

Dla projektowanych systemow przewiduje si¢ szkolenie personelu. Szkolenie bedzie realizowane w
siedzibie Zamawiajgcego. Zakres szkolenia wg programu oraz specyfiki systemu.

Zaprojektowane systemy wymajajace wdrozenia i konfiguracji zostang wykonane przez dostawce
urzadzen. Zakres prac wdrozeniowych zgodna ze specyfika dostarczanych systemow.

Oferent musi wykaza¢ si¢ posiadaniem certyfikatow producenta w zakresie oferowanych
rozwigzan.

y) Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Pomieszczenia urzadzen energetycznych powinny by¢ tak przygotowane aby wskazywaly na
zgodno$¢ z okreslonymi przepisami odporno$ci ogniowej, opisanymi szczegétowo w projekcie
architektury. Przej$cia tras kablowych przez §ciany ogniowe nalezy wykona¢ w sposob zapew-
niajacy odtworzenie odpornosci ogniowe;.

z) Proby montazowe
Zakres nadzoru prob i pomiaréw nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogolnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.
Zakres prob obejmuje:
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pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
pomiary impedancji petli zwarciowych,
sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania,

pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych,

pomiary rezystancji uziemien,
pomiar rezystancji przewodow
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych
6.1 Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okre§lonym w odno$nych normach.
Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez producenta.

6.2 Proby wykonywane w czasie budowy

Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i ciaglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miarg¢ postepu robdt wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3 Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapdéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen,
szczegoblnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie
powyzszych czynnos$ci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6.4 Proby montazowe po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
cigglosci potaczen obwodow,
rezystancji izolacji,
ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.5 Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami 1
specyfikacja.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jak 1
po zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowiacego odrgbng catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbioér robét budowlanych
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,

Dziennik Budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty zanikajace,

a) gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami,

b) protokoly prob i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegdétowych warunkéw kontraktowych.

W sklad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego

przepisy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
dokumentacji techniczne;.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu .
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia
¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1202).

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)).
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f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen 1 systemOow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817),

1) Ustawa z dnia 17.01.2019 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (z p6zniejszymi zmianami).

k) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z p6zniejszymi
zmianami).

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoOw uzgadniania
dokumentacji projektowej (z pdzniejszymi zmianami).

m) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (z
pOzniejszymi zmianami).

n) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (z pézniejszymi zmianami).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

p) Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczos$ci i Technologii z dnia 22 pazdziernika 2018 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi wiezowych i
szybkomontujacych (z pézniejszymi zmianami).

q) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).
r) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézniejszymi zmianami).

s) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(z pdZniejszymi zmianami).

t) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (z p6zniejszymi zmianami).

u) Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (z pdZniejszymi zmianami).

v) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (z p6zniejszymi zmianami).
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w) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z pézniejszymi zmianami).

x) Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (z p6zniejszymi zmianami).

y) PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

z) PN-HD 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

aa) PN-HD 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

bb) PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

cc) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

dd) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

ee) PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

ff) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

gg) PN-EN 50310:2016-09 Sieci polaczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

hh) PN-EN 13501-1:2019 - Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i1 elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw badan reakcji na ogien.

i1) PN-EN50575:2015-03 Kable 1 przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne - Kable 1 przewody do zastosowan ogolnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.

j1) PN-EN 1838 — Oswietlenie awaryjne.

kk)PN-EN 12665 — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

1I) PN-HD 60364-7-704— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

mm)PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢
1: Wymagania ogdlne

nn) PN-EN 50174-1Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja 1
zapewnienie jakosci;

00) PN-EN 50174-2Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 Planowanie 1
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
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pp) PN-EN 50174-3Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie 1
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

qq) PN-EN 50346Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

rr) PN-ISO/IEC 14763-3Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego,

ss) Pozostate krajowe normy i przepisy BHP.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami 1 normami obowigzujagcymi w dniu ich realizacji.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatow i produktéw maja na celu wskaza-
nie parametrow jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownowaznych (podob-
nych) lub o wyzszych parametrach.
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3.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
remontu instalacji, wod-kan i C.O

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalacji wod-kan do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialdéw - w przypadku
niemozliwosci ich pozyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wod-kan,C.O moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Rurociagi wody zimnej i cieptej z atestem higienicznym PZH do wody uzytkowe;.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa woda zimna ciepta w budynku wykonana bedzie z rur z rur 1
ksztattek:

- PE-RT/AI/PE-RT - rury PE montowa¢ w podiodze. Rury taczone przy uzyciu ksztaltek
zaciskowych.

Stosowa¢ rury 1 zlaczki (najlepiej jednego producenta gwarantujace kompatybilnos¢), ktore
posiadaja komplet niezbednych aprobat idopuszczen oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami, co gwarantuje dtugotrwalg i bezawaryjng prac¢ oraz pelne bezpieczenstwo montazu
1 eksploatacji instalacji

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mieé
swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacj¢ powinny odpowiadaé
normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Przewody nalezy mocowac do $cian, uchwytow lub wspornikow w odstepach uzaleznionych od
$rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajagcymi sg wktady z gumy lub filcu zakladane
W obejmy.

System potaczen i mocowan dostosowac¢ do wymagan wybranego producenta rur.

Instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC.

- przewody kanalizacyjne poziome prowadzone bgda w posadzce, podejscia pod urzadzenia
wykona¢ w $cianach.

- przewody prowadzi¢ zgodnie z czeg$cig rysunkowg projektu

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca
podpor stalych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng. Poziome przewody powinny mie¢, zamocowany przynajmniej, co drugi
element (ksztattke) uniemozliwiajacag powstawanie zataman w miejscach potaczen.
Maksymalny rozstaw uchwytow nalezy przyjmowac 1,0 m.

- Instalacja wodociagowa ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz estetyczng
armatur¢ wyplywowa.

Montaz przyborow (umywalki, ) — tradycyjny, na $§cianach murowanych i GK; (miski ustgpowe
1 pisuary) - z zastosowaniem stelazy montazowych.

Umywalki — zgodnie z ustaleniem z Inwestorem, montowane na $cianie lub wpuszczane w
blaty.
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Stosowa¢ urzadzenia sanitarne biate, klasyczne, wysokiej klasy jako$ciowej, ceramiczne —
nawigzujac do aranzacji wnetrza.

W miejscach gdzie syfony umywalkowe beda widoczne — stosowaé syfony chromowane.

Przed zakupem nalezy uzyskac akceptacje urzadzania Inwestora lub Inspektora..

Uprzednia sanitarne musza by¢ kompletne wyposazone w odpowiednie systemy mocowan,
syfony, deski samozamykajace do wc itp.

2.5. Izolacja termiczna

- Izolacje cieptochronng rurociaggéw wodociaggowych nalezy wykona¢ z pianki PE o gr. zgodnie
z projektem wykonawczym

- Izolacja musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i
urzadzenia pomiarowe nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1
zniszczeniem. Opakowania nalezy ustawiac tak, aby otuliny znajdowaty si¢ w pozycji lezacej i
byly zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z pianki PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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4.4. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia, $cianek instalacyjnych do ,,biatego montazu" powinien
odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknig¢tych w pojemnikach.

Transport biatego montazu odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami, zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ i wstrzagsami na samochodach - w odpowiednich opakowaniach.

5. 'WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac,
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie ewentualnych bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

-W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

- Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeklienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone
rownolegle.

-Przewody spustowe pionowe zakonczy¢ rura wywiewng lub zaworem napowietrzajagcym, a w
najnizszych punktach tych przewodow zamontowac rewizje.

- Rury nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

- Rurociagi instalacji kanalizacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego laczone beda
kielichowo. Wg: II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
podpor stalych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng. Poziome przewody powinny mie¢, zamocowany przynajmniej, co drugi
element (ksztattke) uniemozliwiajacag powstawanie zataman w miejscach potaczen.
Maksymalny rozstaw uchwytow nalezy przyjmowac 1,0 m.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociagi instalacji wodociagowej taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
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- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

- Zawory na pionach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych, a jesli nie ma takiej
mozliwosci bo przewody zostaly obudowane, wowczas nalezy zamontowac kratki rewizyjne na
wysokosci podej$¢ oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN. Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosSci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrzne;j
powyzej 0°C.

- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych -w miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
1 wzdhuizne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.
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Zalozenia do montazu izolacji.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac otulina z pianki polietylenowej (lub innej spetniajace;j
wymagania projektu), dostosowanej do miejsca montazu — czy po wierzchu $cian, czy w
bruzdach $ciennych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Grubo$¢ izolacji termicznej  dla przewodow cwu 1 cyrkulacji przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
oraz warunkami BHP. Grubo$¢ izolacji przewodoéw wody zimnej — przyjeto 9 mm.
Powierzchnie zewnetrzne zathuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczysci¢ przy
uzyciu acetonu lub benzyny. Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnos$ci nalezy:

- ucia¢ otuling izolacyjna, przylozy¢ ja do rury, a ztacza i spoiny sklei¢ klejem zalecanym przed
producenta danej izolacji,

- jezeli rura przechodzi przez $ciang, powinna zosta¢ uprzednio zaizolowana na calej dlugosci
otworu w $cianie,

- otuliny izolacyjne najlepiej jest cia¢ uzywajac szablonu katowego i ostrego noza,

- otwory na mocowania podtrzymujace nalezy wykona¢ uzywajac tulejki o tej samej srednicy,
CO rura mocujaca,

- w wypadku izolowania kolanek o srednicy do 48 mm, najpierw nalezy sklei¢ brzegi izolacji
na prostym odcinku rury, a potem przecig¢ otuling przez kolanko,

- przy izolowaniu kolanek o $rednicy wigkszej niz 48mm , nalezy wykona¢ segmentowe kolano
izolacyjne uzywajac szablonu katowego. Innym rozwigzaniem jest uzycie do tego celu ptyt
izolacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

64



- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoly wszystkich odbioroéw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokotly z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,

- aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeinienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dhugo$¢ rurociggéw nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika do koncoéwki podejscia do
poszczegbdlnych odgatezien instalacji. Dhugos¢ oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowe;,
wyodrebniajac ilosci rurociggow w zalezno$ci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury faczonych na gwint, nie wlicza si¢
natomiast do dtugos$ci rurociggow

armatury kolnierzowej, podejscia do urzadzen i1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dlugosci
rurociggow, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug $rednic
rurociggoéw 1 rodzajow podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia
wody zimnej, odrgbnie  wody cieptej, dlugo$¢ rurociaggéw w obejsciach elementéw
konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogoélnej dlugosci rurociggow, diugos¢ rurociggow w
kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagow.

Elementy 1 urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub
kompletach.

Probe szczelnos$ci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnos$ci — zgodnie z zawartg umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ z Rysunkami
1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie be¢da mialy ostatnie wydanie
Polskich Norm (datowanie nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
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postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajowych Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi mianami)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozn. zmianami)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

- PN-IS07-1:1995Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-EN 806-1, 2, 3 :2004 - Wymagania dotyczgce wewngtrznych instalacji wodociggowych
do przesyhu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP)

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 12056 — 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz. 2 —
kanalizacja sanitarna proj. uktad i obliczenia.

15. PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna -- Armatura samoczynnie zamykana PN 10.
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