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1. Opis techniczny dla branzy drogowe;j
2. Opis techniczny dla branzy sanitarne;j
3. Opis techniczny dla branzy elektrycznej
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OPIS TECHNICZNY
Branza drogowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89 z pdzn. zmianami) oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzadzono ponizsza
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne,

e wykonanie wzmocnienia podtfoza stabilizacjg cementowa,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy,

e wykonanie odwodnienia drogi,

e wykonanie oznakowani pionowego.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wzdtuz przewidzianej do rozbudowy drogi gminnej wystepuje zabudowa zagrodowa.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e droga— wypadki drogowe,

e istniejgce uzbrojenie terenu.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

, . . Czynnosci zapobiegajace
Zakres robot Przewidywane zagrozenia .
zagrozeniu
- roboty prowadzone pod - lokalne wygrodzenie oraz
Roboty ziemne | ruchem oznakowanie prowadzonych robot
- roboty budowlane w poblizu - wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego, podziemnego prowadzi¢ wytgcznie
- roboty wykonywane pod lub recznie,

w poblizu napowietrznych - nie sytuowac stanowisk pracy,
przewodow linii sktadowisk materiatow
elektroenergetycznych budowlanych w odlegtosci

- mozliwos¢ wypadku mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
drogowego tj. najechania na elektroenergetycznej linii
pracownikow, sttuczki napowietrznej,

- hatas - ubrania ochronne i ostrzegawcze

- stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot

- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz oznakowanie
ruchem, mozliwos¢ potracen, robot
sttuczek, najechania przez - instrukcja dla pracownikéw przed
uczestnikdéw ruchu drogowego przystgpieniem do robot
- roboty wykonywane pod lub w | - wyznaczenie strefy zagrozenia
poblizu napowietrznych przy pracy koparko-tadowarki
przewodow linii - okulary ochronne, rekawice,
Roboty drogowe elektroenergetycznych stuchawki ochronne
- otarcia, sttuczenia - nie sytuowac stanowisk pracy,
- niebezpieczenstwo najechania | sktadowisk materiatéw
przez koparko-tadowarke budowlanych w odlegtosci
- ciecie szlifierkg kgtowa lub pitg | mniejszej niz 3,00 m od istniejgce]
elementéw betonowych elektroenergetycznej linii
- ciecie pitg do asfaltu napowietrznej,
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz oznakowanie
Roboty ruchem, mozliwos¢ potracen, robot,

towarzyszace sttuczek, najechania przez - instruktaz pracownikéw przed

uczestnikdéw ruchu drogowego przystgpieniem do realizacji robot

V. INFORMACIE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEISCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas robot.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
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mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 KV do 30KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 30 KV do110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e  Instrukcjg oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
e Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji” , Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowych”
e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z21.06.1999r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych.
e Prawem o ruchu drogowym
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
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kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakoniczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopdéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac szczegdling
ostroznos$¢ przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu
warstw bitumicznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robdt na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.

VIIl. Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty ziemne powazniejszych obrazern wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty drogowe L .y . .
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

Roboty towarzyszace W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
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powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW

NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWE) EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzqdzony przez Wykonawce robdt
winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dnia 9.03.2003 r.)

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Pawet Gontarek
upr. bud. nr: MAZ/0024/PBD/20

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl




Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

OPIS TECHNICZNY
Branza sanitarna

1. Podstawa wykonania opracowania

a) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2020r. poz 1333 z
pdzn. zmianami)

b) przepisy bhp branzowe.

c) warunki techniczne i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych.

d) Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego — odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami i pompownig w granicach dz. 1324/8, 1630, 1629,
1620/6,1620/2 w Racigzu, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizac;ji
poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa kanalizacji sanitarne;j
cisnieniowej i grawitacyjnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomosci
prywatnych w ul. Reymonta, Baranskiego m. Racigz gm. Miasto Raciaz.

Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem odprowadzane beda do istn. kanalizacj
sanitarnej w ulicy Warszawskiej i dalej systemem kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej do
oczyszczalni sciekdw w m. Racigz.
Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco :
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
= Montaz pompowni $ciekow DN1500 — 1 kpl
= Montaz rur PVC-U SN8 lita DN200 -357 m
= Montaz rur Rura PE -RC HD SDR 17 DN90x5,4 =116 m
= Montaz studni betonowych DN 1200 z wtazem zeliwnym klasy D400 — 10 szt.
= Montaz studni DN425 — 4 szt.
= Montaz studni rozpreznej np. firmy ROMOLD DN1000mm wykonana z polietylenu
-1kpl
= Montaz tréjnikow redukcyjne DN200/160 45° — 12 szt
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Wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarne;:
= Montaz rur PVC-U SN8 lita DN160 -98 m
= Montaz zaslepka/korek DN160 — 24 szt
= Montaz kolan DN160 45° - 12 szt.

4. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowanych robdt wystepujg nastepujgce rodzaje uzbrojenia i obiekty
budowlane:
- sie¢ wodociggowa, lokalne przytgcza kanalizacyjne
- linie energetyczne n.n. i w.n. napowietrzne i kablowe oraz instalacje energetyczne
w budynkach na posesjach,
- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe
- budynki jednorodzinne oraz istniejgce na posesjach zbiorniki bezodptywowe na Scieki.
- drogi gminne, powiatowe

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

a) prowadzenie prac na terenie drog publicznych

b) prace ponizej poziomu gruntu (wykopy i montaz rurociggdw, studni, pompowni)

c) wykonywanie robot ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych

d) wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

(kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych),

e) wykonywanie podtgczenia napiecia, wykonywanie uziemienia, wykonywanie pomiaréw,
proby, rozruch (przy robotach zwigzanych ze ztgczami kablowymi, tablicami elektrycznymi
,TG” i tablicami zasilajgcymi i sterowniczymi pompowni, istniejgcymi liniami kablowymi
i instalacjami energetycznymi wewnetrznymi, odbiornikami elektrycznymi - pompami, praca
z wykorzystaniem elektronarzedzi.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Realizacja robdét budowlano-montazowych bedzie sie odbywaé gtéwnie w pasie drogi
gminnej i powiatowej.

Prowadzenie prac w pasach drogowych naktada na wykonawce szczegdlny obowigzek
starannego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt wg. projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét oraz stosowanie sie do polecen zarzagdcédw drog.
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Wykonywanie wykopdw o S$cianach pionowych o gtebokosci od 1,4 m — 4,3 m
zabezpieczonych obudowami stalowymi prefabrykowanymi. Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania robdt. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny sie znajdowac na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocy balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. Jezeli teren., na ktorym sg
wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Niedopuszczalnym jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

a) W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne;j

gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku

od wykopu

b) Likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy

c) Sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami-wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane lub w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Pomiedzy sciang wykopu, a koparka nie moga przebywac osoby, nawet w czasie postoju
koparki.

Srodki techniczne stanowigce wtaéciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmuja
w zasadzie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce
zabezpieczenie przed porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych) oraz $rodki ochrony przy
dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajgce przed porazeniami od napiec
dotykowych. Do technicznych $rodkdéw ochrony zaliczy¢ nalezy réowniez srodki ochrony
osobistej (sprzet ochronny) majgce zastosowanie gtéwnie przy pracach konserwacyjno
remontowych, operacjach taczeniowych i czynnosciach pomiarowych

7. Wykonywanie robét ziemnych przy pomocy koparek w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych

W tym przypadku nalezy bezwzglednie zachowac odlegtosci bezposrednio pod liniami lub
w poziomie od skrajnych przewoddw nie mniejsze niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 k V
b) 5 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV , lecz nie przekraczajgcym 15 kV
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajgcym 30 kV
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nie przekraczajgcym 110 kV
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
(Odlegtosci te mierzy sie od najdalej wysunietego punktu koparki)

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robodt ustala kierownik budowy w porozumieniu
z gestorem instalacji. Miejsca tych robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

W czasie wykonywania robodt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robodt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
wykonywanie wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac sposobem recznym.

8. Roboty montazowe studni z prefabrykatéw zelbetowych

Przed podniesieniem prefabrykatu zelbetowego nalezy przewidziec:
a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania

b) Stabilizacji elementu

c) Uwolnienia elementu z hakéw zawiesia
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d) Podnoszenia elementu

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
a) Stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
b) Podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu
c) Dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu
d) Stosowac liny kierunkowe
e) Skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos$¢ 0,5m
W zadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosi¢ i przemieszczac
0s0b, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.

9. Roboty przy przewiertach i drogowe

Prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.
Roboty betonowe: wykonywane metodg tradycyjng przy uzyciu betoniarek.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Przy ww pracach mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktorzy:

a) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

b) odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp

c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby

szkolonej i szkolgcej.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszczac
stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem sie
od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator zobowigzany jest zatrzymac silnik,
maszyne lub wytgczy¢ z zasilania elektrycznego oraz uniemozliwi¢ wtgczenie urzadzenia przez
osoby trzecie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie muszg posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

Urzadzenia o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po
kazdorazowej zmianie miejsca uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dfuzej niz jeden
miesigc winny mieé¢ sprawdzong skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzong
pisemnie protokotem pomiaréw. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co
najmniej raz na dziesie¢ dni kontrolowac ich sprawnos¢ techniczng i zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem. Badaniu powinny by¢ poddane rowniez urzgdzenia po kazdorazowej ich
naprawie. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow sSrodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych srodkéw ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleza:
- odziez robocza (letnia i zimowa)
- rekawice robocze
- srodki ochrony gtowy ( hetmy ochronne)
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu,
- nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drég i chodnikéw z bruku, kostki brukowej,
ptyt betonowych itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczyc
brygadziste. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygadg, a na czas swojej nieobecnosci
brygadzista wyznacza swego zastepce. Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Generalny wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczestwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepiséw.

11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robdt w obrebie
drég publicznych

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych $cian wykopow

c) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopow

d) zapewnienie zej$¢ - wejs¢ do wykopow (drabiny)

e) znaki i sygnaty bezpieczenstwa

f) sygnalizacja $wietlna przy robotach na drogach
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g) sygnaty reczne przy montazu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)

h) sygnaty dzwiekowe, akustyczne na linii operator — pracownik

12.

Uwagi koricowe do informacji

W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy

i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzadzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia,

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniu MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,

Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Adam Ner¢

upr. bud. nr: MAZ/0591/PBS/18
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OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Zakres roboét
Przebudowy sieci elektroenergetycznych.
2. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

e tyczenie geodezyjne trasy kabla,

e uporzagdkowanie terenu (usuniecie wszelkich przeszkéd) w celu umozliwienia

e przystapienia do prac ziemnych,

e wykonanie wykopdéw ziemnych pod kable elektroenergetycznymi,

e ufozenie kabli w wykopie,

e montaz rur ostonowych na kable,

e zasypanie wykopow, uporzgdkowanie terenu oraz przywroécenie stanu pierwotnego,
e montaz rozdzielni oraz skrzynek sterujgcych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych sieci elektroenergetycznych znajduja
sie istniejgce zabudowania wielorodzinna, linie napowietrzna niskiego napiecia, podziemne
uzbrojenie terenu: linie elektroenergetyczne SN i nN, linie kablowe oswietleniowe, siec
wodociggowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e |inia kablowa 0,4kV,

e pas ruchu drogowego o matym natezenie ruchu.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych:

5.1. Roboty w wykopie:
e Mozliwos¢ zasypania oraz upadek do wykopu.

5.2. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
e Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;

e Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaoéw;
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e Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;

e Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania. Droga pojazdow
zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i posiadajgcych nieodpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne;

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegdlnych fazach prac budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania zakresu robét.

7. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Szczegdtowy wykaz srodkdw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, ktore
mogg wystgpi¢ podczas realizacji w/w inwestycji okresli Kierownik Budowy w sporzgdzonej
przez siebie instrukcji z uwzglednieniem przyktadowych nizej wymienionych srodkdéw:

e wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno-ochronne,

e zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niezatrudnionych,

e zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci,

e wyposazenie budowy w podstawowe $Srodki pierwszej pomocy,

e sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty
i nie utrudniaty dojazdu i dojscia,

e wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p. poz.

Projektant branzy elektrycznej

tech. Ryszard Smigielski
upr. bud. nr: Cie-89/82

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |17



strona |- 18 -

Rozbudowa drogi gminnej nr 311057 - Druchowo 1 oznaczonej nr ewid. dziatki 1 w miejscowosci Druchowo

JINIdO "l

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

ZARZAD Warszawa, dnia 1% pazdziernika 2022 r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.445.2022. KW
N\

N\ \

Pan Mariusz Jerzy Godlewski
Burmistrz Miasta Racigz
Pl. A. MickieWig:za 17

09-140 Racigz \

W odpowiedzi na pismo Pana Pawla Gontarka reprezentujgcego firm¢ DROTECH
Pawel Gontarek z dnia 10.10.2022 r., (data wplywu: 12.10.2022 r.), znak: DT/30/2022.
dziatajgcego w imieniu Burmistrza Miasta Racigza, uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), Zarzad
Wojewddztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie zgodnosci z dokumentami
strategicznymi  wojewodztwa mazowieckiego materialy do wniosku o uzyskanie ..decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresie budowy ulicy Reymonta
w Racigzu.

z up. Zarzadu Wpjewddztwa

Zastepc
Mazowieckje

dr M({cfat Czaykowski

Do wiadomo§ci:
Pan Pawet Gontarek
DROTECH Pawel Gontarek
ul. M. Kopernika 9A/50

09-100 Ptonsk
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Plorisk dn26.10.2022 .
OPINIA

Zarzadu Powiatu Ploniskiego w sprawie inwestycji drogowej pn._,Budowa ulicy Reymonta
w Racigiu”.

Burmistrz Miasta Racigz wnioskiem z dnia 10.10.2022 r. wystapil do Zarzadu Powiatu
Ploriskiego o wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. n,Budowa ulicy
Reymonta w Racigiu”.

Zgodnie z trescig art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.
176, z p6zn. zm.) wiasciwy zarzadca drogi sktada wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii miedzy innymi wihasciwego miejscowo
Zarzadu Powiatu.

Rozpatrujgc wniosek Burmistrza Miasta Racigz o wydanie opinii, Zarzad Powiatu
Plonskiego stwierdza, ze w/w budowa nie koliduje z zamierzeniami Powiatu.

W zwigzku z powyzszym Zarzad Powiatu Ploniskiego opiniuje pozytywnie inwestycje

pn.,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”,

STAROSTA
Otrzymuja: Elthieta Wisniewska

1. Powiatowy Zarzad Drég w Plonsku
2. Burmistrz Miasta Racigz
Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Racigz
Do wiadomosci:
(1. ) Pelnomocnik: Pan Pawel Gontarek

“ ul. M. Kopernika 9A/50
09-100 Plonsk

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpag.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Burmistrz Miasta
KW5701 1,3.2022 Raciaz, dnia 18 pazdziernika 2022 r.

Y arc1aza
naclgza
¢

Burmistrz Miasta Racigza
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

za posrednictwem pelnomocnika

Pawla Gontarka
ul. M. Kopernika 9A/50
09-100 Plonsk

Dotyczy zadania: Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

Zgodnie z trescig art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 176)
wlasciwy zarzadca drogi sktada wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii migdzy innymi wlasciwego miejscowo burmistrza
miasta.

Odpowiadajac na wniosek Pelnomocnika Pawla Gontarka z dnia 14 pazdziernika
2022 r., informuje iz pozytywnie opiniuje inwestycje w zakresie budowy drogi gminnej

w ramach zadania ..Budowa ulicy Reymonta w Racigzu’.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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2urmistrz Miasta RAGE N 190020007

Racigza
Starosta Plonski

Burmistrz Miasta Raciaz o$wiadcza, iz w ramach inwestycji pod nazwa:

”Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu” nie bedzie realizowana budowa kanatu technologicznego.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt 4) lit. a) i b) ustawy z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U.2023.0.645

t.j.) o drogach publicznych zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku lokalizowania kanalu

technologicznego w pasie drogowym w przypadku budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do

1000,00 m, jezeli sa spetnione tacznie nast¢pujace warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie mialby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wicloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r.

o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

Oswiadczam, iz w ramach przedmiotowego zadania spetnione beda ww. przestanki:
a) budowie podlegac bedzie odcinek drogi o dtugosci 305,55 m,
b) kanal technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,
¢) w ciagu najblizszych 3 lat nie jest planowana w dokumentach finansowych Miasta Raciaz

budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje kanatu technologicznego.

Z powazaniem

VL EPT eell

y Godlewski

WROTECH
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~ Panstwowe Ciechanéw, dnia 30 listopada 2022 r.
Wamggg¥ Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZZ1.1.521.1118.2022.AC

Burmistrz Miasta Raciaz
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2022r. (wplyneto dnia 25.11.2022r.), znak: DT/37/2022,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie informuje, ze na terenie
dziatek o nr ew. 1629, 1634, 1616, 1630, 1617, 1636, 1618/3, 1619/3, 1620/6, 1642/1, 1644, 1646, 1623/2,
1622/6, 1622/4, 1621/9, 1621/8, 1620/5, potozonych w obrebie Raciaz, Miasto Raciagz, powiat ptoriski, nie
wykonano urzadzern melioracji wodnych, figurujgcych w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) przez PGW Wody Polskie.

AN URA

bska

Otrzymuja:
1. Petnomocnik:

Pawet Gontarek

ul. M. Kopernika 9A/50

09-100 Ptorisk
2. Aa
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanow
tel.: +48 (23) 67 42 450 | faks: +48 (23) 67 42 4 51 | e-mail: 2z-ciechanow@wody.gov.p! www.wody.gov.pl

WROTECH
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‘ ' Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedziba w Racigzu,
PEKIM B 2 0. Plac Adama Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Przedsighiorcéw
Rac;;z prowadzonego Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmicsciec w Lodzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000042634; NIP 5670004132, REGON 1303 1451600000, kapitat
zakladowy 9 427 700,00 zt

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Racigz, 24 marca 2023r.

Ldz. 37/03/2023

Burmistrz Miasta Racig?
Mariusz Jerzy Godlewski

ul. Pl. Mickiewicza 17

09-140 Racigz

Petnomocnik: Pawet Gontarek
ul. M. Kopernika 94/50
09-100 Ptonsk

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Raciazu ustala warunki
techniczno-formalne budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. 1324/6; 1324/8; 1630;
1629; 1620/6; 1620/5; 1620/2 polozonych w Racigzu, ul, Warszawska, Baranskiego, Reymonta
od istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ewid. 1324/8 w ul. Warszawskicj.

1. Zleci¢ opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej projektantowi
posiadajacemu stosowne uprawnienia budowlane.
Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowigzujace
przepisy prawa budowlanego i ochrony srodowiska, obowiazujacymi Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi zawartymi w niniejszych warunkach technicznych oraz
zasadami wiedzy techniczne;j i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.
Projekt uzgodnié w PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu,

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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2. W przypadku koniecznosci ulozenia projektowanej sieci w drodze publicznej/pasie
drogowym, uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzen oraz na prowadzenie
robot.

3. W przypadku przebiegu trasy sieci po gruntach prywatnych, nalezy uzyskaé zgody
wtascicieli dzialek na prowadzenie rob6t oraz umieszczenie urzadzen kanalizacyjnych.

4. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu skoordynowa¢ w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Plonsku.

5. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zleci¢ uprawnionej i zarejestrowanej firmie
instalatorskiej dysponujgcej wyspecjalizowang kadra oraz zapleczem sprzetowo/technicznym.

6. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy robotach w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu.
Roboty w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb

cksploatujacych przedmiotowe uzbrojenie.

7. Sie¢ kanalizacyjng powinno si¢ lokalizowa¢ po stronie zabudowy. W ulicach
zabudowanych dwustronnie, nalezy dazy¢ do usytuowania przewodéw po stronie

z wigksza iloscig przylaczy kanalizacyjnych.

8. Trasg sieci kanalizacyjnej nalezy projektowa¢ zachowujgc przebieg réwnolegly do innego

uzbrojenia terenu.

9. Przewody kanalizacyjne uktada¢ w odcinakach prostych z zachowaniem odpowiedniego
ciagtego spadku od 0,5% do 10%. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach,
powinny znajdowac si¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.

10. Na trasie kanalizacji sanitarnej, nalezy stosowac¢ studzienki wlazowe prefabrykowane
o $rednicy DN 1,2 m z betonu wibroprasowanego siarczano odpornego, C35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5% - zgodnie z PN-B-
10729 i PN-EN 1917. Czg$¢ denng studzienki dostarczy¢ na budowe jako monolit z
wykonang fabrycznie kinetg i przejéciami szczelnymi, badZ kompletne studzienki
tworzywowe np. TEGRA 1000 (lub rownowazne). Zwienczenia studni wlazami z Zzeliwa
szarego klasy D400 umieszczane w drodze oraz B125 poza droga, bez zawiaséw, wrebow
i wpustéw, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 124,

Przewidzie¢ studnie rewizyjne PVC ©@425mm z kinetami 200 oraz rurg teleskopowsg i wiazem

zeliwnym.
Wtazowe studnie rewizyjne, nalezy przewidzie¢:

- na koncach sieci kanalizacyjnej;
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- w miejscach skrzyzowan i odgalezienia przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej;

- na zmianach kierunk6w trasy sieci kanalizacji sanitarnej;

- na odcinkach prostych sieci kanalizacji sanitarnej — max. co 100m.

Kanaly grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV-U, minimum SN8, SDR 34 ze $cianka

litg, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowg o minimalnej $rednicy: 200/5,9mm, zbierajac

odplyw sciekéw do projektowanej pompowni $ciekow.

Do odbioru $ciekow z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawska,

Branskiego, Reymonta, zaprojektowa¢ przepompownie $ciekéw. Dob6r wyposazenia

pompowni oraz rurociggu ttocznego do miejsca projektowanej studni rozprgznej wykonaé na

podstawie danych bilansowych przewidywanych ilosci i jakosci $ciekéw, obliczen i

wytycznych technicznych do projektowania przepompowni Sciekow, uwzgledniajac

istniejace urzadzenia kanalizacyjne uzytkowane przez PGKiM Sp. z 0.0. oraz ponizsze

minimalne wymagania:

1. Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym terenu wokél pompowni z bramg
dwuskrzydlows

2. Utwardzenie terenu w granicach ogrodzenia np. kostkg brukows gr. 8 cm

3. Pompy typu SLV z wirnikiem SuperVortex (lub réwnowazne) o przeplywie
obliczeniowym dla pojedynczej pompy nie mniejszym niz 5,00 I/s — 2 szt.

4. Zbiornik wykonany z polimerobetonu (monolit) - Grubos¢ scianek zbiornika
ma wynosi¢ nie mniej niz 50 mm;

5. Zurawik serwisowy do wyciggania pomp z poziomu terenu.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna;

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna;

- porgcz — stal nierdzewna;

- kominki wentylacyjne - PCV/stal nierdzewna;

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna;

- belka wsporcza — stal nierdzewna;

- prowadnice - stal nierdzewna;

- tancuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna;

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuZenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu);

- zawory zwrotne kulowy kolanowy szt.2 — zeliwo;

WROTECH
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- przewody tloczne - stal nierdzewna;

- polgczenia kolnierzowe nierdzewne;

- elementy zlaczne - stal nierdzewna;

- ztgczka STAL/PE - polgczenie w zbiorniku;

- nasada pluczaca z pokrywa - 1 szt.;

- biofiltr kominkowy DN100.

6. Wyposazenie szafy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego
w oparciu 0 modul telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego — stopiefi ochrony IP66, odporna na

promieniowanie UV;

- wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporna na

promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obraz

pompowni):

* kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogdlnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2;

* wylacznik gléwny zasilania,

* przelgcznik trybu pracy pompowni (R¢ezna — 0 — Automatyczna),

= przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

« stacyjka z kluczem

- Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach

zewngtrznych,

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz

wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy

hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy

sterowniczej;

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS,

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

WROTECH
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- uklad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A,

- wylgeznik gléwny 63A,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem
nadmiarowopradowym klasy B16,

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcej,

- stycznik dla kazdej pompy,

- jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,
- dla pomp o mocy 5,0kW rozruch bezposredni,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw,

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego,

- wylaeznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu,

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) wraz z dwoma
plywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

- antena dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego,

- gniazdo do podlgczenia agregatu + przelacznik Siec — Agregat,

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C

Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw muszg posiada¢ Znak
Bezpieczenistwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego
wchodza nastgpujace sygnaly (sygnaly binarne wyprowadzone
przekaznikéw pomocniczych):

* Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Regczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe),

- potwierdzenie pracy pompy nr 1,

- potwierdzenie pracy pompy nr 2,

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy

i wylgeznika silnikowego,

WROTECH
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- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy

i wylgcznika silnikowego,

- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni,

- kontrola ptywaka suchobiegu,

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania,

- kontrola rozbrojenia stacyjki,

* wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony

bezpiecznikiem 32mA,

- sygnat z przekladnikéw pragdowych (4...20mA),

» Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

- zalgczanie pompy nr 1,

- zalgczenie pompy nr 2,

- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza

pompowni,

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 1,

- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2,

- zalgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki

alarmowe;j

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

* naprzemienna prace pomp,

* automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku

potwierdzenia pracy,

* kontrole termikéw pompy i wylgeznikéw silnikowych,

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu

suchobiegu — tylko dla pracy recznej,

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o

sygnat z dwoch pltywakow

Od projektowanej pompowni do miejsca wiaczenia zaprojektowaé przewod tloczny z rur PE
PE-HD SDR 17 PN10 DN90-110.

Wlgczenie rurociggu tlocznego wykona¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej na sieci KS ul.
Warszawska dz. nr ewid. 1324/8 (wedlug przestanej z wnioskiem koncepcji PZT). Przed
wlaczeniem do projektowanej kanalizacji przewidzie¢ studnig rozprezng wykonang z PE/PP.
Dobér $rednicy wedtug obliczen projektanta.

WROTECH
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15. Zaprojektowa¢ przylgcza kanalizacyjne do nieruchomosci sasiednich, bezposrednio
graniczacych z dziatkami na ktérych planowana jest inwestycja. Przylacza zaprojektowaé
pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng.

Planowana ilo$¢ przylaczy: 27

16. Przylacze kanalizacyjne z terenu nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej powinno by¢
wykonane poprzez studzienk¢ rewizyjna usytuowang na dzialce jak najblizej linii
rozgraniczajacej drogi. Studzienka rewizyjna powinna by¢ szczelna, wykonana z tworzywa
sztucznego z kinetg PE lub PP, rurg trzonowa 425 mm i pokrywa zeliwna.

17. Przewody kanalizacyjne zewngtrzne powinny by¢ ukiadane na glebokosci zabezpieczajacej
przez zamarzaniem (min. 1,2 m przykrycia), a jesli nie ma mozliwosei odpowiedniego
przykrycia nalezy przewody ociepli¢ keramzytem lub innym materialem izolacyjnym.

18. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglasza¢ do odbioréw czesciowych do PGKiM Sp. z o.o0.

w Racigzu w stanie odkrytym.
19. Warunki techniczne traca waznos$¢ z uplywem dwdéch lat od dnia wydania.

Robert Pniewski

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Raciaz, ul. Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz

(@ Petnomocnik: Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Plorisk
3. ala
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Przedsigbiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. z siedziba w Raciazu,
PGKIM Sp. 2 00. Plac Adama Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Przcdsighiorcé\\
Racia2 5 prowadzonego Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescie w Lodzi. XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego. pod numerem KRS 0000042634: NIP 5670004132, REGON 13031451600000. kapital zaktadowy

9427 700,00 zt

Racigz, 14 marca 2023 r.
L dz 30/03/2023

Burmistrz Miasta Raciq?
Mariusz Jerzy Godlewski

ul. Pl. Mickiewicza 17

09-140 Raciqz

Petnomocnik: Pawet Gontarek
ul. M. Kopernika 94/50
09-100 Plonsk

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.03.2023 roku dotyczacy uzgodnienia przebiegu projektowanej
drogi gminnej wraz z siecig kanalizacji sanitarnej dla planowanej inwestycji pn.: ..Budowa ulicy
Reymonta w Racigzu”, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
z siedzibg w Racigzu, uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu wskazujac przy

realizacji robot nastepujace warunki:

1. Wystapi¢ z wnioskiem do PGKiM Sp. z 0.0. o wydanie warunkow formalno-technicznych
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Reymonta.

2. Przeprowadzi¢ regulacje pionowa skrzynek zasuw wodociagowych. dostosowujac wysokos¢
pokryw do rzednych wysokosciowych projektowanego utwardzenia terenu.

3. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu.
Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacyjnym prowadzi¢ recznie
pod nadzorem stuzb eksploatujacych przedmiotowe uzbrojenie.

4. Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot powiadomi¢ PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu.

PREZES|ZARZADU

A
Otrzymuja: iewski

1. Burmistrz Miasta Raciaz, ul. Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz

@) Pemomocnik: Pawel Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Plorisk
3. ala
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Powiatowy Zarzqd Drog |

09-100 Plosisk ul. Plocka 101
tel./fax 023 662 20 44 Dyrektor 023 661 39 34

www.pzdplonsk.pl e — mail:sekretariat@pzdplonsk.pl
DT.6730.2.7.2023 Plonsk, dnia 31.01.2023 r.

Pawel Gontarek
ul. M. Kopernika 9A/50
09-100 Plonsk

Odpowiadajgc na pismo z dnia 10.01.2023 r., (data wplywu do PZD 12.01.2023 r.)
Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku uzgadnia projekt przebiegu oraz wilaczenia kanalu ttocznego
do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3021W
Plonsk — Racigz (ul. Warszawska) w ramach inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Reymonta w
Racigzu” pod warunkiem uwzglednienia zmian naniesionych przez projektanta przebudowy
drogi powiatowej nr 3021W — ul. Warszawskiej w Racigzu zgodnie z zatacznikiem graficznym,

{j. przesuniecie studni o 70 em w kierunku ulicy Reymonta..

Otrzymuja:
f/]“ Pawel Gontarek

ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Plonsk
2. ala

Do wiadomosci

1. Burmistrz Miasta Raciaz
Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz
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&) Energa

operator
mr P/22/088026 IMiejscowoéé Sierpc Data 09-01-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1 Przylaczany obiekt:

714

Nazwa:Przepompownia $ciekéw sanitarnych
Adres (Nr dziatki):Racigz, ul. Reymonta

gm. Racigz , dzialka numer 0233-1634
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 22kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Racigz [0025]
Linia 15 kV ZWUT [0025/24]
Stacja SN/nn Racigz Warszawska [S5-01947]
Obwod nn Racigz Warszawska [S5-01947/01]
Obiekt Obwad [nN] Racigz Warszawska [S$5-01947/01)
Stup Tinii nN 0,4kV
Migjsce dostarczania energii elektryczne;j:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodow w kierunku instalacii odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
Stacja transformatorowa:
Po realizacji przytaczenia sprawdzié/dostosowac wielkosé zabezpieczen w stacji na obwodzie
Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe nN 0,4kV typu NA2XY(YAKXS) o przekroju 4x35mm2 od stupa linii nN 0,4kV do zintegrowanego
zlacza kablowo - pomiarowego, kiore nalezy usytuowac n, ktore nalezy usytuowaé na przylaczanej dzialce przy przepompowni
od drogi dojazdowej z dostgpem do wyposazenia od strony drogi;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbdlpracy z siecia, do kidrej instalacie lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- Odbiorca wykona instalacije przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron
. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]”

- Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe
winny by o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.

- wykonat instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentéw i écian oraz przewodzace prad
instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowg

- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancje uziemier urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami
budowy.

N Gl N
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Energa
operator

UWAGA! Przez projektowany teren zabudowy przebiegajg linie ni 0,4kV - ewentualng kolizjg z projektowana zabudowa nalezy
usunaé wiasnym kosztem i staraniem, na podstawie warunkow przebudowy kolidujgcych odeinkéw linii, o kidre nalezy wystapic
z oddzielnym wnioskiem.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemse;j:

tgep QI: 04

gp@\V: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Rodzaj i prad znamicnowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mooy}), wylaczniki taryfowe lub wylaczniki instalacyjne

nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w czesci pomiarowe| ziacza kablowo-pomiarowego

Spostb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktaddw transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 KA

Rzeczywista warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony ed porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢: 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawlk (sie¢

skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 182 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 5
w stacji110/15 kV GPZ Racigz

Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe].
a)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Moc transformatora w stacji wynosi 100kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalac)i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATCR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ z ENERGA - CPERATOR SA Oddziat w Plocku, Rejon Dystrybucji w

ATTERA\IEN
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Energa

operator

Plocku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego frodta energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp)) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczne) na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w
umoweg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po Zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

rciu o

o

Baranowski Marcin B o fui

OPRACOWAL ZATWIERD)

o), anevnemmis
Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dysirybucji w Sierpcu

ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
VNN
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Starostwo Powiatowe w Plonsku Ptorisk, dn. 2023-04-04
Wydzial Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. ks. J.Popietuszki 14; 09-100 Plorisk
tel.: 23 662 23 15 w. 238

zud@powiat-plonski.pl

Znak sprawy: GG.6630.87.2023
ODPIS PROTOKOLU

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plofisku za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej

zakoriczonej w dniu:  2023-04-04
Whnioskodawca: DROTECH Pawet Gontarek

09-100 Plonsk
Mikotaja Kopemnika 9A/50
Opis przedmiotu narady: 233- Raciaz

przytgcze kanalizacji deszczowej
przylgcze elektroenergetyczne
sie¢ kanalizacyjna

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

1. Powiatowa baze GESUT aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o
ktdrych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

2. Inwestorzy sa obowiazani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiekidw budowlanych.

3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu. nalezy zlecit uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza.

4. Integralng czesE niniejszego protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadnicze] lub kopii
aktualne] mapy do celdw projektowych poswiadczonej za zgodnost z oryginalem przez projektanta z przedstawiona na niej propozycja
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, 2e ta dokumentacja byta przedmiotem narady.

5. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia znakdw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkdd poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1899 w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych t.
Dz. U. 20201357 tj.).

6. Uzgodniono tresé protokoiu 2 uczestnikami narady koordynacyjnej.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ARM - operator sieci Stawomir Jatkowski
szerokopasmowe "Intermet dla

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM,
nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza 5.A. z

Mazowsza"

2023-03-28 09:00:13
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Strona:

zachowaniem obowiazujacych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen
elementdw nasze] infrastruktury oraz dokladnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy
kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z infrastrukiurg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu
rurg grubodcienng, dwudzielna, polietylenowa HDPE
{minimum 160mm) o diugosci 1m.

4. Zachowac minimalne odlegiosci nowo
projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejace]
sieci teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na odlegiosé mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywaé recznie bez uzycia
cigzkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych
wiasnosdcig Agencia Rozwoju Mazowsza S.A |,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego IdM nie powinny ulec
Zmianie.

8. Przed przystapieniem do robdt, nalezy wystapic
pisemnie, Z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzdr do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swigtojerska 9

00-236 Warszawa

techi@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwiazane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa
Inwestor/Wykonawca.

2| Energa Operator 5.A. Oddziat w
Plocku Rejon Dystrybucji Sierpc

1. W miejscach zblizen | skrzyzowan z istnigjaca
infrastruktura energetyczna prace ziemne prowadzié
recznie pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elekiroenergetycznych obowiazujaca na terenie
dziatania Energa Operator S.A.

2. Na istnigjacych kablach w miejscach skrzyzowar
ulozyé przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nM - 0,4kV - koloru niebieskiego o Srednicy
dobranej zgodnie z obowiazujacymi standardami

- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o Srednicy
dobranej zgodnie z obowiazujacymi standardami

3. Powiadomié pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodnic w ENERGA OPERATOR S A

Oddziat w Phocku harmonogram niezbedmych
wytaczen linii kablowych SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Przed zasypaniem zgbosi¢ do odbioru do ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dzial Zarzadzania
Eksploatacja Sierpe

Jarostaw Rosiak

2023-03-31 09:31:05
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Strona: 3
3| Starostwo Powiatowe w Phorisku brak uwag Magdalena Wybicka
Wydziat Architektoniczno -
Budowlany
2023-03-29 15:28:08
4| Powiatowy Zarzad Drég w brak uwag Radostaw Wojkowski
Phorisku
2023-03-31 14:45:31
5| Starostwo Powiatowe w Plorfisku brak uwag Jacek Dadan

Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosgciami

2023-04-03 12:31:11

6| Powiatowy Inspekiorat Nadzoru

Budowlanego w Plofisku Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

7| Wnioskodawca

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

8| Urzad Miejski w Racigzu

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.

9| Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z

0.0.w Raciatu Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady

koordynacyjne 2023 Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyl w naradzie.

90| Orange Polzka S_A

Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady
koordynacyjne 20230 Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyt w naradzie.

Signature Not Verified

Dokument Lpodpi.l;'a
Jacek Piotr Dadags#
Starostwo Povwfowe w Plonsku
Data: 2023.04|EII 1:45:28 CEST
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Ciechanéw, 4 stycznia 2023 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.302.2022.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt
2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. 22022 r.,, poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substanciji szczegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych
(Dz. U.z2019r, poz. 1311),

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta Racigz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 dziatajacego przez petnomocnika Pana
Pawta Gontarka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
pakietu skrzyn retencyjno-rozsaczajacych SR1-SR3 wraz z wylotami i drenazy D1-D2 na dziatkach
nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5, 1630, 1616, 1617, 1619/3, 1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4,
1622/6, 1623/2, 1646, 1648 w obrebie Racigz, gmina Racigz, powiat ptonski, woj. mazowieckie oraz
na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do projektowanych skrzyn
retencyjno-rozsaczajacych w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”.

orzekam:

I Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Racigz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140
na wykonanie urzadzen wodnych: pakietu skrzyn retencyjno — rozsaczajacych SR1 — SR3 wraz
z wylotami dn315 na dziatkach nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5 w obrebie Racigz, gmina Raciaz,
powiat ptonski, woj. mazowieckie wg ponizszych tabeli:

Zestawienie 7unqdze'|"| W)dnych
Rzedna Rzedna Wspébirzedne Wspétrzedne
Oznaczenie | Dtugosé [m] wierzchu dna geodezyjne geodezyjne
[m n.p.m.] [m n.p.m.] poczatku korica

X:5849613,58 X:5849613,66

Sl B0 106,14/ 1075 Y: 7440941,19 Y: 7440949,59
X:5849613,68 X:5849613,10

sha A0 6,29 0597 Y: 7440975,68 Y: 7440984,06
X:5849714,81 X:5849704,33

e 2950 108 WSt Y: 7441057,80 Y: 7441055,22

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |- 43 -



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Parametry urzadzen wodnych
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Wspot
.| Dlugo$¢ | Szeroko$¢ Gtebokos¢ Powierzchnia | Rzedna wylotu b
Oznaczenie (m] (m] (m] [m?] [mnp.m] geodezyjne
A wylotu
X: 5849613,58
SR1 8,40 1,80 0,425 15,12 105,80 Y: 7440941,19
X:5849613,68
. SR2 8,40 1,80 0,425 | 15,12 106,02 Y: 7440975, 68
X:5849714,81
SR2 10,80 1,80 0,425 19,44 105,62 Y- 7441057 80

Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Raciaz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140
Racigz na wykonanie urzadzen wodnych: drenazu D1 i D2 o przekroju prostokatnym z kruszywa
mineralnego w otulinie z geowtdkniny na dziatkach nr 1630, 1616, 1629, 1617, 1618/3, 1619/3,
1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4, 1622/6, 1623/2, 1646, 1648 w obrebie Racigz, gmina
Raciaz, powiat ptonski, woj. mazowieckie wg ponizszych tabeli:

Drenai D2:

dtugos¢ drenazu: 107,0 [m]

rzedna poczatkowa: 107,25 [m n.p.m.]
rzedna koncowa: 107,76 [m n.p.m.]
gtebokosé: 0,50 [m]

szerokos¢: 0,60 [m]

wspotrzedne geodezyjne:

Poczatek: X: 5849608,96 ; Y: 7441033,37
Koniec: X:5849598,56 ; Y: 7441061,89

Drenaz D1:

a) dtugosc drenazu: 240,0 [m]

b) rzedna poczatkowa: 106,65 [m n.p.m.]
c) rzedna koncowa: 106,35 [m n.p.m.]

d) gtebokosc: 0,50 [m]

e) szerokosc: 0,60 [m]

f) wspotrzedne geodezyjne:

Poczatek: X: 5849584,63 ; Y: 7440915,65
Koniec: X:5849717,83;Y: 7441054,60

Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta Racigz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140
Raciaz na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z pasa drogi ul. Reymonta do urzadzen
wodnych: skrzyn retencyjno — rozsaczajacych (SR1 —SR3):

1. wylotem dn315 do urzadzenia wodnego SR1 z pasa drogi gminnej z powierzchni rzeczywistej
wynoszgcej 0,037 ha i zredukowanej 0,030 ha w ilosci:

Qumax/s = 0,004 m/s

Qs = 159,84 m?/r

maksymalnej ilosci m® na sekunde:
$redniej ilosci m® na rok:

2. wylotem dn315 do urzadzenia wodnego SR2 z pasa drogi gminnej z powierzchni rzeczywistej
wynoszacej 0,037 ha i zredukowanej 0,030 ha w ilosci:

Qumaxs = 0,004 m*/s
Qs = 159,84 m*/r

maksymalnej ilosci m® na sekunde:
$redniej ilosci m® na rok:

3. wylotem dn315 do urzadzenia wodnego SR3 z pasa drogi gminnej z powierzchni rzeczywistej
wynoszacej 0,044 ha i zredukowanej 0,035 ha w ilosci:

anx/s = 0,005 m’/s
Qs =191,38 m?/r

maksymalnej iloéci m® na sekunde:
$redniej ilosci m® na rok:

Zobowigzac Zaktad: Burmistrza Miasta Raciaz do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych przez caty okres ich
eksploatacji, dokonywania niezbednych zabiegéw konserwacyjnych i napraw.

2. Ponoszenia odpowiedzialnosci w przypadku wyrzadzenia szkdd w zwigzku z niewtasciwym
wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.

3. Zgtoszenia wykonania urzadzen wodnych Wodom Polskim — RZGW w Warszawie, w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tych urzadzen zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstancéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI.  Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

VIl. Zastrzega sig, ze nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

VIIIl. Pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w punkcie Il decyzji udziela sie na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna.

IX. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie zostanie rozpoczete wykonywanie ww. urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 7 listopada 2022 r., Burmistrza Miasta Raciaz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140
Racigz dziatajgc przez petnomocnika Pana Pawta Gontarka wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:
pakietu skrzyn retencyjno-rozsaczajgcych SR1-SR3 wraz z wylotami i drenazy D1-D2 na dziatkach
nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5, 1630, 1616, 1617, 1619/3, 1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4,
1622/6, 1623/2, 1646, 1648 w obrebie Racigz, gmina Raciaz, powiat pfonski, woj. mazowieckie oraz
na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do projektowanych skrzyn
retencyjno-rozsgczajacych w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”.

Do wniosku przedtozone zostaty:

1) Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych wraz z odprowadzaniem wod opadowych

lub roztopowych z pasa drogi gminnej ul. Reymonta w Racigzu opracowany w listopadzie 2022 r.

2) Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.
3) Uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
4) Petnomocnictwo dla Pana Pawta Gontarka do reprezentowania Wnioskodawcy.

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ wezwat Wnioskodawce przez petnomocnika
do przedtfozenia brakujgcych dokumentow i informacji, co zostato spetnione w wyznaczonym terminie.

Przedtozony operat wodnoprawny, zostat sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.).

Zgodnie z art. 61 § 14 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 7 grudnia 2022 r., zawiadomiono Wnioskodawce
przez petnomocnika o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Na podstawie art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne powiadomiono pozostate strony postepowania
w drodze obwieszczen. Ponadto w oparciu o art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne o toczacym
sie postepowaniu administracyjnym poinformowano takie opinie publiczng poprzez umieszczenie
Obwieszczenia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, a takze na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Raciaz oraz Starostwa Powiatowego
w Ptonsku. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzezen.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdzit co nastepuje. Wnioskodawca
w ramach przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi gminnej— ul. Reymonta w Racigzu na odcinku
okoto 308 m planuje wykonanie urzgdzen wodnych: pakietow skrzyn retencyjno-rozsgczajacych SR1-SR3
wraz z wylotami dn315 i drenazy D1-D2 o przekroju prostokatnym na dziatkach nr 1629, 1634, 1618/3,
1620/5, 1630, 1616, 1617, 1619/3, 1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4,1622/6, 1623/2, 1646, 1648
w obrebie Racigz, gmina Racigz, powiat ptoriski. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstafncéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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poprzez sptyw powierzchniowy do drenazy D1 i D2, natomiast odbiornikiem wod ujetych w system
kanalizacji deszczowej bedg zestawy skrzyn retencyjno — rozsgczajacych.

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 r,, poz. 1311) pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w § 17 ust. 1
ww. rozporzadzenia, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne bez oczyszczania.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 r., poz.
916).

W mysl art. 16 pkt 65 lit. d ustawy Prawo wodne urzadzenia wodne s3 to urzadzenia lub budowle
stuzgce do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow. W zwigzku z czym zgodnie
z art. 389 pkt 6 ww. ustawy przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne —w tym przypadku odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych.

Punkt VII decyzji zostat napisany na podstawie art. 393 ust. 4, pozostata czes¢ sentencji w oparciu
o art. 403 ust. 1i 2 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji
i zezwolen.

Natozone na Zaktad obowigzki majg na celu zapewnienie realizacji przedsiewziecia zgodnie
z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wptywu na srodowisko i zabezpieczenie intereséw stron.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
sie prawa do wniesienia odwotania.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono optate w wysokosci 475,74 zt, zgodnie
z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Strony postepowania wedtug odrebnego wykazu
2. a/a
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl
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Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.302.2022.MG

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w odpowiedzi na wniosek z dnia 1 lutego 2023 r.,
Burmistrza Miasta Racigz, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz dziatajgcego przez petnomocnika
Pana Pawfa Gontarka zaswiadczam, ze decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie z dnia
4 stycznia 2023 r., znak: WA.ZUZ.1.4210.302.2022.MG w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych: pakietu skrzyn retencyjno-rozsaczajacych SR1-SR3
wraz z wylotami i drenazy D1-D2 na dziatkach nr 1629, 1634, 1618/3, 1620/5, 1630, 1616, 1617,
1619/3,1620/6, 1620/5, 1621/8, 1621/9, 1622/4, 1622/6, 1623/2, 1646, 1648 w obrebie Racigz, gmina
Racigz, powiat ptoriski, woj. mazowieckie oraz na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do projektowanych skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych w ramach realizacji zadania pn.
,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”stata sie ostateczna w dniu 8 lutego 2023 r.

Niniejsze zaswiadczenie wydaje sie na wniosek petnomocnika.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o optacie skarbowej (Dz. U.z 2022r.,
poz. 2142 t.j.) zwolniono z optaty skarbowej.

Kierownik DziatuZgodWodnoprawnych

Otrzymuja:

1. Burmistrz Miasta Racigz, Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 przez petnomocnika Pana Pawta Gontarka z firmy
DROTECH Pawet Gontarek, ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk

2. a/a

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

Ciechandw, 9 lutego 2023 r.
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LABORATORIUM DROGOWE ,,DROG-BUD 1”
Robert Grzybinski
05-119 Legionowo ul. Kolejowa 79 Lajski
Tel. 503159536 e-mail: robert.grzybinski@wp.pl

NIP 536-158-86-26 REGON 146188737

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb rozbudowy ulicy Reymonta w Racigzu,

powiat ptoriski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: DROTECH Pawet Gontarek; ul. Mikotaja Kopernika 9A/50; 09-100 Piofisk

Inwestor: Gmina Miasto Raciaz; pl. A. Mickiewicza 17; 09-140 Racigz

mgr inz. Wojciech Rogowski mgr inz. Wojcjdch/ Rogowski

geolog / geotechnik
DZ U N 30 poz. 241811 ust 1 pkt 1
MOSZNil oro77
mgr Robert Grzybinski
geolog inzynierski mgpRobert Grzybiriski

log inzyniegski
dozdr geol.: 22MAZ
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1. WSTEP

Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacja Badafn Podloza Gruntowego zostata
sporzadzona na zlecenie firmy: DROTECH Pawel Gontarek; ul. Mikolaja Kopernika 9A/50;
09-100 Ptonsk. Badania zostaty wykonane w dniu 12.05.2022r.

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w celu oceny stanu podioza gruntowego

dla potrzeb planowanej rozbudowy ulicy Reymonta w Racigzu, powiat ptonski, wojewddztwo

mazowieckie.

Dokumentacja zawiera opis i interpretacj¢ przeprowadzonych badan podioza

gruntowego oraz okre$lenie warunkow gruntowo-wodnych.

1.1. Wykorzystane materialy
Dla potrzeb opracowania niniejszego raportu wykorzystane zostaly:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[8] Zenon Witun, ,,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosei. 2010 1.

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[10] SMGP 1:50000, arkusz 407-Racigz, M.D. Baraniecka, PIG, 1996r.
[11] Jerzy Kondracki, ,,Geografia Regionalna Polski”, Wyd. Nauk. PWN, 2000r.
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1.2. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Planowana jest rozbudowa ulicy Reymonta w Racigzu. Obszar badan pofozony jest
wobrgbie = Wysoczyzny  Plonskiej  stanowigcej czg$¢  makroregionu  Niziny
Pémocnomazowieckiej [11]. Wedlug Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 rozpatrywany teren polozony jest w strefie granicy wysoczyzny morenowej plaskiej
z réwning sandrowg [10]. Na omawianym terenie wystgpuja zarOwno osady spoiste genezy

lodowcowej jak i osady piaszczyste genezy wodnolodowcowe;j.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano:
e 3 otwory badawcze do glebokosci 3.0m p.p.t.
Laczna dlugos¢ wiercen wyniosta 9,0mb.
e 1 sondowanie dynamiczne DPL do glgbokosci 1,5m p.p.t.

Laczna dlugos¢ sondowan wyniosta 1,5mb.

Liczba otwordw  badawczych oraz ich  lokalizacja  okreslone  zostaly
przez Zamawiajacego. Lokalizacje analizowanej drogi oraz punktéw badawczych
przedstawiono na planach sytuacyjnych (Zat.1, Zal.2).

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego zostaly okreslone na podstawie wynikow

badan polowych.

Zakres badan polowych:

- makroskopowe badania probek pobieranych z otworéw geotechnicznych z kazdej
warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0m, okreslajace rodzaje,
wilgotnoéci gruntéw oraz stany gruntéw spoistych wg [1], [2] i[3] (wyniki zostaly
przedstawione na Zat. 4.1 + Zat. 4.3).

Uzyskane wartoéci charakterystyczne stopnia zageszczenia Ip i wilgotnosci gruntow
niespoistych oraz stopnia plastycznosci I, i grupy konsolidacji gruntow spoistych postuzyty
jako cechy wiodace do wyznaczenia wartosci pozostatych parametrow geotechnicznych

metoda ,,B” wg [5].
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3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, iz na badanym terenie pod
matomigzszymi warstwami nasypéw niebudowlanych i/lub gleby zalegaja utwory piaszczyste
genezy wodnolodowcowej podscielone lub przewarstwione utworami spoistymi genezy
lodowcowe;.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na kartach otworéw
badawczych (Zat4.1 + Zat.4.3) oraz na przekroju geotechnicznym (Zat.3) obejmujacym
otwor OW1 oraz otwor OW2.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (12.05.2022r.) jedynie w otworze OW3
do glebokosci rozpoznania tj. 3m p.p.t. zostalo nawiercone zwierciadlo wody podziemne;j.
Ma ono charakter zwierciadla napi¢tego w ktorym woda zalega na gigbokosci 1,7 m p.p.t.
w piaszczystych osadach wodnolodowcowych, a stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,3m p.p.t.
(tj. na rzednej 105,5 m n.p.m.) w utworach spoistych genezy lodowcowej. W pozostatych
otworach (OW1, OW2) do gigbokosci rozpoznania nie nawiercono poziomu wody
podziemnej. Badania zostaly przeprowadzone w okresie wiosennym. Z do$wiadczenia nalezy
spodziewaé¢ sig, iz w zaleznosci od intensywnoéci opadéw i pory roku poziom wody
podziemnej moze waha¢ si¢ o ok. 0,5m wzglgdem stanu obecnego. Po intensywnych opadach
dreszczOw oraz w czasie wiosennych roztopéw mozliwe jest gromadzenie si¢ wody

zawieszonej na stropie utworéw spoistych.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa nasypéw niebudowlanych (Pd+gruz bet.), barwy ciemnoszarej. Z uwagi na swoj

nieprzewidywalny charakter warstwa ta powinna zosta¢ usunigta podczas prac budowlanych.
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Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa gleby (Pd+Z+KO+Humus), barwy ciemnoszarej. Z uwagi na znaczng zawarto$é
humusu oraz swoj nieprzewidywalny charakter warstwa ta powinna zosta¢ usunigta podczas

prac budowlanych.

Warstwa geotechniczna Ila
Warstwa wyksztalcona w postaci piaskow drobnych, miejscami piaskéw drobnych
na pograniczu piaskow pylastych badz z piaskéw drobnych z domieszkg zwiréw,
od malowilgotnych do wilgotnych, barwy brazowej, brazowo-szarej oraz jasnozéite;.
Grunty te wystgpujg w stanie $redniozaggszczonym Ip =0,52 — 0,53 [-],
Parametr wiodacy — usredniony stopien zaggszczenia zblizony do Ip =0,52 [-]
Grunty te stanowig dobre podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggow
drogowych (Grupa nos$nosci G1).

Geneza wodnolodowcowa.

Warstwa geotechniczna ITb

Warstwa wyksztalcona w postaci piaskow srednich z domieszkg piaskéw grunych oraz zwiru,

od matowilgotnych do wilgotnych, barwy szare;.

Grunty te wystepuja w stanie $redniozaggszczonym Ip =0,58(-],

Parametr wiodacy — uéredniony stopien zaggszczenia zblizony do Ip =0,58 [-]

Grunty te stanowig dobre podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciagow
drogowych (Grupa nos$nosci G1).

Geneza wodnolodowcowa.

Warstwa geotechniczna Illa
Warstwa wyksztalcona w postaci piaskow gliniastych przewarstwionych piaskami $rednimi

oraz miejscami piaskow gliniastych z domieszkg zwiréw, od matowilgotnych do wilgotnych
barwy szarej, szaro-bragzowej oraz brazowo-szarej.
Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym I =0,25[-],

Parametr wiodacy — usredniony stopien plastycznosci zblizony do Iy =0,25 [-]
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Poziom ten ma charakter silnie wysadzinowy i nie powinien stanowi¢ podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni ciggéw drogowych gdy zalega w strefie przemarzania (Grupa
nosnosci od G3 do G4).

Geneza lodowcowa.

Warstwa geotechniczna I11b
Warstwa wyksztalcona w postaci glin piaszczystych, wilgotnych, barwy bragzowo-szare;.
Grunty te wystgpuja w stanie plastycznym Iy =0,35[-],
Parametr wiodgcy — usredniony stopien plastycznosci zblizony do I =0,35 [-]
Poziom ten ma charakter wysadzinowy i nie powinien stanowi¢ podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni ciggéw drogowych gdy zalega w strefie przemarzania (Grupa
nosnosci od G2 do G4).

Geneza lodowcowa.

Tab.1 Szczegétowe wartosci parametréw warstw geotechnicznych

Parametry wg PN-81/B-03020
i 110
s £5 : ég § £ E
=
§ 8 2 g o 3-
g 2 5 3 i
°
2 2 2
@ g
W | P7 | % | & | M | M
[ | wml| [ | [kPa] | [MPa] | [MPa]
1 antropogeniczna Ia nie:u?oy’\;'{am - - - = = = = grunty watpliwe
2 - b Gleba . = % 5 - " ; By yapine
3 | wodnolodowcowa | 1a | Pd;Pd/Pr; Pd+Z - 0,52 1,65 | 305 - ca2i | B0t MR
grunty
4 wodnolodowcowa 11b Ps+Pr+(2) - 0,58 1,85 331 - 98,0 108,9 nicwyssdzinowe
grunty wysadzi nowe
5 lodowcowa 1la Pg+Z; Pg//Ps B (0,25) 2,10 173 29,7 32,8 437 s’v:‘:n:::
6 lodowcowa b Gp B ©35) | 200 | 155 | 263 | 262 | 350 e
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem [9] rozbudowg ulicy Reymonta w Racigzu nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, iz na badanym terenie pod
malomigzszymi warstwami nasypow niebudowlanych i/lub gleby zalegajg utwory
piaszczyste genezy wodnolodowcowej podscielone lub przewarstwione utworami
spoistymi genezy lodowcowe;.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiony zostat na kartach
otworéw badawczych (Zal.4.1 + Zal.4.3) oraz na przekroju geotechnicznym (Zat.3).

4. W trakcie prowadzenia prac badawczych (12.05.2022r.) jedynie w otworze OW3
do glebokosci rozpoznania tj. 3m p.p.t. zostalo nawiercone zwierciadlo wody
podziemnej. Maono charakter zwierciadla napigtego w ktorym woda zalega na
glebokoéci 1,7 m p.p.t. w piaszczystych osadach wodnolodowcowych, a stabilizuje sig
na glebokosci 1,3m p.p.t. (tj. na rzgdnej 105,5 m n.p.m.) w utworach spoistych genezy
lodowcowej. W pozostatych otworach (OW1, OW2) do gigbokosci rozpoznania nie
nawiercono poziomu wody podziemne;.

5. Badania zostaly przeprowadzone w okresie wiosennym. Z doswiadczenia nalezy
spodziewa¢ sig, iz w zaleznosci od intensywnosci opadow i pory roku poziom wody
podziemnej moze wahac si¢ o ok. 0,5m wzglgdem stanu obecnego.

6. Po intensywnych opadach dreszczoéw oraz w czasie wiosennych roztopéw mozliwe
jest gromadzenie si¢ wody zawieszonej na stropie utworéw spoistych.

7. Wyrbzniono sze$¢ warstw geotechnicznych —réznigcych si¢  charakterystyka
i przydatnos$cia do prac budowlanych (w tym drogowych).

8. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

9. Utwory warstwy geotechnicznej Ila oraz IIb naleza do grupy nosnosci G1
i stanowig dobre podtoze pod warstwy konstrukcyjne planowanej drogi. Utwory
warstwy geotechnicznej Ia oraz Ib z uwagi na swdj nieprzewidywalny charakter nie
powinny stanowié¢ podioza pod warstwy konstrukcyjne planowanej drogi. Grunty
warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb, ktére stanowilyby podioze pod przyszie
warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wzmocni¢ przy wykorzystaniu metod
takich jak np. stabilizacja cementem lub $rodkami jonowymiennymi (grupa nosnosci
od G2 do G4) lub wymieni¢ na grunty niespoiste. Wymienione grunty nalezy zaggscic
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warstwowo do uzyskania wskaznika zaggszczenia: dla KR1 — KR2 do gigbokosci
0,2m Is > 1,00, ponizej 0,2m Is > 0,97; dla KR3 — KR4 do glebokosci 1,2m Is > 1,00,
ponizej 1,2m Is >0,97.

10. Grunt w dnie wykopéw nalezy chroni¢ przed wplywem dlugotrwalych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

11. Planowana inwestycja powinna by¢ realizowana ieksploatowana w sposéb
zapewniajacy ochrong S$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.

12. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem geotechnicznym.

13. W czasie realizacji inwestycji, wszelkie napotkane odstgpstwa od przyjetego modelu
podloza nalezy zglosi¢c wykonawcy OGIiDBPG w celu umozliwienia nadzoru

geologicznego nad prawidlowym wykonaniem rob6t ziemnych.
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MAPA LOKALIZACJI INWESTYCJI

skala 1:10 000

Zat.1

vka

. "‘.’“'\'m

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

ZA%L .2
PLAN SYTUACYJNY

z lokalizacja punktdédw badawczych i przekroju geotechnicznego
skala 1:1300

Y(E)= 744107518

S/
£
Luk W3
R0 | Luk W5
girad)= 0.1668 R= 150,00
tuk W2 olg)= 10,6189 ~|olrad)= 0.0633
R=12.00 L= 25,02 e oigl= 4.0273 bk
irad)= 14495 23 Te 12,04 / L= .49 R=1200
glg)= 92.2781 [ B=0.52 2 T=4,75 glrad)= 0.2342
L= 17,39 2 g X(N)= 5840612.04 { B8=0,08 glgl= 14,9092
T= 1063 8 Ve 7400008.91 f X(N)= 5849601,68 =281
B=403 N ; Y(E)= 7441053.04 T= 141
X(N)= 584961515 /185 J B=0.08
V(E)= 7440931.79 8 X(N)= 584960150
= 4.00% g

>
K1 Ram 1Y, @ -
m_[

o,
8

PR 03077 35— 150

' 7
$1RAMPA | . bl / [
ek /

~ S Luk W
b . Luk W6
S R=30,00
! |olrad}= 0.1705 ¥ R= 12,00
olgl= 10,8522 glrad)= 0.3487
=511 olol= 222016
T=2.56 L=4.18
B= 0,11 § T=2.11
X(N)= 584960223 8=0,18
Y(E)= 7441037.94 [ X(N)= 5849600.04
Y(E)= 7441069 44

ow1 OW2 - linia przekroju geotechnicznego
O - likalizacja wiercenia
A - |okalizacja sondowania DPL

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |- 59 -



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

SL . femooeido
0001 * sidpod oysmzeN eleq
soxe Auzoi60j0ab [o1yaz1d
apjoaImozZew omzpomafom ‘isyoid jeimod
‘nzeroey M ejuowAsy N EMOpNGzoY
€ 6. emolfe|oy ‘In ‘psfe
ez | amobBoiq wnuojeloqe] Lpng-boig

auzoluy2a30ab AMisiem - qIii-el

| wo'zyl

Se'0="1/d9

6z'0="1/6d

—60L

‘wduw

-09-| euoa1s

WROTECH
ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Drog-Bud1 Laboratorium Drogowe

Lajski, ul. Kolejowa 79

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zalnr: 4.1

Wiertnica: BG1

Rejon: ul.Reymonta
Miejscowosé: Racigz

Obiekt: ul.Reymonta
Inwestor: Gmina Miasto Racigz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: plofiski Wiercenie: DROG-BUD1 Laboratorium Drogowe Regdne: 10710 minpan.
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr Robert Grzybiriski Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-05-12
§ g
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Ps+Pr(+2) lIb 0.58
1.50 piasek gliniasty szaro-brgzowy
przewarstwiony piaskiem $rednim
(GL)
Pgl|Ps
w
2.10 piasek gliniasty szary
lla tpl 0.25
Pg
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Drog-Bud1 Laboratorium Drogowe

tajski, ul. Kolejowa 79

Profil numer OW2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 4.2

Wiertnica: BG1

Rejon: ul. Reymonta
Miejscowos¢: Racigz

Obiekt: ul.Reymonta
Inwestor: Gmina Miasto Racigz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.10 m n.p.m.

Powiat: ploriski Wiercenie: DROG-BUD1 Laboratorium Drogowe
Wojewddziwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr Robert Grzybiriski Skala1:25 l Data wiercenia: 2022-05-12
2 3
@ § % © Profil Przelot a gg g
| 858 g T | litologiczny Opis litologiczny 3 s g g
KL $ 8 | 5
: E E | 53| £ | &
2 [ mpp | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1 12
v gleba ciemnoszara
& @ |
- L
T A 0.30 piasek drobny brgzowy (GLF)
Pd lia mw szg
140 | piasek gliniasty brgzowo-szary (GL)
3
Pg llla mwiw tpl 0.25
260| glina piaszczysta brazowo-szara (GL)
Gp lilb w pl 0.35
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl




Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Drog-Bud1 Laboratorium Drogowe
Lajski, ul. Kolejowa 79

Profil numer OW3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 4.3

Wiertnica: BG1

Rejon: ul.Reymonta
Miejscowos¢: Racigz
Powiat: ploriski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ul.Reymonta

Inwestor: Gmina Miasto Racigz

Wiercenie: DROG-BUD1 Laboratorium Drogowe
Dozér geol.: mgr Robert Grzybiriski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 106.80 m n.p.m.

Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-05-12

i § Profil g g 2
o g § g. s S | litologiczny Freiol Opis litologiczny i’ é JE g 5 =
] ‘ £ =3/ | 8
2 [mppt | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
gleba ciemnoszara Gb b
T 0.10| piasek drobny brazowo-szary na
pograniczu piasku pylastego (GLF) Pd//Pr lia sz9
0.30| piasek gliniasty brgzowo-szary (GL) mw
Pg llla tpl 0.25
0.60 piasek drobny brazowy (GLF)
Pd lla w szg
1.00| piasek gliniasty jasnobrazowy z
domieszkg 2wiru drobnego (GL)
1. Pg+Z lla wim tpl 0.25
i
E §
1.7 1.70 piasek drobny brazowy na pograniczu
piasku pylastego (GLF)
Pd//Pr lla nw szg
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

DROG-BUD1 WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zanr:5
R Profil numer OW1 Sonda Nr: DPL1
Rejon: ul.Reymonta Obiekt: ul.Reymonta Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Racigz Inwestor: Gmina Miasto Racigz s
Powiat: ploriski Dazér geol.: mgr Robert Grzybiriski Rzedna: 107.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala1:25 | Data sondowania: 2022-05-12
Glgbokost | o Profil Interpretacja
zwierciadia | G litologiczny
wody o i
E‘ llod¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy e | ke Lutin] %
[mppg | @ | [m]
! 2. 1.3 4 5 i e e e i e | T 8| 80
1M | 11 | 052
12 | 12 | 053
15 | 15 | 0.58

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl




Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

ZAL.6

. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAK| DODATKOWE DOTYCZACE
P OPISU GRUNTU
KXEKE] NB  nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany +  domieszki

Il przewarstwienia ) innego gruntu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME | na pograniczu

H  grunt prochniczny () wnawiasi Slenia . tniajace d

yczace m. in.
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
Nm namuf petrografii skat, itp.

g
———— 527 numer wiercenia / rzedna wiercenia
T
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME oo e e e SR,
3 KW wietrzeli i prébka o naturalnej strukturze (NNS)
1
Hishzeliy : prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta V prébka wody gruntowej (WG)
25 KR rumosz r KAMIENISTE OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KRg rumosz gliniasty |z v wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

(piezometryczny) w m ppt

o
0.
o
o0
O
09

KO otoczaki

o
of
of

245 _y_plezometryczny poziom wody gruntowej ustalony
w czasie wiercenia w m ppt

i)z o 550
3 i i nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
= RUI 1 sgczenie wody
g Dty | GRUBOZIARNISTE L~ saczenie wod
5 SYPKIE

_ il e OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
m Pog pospétka gliniasta . penetrometr ttoczkowy (PP)

A, piasek gruby xL $cinarka obrotowa (TV)
- P Esakaradiil ‘T sonda cylindryczna (SPT)
- ot pimekateeid DROBNOZIARNISTE - sonda $cinajaca obrotowa (VT)
E Pd  piasek drobny SARIIE i badania presjometrem (P)

240l

TN IK

(T2 Pr piasek pylasty WILGOTNOSC GRUNTOW
Pg piasek gliniasty s - suchy

= = mw - mato wilgotny

=~ ~__|Mp pytpiaszczysty MALO SPOISTE w - wilgotry

e t m - mokry

e it 1) py

nw - nawodniony

|

7
Gp glina piaszczysta i STAN GRUNTOW SYPKICH
G glina $REDNIO SPOISTE O  luzy
Gn  glina pylasta (® sredniozageszczony

]

Gpz glina piaszczysta zwiezta @ Zageszezony

Gz glina zwiezla ZWIEZLO SPOISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
—‘: Grz glina pylasta zwigzfa
3 < e
———|lp it piaszczysty @® plastyczny
el || i BARDZO SPOISTE e wardoplastyczny
: : j | it oyl 1 -0 polzwarty ,
_~_~_|Ir il pylasty |
GRUNTY SKALISTE

212 - ilo$é wateczkowan gruntu w terenie
ST skata twarda, Rc > § Mpa I——l Wit iee preakroj ”| B
SM  skata miekka, Rc < 5 Mpa ~__~ podstawowe granice

geotechniczne)
litologiczno-stratygraficzne

WROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Tab. Nr 1 TABELA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

Lp. Pikietaz | Strona Rodza| navl:iz(::::mi cal?:)i;ta. cal?:;;ta. SzeE: " posbzs:zy Dmlf’SO " S[Ir(:]s
1 0+005,88 | Prawa | Publiczny typ Il | Kostka bet. 6,50 3,50 3,50 - 2,711 | 1,50/1,50
T 0+006,47 | Lewa [Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 7,00 4,00 4,00 1,52 | 1,50/1,50
T 0+021,42 | Lewa |[Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 7,00 4,00 4,00 1,81 1,50/1,50
T 0+021,42 | Prawa | Indywidualny typ Il | Kostka bet. 6,50 3,50 3,50 2,75 | 1,50/1,50
T 0+033,65 | Lewa [Indywidualny typ lll | Kostka bet. 6,00 3,00 3,00 451 | 1,50/1,50
T 0+034,78 | Lewa |[Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 7,00 4,00 4,00 2,10 | 1,50/1,50
T % 0+057,17 | Prawa [ Indywidualny typ Il [ Kostka bet. 7,00 4,00 4,00 2,44 1,50/1,50
T % 0+079,42 | Prawa [ Indywidualny typ Il [ Kostka bet. 7,00 4,00 4,00 3,26 | 1,50/1,50
T e 0+092,64 | Lewa | Indywidualny typ | | KLSM 0/31,5| 5,50 4,00 3,25 0,75 1,32 | 1,50/1,50
W 0+096,63 | Lewa | Indywidualny typ | | KLSM 0/31,5| 5,50 4,00 3,25 0,75 1,38 | 1,50/1,50
11| 0+099,30 | Prawa | Indywidualny typ Il | Kostka bet. 6,50 3,50 3,50 529 | 1,50/1,50
7 0+181,51 | Lewa [Indywidualny typ lll | Kostka bet. 7,50 4,50 4,50 1,84 | 1,50/1,50
? 0+197,74 | Prawa | Indywidualny typ Il | Kostka bet. 7,30 4,30 4,30 2,75 1,50/1,50
7 0+236,42 | Prawa | Indywidualny typ Il | Kostka bet. 7,30 4,30 4,30 2,85 | 1,50/1,50
? 0+236,42 | Lewa |Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 5,50 4,00 3,25 1,66 | 1,50/1,50
16 0+012,73 | Lewa |Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 7,50 4,50 4,50 2,24 | 1,50/1,50
7 0+016,42 | Prawa [ Indywidualny typ Il [ Kostka bet. 6,20 4,70 4,70 3,69 1,50/1,50
E E 0+019,65 | Prawa [ Indywidualny typ Il [ Kostka bet. 5,75 4,25 4,25 2,91 | 1,50/1,50
ﬂ % 0+032,12 | Lewa |[Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 7,40 4,40 4,40 1,20 | 1,50/1,50
20 |8 | 0+060,68 | Lewa Indywidualny typ | | KLSM 0/31,5| 5,50 4,00 3,25 0,75 1,31 | 1,50/1,50
7 0+064,68 | Lewa | Indywidualny typ | | KLSM 0/31,5| 5,50 4,00 3,25 0,75 1,31 | 1,50/1,50
22| 0+066,80 | Prawa |Indywidualny typ Ill| Kostka bet. 5,20 3,70 3,70 0,75 | 1,50/1,50

Zjazdy indywidualne Nawierzchnia z KLSM 0/31,5 szt. 4,00

Zjazdy indywidualne Nawierzchnia z kostki betonowej szt. 17,00

Zjazdy publiczne Nawierzchnia z kostki betonowe;j szt. 1,00

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
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