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Charakterystyka robot

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt niezbednych do przeprowadzenia budowy ulicy Reymonta
w Racigzu

Omawiany odcinek ulicy Reymonta zlokalizowany jest na terenie powiatu ptoriskiego w miescie Racigz. Omawiana ulica ma
swoj poczatek na skrzyzowaniu z ulicg Baranskiego. Inwestycja zaktada budowe dwdch odcinkéw przedmiotowej ulicy. Dtugosé
odcinka | wynosi 240,00 m natomiast dtugos¢ odcinka Il wynosi 67,55 m. Catkowita dtugos¢ ulicy Reymonta przeznaczonej do
budowy wynosi 307,55 m

2. Opis inwestycji
Celem przedsiewziecia jest budowa drogi gminnej — ul. Reymonta, ktéra stanowi dojazd do przylegtej do niej zabudowy.
Projektem zagospodarowania terenu objeto jezdnie, chodniki, zjazdy, odwodnienie drogi, sien kanalizacji sanitarnej wraz

z przytaczami oraz przytacze kablowe elektroenergetyczne.

» Branzadrogowa

Podstawowe parametry geometryczne i techniczne drogi:

e rodzajterenu zabudowany

e dtugosc¢ odcinka: 307,55 m

e kategoria ruchu: KR1

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: D

o predkosc projektowa Vp: 30 km/h

e obcigzenie ruchem 100 kN/o$

o liczba jezdni 1

e liczba pasoéw ruchu jezdni 2%x2,25m,1x3,50m

e szerokosc jezdni 3,50m-4,50m

e przekrdj jezdni daszkowy (na tukach jednostronny)
e pochylenie poprzeczne jezdni 2% (na fukach wg. PZT)

e szerokos¢ chodnikow 2,00 m

e pochylenie poprzeczne chodnika 2%

e szerokosc poboczy 0,75m

e pochylenie poprzeczne poboczy 8%

e nawierzchnia poboczy kruszywo mineralne 4/31,5 mm
e nawierzchnia jezdni kostka betonowa

e nawierzchnia chodnikéw kostka betonowa

e nawierzchnia zjazdow KtSM 0/31,5 mm, kostka bet.

Dtugosc¢ odcinka ul. Reymonta przeznaczonego do budowy wynosi 307,55 m.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 3,50 m - 4,50 m. Z prawej strony jezdni bedzie
usytuowany chodnik o szerokosci 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej za$ z lewej strony pobocza o nawierzchni z KtSM
0/31,5 mm. Zjazdy zostang wykonane z kostki betonowej oraz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5
mm. Parametry zjazdéw dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokoSciowe) oraz poprawe
parametrow normatywnych (szerokos¢, skosy wjazdowe). Nawierzchnie zostang obramowane kraweznikiem betonowym 15x30,
opornikiem betonowym 12x30 oraz obrzezem betonowym 6x20.

Odwodnienie terenu objetego inwestycja, tak jak dotychczas bedzie miato charakter powierzchniowy. Planuje sie budowe
trzech pakietéw skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych oraz dwaéch drenazy. Projektowane urzadzenia wodne postuzg w catosci do
odwodnienia pasa drogowego przewidzianej do budowy ulicy Reymonta w Racigzu.
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Wody opadowe lub roztopowe z czesci nawierzchni od strony chodnika zostang odprowadzone powierzchniowo do
wpustow ulicznych z osadnikiem kolejno poprzez przykanaliki do studni rewizyjnych a nastepnie do skrzyn rozsgczajgcych. Wody
opadowe lub roztopowe z czesci nawierzchni od poboczy zostang odprowadzone powierzchniowo do drenazu (sgczek podtuzny)
bedacy elementem technicznym wyposazenia przedmiotowej drogi gminnej. Drenaze zaprojektowano o przekroju prostokgtnym
o wymiarach 0,60 m x 0,50 m. Drenaze beda sie sktadaty z sgczka wykonanego z kruszywa mineralnego — zwiru o frakcji 16-31,5
mm otoczonego materiatem geotekstylnym, ktéry uniemozliwi przedostawanie sie drobnych czastek gruntu do wnetrza sgczka.
Drenaze zlokalizowane bedg pod poboczem drogi. Jest to rozwigzanie mieszane, ktére petni funkcje odwodnienia wgtebnego
odprowadzajgcego wode z podtoza korpusu drogowego a takze funkcje odwodnienia powierzchniowego odprowadzajgcego
wode z nawierzchni jezdni, zjazddw i poboczy poprzez jej wchtanianie i rozsaczanie do gruntu.

Wody opadowe lub roztopowe bedg zagospodarowane wytgcznie na dziatkach stanowigcych po budowie wtasnosé
Inwestora a ich zasieg odziatywania nie bedzie wykraczat poza przedmiotowa nieruchomos¢.

Zaplanowano réwniez wykonanie oznakowania pionowego.

» Branzasanitarna

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji

sanitarnej DN200 w ul. Reymonta i ul. Baranskiego wraz z posadowieniem Pompowni $ciekow przy skrzyzowaniu ulic
Baranskiego i Reymonta.

Projekt branzy sanitarnej ponadto przewiduje budowe przewodu tfocznego DN90, ktéry bedzie ttoczyt Scieki
bytowogospodarcze do istniejgcej studni w ul. Warszawskiej oraz budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160 do granic
nieruchomosci prywatnych. Budowa kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana razem z budowa drogi gminnej (ul. Reymonta) i
przebudowg drogi powiatowej (ul. Warszawska). Przebudowa drogi powiatowej jest realizowana wg. odrebnego opracowania
oraz postepowania administracyjnego. Projektowana sie¢ bedzie miata za zadanie odebrac Scieki bytowo-gospodarcze z 24
budynkdéw mieszkalnych.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na podstawie zlecenia projektuje sie terenie objetym zakresem opracowania:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 o dtugosci okoto 357,00 mb,

e Przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 do granicy nieruchomosci prywatnych o dtugosci okofo 97,75 mb,
e Pompownie sciekow 1 kpl.,

e Ogrodzenie pompowni 1kpl.,

e Sie¢ kanalizacji ttocznej DN90 o dtugosci okoto 116,00 mb.

Zgodnie z wydanymi warunkami budowy, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wtgczy¢ w istniejgca sie¢ kanalizacyjng w
ul. Warszawskiej, Przytgcza kanalizacyjne bedg wtgczone w projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej za pomoc a studni
rewizyjnych lub tréjnikéw redukcyjnych DN200/160 45°.

» Branza elektryczna

Projekt branzy elektrycznej zaktada budowe przytgcza kablowego elektroenergetycznego zasilajgcego projektowang
pompownie $ciekdw sanitarnych.

Pompy $ciekdw sanitarnych zasilane bedg z szafki zasilajgco-sterujgcej RPS umieszczonej bezposrednio przy pompowni
Sciekow sanitarnych. W szafce RPS realizowane bedzie réwniez sterowanie pompami. Do szafki RPS nalezy doprowadzi¢ zasilanie
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P kablem typu YAKXS o przekroju 5x35 mm? utozonym w ziemi o diugosci
1,00 m. Do zfgcza kablowo-pomiarowego ZK-P nalezy wybudowa¢ przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKXS o przekroju 4x35 mm?
od stupa linii NN 0,4kV, utozonym w ziemi w rurze ostonowej o dtugosci 14,00 m.
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Przedmiar robot

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR1-01-043 Odtworzenie trasy i punktéw km 0,31
wysokosciowych w terenie réwninnym dla
robdt liniowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej
krotnosc¢= 1,00
2 KNNR3-01-050 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi m2 2 297,00
urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy
do 15,00 cm za pomocq spycharek. Grunt
kategorii I-1l
krotnosc¢= 1,00
1. Jezdnia
2. 1412,00 1 412,00
3. Pobocza
4. 230,50 230,50
5. Zjazdy z KtSM 0/31,50
6. 25,50 25,50
7. Zjazdy z kostki bet.
8. 212,00 212,00
9. Chodniki
10. 417,00 417,00
e
12. Suma 2297,00
3 KNNR1-03-060 Roboty ziemne wykonywane m3 344,55
tadowarkami kotowymi w ziemi w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytad. 10-15 t na
odktad na odl. do 1 km. Grunt kat. I-1l
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:2 *0,15 344,55
4 KNNR 41119-010-090 | Przestawienie hydrantu o srednicy 80 mm kpl 1,00
krotnosé= 1,00
5 KNR 2-3111406-04- Regulacja pionowa studzienek dla szt 6,00
020 urzqdzen podziemnych - zaworow
wodociggowych
krotnosé= 1,00
6 KNR 2-0211803-02- Przestawienie ogrodzenia m 11,00
040 krotnoscé= 1,00
1. 6,50+4,50 11,00
7 KNR 2-0211808-08- Przestawienie bramy wjazdowej kpl 1,00
090 krotnoscé= 1,00
2. Roboty ziemne
8 KNNR1-09-060 Roboty ziemne wykonywane m3 804,60
mechanicznie - wykopy w gruncie kat. -1l
z transportem urobku na odkfad na
odlegtosc do 3,00 km z uformowaniem i
wyrownaniem skarp na odktadzie
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia
2. 1412,00%0,47 663,64
3. Zjazdy
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4. 212,00%0,28 59,36
5. Pobocza/drenaze
6. 272,00*0,60*0,50 81,60
A ——
8. Suma 804,60
3. Odwodnienie korpusu drogowego
9 KNNR 60104-040-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczanie m2 163,20
drenazu ze zwiru frakcji 16-31,5 mm,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
krotnosé= 1,00
1. 272,00*0,60 163,20
10 KNR 2-01W0801-01- | Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z m3 28,65
060 zasypaniem gruntem rodzimym do spodu
konstrukcji jezdni,wykonywane w gruncie
kat.I-1l,0 scianach zabezpieczonych
obudowgq typu boksowego,przy
gfebokosci do 2,50 m
krotnosc¢= 1,00
1. Kolektor
2. 3*2,00%1,00*1,00 6,00
3. Przykanaliki
4. 3*2,00*0,50*1,00 3,00
5. Studnie rewizyjne
6. 3,00%1,50*1,70 7,65
7. Studzienki $ciekowe
8. 3,00%1,00*2,00 6,00
9. Skrzynkirozsaczajgce
10. 10,00*1,50*0,40 6,00
e
12. Suma 28,65
11 KNNR 41411-020-060 | Podtoza pod kanaty i obiekty z m3 2,45
materiatow sypkich o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,00
1. Kolektor
2. 3*2,00%1,00*0,15 0,90
3. Przykanaliki
4. 3*2,00*0,50*0,15 0,45
5. Studnie rewizyjne
6. 3,00%1,40*1,40*0,15 0,88
7. Studzienki $ciekowe
8. 3,00%0,7*0,7*0,15 0,22
e
10. Suma 2,45
12 KNNR 41411-040-060 | Obsypka i zasypka kanatdw piaskiem 25 m3 2,25
cm ponad rure
krotnosé= 1,00
1. Kolektor
2. 3*2,00*1,00*0,25 1,50
3. Przykanaliki
4. 3*2,00*0,50*0,25 0,75
5.
6. Suma 2,25
13 KNNR 41308-030-040 | Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o m 6,00
srednicy zewnetrznej 250 mm SN8,
tqczone na wcisk i uszczelke
krotnosé= 1,00
1. 3*2,00 6,00
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14 KNNR 41308-030-040 | Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o m 6,00
srednicy zewnetrznej 200 mm
SN8,tgczone na wcisk i uszczelke
krotnosc¢= 1,00
1. 3*2,00 6,00
15 KNR 2-18W0524-01- | Kompletne studzienki Sciekowe uliczne szt 3,00
020 betonowe o srednicy 500 mm z
osadnikiem, syfonem, pokrywq i kratg
Zeliwng typu ciezkiego
krotnosé= 1,00
16 KNR 2-18W0517-02- | Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne szt 3,00
020 systemowe VAWIN o Srednicy 600 mm z
zamknieciem rurg teleskopowg,kinetq z
PE i pokrywq Zeliwng typu ciezkiego
krotnosc¢= 1,00
17 KNNR 41610-040-172 | Proba wodna szczelnosci kanatow proba 6,00
rurowych z rur PVC o srednicy 250 mm
krotnosc¢= 1,00
1. Pozycjanr.: 13 6,00
18 KNNR 41610-020-172 | Proba wodna szczelnosci kanatow proba 6,00
rurowych z rur PVC o srednicy 200 mm
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:14 6,00
19 AW-020 Montaz kompletnych skrzynek szt 30,00
rozsqczajgcych 1000x500x400 mm o
objetosci netto 190 | w gotowym wykopie
krotnosé= 1,00
4, Podbudowy
20 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod m2 2 066,50
ERRATA0103-030- warstwy konstrukcyjne
050 nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia
2. 1412,00 1412,00
3. Zjazdy z KtSM 0/31,5
4. 25,50 25,50
5. Zjazdy z kostki bet.
6. 212,00 212,00
7. Chodniki
8. 417,00 417,00
e
10. Suma 2 066,50
21 KNNR 60113-020-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 1412,00
podbudowy zasadniczej pod jezdnie z
mieszanki niezwiqzanej z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia
2. 1412,00 1412,00
22 KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 1412,00
ERRATA0111-020- cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa pod
050 jezdnie ,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:21 1412,00
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stalowych o srednicy 50 mm
krotnosé= 1,00

23 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 629,00
ERRATA0113-060- podbudowy zasadniczej pod zjazdy i
050 chodniki z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm,
grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00
1. Zjazdy
2. 212,00 212,00
3. Chodniki
4. 417,00 417,00
5. e
6. Suma 629,00
5. Elementy ulic
24 KNNR 60403-030-040 | Oporniki betonowe wtopione o m 375,00
wymiarach 12x30 cm,wraz z wykonaniem
taw betonowych C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej
krotnosc¢= 1,00
25 KNNR 60403-030-040 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 m 271,00
cm wystajgce i wtopione,wraz z
wykonaniem taw betonowych C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00
26 KNNR 60404-050-040 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 271,00
cm,wraz z wykonaniem taw betonowych
C12/15, na podsypce cementowo-
piaskowej
krotnosé= 1,00
1. 271,00 271,00
6. Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
27 KNNR2-03-050 Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddow z m2 1624,00
kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnosé= 1,00
1. Jezdnia
2. 1412,00 1412,00
3. Zjazdy
4. 212,00 212,00
e
6. Suma 1624,00
28 KNNR 60502-020-050 | Wykonanie nawierzchni chodnikow z m2 417,00
kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
krotnosé= 1,00
7. Nawierzchnia poboczy
29 KNNR 60204-050-050 | Wykonanie nawierzchni poboczy z KESM m2 230,50
4/31,5 mm,grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10 cm
krotnosé= 1,00
8. Oznakowanie
30 KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur szt 7,00
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31 KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, szt 7,00
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2
krotnoscé= 1,00
1. 7 7,00
2. Branza sanitarna
1. Roboty ziemne i montazowe
32 KNNR1-01-043 Odtworzenie trasy i punktéw km 0,51
wysokosciowych w terenie réwninnym dla
robdot liniowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej
krotnosc¢= 1,00
33 KNR 2-01W0801-01- | Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z m3 1100,50
060 zasypaniem gruntem rodzimym do spodu
konstrukcji jezdni,wykonywane w gruncie
kat.I-1l,0 scianach zabezpieczonych
obudowgq typu boksowego,przy
gfebokosci do 3,50 m
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. (357,00*1,00*2,30) 821,10
3. Studnie rewizyjne DN1200
4. 9,00%2,00%2,30 41,40
5. Studzienki inspekcyjne PVC
6. (3,00%1,00*2,00) 6,00
7. Ttoczny
8. 116,00-50*1,00*1,6 36,00
9. Przyfacza
10. 98,00*1,00*2,00 196,00
11,
12. Suma 1100,50
34 KNNR 41411-020-060 | Podtoza pod kanaty i obiekty z m3 72,47
materiatow sypkich o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,00
1. Kolektor
2. 357,00%1,00%0,15 53,55
3. Ttoczny
4. 116,00*0,50*0,15 8,70
5. Studnie rewizyjne
6. 9*1,40*1,40*0,15 2,65
7. Studzienki inspekcyjne PVC
8. 3*0,7*0,7*0,15 0,22
9. Przylacza
10. 98,00*0,50*0,15 7,35
11, e
12. Suma 72,47
35 KNNR 41411-040-060 | Obsypka i zasypka kanatdw piaskiem 25 m3 142,75
cm ponad rure
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 357,00%1,00%0,25 89,25
3. Kolektor ttoczny
4. 116,00¥1*0,25 29,00
5. Przylacza
6. 98,00%¥1,00*0,25 24,50
7.
8. Suma 142,75
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36

KNNR 41308-030-040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o
srednicy zewnetrznej 200 mm SN8
Lita,fgczone na wcisk i uszczelke Silver

Lock
krotnosé= 1,00

357,00

37

KNNR 41009-030-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD

o srednicy zewnetrznej 90 mm
krotnosé= 1,00

116,00

. 116,00

116,00

38

KNNR 41011-05010-
171

Potqczenie rur
polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o
srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocq
ksztattek elektrooporowych(przy uzyciu
agregatu prqgdotwdrczego)

krotnosc¢= 1,00

zfgcze

12,00

. 12,00

12,00

39

KNR 2-18W0422-03-
020

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej
dwukielichowe o Srednicy zewnetrznej
200 mm tgczone na wcisk - tréjnik 200
mm / 160 mm przytqcza kanalizacji

sanitarnej
krotnosé= 1,00

szt

24,00

40

KNR 2-18W0408-02-
040

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o
Srednicy zewnetrznej 160 mm SN8 Lita

tgczonych na wcisk - przytqgcza
krotnosé= 1,00

98,00

41

KNR 2-18W0513-03-
020

Kompletne studnie rewizyjne w gotowym
wykopie.Studnie o gfebokosci 2,50-3 m z
kregow betonowych siarczano odpornych
o srednicy 1200 mm z gotowq kinetq,
pierscieniem odciqgzajgcym, pokrywgq
nadstudziennq zelbetowq i wtazem
zeliwnym typu ciezkiego

krotnosé= 1,00

szt

9,00

42

KNR 2-18W0513-03-
020

Kompletna studnia rozprezna w gotowym
wykopie.Studnie o gtebokosci 2,50 m z
kregow betonowych o srednicy 1200 mm
z pierscieniem odcigzajgcym, pokrywq
nadstudziennq zelbetowq i wtazem
zeliwnym typu ciezkiego

krotnosé= 1,00

szt

1,00

43

KNR 2-18W0517-02-
020

Studzienki kanalizacyjne systemowe
tworzywowe o srednicy 425 mm z
zamknieciem rurg teleskopowg,kinetq z
PE i pokrywq zZeliwng h=2,00 m

krotnosé= 1,00

szt

4,00

44

KNR 7-070101-07-
090

Przepompownia sciekéw Q= 5,54l/s H=
11m wraz z ogrodzeniem
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

45

KNR 2-18W0513-03-
020

Kompletna studnia przepompowni
sciekdww gotowym wykopie.Studnie o
gtebokosci 2,50 m z kregdw betonowych
o srednicy 1500 mm z pierscieniem
odcigzajgcym, pokrywgq nadstudzienng
zelbetowq i wtazem zeliwnym typu
ciezkiego

krotnosc¢= 1,00

szt

1,00
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46

KNNR 41610-010-172

Proba wodna szczelnosci kanatow

rurowych z rur PVC o Srednicy 110 mm
krotnoscé= 1,00

préba

1,00

47

KNNR 41610-020-172

Proba wodna szczelnosci kanatow

rurowych z rur PVC o Srednicy 200 mm
krotnosé= 1,00

préba

1,00

Nawierzchnie, prace rozbiérkowe i naprawcze

48

KNCK 17011405-01-
050

Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki na
podsypce betonowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (analogia)

krotnosé= 1,00

m2

59,40

49

KNNR2-03-050

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, uktfadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypefniane piaskiem

krotnosc¢= 1,00

m2

59,40

50

KNNR 60802-040-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8

cm
krotnoscé= 2,00

m2

88,25

. +(4,7+37,44+26,4+5)*1,2

. Przeniesienie +

88,25

51

KNNR 60310-010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych standard I|,warstwa wigzqgca
grub.po zageszczeniu 8cm.Transport
sam.samowyt.10-15t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h

krotnoscé= 2,00

m2

88,25

. 88,25

. Przeniesienie +

88,25

52

KNNR 60113-020-050

Mechaniczne wykonanie i zageszczenie
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - odtworzenie

podbudowy
krotnosé= 1,00

m2

147,65

. 59,40+88,25

147,65

53

KNNR 60109-020-050

Podbudowy betonowe o wytrzymatosci
5,00 MPa,pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - odtworzenie

podbudowy
krotnosé= 1,00

m2

147,65

. Pozycjanr.: 52

147,65

54

KNNR 10221-030-060

Roboty ziemne wykonywane
tadowarkami kotowymi w ziemi w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytad. 10-15 t na

odl.do 1 km. Grunt kat.I-Il
krotnosé= 1,00

m3

13,24

. 88,25*1,00*0,15

13,24

55

KNNR 1
ERRATA0502-010-
050

Mechaniczne plantowanie rowniarkg
powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-

1
krotnosc¢= 1,00

m2

11,85
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108

ochronnej - za 1 pomiar
krotnoscé= 1,00

3. Roboty towarzyszace
56 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o srednicy powyzej m 8,00
ERRATA0113-020- 80 mm (Arot fi110) (analogia)
040 krotnosc=1,00
57 KNNR 41410-030-060 | Podfoza betonowe o grubosci 15 cm m3 6,60
(analogia)
krotnosé= 1,00
3. Branza elektryczna
58 KNR 2-0110702-0201- | Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli,o m 15,00
040 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna rowu
do 0,4 m,koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3. Grunt kat.llI-IV
krotnosc¢= 1,00
. 15,00 15,00
59 KNR 5-100103-04- Reczne uktadanie w rowach kablowych m 24,00
040 kabli wieloZzytowych o masie do 3kg/m, z
przykryciem foliq kalandrowanqg z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-
0,6mm - kabel YAKXS 4x35mm?2
krotnosé= 1,00
. 15,00+9,00 24,00
60 KNR 5-080611-01- Montaz uziomu powierzchniowego w m 15,00
040 wykopie o gtebokosci do 0,6m w gruncie
kategorii I-11
krotnosé= 1,00
. 15,00 15,00
61 KNR 5-020201-03- Wykonanie przepustow pod drogami i m 10,00
040 innymi przeszkodami wykopem otwartym
na gruncie kat.lll. Przepust rurg
dwudzielng 110 PS niebieska
krotnosé= 1,00
62 KNR 5-100301-01- Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm m 15,00
040 na dno rowu kablowego o szerokosci do
0,4m
krotnosé= 1,00
. 15,00 15,00
63 KNR 2-0110705-0202- | Mechaniczne zasypywanie spycharkami m 15,00
040 rowdw dla kabli. Gtebokos¢ rowdw do 0,8
m i szerokosc dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii lll-IV
krotnosé= 1,00
. 15,00 15,00
64 KSNR 51005-01-040 | Montaz na stupie rur m 9,00
ostonowych,stalowych
krotnosé= 1,00
. 9,00 9,00
65 KNR 5-10W1001-01- | Montaz skrzynki ZK-P szt 1,00
020 krotnoscé= 1,00
66 KSNR 50906-03-020 | Montaz w liniach napowietrznych NN z szt 1,00
przewodow izolowanych odgromnika
krotnosé= 1,00
67 KNR 4-031203-01- Badanie linii kablowej NN 4-zylowej odc 1,00
028 krotnoscé= 1,00
68 KNR 4-031205-01- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej pomiar 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.30)

Licencja: DROTECH Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk

strona |12




Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm. Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Branza drogowa
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie 0,31 km
1-01-043 réwninnym dla robot liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
krotnosc¢ = 1,00
2 KNNR Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 2 297,00 m?2
3-01-050 grubosci warstwy do 15,00 cm za pomocg spycharek. Grunt
kategorii I-Il
krotnos¢ = 1,00
3 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi w ziemi w 344,55 m3
1-03-060 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad. 10-15
t na odkfad na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 4 Przestawienie hydrantu o $rednicy 80 mm 1,00 kpl
1119-010-090 | krotnos¢ = 1,00
5 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - 6,00 szt
1406-04-020 zaworow wodociggowych
krotnosc¢ = 1,00
6 KNR 2-021 Przestawienie ogrodzenia 11,00 m
1803-02-040 krotnosc = 1,00
7 KNR 2-02I Przestawienie bramy wjazdowe;j 1,00 kpl
1808-08-090 krotnosc = 1,00
Razem:
2 Roboty ziemne
8 KNNR Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy w gruncie 804,60 m3
1-09-060 kat. I-Il z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ do 3,00 km
z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
3 Odwodnienie korpusu drogowego
9 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie drenazu ze zwiru frakcji 163,20 m?2
0104-040-050 | 16-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
krotnosc¢ = 1,00
10 KNR 2-01W Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z zasypaniem gruntem rodzimym 28,65 m3
0801-01-060 do spodu konstrukcji jezdni,wykonywane w gruncie kat.I-Il,0
Scianach zabezpieczonych obudowa typu boksowego,przy
gtebokosci do 2,50 m
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 2,45 m3
1411-020-060 | cm
krotnosc¢ = 1,00
12 KNNR 4 Obsypka i zasypka kanatéw piaskiem 25 cm ponad rure 2,25 m3
1411-040-060 | krotnos¢ = 1,00
13 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm 6,00 m
1308-030-040 | SN8, taczone na wcisk i uszczelke
krotnos¢ = 1,00
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm 6,00 m
1308-030-040 | SN8,taczone na wcisk i uszczelke
krotnos¢ = 1,00
15 KNR 2-18W Kompletne studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 3,00 szt
0524-01-020 mm z osadnikiem, syfonem, pokrywa i krata zeliwna typu
ciezkiego
krotnos¢ = 1,00
16 KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne systemowe VAWIN o 3,00 szt
0517-02-020 Srednicy 600 mm z zamknieciem rurg teleskopowa,kineta z PE i
pokrywa zeliwna typu ciezkiego
krotnos¢ = 1,00
17 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur PVC o srednicy 6,00 préba

1610-040-172

250 mm
krotnosé = 1,00
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18 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC o $rednicy 6,00 préba
1610-020-172 | 200 mm
krotnosé = 1,00
19 Montaz kompletnych skrzynek rozsgczajgcych 1000x500x400 30,00 szt
AW-020 mm o objetosci netto 190 | w gotowym wykopie
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 Podbudowy
20 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | 2 066,50 m?2
ERRATA nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
0103-030-050 | wibracyjnego w gruntach kategorii Il-VI
krotnos¢ = 1,00
21 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 1412,00 m?2
0113-020-050 | pod jezdnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnos¢ = 1,00
22 KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 1412,00 m?2
ERRATA wytrzymatosci 2,5 MPa pod jezdnie ,grubos¢ warstwy po
0111-020-050 | zageszczeniu 15 cm
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 629,00 m2
ERRATA pod zjazdy i chodniki z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0113-060-050 | tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
5 Elementy ulic
24 KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm,wraz z 375,00 m
0403-030-040 | wykonaniem taw betonowych C12/15, na podsypce cementowo-
piaskowej
krotnosc¢ = 1,00
25 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace i 271,00 m
0403-030-040 | wtopione,wraz z wykonaniem taw betonowych C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej
krotnosc¢ = 1,00
26 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem 271,00 m
0404-050-040 | taw betonowych C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
6 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
27 KNNR Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw z kostki brukowej 1624,00 m2
2-03-050 betonowej grubosci 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnos¢ = 1,00
28 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej | 417,00 m2
0502-020-050 | grubosci 6 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
7 Nawierzchnia poboczy
29 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni poboczy z KtSM 4/31,5 mm,grubo$¢ 230,50 m?2
0204-050-050 | warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
8 Oznakowanie
30 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm 7,00 szt
0702-010-020 | krotnosc = 1,00
31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 7,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
2 Branza sanitarna
1 Roboty ziemne i montazowe
32 KNNR Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie 0,51 km
1-01-043 réwninnym dla robot liniowych oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
krotnos¢ = 1,00
33 KNR 2-01W Wykopy szerokosci 0,90-1,0 m z zasypaniem gruntem rodzimym | 1 100,50 m3
0801-01-060 do spodu konstrukcji jezdni,wykonywane w gruncie kat.I-Il,0
$cianach zabezpieczonych obudowg typu boksowego,przy
gtebokosci do 3,50 m
krotnos¢ = 1,00
34 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 72,47 m3
1411-020-060 | cm
krotnosc¢ = 1,00
35 KNNR 4 Obsypka i zasypka kanatéw piaskiem 25 cm ponad rure 142,75 m3
1411-040-060 | krotnos¢ = 1,00
36 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm 357,00 m
1308-030-040 | SN8 Lita,taczone na wcisk i uszczelke Silver Lock
krotnosc¢ = 1,00
37 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 116,00 m
1009-030-040 | 90 mm
krotnosc¢ = 1,00
38 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o 12,00 ztacze
1011-05010- Srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocg ksztattek
171 elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pragdotwdrczego)
krotnosc¢ = 1,00
39 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy 24,00 szt
0422-03-020 zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk - tréjnik 200 mm / 160
mm przytgcza kanalizacji sanitarnej
krotnosc¢ = 1,00
40 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm 98,00 m
0408-02-040 SN8 Lita taczonych na wecisk - przytgcza
krotnosc¢ = 1,00
41 KNR 2-18W Kompletne studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o 9,00 szt
0513-03-020 gtebokosci 2,50-3 m z kregdw betonowych siarczano odpornych
o $rednicy 1200 mm z gotowa kinetg, pierscieniem
odcigzajgcym, pokrywa nadstudzienng zelbetowg i wtazem
zeliwnym typu ciezkiego
krotnos¢ = 1,00
42 KNR 2-18W Kompletna studnia rozprezna w gotowym wykopie.Studnie o 1,00 szt
0513-03-020 gtebokosci 2,50 m z kregdw betonowych o $rednicy 1200 mm z
pierscieniem odcigzajacym, pokrywa nadstudzienng zelbetowg i
wiazem zeliwnym typu ciezkiego
krotnos¢ = 1,00
43 KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $rednicy 425 4,00 szt
0517-02-020 mm z zamknieciem rurg teleskopowa,kineta z PE i pokrywa
zeliwng h=2,00 m
krotnosc¢ = 1,00
44 KNR 7-07 Przepompownia sciekéw Q= 5,541/s H= 11m wraz z ogrodzeniem 1,00 kpl
0101-07-090 krotnosc = 1,00
45 KNR 2-18W Kompletna studnia przepompowni $ciekdww gotowym 1,00 szt
0513-03-020 wykopie.Studnie o gtebokosci 2,50 m z kregdéw betonowych o
Srednicy 1500 mm z pierscieniem odcigzajacym, pokrywa
nadstudzienna zelbetowg i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
krotnos¢ = 1,00
46 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur PVC o $rednicy 1,00 préba
1610-010-172 | 110 mm
krotnos¢ = 1,00
47 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur PVC o $rednicy 1,00 préba
1610-020-172 | 200 mm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Nawierzchnie, prace rozbiérkowe i naprawcze
48 KNCK 1701 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki na podsypce betonowej z 59,40 m2
1405-01-050 wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)
krotnosé = 1,00
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49 KNNR Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 59,40 m?2
2-03-050 c¢m, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem
krotnosé = 1,00
50 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 88,25 m?2
0802-040-050 | bitumicznych o grubosci 8 cm
krotnos¢ = 2,00
51 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 88,25 m2
0310-010-050 | I,warstwa wigzaca grub.po zageszczeniu 8cm.Transport
sam.samowyt.10-15t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h
krotnos¢ = 2,00
52 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 147,65 m2
0113-020-050 | z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5
mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy
krotnos¢ = 1,00
53 KNNR 6 Podbudowy betonowe o wytrzymatosci 5,00 MPa,pielegnacja 147,65 m?2
0109-020-050 | podbudowy piaskiem i woda,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 c¢m - odtworzenie podbudowy
krotnos¢ = 1,00
54 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi w ziemi w 13,24 m3
0221-030-060 | hatdach z transportem urobku samochodami samowytad. 10-15
tnaodl.do 1 km. Grunt kat.I-II
krotnosc¢ = 1,00
55 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie rowniarka powierzchni gruntu 11,85 m?2
ERRATA rodzimego kategorii I-lI
0502-010-050 | krotnosc = 1,00
Razem:
3 Roboty towarzyszgce
56 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o srednicy powyzej 80 mm (Arot fi110) 8,00 m
ERRATA (analogia)
0113-020-040 | krotnosc = 1,00
57 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (analogia) 6,60 m3
1410-030-060 | krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
3 Branza elektryczna
58 KNR 2-011 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 m i 15,00 m
0702-0201-040 | szerokos$ci dna rowu do 0,4 m,koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15 m3. Grunt kat.IlI-IV
krotnos¢ = 1,00
59 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o 24,00 m
0103-04-040 masie do 3kg/m, z przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm - kabel YAKXS
4x35mm2
krotnos¢ = 1,00
60 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 15,00 m
0611-01-040 0,6m w gruncie kategorii I-Il
krotnos¢ = 1,00
61 KNR 5-02 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami 10,00 m
0201-03-040 wykopem otwartym na gruncie kat.lll. Przepust rurg dwudzielng
110 PS niebieska
krotnosc¢ = 1,00
62 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu 15,00 m
0301-01-040 kablowego o szerokosci do 0,4m
krotnosc¢ = 1,00
63 KNR 2-011 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli. 15,00 m
0705-0202-040 | Gtebokos¢ rowdow do 0,8 m i szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii lll-IV
krotnos¢ = 1,00
64 KSNR 5 Montaz na stupie rur ostonowych,stalowych 9,00 m
1005-01-040 krotnosc = 1,00
65 KNR 5-10W Montaz skrzynki ZK-P 1,00 szt
1001-01-020 krotnosc = 1,00
66 KSNR 5 Montaz w liniach napowietrznych NN z przewoddw izolowanych 1,00 szt
0906-03-020 odgromnika
krotnosé = 1,00
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Budowa ulicy Reymonta w Raciqzu

67 KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej 1,00 odc
1203-01-028 krotnos¢ = 1,00

68 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej - za 1 pomiar 1,00 pomia
1205-01-108 krotnosé = 1,00 r

Razem:

Razem kosztorys:
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