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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania zamiennego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
,2Domu Ludowego w Lekawie” wraz z urzadzeniami budowlanymi wchodza nastepujace
instalacje wewngtrzne:

- instalacja wodociggowa zimnej wody uzytkowej,

- instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej,

- instalacja cyrkulacji c.w.u.,

- instalacja wodociggowa ppoz.,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana powietrzng pompa ciepta.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 105/3 obreb 0012 Kalisko — Kasie, Gmina
Betchatéw, i polega na rozbudowie i przebudowie budynku ,,Domu Ludowego w Lekawie”
wraz z urzadzeniami budowlanymi. Planowana rozbudowa 1 przebudowa budynku
dwukondygnacyjnego  wykonana zostanie metoda wykonawstwa tradycyjnego
o powszechnie znanych 1 stosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u.

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku ,Domu Ludowego w ktegkawie” wraz
z urzadzeniami budowlanymi, obejmuje przebudowe i1 budowe wewnetrzne] instalacji
wodociggowej. Przedmiotowa instalacja wewnetrzna zasilana bgdzie woda z istniejacego
przytacza wodociggowego podlegajacego przebudowie — wg odrgbnego opracowania.

Instalacje zimnej wody uzytkowej projektuje si¢ z rur PP-R PN16 SDR7,4 w systemie BOR
Plus. Zakres $rednic projektowanych przewodéw obejmuje rury: 16%2,2 mm, 20%2,8 mm,
25%3,5 mm, 32x%4,4 mm i 40x5,5 mm. W planowanej rozbudowie i przebudowie budynku
,2Domu Ludowego w Lekawie” przewidziano prowadzenie przewodéw wodociggowych
w warstwach posadzkowych, w bruzdach S$ciennych oraz natynkowo. Rury nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu PEHD. W przypadku tynku, minimalna jego grubos¢
na przewodach prowadzonych w bruzdach $ciennych, miesci si¢ w granicach 3 — 4 cm, przy
czym zaleca si¢ stosowanie na bruzdach i rurach ostonowych siatki tynkarskiej. Wszelkie
przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych ze stali
o Srednicy dwukrotnie wigkszej od Srednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci danej $ciany o minimum 2,0 cm. Poziome przewody wodociggowe
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych. Wewnetrzng instalacje
zimnej wody uzytkowej, prowadzong natynkowo, w pomieszczeniach o temperaturze >16°C
nalezy zaizolowa¢ termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6,0 mm).



Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ pionowy, pojemnosciowy
podgrzewacz c.w.u. z powigkszong wewnetrzng wezownicg grzewcza o pojemnosci 390 dm’
np. VITOCELL 100-V typ CVWA [ub inny o podobnych parametrach. Komora
podgrzewacza i wezownica grzewcza muszg zostaé wykonane ze stali, chronione przed
korozja emalig Ceraprotect oraz magnezowa anoda ochronng. Projektuje si¢ podgrzewacz
c.w.u. przeznaczony specjalnie do podgrzewu cieplej wody uzytkowej w polaczeniu
z pompami ciepta oraz zrédlem szczytowym w postaci kotla elektrycznego. Technologia
budowy podgrzewacza powinna dopuszcza¢ montaz grzatek elektrycznych.

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku ,,Domu Ludowego w Lekawie” zasilana
bedzie w ciepta wode uzytkowa poprzez wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowe;.
Na przewody cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ rury PP-R PN20 SDR6 stabilizowane
w systemie BOR Plus. Zakres $rednic przewodéw PP-R obejmuje rury: 16%2,7 mm,
20%3,4 mm, 25%4,2 mm i 32x5,4 mm. Przewody nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowa
grubosci 20,0 mm. Prowadzenie przewodéw w warstwach posadzkowych, w bruzdach
sciennych  oraz  natynkowo  zzaleceniami  jak dla przewodéw  wody  zimne;j.
Przy rozprowadzaniu rur nalezy unika¢ uktadania ich na dluzszych odcinkach w linii proste;j
z uwagi na mozliwo$¢ kompensacji ze wzgledu na zmiany temperaturowe.

Przy taczeniu przewodéw PP z zasobnikiem pojemno$ciowym zastosowac nalezy przewdd
posredniczacy dlugosci minimum 50 cm ze stali lub miedzi.

Przewody cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodéw
c.w.u. od najbardziej odlegtych od wymiennika punktow czerpalnych w miejscach
wskazanych w graficznej cze$ci opracowania. Wewngtrzna objetos¢ przewodow c.w.u.
nieobjetych obiegiem wody nie powinna by¢ wicksza niz 3,0 dm’. Na przewody c.w.u.
projektuje si¢ rury PP-R PN20 SDR6 stabilizowane w systemie BOR Plus S$rednicy
16x2,7 mm.

3.2. Wewnetrzna instalacja ppoz.

Projektuje si¢ 4 wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN25 mm zlokalizowane
w ogllnodostepnych pomieszczeniach rozbudowywanego 1 przebudowywanego budynku
,2Domu Ludowego w Lekawie”.

Wewngetrzng instalacje ppoz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych taczonych
zapomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materiatowe
przewodow pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu.

Szafki hydrantowe DN25 mm wyposazone zostang w pradownice 1 waz polsztywny
dtugosci 30 m.

Zawory hydrantowe nalezy mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki na kondygnacji
przyziemie (2 szt.) 1 pietro (2 szt.).



Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu ppoz.
DN25 mm — 1,0 dm’/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz.
od przewodu zimnej wody uzytkowej nalezy zamontowac¢ zawOr zwrotny antyskazeniowy,
np. Danfoss EA 251 DN40 mm [ub inny o podobnych parametrach.

Na przewodzie zimnej wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy
zamontowa¢ zawOr odcinajacy (pierwszenstwa) DN32 mm z automatycznym zamknig¢ciem
zabezpieczajacy instalacje hydrantowag przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na
skutek nieszczelnosci.

Wewnetrzng instalacje ppoz., prowadzong natynkowo, w pomieszczeniach o temperaturze
>16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6 mm).

Sprawdzenie sprawno$ci dzialania hydrantbw — minimum raz w roku zgodnie
z rozporzadzeniem ministra.

Prowadzenie rurociggéw w warstwach posadzkowych, w bruzdach S$ciennych oraz
natynkowo.

Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.
3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne, z planowanej rozbudowy i przebudowy budynku ,Domu Ludowego
w Lekawie”, odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Poziome przewody odptywowe oraz piony odpowietrzajagce zaprojektowano z rur PVC
(do instalacji wewnetrznych koloru szarego). L.gczenie przewodoéw kielichowe z uszczelka
gumowa.

Przewody odplywowe nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z projektem. Poziomy
prowadzone w gruncie pod posadzka nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci
10-15cm. Dno wykopéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno
by¢ wytozone warstwg materialu zabezpieczajagcego przed osiadaniem przewodoéw
kanalizacyjnych. Przy przejSciu przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, tawy
fundamentowe lub pod tawami) nalezy stosowac¢ tuleje ochronne wykonane z rur stalowych
o srednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu od rury kanalizacyjne;.

W przypadku ukladania przewodéw odptywowych w gruncie nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu.

Zmiany kierunkéw gtéwnych przewodéw powinny by¢ wykonane za pomocg tukow
1 tréjnikéw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.



Mocowanie rurociggéw do $cian za pomocg typowych uchwytéw.

Projektuje si¢ osiem piondw kanalizacyjnych oznaczonych w kolejnosci S1 — S8. Piony S2,
S3, S4, S5, S6 1 S7 nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad potac
dachowa oraz wyposazy¢ w otwory rewizyjne ponad podiloga kondygnacji przyziemie.
Piony S1 i1 S8 nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi pod stropem/sufitem
kondygnacji przyziemie. Wyjscie wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku
nalezy wyposazy¢ w czyszczak.

3.4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN ISO 6946,
PN-EN 12831, EN 442-1 i EN 832 przy nastepujacych zatozeniach:

- III strefa klimatyczna,

- temperatura zewngetrzna -20°C,

- potozenie budynku nieostonigte,

- temperatura wody grzewczej 55/50°C (obieg pompowy),

- system ogrzewania wodny pompowy w ukladzie zamknigtym z ciSnieniowym

naczyniem wzbiorczym .
- sterowanie procesem ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewngetrznej.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi Q =47 834,85 W.

Do przygotowania centralnego ogrzewania, wykorzystana zostanie dwustopniowa
rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda produkcji Viessmann serii Energycal AW Pro AT
lub _inna o podobnych parametrach. Nominalna moc cieplna projektowanego urzadzenia
wynosi 55,1 kW.

Uktad po stronie pompowej (od pompy do bufora) nalezy napetni¢ glikolem (czynnik
grzewczy). Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie przy
wykorzystaniu otuliny kauczukowej gr. min. 65 mm. Zawory bezpieczenstwa jak
i ciSnieniowe naczynia wzbiorcze, dobrane dla projektowanego uktadu, opisane zostaly
narys. S 4.

Uktad odprowadzania kondensatu — wody musi by¢ odpowiednio zabezpieczony w okresie
zimowym, aby unikng¢ zjawiska zamarzania wody. Nalezy zainstalowa¢ uklad
podgrzewania rur np. przy uzyciu kabli grzewczych.

Projektuje si¢ bufor ciepta w postaci podgrzewacza do magazynowania wody grzewczej
w polaczeniu z systemem pompy ciepta (zasobnik buforowy). Pojemnos¢ projektowanego
bufora powinna wynosi¢ 950 dm’. Zasobnik powinien byé wykonany wedlig norm
EN 12897 1 DIN 4753 do instalacji grzewczych wykonywanych wedlug EN 12828.
Projektuje si¢ zasobnik do instalacji z temperaturg wody na zasilaniu wodg grzewcza
do 110°C i ci$nieniem roboczym po stronie grzewczej do 3 bar. Zasobnik powinien by¢



wyposazony w 7 przytaczy zasilania i powrotu (goéra, srodek i dot) i 5 klem do podiaczenia
czujnikéw temperatury, termostatow temperatury i ogranicznikow.

Jako szczytowe zrédlo ciepta, dla projektowanego ukladu, zastosowany zostat wiszacy
kociot elektryczny o nom. mocy cieplnej wynoszacej 48 kW.

Wymagane parametry techniczne pompy ciepla

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ pompy ciepta Powietrze woda — rewersyjna z mozliwos$cig ogrzewania
i chlodzenia
2 Znamionowa moc grzewcza ATW35 - Min. 55 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
3 Pobér mocy elektryczne;j ATW35 - Max. 14 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
4 COP ATW35 - Min. 4,05
- w punkcie pracy wg EN 14511
5 Znamionowa moc chtodnicza A35W7 - Min. 53 kW
- w punkcie pracy wg EN 14511
6 EER A35W7 - Min. 29
- w punkcie pracy wg EN 14511
7 Sumaryczny poziom mocy Max 82 dB(A)
akustycznej wg ISO 3744
8 Zastosowana technologia Hermetyczne sprezarki spiralne (Scroll), z geometrig
sprezarki dostosowang do pracy grzewczej. Rozmrazanie
wymiennika przez rewersje.
9 Ilo§¢ obiegéw chlodniczych 1
10 | Ilos¢ sprezarek 2
11 | Max. temperatura na zasilaniu 65 C
12 | Zakres temperatur powietrza -20C
40°C
13 | Automatyka pompy ciepta Pogodowa, z mozliwoscia zdalnego zadawania parametrow
14 | Czynnik chiodniczy R 410A




Dodatkowe wymagania - elektroniczny zawor rozprezny

- zintegrowana pompa obiegowa

- zintegrowany elektryczny podgrzew przeciwzamrozeniowy
- zgodnos¢ z CE

- catkowicie bezobstugowe wykonanie hermetyczne

- przy awarii jednej sprezarki mozliwos¢ dalszej pracy
urzadzenia z wydajnoscig 50%

- konstrukcja ramowa spawana przejmujaca drgania uktadu

- obudowa dzwigkochtonna

- elektroniczny system startowy redukujacy prad rozruchowy
- system startowy z automatyka wlaczajaca redukuje zuzycie
energii w trybie gotowosci

- cyfrowy system diagnostyczny wykrywajacy usterki
zasilania elektrycznego

- funkcja dotgczania zewnetrznego zrdédta ciepta

Nalezy zapewni¢ solidng podstawe, na ktérej jednostka pompy ciepta, zostanie
posadowiona. Podstawa musi by¢ idealnie ptaska i pozioma. Minimalne wymiary podstawy
powinny wynosi¢ 170x150 cm (wymiary urzadzenia 140x120 cm). Projektowana pompa
ciepta musi by¢ zawsze przymocowana kotwami do podtoza.

Ptyta

Masa uszczelniajgca

Uszczelka korkowa

7 Grunt

Rys. Struktura typowej ptyty pod pompe ciept

Ptyta musi by¢:
- wykonana na odpowiednim fundamencie z betonu C20/25 o wysokosci okoto
15-20 cm w stosunku do otaczajacego terenu,
- wyposazona w izolacj¢ (np. styrodur) odpowiednio uszczelniong wzdtuz obwodu,
- ptaska, pozioma i obliczona na przeniesienie 150% ci¢zaru eksploatacyjnego
urzadzenia,
- o przynajmniej 30 cm dluzsza i szersza niz urzadzenie.




W celu ograniczenia wibracji przenoszonych do konstrukcji zalecane jest posadowienie
urzadzenia na gumowych lub sprezynowych podstawach antywibracyjnych. Podstawy
antywibracyjne muszg zosta¢ zastosowane przed posadowieniem urzgdzenia na podtozu.

Przyjete wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:

- podtoga na gruncie U = 0,30 W/m’K,
- $ciana zewngtrzna U=0,23 W/mzK,
- $ciana wewngetrzna oddzielajaca pomieszczenie

ogrzewane od nieogrzewanego U = 0,30 W/m’K,
- $ciana wewngtrzna U=1,00 W/mzK,
- okno zewnetrzne U=1,10 W/mzK,
- okno potaciowe U=1,30 W/mzK,
- drzwi zewng¢trzne U=1,50 W/mzK,
- strop wewngtrzny U = 1,00 W/m’K,
- strop ponad przestrzenig nieogrzewang U =025 W/m’K,
- dach U =0,18 Wm’K.

Instalacja zostala zaprojektowana w zamknigetym ukltadzie pompowym, dwururowym
z rozdzialem dolnym.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego do grzejnikow zaprojektowano z rur PE-X/AI/PE-RT
z ostong antydyfuzyjng, taczonych przy pomocy ziaczek zaciskowych z katalogu NIBCO
lub KISAN. Potaczenie rur z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykonaé
za pomocg ztaczek zaciskowych z pierscieniem przecietym z gwintem zewngtrznym.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego (glikolu) od pompy ciepta do bufora zaprojektowano
z rur stalowych.

Przewody PE-X nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, w bruzdach sciennych oraz
natynkowo. Przewody lokalizowane w warstwach posadzkowych lub w bruzdach $ciennych
nalezy prowadzi¢ w karbowanych rurach ostonowych. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie
izolacji podtogi tak, aby byly one izolowane od strony gruntu. Projektuje si¢ izolacje rur
ROCKWOOL [ub inne o podobnych parametrach. Przy rozprowadzaniu rur nalezy unikaé

uktadania ich na dluzszych odcinkach w linii prostej z uwagi na mozliwos¢ kompensacji
ze wzgledu na zmiany temperaturowe. Rur PE-X nie nalezy naciggaé, lecz prowadzic¢
je lekkimi tukami, co zwigksza efekt ,,uktadania si¢” rury w przewodzie ostonowym. Spos6b
prowadzenia rur oraz Srednice wg czeSci graficznej opracowania. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ostonowych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od S$rednic nominalnych przewodéw. Mocowanie rurociggéw
prowadzonych w bruzdach $ciennych oraz natynkowo za pomocg typowych uchwytéw.

Projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu Ventil Compact CV11 i CV22 prod. PURMO [ub inne
0 podobnych parametrach.




Projektuje si¢ zawory oraz glowice termostatyczne prod. Oventrop lub inne o podobnych
parametrach.

Na odgalezieniach powrotnych projektuje si¢ zawory odcinajace dla umozliwienia fatwego
demontazu grzejnikow.

Podlaczenie grzejnikow CVI11 1CV22 wykona¢ z dolu z zastosowaniem przylaczy
katowych do grzejnikow.

UWAGA!
Pion instalacji c.o. naleZy zakonczy¢ zaworem odpowietrzajgcym w najwyzszym punkcie
instalacji.

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg technologia
uwzgledniajacg rodzaj zastosowanego materialu. Zamontowana instalacja musi spetniaé
wymagania polskich norm dotyczacych zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego oraz ci$nieniowych naczyn wzbiorczych tj. PN-B-02414:1999
- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Instalacje c.o. przed zabudowaniem w warstwach posadzkowych oraz bruzdach $ciennych
nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz cz. 1.

4. UWAGI KONCOWE

Stosowane materialty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajace do stosowania w budownictwie i1 wydane przez wilasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujac si¢ do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Zamontowa¢ rozdzielni¢ elektryczna, z ktérej nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczna
do instalacji pompy ciepta, wykona¢ potaczenie elementéw automatyki i opomiarowania.
Wykona¢ niezbedne uziemienie urzadzen oraz zabezpieczy¢ instalacje przed porazeniem.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi PN-91/E-050009/01.
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BRANZA

projektant nr upr.

podpis

SANITARNA

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
upr. bud. nr
LOD/3021/PWBS/16

SANITARNA

mgr inz. Roman Ksi¢znik
upr. bud. nr
LOD/1490/PO0S/10
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Robi system biuro techniczno - handlowe
mgr inz. Robert Drzazga
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019
NIP 772-101-19-83

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Rozbudowa i przebudowa budynku

sDomu Ludowego w Lekawie?”,

wraz z urzadzeniami budowlanymi

- wewhetrzne instalacje sanitarne

INWESTOR:
Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Beichatow

ADRES BUDOWY:
Ltekawa, gm. Belchatow
nr ewid. dziatki 105/3
obreb 12 Kalisko - Kasie

OPRACOWAL.:

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak nr upr. LOD/3021/PWBS/16

Radomsko, maj 2022 r.
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1.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania prac montazowych wewngtrznych instalacji wod.-kan., ppoz. i c.o.
przy rozbudowie 1 przebudowie budynku ,Domu Ludowego w Lekawie” wraz
z urzadzeniami budowlanymi na dziatce nr ewid. 105/3 obreb 0012 Kalisko — Kasie, Gmina
Belchatow.

Informacja zawiera:

okreslenie zakresu rob6t dla obiektu,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany zamienny wewnetrznych instalacji sanitarnych w planowanej
rozbudowie i przebudowie budynku ,Domu Ludowego w kLgkawie” wraz
z urzadzeniami budowlanymi na dzialce nr ewid. 105/3 obreb 0012 Kalisko — Kasie
wykonany na zlecenie Gminy Belchatow z/s ul. Kosciuszki 13, 97-400 Befchatow.
wizja lokalna w terenie,

Art. 21 ,,a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
poz. 1321 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr47 poz. 401) z uwagi na utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

aktualne przepisy 1 normy zwigzane z tematem.
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3. Informacja BIOZ
3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych wod.-kan., ppoz.
ic.o. wewnatrz rozbudowywanego i przebudowywanego budynku ,,Domu Ludowego
w Lekawie”.

3.2.  Elementy zagospodarowania dziatki i terenu moggce stwarzac zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wyst¢pujg elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3.  Przewidywane zagrozZenia mogqgce wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda prace instalacyjne wewnatrz i na dachu
budynku nie stwarzajace zagrozenia. Prace te nie sg tez ujete w §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
iochrony zdrowia [...] 1 nie sg zaliczane do robdt, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie instalacji wewnetrznych wod.-kan., ppoz.
ic.o. zwigzane bedzie zzapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych
i ewakuacyjnych w budynku ipoza nim, atakze z zabezpieczeniem pracownikéw przy
pracach zwigzanych z montazem przewodéw (prowadzenie przewodéw w warstwach
posadzkowych, w bruzdach $ciennych oraz natynkowo).

3.4.  Instruktaz BHP pracownikoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystapieniem
do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonania
1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Nalezy
zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn
i urzadzen ktére bedg obstugiwac.
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3.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

— wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprz¢t i wiasciwe narzedzia odpowiednie
do zakresu prac,

— zapewnienie ubrah roboczych, kaskéw, uprzezy zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci, odpowiedniego obuwia, r¢kawic ochronnych 1 innych §rodkéw ochrony
osobistej,

— zachowanie przepisow BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania robdét,

— przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

— zapewnienie wlasciwych drog ewakuacji.

3.6.  Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

opracowat podpis

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
upr. bud. nr
LOD/3021/PWBS/16
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Radomsko, dnia 20.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1313) oSwiadczam, ze projekt budowlany zamienny wewnetrznych
instalacji _sanitarnych przy rozbudowie i przebudowie budynku ,,Domu Ludowego
w tekawie” wraz z urzqdzeniami budowlanymi na dzialce nr ewid. 105/3 obrgb 0012
Kalisko — Kasie, wykonany na zlecenie Gminy Belchatéw z/s ul. Kosciuszki 13, 97-400
Betchatéw, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

BRANZA projektant nr upr. podpis

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
upr. bud. nr
LOD/3021/PWBS/16

mgr inz. Roman Ksi¢znik
upr. bud. nr
LOD/1490/PO0OS/10

SANITARNA

SANITARNA
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