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zawór odcinający (pierwszeństwa) DN32
z automatycznym zamknięciem
zawór antyskażeniowy DN40 typ EA
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studnia inspekcyjna DN315
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zasobnik c.w.u. V= 390 dm³
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Oznaczenia:

przewód kanalizacji sanitarnej

przewód zimnej wody użytkowej
przewód ciepłej wody użytkowej

Przewody wody zimnej BOR Plus PN16
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. BOR Plus PN20 stabi.
Przewody wody do celów ppoż. stal ocynkowana

pion wodociągowy ppoż.P1

Woda zimna
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo
- izolacja antyroszeniowa PU gr. 6 mm

Woda ciepła i cyrkulacja c.w.u.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo
- izolacja PU gr. 20 mm

Przewody kanalizacji sanitarnej - PVC

Kanalizacja sanitarna
Przewody prowadzone w gruncie pod posadzką,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo

pion kanalizacji sanitarnejS1

przewód wody do celów ppoż.
przewód cyrkulacji c.w.u.

zawór odcinający (pierszeństwa)
zawór antyskażeniowy typ EA
zawór termostatyczny MTCV

wpust podłogowy DN15 mm
czyszczak DN110 mm

WpØ50

Woda co celów ppoż.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo
- izolacja antyroszeniowa PU gr. 6 mm

zawór porządkowy DN15 mmzpØ15

R


