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zasobnik c.w.u. V= 390 dm³

2*stal 1 12"
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C.O.

C.W.U.

zasobnik buforowy c.o. V= 950 dm³

15
0

K
.E

.

2*stal 2 12"

2*stal 2 12"

2*stal 2 12"

2*stal 1 12"
2*stal 1 12"

2*stal 1 12"kocioł elektryczny 48 kW / 400V 3N~
(szczytowe źródło ciepła)

pompa ciepła o nom. mocy cieplnej 55,1 kW
(w punkcie pracy A7/W35)

zawór trójdrogowy przełączający 1 12"

K

Oznaczenia:

Przewody zasilania i powrotu c.o.
PE-X/Al/PE-RT - izolacja PU gr. 20 mm
stal - izolacja PU gr. 40 mm
stal (pompa ciepła) - izolacja kauczukowa gr. 65 mm

zasilanie c.o.
powrót c.o.

Zasilanie i powrót c.o.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo

K
proj. pompa ciepła o nom. mocy cieplnej 55,1 kW
(w punkcie pracy A7/W35)

proj. pion c.o.P1

Pion instalacji c.o. należy zakończyć
zaworem odpowietrzającym w najwyższym
punkcie instalacji

proj. zawór trójdrogowy przełączający c.o./c.w.u.

Grzejniki jedno i dwupłytowe typu
Ventil Compact CV11 i CV22 prod. PURMO

Zawory i głowice termostatyczne prod. Oventrop

proj. wymiennik pośredni
proj. zawór zwrotny
proj. sprzęgło hydrauliczne

proj. kocioł elektryczny o nom. mocy cieplnej 48 kWK.E.


