OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. DANE OGOLNE

- Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji zwigzanej z
przebudowa i rozbudowg budynku Domu Ludowego w miejscowosci
Kalisko gm. Betchatow

- Projektowane obiekty sg parterowe niepodpiwniczone i stanowig
dobudowe do istniejgcego budynku

- Konstrukcja budynku oparta na zewnetrznych $Scianach nosnych.
- Konstrukcja dachu jednospadowa zaprojektowana z drewna C24
oraz stali st3

2. DANE TECHNICZNE

Projektowane wymiary rozbudowanych czesci budynku — budynki
prostokatne

- szerokosci budynkéw ok. 6,17 17,37 m

- dtugosci budynkéw ok. 6,97 14,85 m
Obiekt zlokalizowany bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego

wyzszego budynku

Przyjeto do obliczen parcie i ssanie wiatru dla strefy |
Przyjeto obcigzenie sniegiem o wartosci charakterystycznej dla strefy |l

s= 0,9 kN/m2 dla dach6w jednospadowych

Beton konstrukcyjny B-25

Zbrojenie konstrukcyjne stal A-1ll ( 34GS) i A- 0

Sciany zewnetrzne murowane z pustaka ceramicznego kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M 7 o szerokos$ci 25 cm.

Stezenia w  poziome wiencami  zelbetowymi  na $cianach
zewnetrznych

Pokrycie dachu blachg trapezowa T 45

Pozostate wytyczne wykonania elementéw i zakresu wykonczenia
obiektu wg rozwigzan architektonicznych.

3. DANE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1. KONSTRUKCJA DACHU NAD ROZBUDYWANYM GARAZEM

LATY

5*4,5 cm w rozstawie co 0,33 m drewno C24

KROKWIE
7,514 cm w rozstawie w rozstawie co 0,73m, 0,74 m wsparte na ptatwach
stalowych i murtacie

PLATWIE
Ptatew 1 stalowa ( skrajna przy murze) z ceownika C 140 kotwiona w wiencu
zelbetowym Sciany szczytowej i spawana doczotowo, po obwodzie spoing



pachwinowg 3 mm na petnej dtugosci styku tgczonych elementéw, do stupka
stalowego z C 140, stal St3

Ptatew 2 stalowa (Srodkowa) z dwuteownika HEB 140 kotwiona w wiencu
zelbetowym $ciany szczytowej i spawana doczotowo , po obwodzie spoing
pachwinowg 3 mm na petnej dtugosci styku taczonych elementéw, do stupka
stalowego z HEB 140 stal st3

StUPKI
Ceownik C 140 i dwuteownik HEB 140 tgczone z podciggiem stalowym 4
Srubami M 20 poprzez blache weztowg grubosci 10 mm, lub spawane doczotowo
do gornej pétki HEB 280 , po obwodzie spoing pachwinowg 3 mm na petnej
dtugosci styku tgczonych elementow. Wysokosé ustalic podczas montazu z
odpowiednimi ptatwiami.

2. PODCIAG
Dwuteownik stalowy HEB 280 kotwiony w scianach podtuznych budynku, stal St3

3. NADPROZE
Belka zelbetowa 25*25 cm wylewana na mokro z betonu B 25 i zbrojona stalg
34GS i A0, szczegbty wg rysunku

4. WIENIEC

Wieniec na scianach zewnetrznych o wymiarach 25 x 25cm zelbetowe wylewane
na mokro z betonu B 25.

Zbrojenie gtéwne z 4 pretéw g 12mm, strzemiona z pretdw @ 6mm co 30cm.

5. STROP
Ptyty stropowe P3 Zelbetowe wylewane na mokro z betonu B 25. o grubosci 20cm
Szczegotowe parametry i zbrojenie wg rysunkow.

6. KONSTRUKCJA DACHU NAD KOTLOWNIA ORAZ SKLADEM OPALU

Konstrukcja dachu drewniana
- taty 6x4 cm co 33 cm
- krokwie 14x7 cm co 90 cm
- ptatwie 14x14 cm
- stupki 14x14 cm co 1,961 2,32 m
- podwaliny pod stupkami dtugosci 3,0 m

Zabezpieczenie konstrukcji p-poz i pozostate wytyczne wg.
opracowania architektonicznego



