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Radomsko dn. 18.04 .2017 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zamienny pt.. ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku ,,Domu Ludowego w Lkekawie”, wraz z urzadzeniami
budowlanymi” opracowany dla: Gmina Belchatow zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki nr upr. KL-31/2000

sprawdzit.
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski nr upr. 7342/56/94

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

sprawdzit
mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13



Robi system biuro techniczno - handlowe
ul. Mickiewicza 22a
97-500 Radomsko

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacije ogdlne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt zamienny rozbudowa i przebudowa budynku ,,Domu Ludowego w
Y.¢kawie”, wraz z urzadzeniami budowlanymi

Lekawa, gm. Belchatow

Dzialka nr ewid. 105/3, obreb 12 Kalisko - Kasie

2) Imig i nazwisko lub nazwe Inwestora oraz jego adres:

Gmina Belchatow
ul. Ko$ciuszki 13
97-400 Belchatow

3) Imi¢ i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. arch. Przemyslaw Plowecki
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
mgr inz. Robert Drzazga

mgr inz. Marcin Ciastko



Czes$¢ opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanego obiektu budowlanego, ktora (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6
ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny rozbudowa i przebudowa
budynku ,,Domu Ludowego w Le¢kawie”, wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Budynek  jednokondygnacyjny w cze$ci dwukondygnacyjny wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z dachem wielospadowym nad czeScig
dwukondygnacyjna oraz z dachem jednospadowym nad pozostatg czescig. Pokrycie
blachg trapezowa T45 na tatach i kontrlatach.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczy¢ beda dziatki zabudowanej
istniejacym budynkiem ,,Domu Ludowego w Le¢kawie” w miejscowosci Lekawa,
przewidzianym do rozbudowy i przebudowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza si¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Robotnicy beda wyposazeni w odziez ochronng, rgkawice, okulary ochronne w
zaleznosci od potrzeb.

Urzadzenia elektryczne na budowie podtaczy uprawniony elektryk.

Wszystkie roboty przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy
robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp 1 ppoz. w
przedsigbiorstwie.



ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepiséw zwigzanych z obstugg
urzadzen budowlanych.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz.U. Nr 47 poz. 401.

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych.

SRODKI  TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje si¢ robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostgpem oséb nie zaangazowanych w
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone
beda pod statym nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki nr upr. KL-31/2000
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski nr upr. 7342/56/94
mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13



OPI1S DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — DZIALKI

Zagospodarowanie terenu dzialki ulega zmianie. Zmiana polega na zmniejszeniu
powierzchni rozbudowy budynku, zmianie lokalizacji projektowanej kottowni i sktadu
opalu oraz na rozbudowie istniejgcego pomieszczenia garazowego. Zrezygnowano
natomiast z budowy tgcznika i nowego budynku garazu. Dane techniczne budynku
ulegaja zmianom. Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe nr AB.6740.1.13.2017.6.JL
z dnia 03.01.2017r. Inwentaryzacja budynku, zdjecia oraz ekspertyza techniczna
znajduja si¢ w projekcie podstawowym budynku.

1. Inwestor:
Gmina Belchatow ul. Ko$ciuszki 13, 97-400 Belchatéw

2. Adres inwestyciji:
Lekawa, gm. Belchatéw dzialka nr ewid. 105/3
obreb 12 Kalisko - Kasie

Projekt zamienny zagospodarowania dziatki — opracowany na podstawie wizji lokalnej
oraz w oparciu 0 uzgodnienia z Inwestorem a takze zgodnie z decyzja ustalajaca
warunki zabudowy z dnia 26.09.2016 r., Znak: GP.6733.48.2016

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lekawie
zlokalizowana jest na istniejacej dzialce wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej W
projekcie zagospodarowania terenu kolorem zielonym.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu: Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6Zn. zmianami)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegolowe
do przepisu: Dzialtu II, III i VI stwierdzam, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w
calo$ci na dzialce na ktorej zostal zaprojektowany (dzialka nr ewidencyjny gruntéw 105/3
obreb 12 Kalisko - Kasie). Planowana rozbudowa i przebudowa nie oddzialywuje na
zadng sgsiednig nieruchomosé, strona w postepowaniu jest tylko Inwestor.

3. Istniejacy stan dziatki.
Dziatka posiada ksztalt wielokata, zabudowana budynkiem Domu Ludowego w
Lckawie przewidzianym do rozbudowy i przebudowy .
Teren dziatki ogrodzony. Ogrodzenie dziatki z siatki na shupkach metalowych z brama
rozwierang z furtka.
Budynek ,,Domu Ludowego w L¢kawie” usytuowany jako wolnostojacy.
Dzialka poros$nigta zielenig niska.



Teren objety niniejszym opracowaniem 0 lekkim spadku w kierunku wschodnim,
ksztaltuje si¢ na poziomie 199,6 — 200,9 m n.p.m. Sasiedztwo — teren graniczy z droga
powiatowa nr 1916E od strony zachodniej (dz. nr. ewid. 827), z droga wewng¢trzng
zwirowa od strony potnocnej (dz. nr. ewid. 868), z dziatkg niezabudowana od strony
poludniowej (dz. nr. ewid. 105/7), od strony zachodniej z dziatka le$ng (dz. nr. ewid.
205).

Wijazd na dziatke istniejacy poprzez droge wewnetrzng.

Przed budynkiem od strony zachodniej teren utwardzony kostka betonowg oraz od
strony wschodniej jezdnia zwirowa.

Na dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku Domu Ludowego w t.ckawie
0 pomieszczenia kottowni, sktadu opatu oraz rozbudowe i przebudowe pomieszczenia
garazu wraz z przebudowg istniejgcego budynku. W rozbudowywanej czesci od strony
poludniowej miesci si¢ garaz przeznaczony do rozbudowy 1 przebudowy, w
projektowanym garazu znajdowac si¢ bedzie garaz, pomieszczenie gospodarcze oraz
sanitariaty, od strony pdtnocnej w ramach rozbudowy projektuje si¢ pomieszczenia
przeznaczone na kotlownie oraz sktad opatu.

W ramach rozbudowy zostanie zasypany kanat samochodowy w istniejacym garazu. W
garazu w istniejgcej czesci zostanie rozkuta i wybrana posadzka na glgbokos¢ 50cm. W
ramach projektu projektuje sie wykucie otworu drzwiowego od strony poludniowe;j
prowadzacego na zewnatrz budynku do wydzielonego z garazu pomieszczenia
gospodarczego oraz rozbiorke istniejacej Sciany szczytowej. W projektowanej Scianie
szczytowej projektuje si¢ montaz bramy segmentowej rozebranej z istniejgcego wejscia
do garazu. Z pomieszczenia garazowego wydzielone zostang pom. gospodarcze oraz
sanitariaty. W miejscu rozebranej $ciany szczytowej po utozeniu na istniejagcym stropie
belki stalowej oraz montaz projektowanej wiezby dachowej przewiduje si¢ wykonanie
Sciany z ptyty g-k maskujacej przestrzen nie uzytkowa nad istniejagcym stropie garazu.
W projektowanej $cianie szczytowej wewnagtrz garazu przewiduje si¢ wykonanie
otworu umozliwiajacego wejscie w celach technicznych na cze$¢ istniejaca.

W ramach przebudowy budynku istniejacego planowane sg roboty zwigzane z
wydzieleniem dwoch pomieszezen (sali spotkan) na pigtrze z istniejacej antresoli sali
bankietowej oraz wydzieleniu na parterze z pomieszczenia rozdzielni positkow
zmywalni. Z pomieszczenia pomocniczego na parterze zostanie wydzielona WC dla
osoby niepelnosprawnej. Wykucie otwory drzwiowego miedzy Kkorytarzem a
projektowanym WC dla osoby niepelnosprawnej. Wykucie otworow okiennych w
wydzielonych pomieszczeniach na pigtrze od strony zachodniej oraz okien podawczych
w projektowanej rozdzieli positkow oraz zmywalni. Zamurowanie otworu drzwiowego
na parterze prowadzacego z komunikacji do istniejacego garazu oraz wykucie na
parterze drzwi ewakuacyjnych z sali gtéwnej od strony zachodniej budynku. W ramach
przebudowy zostang usuni¢te drzwi w korytarzu prowadzacym do WC oraz zostanie
powiekszony otwor drzwiowy do pelnej szerokos$ci korytarza. Powiekszona zostanie
szeroko$ci otworu drzwiowego do pom. WC i pom. rozdzielni positkow oraz
zmniejszony otwor prowadzacy z sali bankietowej do projektowanego korytarza.
Istniejacy budynek zostanie ocieplony styropianem o gr. 14 cm z wylaczeniem $ciany
frontowej (zachodniej) na pictrze ktora dodatkowo zostanie ocieplona styropianem gr. 4
cm. W ramach projektu zostanie wymieniona cata stolarka okienna i drzwiowa, na
pietrze zostanie pomniejszone 5 otworow okienne.




W ramach projektow branzowych wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod- kan w
nowo projektowanych pomieszczeniach oraz wykonanie nowej instalacji co i c.w.u w
catym budynku.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej
umozliwiajacy dojscie do nowych pomieszczen projektowanego garazu oraz
projektowanej kottowni oraz sktadu opatu od strony poédtnocnej. W ramach nowego
zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony zachodniej powstanie parking z
10 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem dla osoby niepelnosprawnej. Do
projektowanego parkingu projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg. odrebnego
opracowania z drogi wewnetrznej. Projektowany zjazd wyposazony bedzie w brame
rozsuwang. Projektuje si¢ wykonanie nowego podestu przed wejsciem gtownym do
budynku z kostki brukowej betonowej i galanterii brukowej oraz wykonanie nasadzania
krzewoéw ozdobnych, obsianie terenu trawg. Teren od strony wschodniej w miejscu
jezdni zwirowej zostanie utwardzony kostka brukowa w taki sposéb aby umozliwié
swobodny wyjazd i wjazd do garazow Ssamochodu bojowego strazy pozarnej w
Lekawie. Wokot budynku projektuje si¢ wykonanie opaski zwirowe;.

Przed wejsciem gtownym projektuje si¢ pochylnie z elementow betonowych i1 kostki
brukowej umozliwiajacych wejscie dla osob niepetnosprawnych. Wysoko$¢ budynku
istniejacego bez zmian.

4. Charakterystyka ekologiczna :

zaopatrzenie w wod¢ — istniejace przylacze wodocw}gowe projektuje sie
rozbudowe¢ wewnetrznej instalacji wedtug odrgbnego opracowania;
— odpady 1 nieczystosci — gromadzone bedg w typowych pojemnikach,

przystosowanych do usuwania w systemie zorganizowanym, zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Betchatow — bez
Zzmian;

— zasilanie w energi¢ elektryczng — istniejace przylacze energetyczne, projektuje si¢
rozbudowe wewngtrznej instalacji elektrycznej wedtug odrebnego opracowania.

— nieczystosci ptynne — istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej, projektuje si¢
rozbudowg wewnetrznej instalacji sanitarnej wedtug odrgbnego opracowania.

— odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie wlasnej dziatki —
bez zmian;

— ogrzewanie obiektu — projektowana nowa kottownia i instalacja co i c.w.u — piec
na pelet wedlug odrebnego opracowania,

— Dbrak kolizji z istniejagcymi urzadzeniami melioracji wodnych.

Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego, nie wywiera
negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan oraz stosunki wodne.

Budynek projektowany nie emituje wibracji ani promieniowania, nie wytwarza gazow,
pytoéw i ptynow niebezpiecznych dla srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwiekow nie
wytwarza elektromagnetycznych zaktocen.

Nie wymaga przeprowadzenia postegpowania sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko. Nie znajduje si¢ takze w obszarze natura 2000.

Inwestycja musi by¢ realizowana w sposob zapewniajacy maksymalne ograniczenie
oddziatywani a na §rodowisko.

Teren inwestycji znajduje si¢ w sasiedztwie parku dworskiego.



Ewentualne ucigzliwo$ci powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych i
eksploatacji inwestycji zamykajg si¢ w granicach nieruchomosci.

5. Dziatka znajduje si¢ w strefach:

I11-ej klimatycznej ;
I-ej wiatrowej ;
Il-ej $niegowe; ;
I1-ej gruntowej ;

6. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna dla budynku w zatgczeniu projektowym.

7. Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego : na
podstawie wizji lokalnej oraz badan polowych ustala si¢ dane terenowo — gruntowe:

- warunki gruntowe — proste ;

- kategoria geotechniczna — pierwsza;

- grunt o nos$nos$ci 0,20 MPa ;

- poziom posadowienia tawy fundamentowe — 100 cm
ponizej poziomu terenu projektowego ;

- poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej posadowienia law fundamentowych

- teren inwestycji 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- teren inwestycji 1 dziatka znajduja si¢ w granicach wptywow eksploatacji
gorniczej ,,Pole Betchatow” zaliczonej do kategorii ,,0” terenu gorniczego.
Wskaznik deformacji terenu ma wartos¢ w granicach okoto 0,02m do 0,25 m.

8.  Metoda realizacji robot budowlanych :
— sposobem prac zleconych o powszechnie przyjetym sposobie realizacji.

9. Bilans terenu :

- powierzchnia zabudowy istniejgcego ,, Domu Ludowego w Eekawie”

objetego rozbudowq i przebudowq - 517,05 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku ,, Domu
Ludowego w £ ekawie” - 81,56 m’
Razem: - 598,61 m?
- projektowana opaska zwirowa - 19,00 m?
projektowany chodnik dla pieszych - 109,00 m?
- projektowany cigg jezdny - 928,00 m
Razem teren do utwardzenia: - 1056,00 m?
powierzchnia dzialki - 6000 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji - do 15% -
wynosi 10,0% - warunek spelniony



10. Uwagi koncowe :

- stosowac materiaty atestowane;
- roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami;

Opracowal:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki nr upr. KL-31/2000

mgr inz. arch. Piotr Zaborowski nr upr. 7342/56/94

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13

Radomsko, kwiecien 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczacy rozbudowy i przebudowy ,,Domu Ludowego w Lekawie”, wraz z
urzadzeniami budowlanymi polozonego w miejscowosci tekawa, gm.
Belchatow, dzialka nr ewidencyjny 105/3, obreb 12 Kalisko - Kasie.

dla potrzeb:
Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Belchatow

Podstawa opracowania:

1.
2. Decyzja ustalajagca warunki zabudowy

3. Aktualna mapa do celéw projektowych

4,

5. Zatwierdzona koncepcja budowy oraz ustalenia z inwestorem.

Umowa na wykonanie dziala

Ogledziny w terenie

l. DANE TECHNICZNE
Zestawienie powierzchni:

Stan istniejacy z uwzglednieniem wydzielenia pomieszczen na parterze i pi¢trze

kubatura 3018,20 m’
powierzchnia zabudowy 517,05 m?
powierzchnia catkowita (nieznacznie si¢ zmniejszyta na skutek
wydzielenia sciankami nowych pomieszczen na pietrze i parterze)

Stan projektowany

Razem lacznie

529,19 m’
powierzchnia uzytkowa 512,99 m?
ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 2
wysokos$¢ budynku w kalenicy 9,64 m
kubatura 396,20 m°
powierzchnia zabudowy 80,60 m?
powierzchnia catkowita 148,85 m?
powierzchnia uzytkowa 18,84 m?
ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 1
wysokos¢ budynku bez zmian
kubatura 341440 m®
powierzchnia zabudowy 597,65 m?
powierzchnia catkowita 678,03 m?
powierzchnia uzytkowa 531,83 m?
ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 2

wysokos¢ budynku 9,64 m



ZESTAWIENIE CALKOWITEJ POWIERZCHNI:
PARTER

Pomieszczenia istniejace — bez zmian

12

1. Chtodnia 11,91 m?

2. WC - damskie 12,97 m?

3. Pom. pomocnicze 15,44 m?

4. Holl 24,15 m?

5. Wiatrotap 9,07 m?

6. Pom. pomocnicze 16,40 m?

7. Komunikacja 10,76 m?

8. WC - meskie 15,16 m?

9. Pom. techniczne 2,14 m?

10. Pom. techniczne 2,14 m?

11. Sala gtéwna 189,69 m’

Razem 310,22 m?
Pomieszczenia projektowane

12. WC dla osoby niepetnosprawnej 6,37 m?

13. Rozdzielnia positkoéw 35,32 m?

14. Zmywalnia 4,32 m?

15. Komunikacja 9,96 m?

16. Kotlownia 12,85 m?

17. Skiad opatu 15,34 m?

18. Pom. gospodarcze 14,81 m?

19. WC 8,88 m’

20. Garaz 87,01 m?

Razem 194,86 m’

Razem parter 505,08 m?

PIETRO

21.  Sala bankietowa antresola 90,64m?

22.  Sala spotkan I 52,57 m?

23.  Sala spotkan II 29,74 m*

Razem 172,95 m?

Razem calos¢ 678,03 m?

ROZWIAZANIE BUDYNKU

W budynku projektuje si¢ roboty zwigzane z rozbudowa i
,Domu Ludowego w Lekawie”

przebudowa budynku
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W _ramach rozbudowy  planowana jest od strony poinocnej budowa dwoch
pomieszczen: kottowni, sktad opatu oraz komunikacji. Bedzie to budynek parterowy
murowany o wymiarach 6,31 x 7,11 m i wysokosci w kalenicy 5,50 m. Dach
jednospadowy 0 pokryciu z blachy trapezowej T45 na tatach i kontrlatach. Od strony
potudniowej rozbudowa budynku garazowego. Istniejacy budynek w ktorym znajduje
si¢ garaz zostanie powigkszony 0 4,85 m, wysokosci w kalenicy — bez zmian - 6,10 m,
Dach jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T45 na tatach i kontrtatach. W
ramach rozbudowy zostanie zasypany kanat samochodowy w istniejgcym garazu oraz
rozkuta i wybrana posadzka na glebokos¢ 50cm. W ramach projektu projektuje sie
wykucie otworu drzwiowego od strony potudniowe] prowadzacego na zewnatrz
budynku do wydzielonego z garazu pomieszczenia gospodarczego oraz rozbiorke
istniejacej $ciany szczytowej. W projektowanej $cianie szczytowe] projektuje sie
montaz bramy segmentowej rozebranej z istniejacego wejscia do garazu. W miejscu
rozebranej $ciany szczytowej po ulozeniu na istniejacym stropie belki stalowej oraz
montaz projektowanej wi¢zby dachowej przewiduje si¢ wykonanie $ciany z ptyty g-k
maskujacej przestrzen nie uzytkowa nad istniejgcym stropie garazu. W projektowanej
$cianie szczytowej wewnatrz garazu przewiduje si¢ wykonanie otworu umozliwiajacego
wejscie w celach technicznych na cz¢$¢ istniejacy.

W ramach przebudowy budynku istniejagcego planowane sg roboty z wydzieleniem
dwoch pomieszezen (sali spotkan) na pictrze z istniejacej antresoli sali bankietowej
oraz wydzieleniu na parterze z pomieszczenia rozdzielni positkow zmywalni. Z
pomieszczenia pomocniczego na parterze zostanie wydzielona WC dla osoby
niepetnosprawnej. Wykucie otwory drzwiowego miedzy korytarzem a projektowanym
WC dla osoby niepetnosprawnej. Wykucie dwoch otworéw okiennych w wydzielonych
pomieszczeniach na pigtrze od strony zachodniej oraz okien podawczych w
projektowanej rozdzieli positkow oraz zmywalni. Zamurowanie otworu drzwiowego na
parterze prowadzacego z komunikacji do istniejacego garazu oraz wykucie na parterze
drzwi ewakuacyjnych z sali gtéwnej od strony zachodniej budynku. W ramach
przebudowy zostang usunigte drzwi w korytarzu prowadzacym do WC oraz zostanie
powigkszony otwor drzwiowy do pelnej szerokosci korytarza. Powigkszona zostanie
szeroko$ci otworu drzwiowego do pom. WC - damskie i pomieszczenia rozdzielni
positkow oraz zmniejszony otwoér drzwiowy prowadzacy z sali bankietowej do
projektowanego korytarza. Istniejacy budynek zostanie ocieplony styropianem o gr. 14
cm z wylgczeniem $ciany frontowej (zachodniej) na pietrze ktora dodatkowo zostanie
ocieplona styropianem gr. 4 cm.

W ramach projektu zostanie wymieniona cata stolarka okienna i1 drzwiowa, na pigtrze
zostanie pomniejszone 5 otworow okienne.

W ramach projektéw branzowych wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod- kan w
nowo projektowanych pomieszczeniach oraz wykonanie nowej instalacji co i c.w.u w
catym budynku.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej
umozliwiajagcy dojscie do nowych pomieszczen projektowanego garazu oraz
projektowanej kotlowni i sktadu opatu od strony pdinocnej. W ramach nowego
zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony zachodniej powstanie parking z
10 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem dla osoby niepetnosprawnej. Do
projektowanego parkingu projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg. odrebnego
opracowania z drogi wewng¢trznej. Projektowany zjazd wyposazony bedzie w brame
rozsuwang. Projektuje si¢ wykonanie nowego podestu przed wejsciem gldéwnym do
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budynku z kostki brukowej betonowej i galanterii brukowej oraz wykonanie nasadzania
krzewoéw ozdobnych, obsianie terenu trawg. Teren od strony wschodniej w miejscu
jezdni zwirowej zostanie utwardzony kostka brukowa w taki sposéb aby umozliwié
swobodny wyjazd 1 wjazd do garazu samochodu bojowego strazy pozarnej w Lekawie.
Wokot budynku projektuje si¢ wykonanie opaski zwirowe;.

Przed wejsciem glownym projektuje si¢ pochylnie z elementow betonowych i kostki
brukowej umozliwiajacych wejscie dla osob niepetnosprawnych.

Przewiduje si¢ realizacje inwestycji w jednym etapie z ewentualnym podzialem na
roboty w stanie surowym i drugi etap roboty wykonczeniowe.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I i PM na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych z 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpo-zarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 z 2010r.1. poz. 719).

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH:

Roboty budowlane na zewnetrz budvnku

Wykucie otworu drzwiowego w projektowanym pomieszczeniu gospodarczym
wydzielonym z istniejagcego garazu na zewnatrz budynku wraz z obsadzeniem
nadproza nad otworem drzwiowym

Rozbidrka bramy segmentowej w istniejacej §cianie szczytowej oraz jej ponowny
montaz po rozbudowie w miejscu projektowanego otworu bramy garazowe;.
Rozbidrka istniejagcej $Sciany szczytowej do pelnej wysokosci w  miejscu
rozbudowywanego garazu.

Wykucie otworu drzwiowego petnigcego wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z
sali gtdéwnej na parterze wraz z obsadzeniem nadproza nad otworem drzwiowym
Rozbiorka rynien spustowych na istniejacym budynku

Rozbidrka istniejgcego ogniomuru w miejscu rozbudowy budynku od strony
poinocnej o projektowang kottownie, sktad opatu oraz komunikacje

Nadmurowanie dwoch S$cianek szczytowych (ogniomuru) w czgsci istniejacej od
strony zachodniej.

Wykonanie rozbudowy budynku o pomieszczenie kottowni, sktadu opatu oraz
komunikacji od strony poinocnej

Wykonanie rozbudowy istniejgcego garazu od strony poludniowe;.

Przemurowanie (zmniejszenie wysokos$ci) pigciu otworow okiennych na pietrze
Wykucie w S$cianie frontowej na pigtrze dwoch otwordow okiennych wraz z
obsadzeniem nadprozy nad otworem okiennym

Rozbiorka wszystkich okien i1 drzwi zewngtrznych w istniejagcym budynku ,,Domu
Ludowego ,, oraz montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne;.

Montaz parapetéw zewnetrznych

Ocieplenie $cian budynku styropianem o grubosci 14 cm z wylaczeniem S$ciany
frontowej (zachodniej) na pietrze ktora jest juz ocieplona i zostanie ocieplona
styropianem grubos$ci 4 cm.

Montaz nowych rur spustowych. Rure spustowg przy pochylni zamontowa¢ zgodnie z
rysunkami elewacji, aby odprowadzi¢ wode¢ poza pochylnie.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich dla czesci projektowanej 1 przebudowy
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Montaz podbitki z listew PCV pelnych i perforowanych kolor brazowy dla
rozbudowywanej czegsci budynku

Wykonanie nowego tynku silikatowego cienkowarstwowego catego budynku wraz z
elementami tynku imitujgcego deske drewniang

Wykonanie opaski zwirowej wokol budynku o szerokosci 50 cm zakonczone
obrzezem chodnikowym.

Zagospodarowanie terenu

Rozbiorka istniejacego podestu betonowego przed wejsciem gldéwnym i wykonanie
nowego z kostki brukowej betonowej i galanterii kostkowej w kolorze grafitowym od
strony frontowej.

Wykonanie pochylni z elementow betonowych i kostki brukowej betonowej w kolorze
grafitowym umozliwiajacych wejécie do budynku 0sob niepetnosprawnym
Wykonanie porgczy oraz barierki przy pochylni ze stali nierdzewne;.

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej w kolorze grafitowym
umozliwiajacy dojécie do nowych pomieszczen garazu od strony potudniowej oraz
projektowanej kottowni, sktadu opatu i komunikacji od strony potnocnej wschodnie;.
Utwardzone terenu kostka brukowa w kolorze szarym od strony wschodniej, w
miejscu istniejacej jezdni zwirowej w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny wyjazd i
wjazd do garazow samochodoéw bojowych strazy pozarnej w Lekawie

W ramach nowego zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony zachodniej
powstanie parking z 10 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem dla osoby
niepetnosprawnej. Miejsca parkingowe wykona¢ z Kkostki brukowej w kolorze
czerwonym pozostata czes$¢ kostki w kolorze szarym

Wykonanie nasadzania krzewoéw ozdobnych w cze$ci frontowej 1 obsianie terenu
trawa

Projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg. odrebnego opracowania z drogi
wewnetrzne;j.

Montaz bramy rozsuwanej szerokosci Sm w miejscu nowego zjazdu oraz wymiana od
strony wschodniej furtki na nowa panelowa.

Roboty budowlane wewnatrz budynku

Rozkucie oraz wybranie posadzki betonowej w istniejagcym garazu na gltgbokos¢ 50cm
oraz przygotowanie podtoza pod projektowang posadzke.

Zasypanie kanalu samochodowego w istniejgcym garazu — wykorzystanie posadzki
betonowej z rozbiorki

Wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia pomocniczego Sciankg dziatowg WC dla
osoby niepelnosprawne;.

Wydzielenie z istniejgcego rozbudowywanego i przebudowywanego garazu $ciankg
dziatlowa pomieszczenia gospodarczego oraz sanitariatow.

W miejscu rozebranej $ciany szczytowej po utozeniu na istniejagcym stropie belki
stalowej oraz montaz projektowanej wigzby dachowej przewiduje si¢ wykonanie
Sciany z plyty g-k maskujacej przestrzen nie uzytkowa nad istniejgcym stropie garazu.
W projektowanej $cianie szczytowej wewnatrz garazu przewiduje si¢ wykonanie
otworu umozliwiajgcego wejscie w celach technicznych na czes$¢ istniejaca.
Zamurowanie otworu drzwiowego pomiegdzy istniejaca komunikacjg a istniejacym
garazem. Powstalg wngke w korytarzu wykorzysta¢ jako schowek na $rodki czystosci
z drzwiami rozsuwanymi.
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Usunigcie drzwi oraz rozkucie otworu do pelnej szerokosci w komunikacji
prowadzacej do projektowanego pom. WC - meskiego.

Wykucie otworu drzwiowego do projektowanego WC dla osoby niepelnosprawne;j
wydzielonego z pom. pomocniczego.

Rozkucie drzwi wejsciowych do projektowanego pom. WC — damskiego oraz do
pomieszczenia rozdzielni positkoéw do szerokosci przejscia 90 cm. w $wietle
oscieznicy.

Zmniejszenie otworu drzwiowego prowadzacego z sali glownej do pomieszczenia
komunikacji prowadzacego na zewnatrz oraz do rozdzielni positkow

Przemurowanie otworu okiennego W rozdzielni positkow oraz w wykucie otworu
okiennego w projektowanej zmywalni oraz montaz okien podawczych.

Wydzielenie z istniejacej rozdzielni positkow $cianka dzialowa 1 kredensem
podawczym zmywalni.

Montaz wyspy kuchennej, kredensu podawczego i wyciagu elektrycznego w
rozdzielni positkow wyprowadzonego ponad pokrycie dachu rurg izolowang i
zakonczonego wyrzutnig

Wykonanie nowych $cianek dzialowych wydzielajagcych z antresoli sali gtownej na
pietrze dwoch pomieszczen na sale spotkan.

Montaz nowej stolarki wewnetrznej okiennej i drzwiowej w tym drzwi ppoz.

Zdjecie istniejacych posadzek z pytek ceramicznych na parterze i utozenie nowych
ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem na parterze (ptytki podtogowe i1 $cienne w
pomieszczeniu nr 1 chtodnia pozostaja bez zmian.

Malowanie dwukrotne stupoéw z rur stalowych na parterze i na pigtrze

Uzupeknienie tynkow i posadzki po robotach budowlanych zwigzanych z przebudowsg
oraz po bruzdach instalacyjnych.

Wykonanie tynku typu stiuk wenecki w pomieszczeniach: wiatrotap, holl,
komunikacja (pomieszczenie nr 7) sala gtdéwna na parterze i na antresoli oraz na
scianach klatki schodowej o wysokosci 1,5 m

Wykonanie tynku w pomieszczeniach rozbudowy i przebudowy, posadzek z ptytek
ceramicznych zakonczonych cokolikami

Malowanie $cian, sufitow farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczen

Montaz parapetdéw wewnetrznych

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegolnych pomieszczeniach

Montaz schodoéw rozktadanych strychowych w pom. nr 15.

DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE - dla czgsci projektowane;j i
przebudowywane;j.
FUNDAMENTY

e lawy fundamentowe wg rzutu fundamentoéw i przekroju pionowego wylewane
na mokro na budowie z betonu klasy C 20/25 (B25) i zbrojone stalg
A-111'i A-0, posadowione 100 cm ponizej poziomu terenu.

e Wysoko$¢ taw fundamentowych 40 cm, szerokos¢ 60 cm.

Lawy nalezy zbroi¢ 4 prgtami @12 mm, strzemiona @ 6 mm co 30 cm

e Pod wszystkimi tawami wykona¢ podlewke z chudego betonu C 8/10 (B10)
grubo$ci min. 10 cm. Izolacja powlokowa elementow 3 x emulsja asfaltowa na
zimno.
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Fundamenty posadowi¢ na warstwie nosnej gruntu; G = 0,15 MPa powyzej
zwierciadta wody gruntowe;.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu ,,Betonit” min. C 12/15
(B15) grubosci 25 cm na zaprawie cementowej M12 obustronnie rapowane.

Wytyczne wykonania robot fundamentowych .

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy stosowac si¢ do wymagan normy
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwroci¢ uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentow wykonaé na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze.

1. 1ZOLACJE

Wykona¢ ocieplenie $cian zewngetrznych metoda BSO lekka styropianem EPS
70-040 baza fasada grubosci 14 cm, z wylaczeniem $ciany frontowej
(zachodniej) na pietrze, ktéra dodatkowo zostanie ocieplona styropianem gr. 4
cm. Wykona¢ ocieplenie gr. 14 cm istniejacej $ciany zewnetrznej pomigdzy
projektowanym stropem nad pomieszczeniami kotlowni, sktadu opalu oraz
komunikacji od strony poéinocnej a projektowang konstrukcjg dachu

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PP 0,8 mm

Wykona¢ ocieplenie stropu nad projektowanymi pomieszczeniami: kotlowni,
sktadem opatu oraz komunikacji od strony podtnocnej, docieplenie w postaci
welny mineralnej grubosci 15 cm. Dla projektowanego dachu od strony
potudniowej wykona¢ ocieplenie miedzy krokwiami z wetny mineralnej gr. 14
cm oraz wykonczenie powierzchni z 2 x ptyta gipsowo — kartonowa.

2. MURY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE

Mury zewnetrzne grubosci 25 cm z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej 1:1:5 wedlug wskazéwek producenta, od zewnatrz
styropian EPS 70-040 baza fasada grubosci 14 cm.

ngé{czynnik przenikania ciepta dla projektowanej $ciany wynosi: U = 0,22
W/m?K  ponizej Umax = 0,23W/m?K.

Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25 c¢m marki 3,0 Mpa z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej.

Sciany dziatowe w parterze do wykonania grubosci 12 cm z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej do pelnej wysokosci
pomieszczenia. Na pigtrze $ciany wykonane w technologii lekkiej gipsowo-
kartonowe, ruszt stalowy z wypelieniem $cianek welng mineralng twarda.

Wience $cian zewnetrznych 0 wymiarach 25 x 25 cm z betonu C20/25 (B-25)
zbrojone czterema pretami 12 mm stal RB500 i strzemionami 6 mm stal A-O co
30 cm.

Nadmurowaé¢ dwie $ciany szczytowe (ogniomury) w istniejacej czesci
budynku, szeroko$¢ murkéw w nawigzaniu do stanu istniejgcego, murek
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istniejacy szczytowy od strony budowy kotlowni, sktadu opatu oraz komunikacji
rozebra¢ do poziomu stropu

e W miejscu rozebranej $ciany szczytowej po ulozeniu na istniejgcym stropie
belki stalowej oraz montaz projektowanej wi¢zby dachowej przewiduje sig¢
wykonanie Sciany z plyty gipsowo - kartonowej maskujacej przestrzen nie
uzytkowa nad istniejagcym stropie garazu. W projektowanej $cianie szczytowej
wewnatrz garazu przewiduje si¢ wykonanie otworu umozliwiajacego wejscie w
celach technicznych na cze$é istniejaca. Sciana bedzie wykonana w technologii
lekkiej gipsowo- kartonowe, ruszt stalowy z wypelieniem $cianck welng
mineralng twarda.

4. BELKI | NADPROZA DRZWI I OKIEN

* Belki B1, zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25. Szczegoty parametry i
zbrojenie wg. rysunkow.

* Nadproza istniejace bez zmian.

* Nowe nadproza nad drzwiami i oknami wykona¢ jako prefabrykowane L -19 w
ilosciach wynikajacych z grubosci $cian i dhugosci 1,51 1,8 m.

* Nadproza stalowe z dwoch dwuteownikéw NP180 otwor drzwiowy miedzy
projektowang komunikacjg a salg bankietowg na parterze, otwor drzwiowy
pehigcy funkcje drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z sali bankietowej od
strony wschodniej, otwdr drzwiowy na zewnatrz budynku z projektowanego
pom. gospodarczego wydzielonego z powierzchni istniejgcego garazu od
strony potudniowe;.

5. STOLARKA

» Istniejaca stolarka okienna PCV - do wymiany.

e Stolarka okienna nowa PCV kolor biaty, min. 5 komorowa wg technologii
wybranej firmy, okna uchylno — rozwierane, wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne, szyby zespolone niskoemisyjne 0  wspotczynniku
izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak U = 0,9 W/m?K.

e Parapety — do wykonania: zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — kolor
brazowy, wewnatrz konglomerat w pomieszczeniach kottlowni i sktadu opatu,
magazynie i w garazu z elementow PCV

e Drzwi do toalet i sanitariatow wykona¢ w okleinie drewnopodobnej
wyposazone w kratke wentylacyjng o powierzchni 220 cm?®  Ofcieznice
skrzynkowe.

e Drzwi zewnetrzne do sktadu opatu stalowe kolor bragzowy, drzwi wewnetrzne
do kottowni stalowe PPOZ (EI60) kolor szary. Drzwi wewnetrzne do garazu z
pom. gospodarczego PPOZ (EI30) kolor szary.

* Drzwi zewnetrzne i wewngetrzne w wiatrotapie, holu oraz drzwi wejsciowe do
budynku wykona¢ z profili aluminiowych, szklo bezpieczne, w gornej czesci
przeszklone kolor brazowy.

* Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne z sali gtéwnej na parterze wykona¢ z profili
aluminiowych, szkto bezpieczne, w gornej czesci przeszklone, kolor bragzowy

*  Bram segmentowa istniejgca do przerobienia i ponownego montazu
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6. STROP

e Plyty stropowe P3 krzyzowo zbrojone, wylewane na mokro z betonu B25
grubosci 20 cm. Przed wykonaniem stropu P3 nalezy wykonaé bruzdy w
istniejgcych $cianach w celu zakotwienia projektowanego stropu.

e Projektowany strop nad projektowana kottownia, skladem opatu oraz
komunikacjg od strony potnocnej nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 15 cm.

e W stropie przewidzie¢ otwor pod schody sktadane.

7. DACH

e Dach istniejgcy bez zmian.

e Projektowany dach jednospadowy nad projektowana rozbudowg garazu od
strony potudniowej oraz nad projektowanymi pomieszczeniami kottowni,
sktadem opatu, komunikacja od strony p6inocne;.

e Dach nad projektowang rozbudowa garazu od strony potudniowej, oparty na
$cianach zewnetrznych, o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej, z drewna C24
oraz stali St3, murlaty 14x14 cm, taty 6x4 cm co 33 cm, krokwie 14x7,5 cm,
ptatwie stalowe C140 (platew przyscienna) oraz HEB140 (ptatew srodkowa),
stupki C140 (podparcie ptatwi przysciennej) oraz HEB140 (podparcie ptatwi
srodkowej). Stupki projektowane jak i istniejace oparte na belce stalowej
HEB280 (podciagu) wspartej na S$cianach podtuznych budynku. Platwie
stalowe zakotwione w projektowanym wiencu $ciany szczytowej. Platwie
spawane do stupka stalowego po obwodzie spoina pachwinowg gr. 3 mm na
pelnej dlugosci styku taczonych elementow. Shtupki taczy¢ z belka stalowa
(podciaggiem) za pomocg 4 §rub M20 poprzez blache weztowa grubosci 10 mm,
lub spawane doczotow do goérnej potki HEB280, po obwodzie spoing
pachwinowa 3 mm na pelnej dlugosci styku taczonych elementéw. Wysokosé
ustali¢ podczas montazu z odpowiednimi platwiami.

e Dach nad projektowana kotlownig, sktadem opatu i komunikacjg od strony
poétnocnej o konstrukeji ptatwiowo — krokwiowej wsparty na projektowanym
stropie oraz $cianach zewngetrznych. Dach wykonany z drewna C24, taty 6x4
cm co 33 cm, murlaty 14x14 cm, taty 6x4 cm co 33 cm, krokwie 14x7 cm,
ptatwie 14x14 cm, stupki 14x14 cm, podwalina 14x14 cm.

e Elementy wiezby dachowej potaczy¢ na gwozdzie 1 wcigcia ciesielskie oraz na
ztacza np. firmy BMF.

e  Murlaty osadza¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach
stalowych F16, ocynkowanych w rozstawie co 1,2m zakonczonych hakiem i
nagwintowanych na odcinku 5 cm.

e Na calej powierzchni dachu zastosowa¢ membran¢ dachowg wysoko paro
przepuszczalng.

e Obrobki blacharskie i kominowe z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekane;j
grubosci min. 0,55 mm w kolorze brazowym.

e Konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé¢ s$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi np. ,,Fobos M-2F”.

8. POSADZKI I PODLOGI, SUFITY
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Rozkucie oraz wybranie posadzki betonowej w istniejagcym garazu na
glebokos¢ 50 cm oraz przygotowanie podtoza pod projektowang posadzke.

Do wymiany lub wykonania wszystkie posadzki w istniejacych i
projektowanych pomieszczeniach na parterze.

Do wykonania warstwy wierzchnie w pomieszczeniach przebudowywanych
oraz uzupetnienia po bruzdach instalacyjnych.

W poszczegdlnych pomieszczeniach  projektuje si¢ ulozenie  plytek
podiogowych o wymiarach 40 x 40 cm poza chlodnig (ptytki bez zmian) i
pomieszczeniami z posadzka betonowa garaz, kotlownia, sktad opatu.

W sali gtownej na parterze utozenie ptytek Sciennych w czesci imitujgcych
deske debowa wg. wzoru okreslonego na rys. nr D4.

Piytki uktada¢ na zaprawie klejowej grubosci min. 3 mm, glazurowane na
podtozu utwardzonym z zastosowywaniem warstwy wyréwnujacej i
wygladzajacej, samopoziomujacej grubosci min. 5 mm, cokoliki z plytek 10 x
40 cm, na pigtrze 8 x 60 cm

Ptytki $cienne w WC do wysokosci 2 m , w rozdzielni positkow i zmywalni
pasy szeroko$ci 60 cm i dtugosci tacznej 13,5 mb. Wzor i kolor ptytek do
uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniu WC na wysokosci 2,5 m sufit podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych typu W o§wietlenie zamontowa¢ w suficie.

Warstwy wg rys. przekroju.

TYNKI

Istniejace tynki bez zmian, do wykonania uzupetnienia tynkow po wykonaniu
nowych instalacji, wstawieniu nadprozy, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, zamurowaniu otworu drzwiowego i wykonaniu nowych $cian
dzialowych na parterze 1 pietrze.

Nowe tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tynki wapienne troj warstwowe
kat. IIT lub tynki gipsowe. Kottownia, sktad opatu, garaz tynk dwuwarstwowy
kat. 11

Tynk w wiatrotapie holu, na $cianach sali glownej na parterze, klatkach
schodowych , antresoli oraz w komunikacji do WC — meskiego pom. nr 7 tynk
szlachetny typu stiuk wenecki do wysokosci 1,5 m wzor do uzgodnienia z
inwestorem.

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem szlachetnym pocienionym silikatowym,
sktadajacym si¢ z czterech warstw: warstwa klejaca, siatka z widkna szklanego,
warstwa klejagca wykonana z doktadnoscig 1 mm na tacie o dtugosci 2m, tynk
pocieniony zewnetrzny. Dodatkowo tynk elewacyjny imitujacy deske dgbowa.

Malowanie wewnatrz pomieszczen dwukrotne na kolory jasne farbami
emulsyjnymi, kolory do uzgodnienia z inwestorem

Cokot wykona¢ z tynku silikatowego jednobarwnego kamyczkowego, kolor
elewacji i cokotu odcienie szaro$ci do uzgodnienia z inwestorem.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zamontowa¢ rynny o $rednicy 125 i 75 mm i rury spustowe systemu PCV
$rednicy 90 i 50 mm Kolor brazowy.
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Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo po
terenie w obrgbie dzialtki jak dotychczas.

PRZEWODY WENTYLACYJNE | KOMINOWE

Komin spalinowy w kottowni wykona¢ jako systemowy Schiedel Ronda Plus
25 + W lub rownorzedny, powyzej pokrycia dachu komin obtozy¢ blachg
niskoprofilowg w nawigzaniu do wykonczenia kominéw istniejacych.

Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych wentylacyjnych o wymiarach
19 x 19 x 24 cm @ 15 Kominki wentylacyjne powyzej pokrycia dachu
zakonczy¢ kominkami PCV, w przestrzeni migdzystropowej zastosowaé
izolowane rury wentylacyjne

W pomieszczeniach WC i okap kuchenny z blachy nierdzewnej do wykonania
wentylacja mechaniczna wyprowadzona ponad poszycie dachu zakonczona
wyrzutnig dachowa

Dla projektowanych pomieszczen WC zastosowaé wentylacje elektryczng
uruchamiang od wylacznika $wiatta, dodatkowo wykona¢ kanat wentylacyjny
pod stropem obudowany plyta g-k z WC dla 0s6b niepetnosprawnych

Kominy istniejgce wentylacyjne murowane w wigkszosci bez zmian,

W pomieszczeniach wentylowanych zamontowa¢ kratki wentylacyjne.
Pozostate pomieszczenia wentylacja bez zmian.

POWLOKI MALARSKIE

Malowanie dwukrotne $cian i sufitow na kolory jasne we wszystkich
pomieszczeniach budynku. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem, zastosowaé farby
emulsyjne.

13. INSTALACJE

Projektowana jest rozbudowa instalacji elektrycznej i wod- kan oraz
wykonanie nowej instalacji co i cwu dla catego budynku wedtug oddzielnych
opracowan branzowych.

14. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA

Zamontowa¢ w otworze W projektowanym stropie w pom. nr 15 schody
drewniane sktadane.

Przed wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wykona¢ pochylnie z elementow
betonowych i kostki brukowej, zamontowaé porgcze ze stali nierdzewnej.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej umozliwiajacy
dojscie do nowych pomieszczen rozbudowywanego garazu oraz
projektowanych pom. magazynowych od strony péinocne;.

W ramach nowego zagospodarowania terenu przed budynkiem od strony
zachodniej powstanie parking z 10 miejscami postojowymi w tym 1 miejscem
dla osoby niepelnosprawne;j.
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e Projektuje si¢ wykonanie nowego podestu do budynku glownego z kostki
brukowej betonowej kolor grafitowy od strony frontowej oraz wykonanie
nasadzania krzewow ozdobnych, obsianie terenu trawa.

e Do projektowanego parkingu projektuje si¢ wykonanie nowego zjazdu wg.
odrebnego opracowania z drogi wewngtrznej. Projektowany zjazd wyposazony
bedzie w bramg rozsuwana.

e  Wymieni¢ od strony zachodniej furtk¢ na nowa panelowa o szerokosci 1 m.

e Teren od strony wschodniej w miejscu jezdni zwirowej zostanie utwardzony
kostka brukowa w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny wyjazd i wjazd do
garazu samochodu bojowego strazy pozarnej w Legkawie, w miejscu wjazdu
zastosowac korytko odwadniajace.

e Wykona¢ opaske zwirowa o szerokosci 50 cm zakonczona obrzezem
chodnikowym.

Dla dziatki przewiduje si¢ wykonanie utwardzenia poprzez zdjecie warstwy
wierzchniej gruntu na glgbokos¢ $rednio 30 cm pod dojscia do budynku a
nastepnie, wykonania podbudowy i utozenia kostki zgodnie z warstwami ponize;.

Konstrukcje pod dojscia tworza:

e  kostka betonowa grubosci 6 cm wibroprasowana, kolor grafitowy

e podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grubosci 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/60 mm grubosci 15 cm
e warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 10 cm zageszczona Is = 1

e grunt rodzimy

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji — 35 cm

Konstrukcje utwardzenia nalezy zablokowa¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
fawie betonowej C 18/10 (B10).

Konstrukcje pod drogi i miejsca postojowe tworza:

kostka betonowa grubosci 8 cm wibroprasowana, kolor szary i czerwony
podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grubosci 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/60 mm grubosci 15 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm zageszczona Is = 1

grunt rodzimy

Laczna gruboséé projektowanej konstrukceji — 42 cm

Nawierzchni¢ miejsc postojowych 1 drég, nalezy zablokowa¢ obrzezem betonowym
kraweznik 15 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem C 8/10 (B10).
Miejsca postojowe wyrdzni¢ kostkg koloru czerwonego.

15. OCHRONA BHP
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Podlogi zmywalne z materiatdbw gladkich, nienasiakliwych, odpornych na
dziatanie $rodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych. Sciany o powierzchniach
gladkich.

Nawierzchnia dojs¢ do budynku projektowana z kostki brukowej oraz
posadzka we wngtrzu zaprojektowana jest z materiatbw niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu.

16. PROGRAM

W budynku odbywac si¢ beda spotkania dla mieszkancow dzieci i dorostych, a
takze organizowane beda imprezy okoliczno$ciowe, Szkoleniowe, zebrania
wiejskie oraz miesci¢ si¢ bedzie ochotnicza straz pozarna.

Budynek petié bedzie funkcje obiektu uzytecznosci publiczne;.

17. ZATRUDNIENIE

W rozbudowywanym i przebudowywanym budynku ,,Domu Ludowego w
L¢kawie” nie przewiduje si¢ zatrudnienia 0osob na state.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji po rozbudowie;

kubatura 3414,40 m®
powierzchnia zabudowy 597,65 m?
powierzchnia catkowita 678,03 m?
powierzchnia uzytkowa 531,83 m?
ilo$¢ kondygnacji uzytkowe;j 2

wysoko$¢ budynku 9,64 m

W zwiazku z powyzszym budynek kwalifikujemy do budynkéw niskich.
Obiekt uzytecznosci publicznej 2- kondygnacyjny

Wymagana jest klasa C odpornosci pozarowe;j.

Wszystkie elementy NRO nierozprzestrzeniajace ognia.

Wiezba dachowa impregnowana do stopnia niepalnosci i niepalne pokrycie z
blachy trapezowe;.

Dach bedzie oddzielony od kondygnacji uzytkowej systemowo w klasie EI 30.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;
Budynek zostat usytuowany jak wolnostojacy. Odlegtos¢ od najblizszej

granicy dziatki niezabudowanej wynosi 10,8 m. Odlegtos¢ od innych
budynkéw ponad 8 m.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek jako cato$¢ zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I /parter ZL I,
pictro ZL 111/ i czg$¢ garazowa PM o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2.
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W budynku przewiduje si¢ przebywanie w sali glownej wiecej niz 50 0sob lecz
ponizej 300 osob.

W pozostalych pomieszczeniach przewiduje si¢ przebywanie nie wiecej niz 30
0sob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewngtrznych nie beda wystgpowac strefy
zagrozenia wybuchem oraz nie bedg przechowywane materiaty tatwopalne.
Garaz jest oddzielony od pozostatej czgsci budynku wentylowanym
grawitacyjnie przedsionkiem pozarowym.

Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa to czes¢ istniejaca ZLI
wraz z rozbudowg o pomieszczenie kotlowni i sktadu opatu. Druga strefa to
cze$¢ istniejgca garazowa wraz z rozbudowa pomieszczenia garazowego od
strony potudniowej. Sktad opatu oraz kottownia wydzielona od pozostatej
czesci $cianami i stropem o odpornosci ogniowej REI 60. Pomiedzy pom.
gospodarczym a garazem drzwi o odpornosci ogniowej El 30 prowadzace do
pomieszczenia komunikacji.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla budynku ZL | nie przekracza
wymaganych 40 m i dla PM 75 m. Dlugos¢ dojs¢ przy 2 dojsciach nie
przekroczy 40 m.

Przejécia 1 wyjscia wyposazy¢ w oznakowania ewakuacyjne zgodne z PN-
92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

Z sali gtownej zapewniono dwa wejs$cia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz,

o szerokosci 1,2 m, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Wszelkie przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez
Sciany i stropy w obrgbie wydzielonych stref pozarowych nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej jak dla tych elementéw oddzielen, czyli nie
mniejszej niz EI 120.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a szczegolno$ci: stalych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej;

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa oraz os$wietlenie
ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o czasie dzialania min. 60 min o
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natezeniu minimum 1Ix przy posadzce oraz 5 Ix przy hydrantach i
urzadzeniach ppoz. Czas dziatania o$wietlenia minimum 1 godzina. Lampe¢
o$wietlenia nalezy takze zapewni¢ na zewnatrz budynku przy wyjsciu
ewakuacyjnym.

Nalezy zapewni¢ hydranty wewnetrzny 25 z wezem polsztywnym po dwa dla
kazdej kondygnacji.

Zawor hydrantowy na wysokosci 1,35 m / +-0,dm / od poziomu posadzki.
Instalacja wykonana z rur stalowych bez szwu. Minimalne cis$nienie na
hydrancie 0,2 MPa a wydatek 1l/s. Instalacja jako odrgbna bez przylaczy
przybordw sanitarnych, wyposazona w zawoOr pierwszenstwa.

Pozostatych urzadzen przeciwpozarowych budynek nie wymaga zastosowania.
Nie ma obowigzku opracowywania scenariusza rozwoju zdarzen.

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory
nalezy zamontowac przy wejéciu do budynku przewodem niepalnym PH90 np.
HDGs.

e Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki 0
masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m® powierzchni
uzytkowej. Gasnice rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych 1 widocznych, w
szczegblnosci przy wejsciach do budynku, miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.
Przy rozmieszczaniu gasnic uwzglednione zostang nastepujace warunki:
— Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30m.
— Do gasnic zapewniony winien by¢ dostep o szerokosci min. 1m.
— Miejsca rozmieszczenia gasnic oznakowac¢ zgodnie z PN.
— Szczegotowe rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego zamiescic
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?®s i
bedzie realizowana poprzez nadziemny hydrant zewnetrzny DN 80,
usytuowany w odleglosci do 75 m od budynku, z sieci gminnej.

Drogi pozarowe
Dla budynku jest wymagana droga pozarowa. Stanowi ja droga gminna,
odlegtos¢ budynku od krawedzi drogi wynosi 15 m lub droga powiatowa
odlegtos¢ budynku od krawedzi drogi wynosi 30 m, polaczona z wyjSciami
chodnikiem o szerokosci 1,5 m 1 dtugosci do 30.

Pozostale dane;

Oznakowa¢ w budynku kierunki drog i wyj$¢ ewakuacyjnych.
Oznakowac¢ drogi pozarowe na zewnatrz budynku.
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Wszelkie wyroby stuzace ochronie ppoz. muszg posiadaé¢ aprobaty ITB,
CNBOP.

19. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Obiekt zaprojektowano z materialdéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz sasiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ certyfikat CE zgodnosci ze $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna lub
mechaniczna.

Pomieszczenia przewidziane do statego pobytu, oswietlone sg $wiatlem naturalnym
przez okna w proporcji nie mniejszej niz 1:8

Temperatura powietrza uzyskana jest w budynku ogrzewaniem w postaci
grzejnikow co — wodne.  Temperatura co najmniej 20 ° C i jest zgodna z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Oswietlenie odpowiadajace potrzebom uzytkowym i warunkom okreslonym w
Polskich Normach. Grzejniki w pomieszczeniach gtadkie i tatwe do czyszczenia.

Usuwanie odpadow pokonsumpcyjnych po zakonczeniu pracy obiektu, przez okno
podawcze. Nie usuwac¢ odpadow przez rozdzielni¢ positkow.

20. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych 1 funkcjonalnych jest
dostosowany dla o0s6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wodzkach,
zastosowano pochylnie o spadku max 8%, réznica poziomu 30cm poprzez wejscie
bezposrednie do budynku ,, Domu Ludowego w Lekawie”.

W budynku w pomieszczenie sanitarne w parterze dostosowane do w/w potrzeb.
Dostep do pomieszczen na pigtrze poprzez urzadzenie schodowe krzesetkowe typu
Evac Chair.

UWAGI KONCOWE !

® Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania robdt wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

® Materiaty budowlane oraz materialy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty 1
odpowiada¢ wymogom obowigzujacych norm.

® Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
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® Dopuszcza si¢ zmiany materialdow po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy,
projektanta i inwestora.

® Odpady z fazy budowy zagospodarowaé nalezy zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.)

Opracowal:

mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki nr upr. KL-31/2000
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski nr upr. 7342/56/94
mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

mgr inz. Marcin Ciastko nr upr. LOD/2159/PWOK/13

Radomsko, kwiecien 2017 r.



