2022-05-30
Inwestor:
Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Belchatow

Przedmiar

Nazwa budowy: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w t.ekawie

Adres budowy: Lekawa dz.105/3, gm, Betchatow

Obiekt: Dom Ludowy

Rodzaj robét: remontowo-budowlane

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02W, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 00-23,
KNR 2-01, KNR 2-05, AW, KNR 00-15, KNR 4-04, KNR 2-17, KNR 00-33, KNR 2-31, KNR 4-01W,
KNR 00-12, KNR 2-21, KNKRB 06, KNR 2-311

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ogodlna charakterystyka obiektu:

Na dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku Domu Ludowego w Legkawie o
pomieszczenia kottowni, sktadu opatu (juz wykonany stan surowy) oraz rozbudowe i
przebudowe pomieszczenia garazu wraz z przebudows istniejacego budynku. W
rozbudowywanej czesci od strony potudniowej miesci si¢ garaz przeznaczony do rozbudowy i
przebudowy, w projektowanym garazu znajdowac¢ si¢ bedzie garaz, pomieszczenie gospodarcze
oraz sanitariaty, od strony pénocnej w ramach rozbudowy projektuje si¢ wykonanie robot
wykonczeniowych w pomieszczeniach przeznaczone na kottownie oraz sktad opatu.

W ramach projektu projektuje si¢ wykucie otworu drzwiowego od strony poludniowe;j
prowadzgcego na zewnatrz budynku do wydzielonego z garazu pomieszczenia gospodarczego
oraz rozbiorkge istniejacej Sciany szczytowej. W projektowanej Scianie szczytowej projektuje si¢
montaz bramy segmentowej rozebranej z istniejgcego wejscia do garazu. Z pomieszczenia
garazowego wydzielone zostang pom. gospodarcze oraz sanitariaty. W miejscu rozebranej
$ciany szczytowej po ulozeniu na istniejgcym stropie belki stalowej oraz montaz projektowane;j
wigzby dachowej przewiduje si¢ wykonanie $ciany z ptyty g-k maskujgcej przestrzen nie
uzytkowa nad istniejgcym stropie garazu. W projektowanej Scianie szczytowej wewngtrz garazu
przewiduje si¢ wykonanie otworu umozliwiajacego wejscie w celach technicznych na czgsé
istniejaca.

W ramach przebudowy budynku istniejacego planowane sg roboty zwigzane z wydzieleniem
dwodch pomieszczen (sali spotkan) na pigtrze z istniejgcej antresoli sali bankietowej oraz
wydzieleniu na parterze z pomieszczenia rozdzielni positkéw zmywalni. Z pomieszczenia
pomocniczego na parterze zostanie wydzielona WC dla osoby niepetnosprawnej. Wykucie
otwory drzwiowego mi¢dzy korytarzem a projektowanym WC dla osoby niepetnosprawne;j.
Wykucie otworéw okiennych w wydzielonych pomieszczeniach na pigtrze od strony zachodnigj
oraz okien podawczych w projektowanej rozdzieli positkow oraz zmywalni. Zamurowanie
otworu drzwiowego na parterze prowadzacego z komunikacji do istniejagcego garazu oraz
wykucie na parterze drzwi ewakuacyjnych z sali gtdwnej od strony zachodniej budynku. W
ramach przebudowy zostang usuni¢te drzwi w korytarzu prowadzacym do WC oraz zostanie
powickszony otwor drzwiowy do pelnej szerokosci korytarza. Powigkszona zostanie szerokosci
otworu drzwiowego do pom. WC i pom. rozdzielni positkoOw oraz zmniejszony otwor
prowadzacy z sali bankietowej do projektowanego korytarza. Istniejacy budynek zostanie
ocieplony styropianem o gr. 15 cm z wylaczeniem $ciany frontowej (zachodniej) na pigtrze
ktora dodatkowo zostanie ocieplona styropianem gr. 5 cm. W ramach projektu zostanie
wymieniona cala stolarka okienna i drzwiowa, na pigtrze zostanie pomniejszone 5 otworow
okienne.

W ramach projektéw branzowych wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod- kan w nowo
projektowanych pomieszczeniach oraz wykonanie nowej instalacji co i c.w.u w catym budynku.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej umozliwiajacy
dojscie do nowych pomieszczen projektowanego garazu oraz projektowanej kottowni oraz
sktadu opatu od strony poinocnej. W ramach nowego zagospodarowania terenu przed
budynkiem od strony zachodniej powstanie parking z 10 miejscami postojowymi w tym 1
miejscem dla osoby niepetnosprawnej. Do projektowanego parkingu projektuje si¢ wykonanie
nowego zjazdu wg. odrgbnego opracowania z drogi wewnetrznej. Projektowany zjazd
wyposazony bedzie w brame¢ rozsuwang. Projektuje si¢ wykonanie nowego podestu przed
wejsciem gtownym do budynku z kostki brukowej betonowej i galanterii brukowej oraz
wykonanie nasadzania krzewow ozdobnych, obsianie terenu trawg. Teren od strony wschodnie;j
w miejscu jezdni zwirowej zostanie utwardzony kostkg brukowa w taki sposob aby umozliwié
swobodny wyjazd i wjazd do garazow samochodu bojowego strazy pozarnej w Lekawie. Wokot
budynku projektuje si¢ wykonanie opaski zwirowe;j.

Przed wejsciem gldownym projektuje si¢ pochylnie z elementéw betonowych i1 kostki brukowe;j
umozliwiajagcych wejscie dla osob niepetnosprawnych.
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Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. Roboty remontowe zewnetrzne czesci istniejacej

Kod CPV:
1 KNR 4-01 0354-07-020 9,00 szt
Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00
2 KNR 4-01 0354-08-050 5,08 m2
Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
krotnosé= 1,00
1. 1,45%1,75%2 5,08
3 KNR 4-01 0354-07-020 5,00 szt
Wykucie z muru oscieznic  okiennych o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00
1. 1,15%1,45%5 8,34
4 KNR 4-01 0354-12-040 32,60 m
Wykucie z muru podokiennikow
krotnosé= 1,00
1. 1,15*%6+1,2%¥3+1,75%4+1,15%10+1,8*2 32,60
5 KNR 4-01 0535-08-050 9,78 m2
Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00
1. (1,15%6+1,2*%3+1,75%4+1,15*10+1,8*2)*0,3 9,78
6 KNR 00-19 0929-03-050 4,60 m2
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone
na kotwach stalowych
krotnosé= 1,00
1. 0,8*%1,15*5 4,60
7 KNR 00-19 0929-09-050 1523 m2
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni
do 2,0 m2,0bsadzone nakotwach stalowych
krotnosé= 1,00
1. 1,15%1,45%6 10,01
2. 1,2*1,45*3 5,22
8 KNR 00-19 0929-11-050 1537 m2
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni
ponad 2,5 m2,0bsadzonena kotwach stalowych
krotnosé= 1,00
1. 1,75*%1,45*%4 10,15
2. 1,8%1,45%2 5,22
9 KNR 4-01 0354-09-020 2,00 szt
Wykucie z muru oscieznic  drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00
10 KNR 4-01 0354-10-050 9,00 m2
Wykucie z muru oscieznic  drzwiowych ponad 2 m2
krotnosé= 1,00
1. 1,5%2,0*%3 9,00
11 KNR 4-01 0313-02-060 0,98 m3
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
krotnosé= 1,00
1. 0,3*0,44*(1,5+1,8) 0,44
2. 0,3*%0,38%2,4*2 0,55
12 KNR 4-01 0313-04-040 24,30 m

Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1
NP 180 mm
krotnosé= 1,00
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1. 3*(1,5+1,8) 9,90
2. 3%2.4%*2 14,40
13 KNR 4-01 0304-01-060 1,42 m3
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/
krotnosé= 1,00
1. 0,38*%0,65%1,15*5 1,42
14 KNR 4-01 0329-03-060 4,43 m3
Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych
krotnosé= 1,00
1. 0,44*(2,05*%1,0+2,6*1,35) 2,45
2. 0,38%1,45*%1,8%2 1,98
15 KNR 2-02W 1018-02-050 4,60 m2
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych
krotnosé= 1,00
1. 1,15*%0,8*5 4,60
16 KNR 2-02W 1018-04-050 522m2
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
kotew elastycznych
krotnosé= 1,00
1. 1,8%1,45%2 5,22
17 KNR 4-01 0708-0301-040 20,15 m
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podtozu z
cegiel pustakow cer.,betonow,na osciezach szerokosci do 40 cm
krotnosé= 1,00
1. (2,1*2*1,0+2,6%2+1,35) 10,75
2. 1,45%4+1,8%2 9,40
18 KNR 4-01 0711-0101-050 14,00 m2
Uzupel.tynkow wewn.kat Il zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na Scianach plaskich,stupach
prostokqt.podioze z cegly pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2
krotnosé= 1,00
1. 5+2+2+3+2 14,00
19 KNR 2-02U 0541-02-050 14,21 m2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 0,38*%(1,2*4+1,15%6+1,75*2) 5,78
2. 0,38*(1,15*10+1,75%2+1,8*4) 8,44
20 KNR 2-02 0129-02-020 28,00 szt
Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci ponad 1 m.
krotnosé= 1,00
21 KNR 2-02W 1040-02-050 9,88 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne
krotnosé= 1,00
1. 1,6%2,05%2+1,3*2,55 9,88
22 KNR 2-02W 1040-01-050 2,05 m2
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne
krotnosé= 1,00
1. 1,0%2,05 2,05
23 KNR 4-01 0535-06-040 66,00 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00
1. 4,0%6+2,5%4+8,0%4 66,00
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24

KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

krotnosé= 1,00

7,52 m2

25

KNR 4-01 0349-02-060
Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

7,28 m3

26

KNR 4-01 0726-0301-050

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.Ill /wap.suchogaszone/scian,loggii,balkonéow,podtoze z
cegly,pustakow cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do Sm2

krotnosé= 1,00

10,94 m2

1. (6.31+7.37)*1,6%0,5

10,94

27

KNR 4-01 0212-02-060

Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - podestow
zewnetrznych

krotnosé= 1,00

16,99 m3

1. 0,35%(3,75*1,5+3,1%5,2%2+3 9%2,74)

16,99

28

KNR 4-01 0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km
krotnosé= 1,00

27,29 m3

1. 16,99+0,98+4,43

22,40

2. 32,6%0,5%03

4,89

29

KNR 4-01 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze

2 km /wsp. 2
krotnosé= 1,00

27,29 m3

2. Budowa czesci magazynowej B

Kod CPV:

30

KNR 4-01 0711-0201-050
Uzupel.tynkow wewn.kat Il zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na scianach plaskich,stupach

prostokqgt.podioze z cegly,pustak.ceram.gazo-1 pianobet.jedno miejsce-2m2
krotnosé= 1,00

84,00 m2

31

KNR 2-02W 2605-01-050
Oldadanie scian okiadzing typu "SIDING" z elementow winylowych - podbitka
krotnosé= 1,00

4,20 m2

1. 7,0*%0,6

4,20

32

KNR 2-02W 2605-04-040
Dodatek za montaz profili pomocniczych - narozniki,przy oktadaniu scian i osciezy okladzing typu

"SIDING" z elementow winylowych
krotnosé= 1,00

7,00 m

33

KNR 2-02 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe z folii
krotnosé= 1,00

39,78 m2

1. 5,92%6,72

39,78

34

KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z plyt uktadanych na sucho.Jedna
warstwa.l5 cm

krotnosé= 1,00

39,78 m2

35

KNR 00-23 2612-01-050
Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie plyt styropianowych,do scian
krotnosé= 1,00

15,46 m2

1. 6,72*23

15,46
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36

KNR 00-23 2612-04-020

Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie plyt styropianowych za
pomocq dybli plastikowych,do Scian z cegly

krotnosé= 1,00

64,00 szt

1. 16*4

64,00

37

KNR 00-23 2612-06-050

Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na scianach
krotnosé= 1,00

15,64 m2

38

KNR 2-02W 1016-07-020
Wytazy dachowe fabrycznie wyk. schody strychowe
krotnosé= 1,00

1,00 szt

3. Budowa czesci garazowej A

Kod CPV:

39

KNR 4-01 0354-10-050

Wykucie z muru oScieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
krotnosé= 1,00

14,04 m2

1. 3,9%3,6

14,04

40

KNR 4-01 0349-02-060

Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

13,03 m3

1. 0,44*(6,93*6,3-3,6%3,9)

13,03

41

KNR 2-01 0205-04-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii IlI (B.1.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

7,19 m3

1. 0,6*1,0%(5,03+6,95)

7,19

42

KNR 2-01 0214-04-060

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat III-IV(B.I.nr 8/96) - dalsze 2 km /wsp.4
krotnosé= 1,00

7,19 m3

43

KNR 2-01 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odkiad. Grunt kategorii II1
(B.I.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

12,58 m3

1. (0,6*1,0+0,6*0,75)*(5,03+6,95)

12,58

44

KNR 2-01 0310-02-060

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze
zlozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii I11.

krotnosé= 1,00

0,96 m3

1. 0,8%0,1%(5,03+6,95)

0,96

45

KNR 2-02 1101-01-060

Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
krotnosé= 1,00

0,96 m3

1. 0,8%0,1%(5,03+6,95)

0,96

46

KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi

okrqglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00

0,07t

1. 6*(5,03+6,95)/1000

0,07

47

KNR 2-02 0202-01-060

Lawy fundamentowe Zelbetowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotnosé= 1,00

2,88 m3

1. 0,6%0,4*(5,03+6,95)

2,88
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48

KNR 2-02 0609-10-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z plyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej.-
dylatacja

krotnosé= 1,00

2,26 m2

1. 0,25%(0,75*2+3,76*2)

226

49

KNR 2-02U 0136-02-060

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

2,15m3

1. 0,75*0,24*(4,85+7,12)

2,15

50

KNR 2-02 0602-09-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00

7,19 m2

1. 0,6%(5,03+6,95)

7,19

51

KNR 2-02 0602-10-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé= 1,00

7,17 m2

52

KNR 2-02 0603-09-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00

36,35 m2

1. 1,15%(4,85+7,12)%2

27,53

2. 1,5%1 47%2%2

8,82

53

KNR 2-02 0603-10-050

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé= 1,00

36,35 m2

54

KNR 2-02 0609-0801-050

Izolacje cieplne pionowe,z plyt styropianowych XPS 10 cm
krotnosé= 1,00

9,17 m2

1. 0,75*%(4,85+7,12+0,25)

9,17

55

KNR 2-01 0320-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1I-1V.

krotnosé= 1,00

12,58 m3

56

KNR 2-01 0236-03-060

Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-I11 (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

12,58 m3

57

KNR 4-04 0301-02-060
Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
krotnosé= 1,00

7,43 m3

1. 0,1%7426

7,43

58

KNR 4-04 0301-06-060
Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm
krotnosé= 1,00

7,43 m3

1. 0,1%7426

7,43

59

KNR 4-01 0106-01-060

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngqtrz budynku
krotnosé= 1,00

22,28 m3

1. 03*7426

22728

60

KNR 4-01 0104-02-060
Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych

Sfundamentow w gruncie kategorii I1I- analogia pod wzmocnienie podioza pod sciankqdziatowg

krotnosé= 1,00

0,39 m3

1. 0,3%0,3*(2,77+1,54)

0,39
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61

KNR 4-01 0203-01-060

Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego taw i stop
Sfundamentowych

krotnosé= 1,00

0,39 m3

62

KNR 4-01 0106-04-060
Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
krotnosé= 1,00

47,52 m3

1. 13,03+7,43+7,43-2,65

25,24

2. 2228

2228

63

KNR 4-01 0108-06-060

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1 km. Kategoria gruntu 111
krotnosé= 1,00

22,28 m3

64

KNR 4-01 0108-08-060
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - dalsze 2 km / wsp. 2
krotnosé= 1,00

22,28 m3

65

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00

25,24 m3

1. 13,03+7,43+7,43-2,65

25,24

66

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - dalsze
2 km /wsp 2

krotnosé= 1,00

25,24 m3

67

KNR 2-02 1101-0702-060
Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku. i zasypka kanatu
krotnosé= 1,00

26,77 m3

1. 0.25%(4,61%7,12)

8,21

2. 0,25*%74,26

18,57

68

KNR 2-02 1101-01-060
Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem

pompy do betonu,).
krotnosé= 1,00

10,71 m3

1. 0,1%(4,61%7,12)

328

2. 0,1*74,26

7,43

69

KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.

krotnosé= 1,00

113,25 m2

1. (4,85+0,44)*7 37

38,99

2. 7426

74,26

70

KNR 2-02 0609-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji.Jedna warstwa.
krotnosé= 1,00

113,25 m2

71

KNR 2-02 1102-02-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gladko.
krotnosé= 1,00

113,25 m2

72

KNR 2-02 1102-03-050

Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci
0 10 mm.- dalsze 6 cm / wsp. 6

krotnosé= 1,00

113,25 m2

73

KNR 2-02 1106-07-050
Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg.
krotnosé= 1,00

113,25 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.10)
str 8




74

KNR 2-02 0109-05-050

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych typu U/220,0 wysokosci
do 4,5 m i grubosci 25 cm.

krotnosé= 1,00

44,41 m2

1. 3,5%(4,85+7,12)+7,37%2,31

58,92

2. -(3,7%3,45)

-12,77

3. (1,2%1,45)

-1,74

75

KNR 2-02 0126-02-020

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 cegly,z cegiet
pojedynczych,bloczkow i pustakow.

krotnosé= 1,00

1,00 szt

76

KNR 2-02 0126-01-020

Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly,z cegiet pojedynczych,bloczkow i
pustakow.

krotnosé= 1,00

1,00 szt

77

KNR 2-02 0126-05-040

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.
krotnosé= 1,00

3,00 m

1. 1,5%2

3,00

78

KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okrgglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

krotnosé= 1,00

0,10t

1. 24/1000

0,02

2. 6,0%(4,85+7,5)/1000

0,07

79

KNR 2-02 0210-03-060
Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z

zastosowaniem pompy do betonu,).
krotnosé= 1,00

0,26 m3

1. 0,25*%0,25%4,2

0,26

80

KNR 2-02 0212-12-060

Stropy ,wience monolityczne na scianach zewnetrznych,o szerokosci do 30 cm.
krotnosé= 1,00

0,74 m3

1. 0,24%0,25%(4,85+7.5)

0,74

81

KNR 4-01 0346-03-020

Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

4,00 szt

82

KNR 2-05 0208-03-034

Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20,0 kg
krotnosé= 1,00

1,15t

83

AW-034
Dostawa konstrukcji stalowych dachu z malowaniem i zabezpieczeniem p-poz
krotnosé= 1,00

1,15t

1. (6*16+6*24,7+8*103)/1000*1,08

1,15

84

KNR 4-01 0313-07-040
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Obmurowanie kornicow belek stalowych I NP

200-260 mm jako oddzielna robota
krotnosé= 1,00

0,50 m

85

KNR 4-01 0313-06-040

Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel. Obmurowanie kornicow belek stalowych do I NP
180 mm jako oddzielna robota

krotnosé= 1,00

0,50 m

86

KNR 2-02 0406-02-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
krotnosé= 1,00

0,09 m3

1. 0,14*0,14*4,7

0,09
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87

KNR 2-02 0408-05-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykie o dlugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny
drewna do 180 cm2.

krotnosé= 1,00

0,60 m3

1. 0,075%0,14*8,15%7

0,60

88

KNR 2-02U 0411-02-040
Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

4,60 m

1. 4,6

4,60

89

KNR 00-15 0517-01-050

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii
krotnosé= 1,00

40,75 m2

1. 50*8,15

40,75

90

KNR 2-02U 0411-0101-050
Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 38x50 mm

kLIl (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

40,75 m2

91

KNR 2-02U 0411-0102-050
Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 50x50 mm

kLIl (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

40,75 m2

92

KNR 4-01 0631-01-050
Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow
krotnosé= 1,00

40,75 m2

93

KNR 2-02U 0529-0101-050
Pokrycie dachow blachg stalowq grubosci 0,7 mm ocynkowang powlekang trapezowg T 45
krotnosé= 1,00

40,75 m2

94

KNR 2-17 0152-02-020
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o Srednicy do 200 mm
krotnosé= 1,00

2,00 szt

95

KNR 2-17 0152-01-020

Wywietrzniki dachowe cylindryczne o Srednicy do 100 mm
krotnosé= 1,00

1,00 szt

96

KNR 2-17 0122-02-050
Przewody wentylacyjne kolowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 200 mm przy

udziale ksztattek do35%
krotnosé= 1,00

2,51 m2

97

KNR 2-02U 0541-01-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

4,14 m2

1. 0,25*%(4,6%2+7,37)

4,14

98

KNR 2-02U 0541-02-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

6,86 m2

1. 0,45*%4,6

2,07

2. 0,65%7,37

4,79

99

KNR 2-02W 0524-01-040
Rynny dachowe z PCV polokrggte o srednicy 125 mm lgczone na uszczelki
krotnosé= 1,00

4,60 m

1. 4,6

4,60

100

KNR 2-02W 2605-01-050
Oldadanie scian okiadzing typu "SIDING" z elementow winylowych - podbitka
krotnosé= 1,00

2,76 m2

1. 4,6%0,6

2,76
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101 KNR 2-02W 2605-04-040

Dodatek za montaz profili pomocniczych - narozniki,przy oktadaniu scian i osciezy okladzing typu
"SIDING" z elementow winylowych

krotnosé= 1,00

4,60 m

1. 4,6

4,60

102 KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe
krotnosé= 1,00

37,50 m2

1. 7,5%5,0

37,50

103 KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z ptyt ukiadanych na sucho.Jedna
warstwa.

krotnosé= 1,00

37,50 m2

104 KNR 2-02 2011-02-050
Okladziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nosnych 40

(B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00

37,50 m2

105 KNR 2-02 2011-04-050
Okiadziny gipsowo-kartonowe na stropach,na ruszcie metalowym.Dodatek za drugg warstwe piyt

(B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00

37,50 m2

106 KNR 2-02 2003-04-050
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem

obustronnym,dwuwarstwowo100-02.
krotnosé= 1,00

5,45 m2

1. 7,37*%1,75*0,5

6,45

2. -1,0

-1,00

107 KNR 2-02 0613-06-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej z plyt uktadanych na sucho. 10 cm
krotnosé= 1,00

545 m2

108 KNR 2-02 0120-02-050

Scianki dziatowe z cegiel budowlanych pelnych,o grubosci 1/2 cegly.
krotnosé= 1,00

33,99 m2

1. 3,76%(6,93+2,6+0,6)

38,09

2. (1,0%2,05+1,0%2.,05)

-4,10

109 KNR 2-02W 1016-07-020

Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00

1,00 szt

110 KNR 2-02 1204-04-050

Drzwi stalowe przeciwpozarowe,jednostronne o powierzchni ponad 2 m2.
krotnosé= 1,00

2,05 m2

1. 1¥2,05

2,05

111 KNR 2-02W 1018-0401-050

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy
tgcznikow rozporowych

krotnosé= 1,00

1,74 m2

1. 1,2*%145

1,74

112 KNR 2-02W 1032-01-050
Bramy garazowe segmentowe - z demontazu
krotnosé= 1,00

12,77 m2

1. 3,45*3,7

12,77

4. Elewacja
Kod CPV:
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113 KNR 2-02 1604-01-050 600,00 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.
krotnosé= 1,00
114 KNR 00-23 2612-01-050 542,44 m2
Ocieplenie Scian budynkow . Przyklejenie plyt styropianowych,do scian 15 cm
krotnosé= 1,00
1. 6,1%(7,51+6,31)*2+15,12*7,56+8,9*1,0 291,81
2. -(3,7*%3,45+1,3*2,55+1,6%2,05)-(1,75*1,45*4) -29,51
3. 3,76*%(3,94+2,68*2+2 4*2+3 89)+(2,4+2,82)*4,5 91,13
4. -(1,6%2,05%2)-(1,15*1,45*2) -9,90
5. (19,81420,23)*3,76+18,82%2,0%2 225,83
6. -(1,0%2,05*2)-(1,15*0,8*%10+1,2*1,45*%4+1,15*1 ,45*%4) -26,93
115 KNR 00-23 2612-01-050 71,92 m2
Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie plyt styropianowych,do scian 5 cm
krotnosé= 1,00
1. 4,0%(5,77+1,99*%2+2,574+2,49+5,78) 82,36
-(1,8%1,45*4) -10,44
116 KNR 00-23 2612-04-020 2 460,00 szt
Ocieplenie scian budynkow . Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych,do
Scian z cegly
krotnosé= 1,00
1. 615%4 2 460,00
117 KNR 00-23 2612-06-050 614,36 m2
Ocieplenie Scian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
krotnosé= 1,00
1. 542,44+71,92 614,36
118 KNR 00-23 2612-06-050 193,50 m2
Ocieplenie scian budynkow . Przyklejenie warstwy siatki na scianach do wys 2,0m
krotnosé= 1,00
1. 96,75%2,0 193,50
119 KNR 00-23 2612-02-050 37,48 m2
Ocieplenie scian budynkow . Przyklejenie plyt styropianowych,do osciezy 3 cm
krotnosé= 1,00
1. 0,25%((3,742%*3,45+1,3+2%2,55+1,6+2%2,05)+(1,75+2*1 10,33
A45)*4)
2. 0,25*%((1,6+2*2,05)*2+(1,15+2%1,45)*2) 4,88
3. 0,25*%((1,042*2,05)*2+(1,15+2*0,8)*10+(1,2+2*1,45)* 17,58
4+(1,154+2*1,45)*4)
4. 0,25*((1,8+2*1,45)*4) 4,70
120 KNR 00-23 2612-07-050 19,35 m2
Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie warstwy siatki na osciezach i cokole
krotnosé= 1,00
1. 96,75%0,2 19,35
121 KNR 00-23 2612-08-040 242,40 m
Ocieplenie scian budynkow. Ochrona naroznikow wypukiych kqtownikiem metalowym
krotnosé= 1,00
1. 6,0%8+4,3*54+7,5%2+2,0*4 92,50
2. ((3,7+2%3,45+1,3+2%2,55+1,6+2*2,05)+(1,75+2*1,45)* 41,30
4)
3. ((1,6+2%2,05)*2+(1,15+2*1,45)*2) 19,50
4. ((1,0+2%2,05)*2+(1,15+2*%0,8)*10+(1,2+2*1,45)*4+(1,1 70,30
5+2*1,45)*4)
5. ((1,8+2*1,45)*4) 18,80
122 KNR 00-23 2612-09-040 96,75 m
Ocieplenie scian budynkow. Zamocowanie listwy cokotowej
krotnosé= 1,00
1. 28,94+22,63+5,59+2,68*2+3,89+2,4%2+3,94+7,37+22,6 105,15

3
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2. -(1,6%3+1,3*%2+1,0) -8,40
123 KNR 00-33 0126-01-050 651,84 m2
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Wykonanie warstwy posredniej
krotnosé= 1,00
1. 614,36+37,48 651,84
124 KNR 00-33 0126-03-050 542,86 m2
Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek - uziarnieniem
2,0 mm, wykonywane recznie
krotnosé= 1,00
1. 651,84-108,98 542,86
125 KNR 00-33 0126-0401-050 108,98 m2
Tynki elewacyjne silikatowe o wltasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze deska - uziarnieniem
3,0 mm, wykonywane recznie
krotnosé= 1,00
1. 3,0%(2,68%2+2,4%2) 30,48
2. 1,5%(3,4*3+0,5%2+2,2+4,7+1,3+3,8) 34,80
3. 1,64*%(3,0%2)-2,0 7,84
4. 1,15%(1,2+5,7+3,5) 11,96
5. 2,5%(2,25*%2+2,57+2,49) 23,90
126 KNR 2-02W 0524-03-020 16,00 szt
Leje spustowe do rynien dachowych z PCV tqczonych na uszczelki
krotnosé= 1,00
127 KNR 2-02W 0531-03-040 63,00 m
Rury spustowe okrggle o srednicy 90 mm z polichlorku winylu
krotnosé= 1,00
1. 2,5%4+4,5%8+8,5%2 63,00
128 KNR 2-02W 0531-02-040 6,00 m
Rury spustowe okrggle o srednicy 75 mm z polichlorku winylu
krotnosé= 1,00
1. 3,0%2 6,00
129 KNR 2-31 0102-05-050 19,00 m2
Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikow. Glebokos¢ koryta 10 cm. Kategoria gruntu I1I-1V
krotnosé= 1,00
130 KNR 2-31 0102-06-050 19,00 m2
Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV
krotnosé= 1,00
131 KNR 2-31 0103-02-050 19,00 m2
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
-1
krotnosé= 1,00
132 KNR 2-31 0407-04-040 40,00 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
krotnosé= 1,00
133 KNR 2-31 0104-01-050 19,00 m2
Warstwa odsqczajqca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
134 KNR 2-31 0202-05-050 19,00 m2

Nawierzchnie zwirowe. Chodniki rozscielane recznie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
krotnosé= 1,00

5. Roboty remontowe wewnetrzne

Kod CPV:
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135

KNR 4-01 0354-09-020
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00

17,00 szt

136

KNR 4-01 0354-10-050
Wykucie z muru oscieznic  drzwiowych ponad 2 m2
krotnosé= 1,00

9,00 m2

1. 1,5%2,0*%3

9,00

137

KNR 4-01 0354-06-020
Wykucie z muru oscieznic  okiennych o powierzchni do 1 m2
krotnosé= 1,00

1,00 szt

138

KNR 4-01 1011-02-060
Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych stotowkowych i kottowych licowanych kaflami
krotnosé= 1,00

2,48 m3

1. 2,3*1,2*%0,9

2,48

139

KNR 4-01 0313-02-060
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
krotnosé= 1,00

0,79 m3

1. 0,3*0,44*1,5*4

0,79

140

KNR 4-01 0313-04-040

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1
NP 180 mm

krotnosé= 1,00

18,00 m

1. 3%1,5%4

18,00

141

KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych
krotnosé= 1,00

1,72 m3

1. 0,44%(0,3*2,1+0,3%0,7+1,0%0.,7)

0,68

2. 0,44%(1,39%3,0-1,8)

1,04

142

KNR 4-01 0329-02-050
Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych
krotnosé= 1,00

2,05 m2

143

KNR 4-01 0303-02-050
Uzupetnienie Scianek z cegiel lub zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie

cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ Scianki grubosci 1/2 cegly
krotnosé= 1,00

27,70 m2

144

KNR 2-02W 1029-05-050

Scianki ustepowe systemowe - analogia
krotnosé= 1,00

10,02 m2

145

KNR 2-02 2003-02-050
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem

obustronnym,jednowarstwowo 100-01.
krotnosé= 1,00

65,79 m2

146

KNR 2-02 0613-06-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej z plyt uktadanych na sucho.
krotnosé= 1,00

65,79 m2

147

KNR 2-02W 1026-01-050
Oscieznice wewnetrzne
krotnosé= 1,00

46,14 m2

148

KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.1.nr 8/96/

krotnosé= 1,00

18,60 m2

1. 0,9*%2,0%9

16,20
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2. 12%2,00

2,40

149

KNR 2-02 1017-01-050
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewngtrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni do 1,60

m2,fabrycznie wykonczone/B.Lnr 8/96/
krotnosé= 1,00

22,08 m2

150

KNR 00-19 1024-0801-050

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone wewnetrzne
krotnosé= 1,00

6,56 m2

1. 1,6%2,05*2

6,56

151

KNR 2-02W 1018-0401-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane przy pomocy

tgcznikow rozporowych
krotnosé= 1,00

2,40 m2

152

KNR 2-02W 1018-02-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy

kotew elastycznych
krotnosé= 1,00

1,40 m2

153

KNR 2-02 0808-01-050

Tynki cementowe Il kategorii,na scianach,wykonywane recznie.
krotnosé= 1,00

290,02 m2

154

KNR 2-02 0803-06-050
Tynki zwykte III kategorii,stropow i podciggow,wykonywane recznie.
krotnosé= 1,00

39,78 m2

155

KNR 4-01 0726-0101-050

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.Ill /wap.suchogaszone/scian,loggii,balkonéow,podioze z
cegly pustakow cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2

krotnosé= 1,00

10,00 m2

156

KNR 2-02U 2701-01-050
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00

43,77 m2

157

KNR 4-01 0726-0601-050

Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.IIl /wapno suchogaszone/
Scian,loggii,balkonow,podioze z betonow zwirowych,bloczkow,w jednym miejscu do 5 m2
krotnosé= 1,00

15,00 m2

158

AW-050

Drzwi harmonijkowe
krotnosé= 1,00

3,57 m2

1. 1,19*3

3,57

159

KNR 4-01 0705-0701-040
Wykonanie pasow szer.do 10cm z tynku kat.Ill na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegiet lub

Scianach bet.pokrywajqcych bruzdy,z przewodami elektrycznymi
krotnosé= 1,00

180,00 m

160

KNR 4-01 0711-0201-050
Uzupel.tynkow wewn.kat. Il zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na Scianach plaskich,stupach

prostokqgt.podioze z cegly,pustak.ceram.gazo-1 pianobet.jedno miejsce-2m2
krotnosé= 1,00

16,00 m2

161

KNR 4-01W 0820-01-050
Wymiana plytek oktadzinowych sciennych glazurowanych uktadanych na zaprawie,o powierzchni do 1,0

m2 w jednym miejscu - naprawy po stolarce
krotnosé= 1,00

18,00 m2

162

KNR 4-01 0322-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel
krotnosé= 1,00

21,00 szt
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163 KNR 00-12 0829-01-050 44,82 m2
Przygotowanie podtoza do licowania scian plytkami uktadanymi na klej
krotnosé= 1,00
1. 3,0%(3,0*2+3,41*2)-1,8 36,66
2. 13,6%0,6 8,16
164 KNR 00-12 0829-07-050 44,82 m2
Licowanie scian plytkami - na klej metodg kombinowang
krotnosé= 1,00
165 KNR 2-02 1209-02-040 25,80 m
Balustrady balkonowe proste z pochwytami ze stali nierdzewnej
krotnosé= 1,00
1. 8,8%2+8,2 25,80
166 KNR 2-02 1207-01-040 6,00 m
Balustrady schodowe z pretow stalowych stal nierdzewna
krotnosé= 1,00
167 KNR 2-02 1208-03-040 15,00 m
Pochwyty stalowe na wspornikach. stal nierdzewna
krotnosé= 1,00
1. 7,5%2 15,00
168 KNR 4-01 1212-34-040 56,00 m
Dwukrotne malowanie rur 200 mm farbq olejng nawierzchniowg ogolnego stosowania
krotnosé= 1,00
1. 8*2*35 56,00
169 KNR 2-02 2009-02-050 233,94 m2
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego - analogia stiuk
krotnosé= 1,00
1. 1,5%2,0+0,7*2+2,0+17,8*2+12,71*245,34*2+2,77*2) 123,96
2. 1,5%(14,32*2+11,84*2+7,5%2+3,0*2) 109,98
170 KNR 4-01 1202-09-050 1654,51 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
krotnosé= 1,00
1. 391,08+34,32+172,95 598,35
2. 3,5%(6,76*%2+11,7%2+17,8%2+14,24*2+5 4*10+2,77*2+ 797,86
4,94*2+5,07%2+5,02*%2+3,4*%2+2,0%2+0,7%2+6,85*2+5,
73*2)
3. 3,5%(14,32*2+17,88*2+2,55%242,15%*2) 258,30
171 KNR 4-01 1204-08-050 1654,51 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
krotnosé= 1,00
172 KNR 2-02U 1134-0201-050 2451,16 m2
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
1. 1654,51+138,02+658,63 2 451,16
173 KNR 4-01 1204-01-050 855,75 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
krotnosé= 1,00
1. 583,75+172,95+189,69-90,64 855,75
174 KNR 4-01 1204-02-050 1714,79 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian
krotnosé= 1,00
1. 3,5%(6,76*2+11,7*2+17,8%2+14,24*2+5,4%10+2,77*2+ 797,86
4,94%2+5,07*2+5,02%2+3,4%2+2,0%2+0,7*2+6,85%2+5,
73*2)
2. 3,5%(14,32*2+17,88*2+2,55%2+42,15*2) 258,30
3. 658,63 658,63
6. Podlogi
Kod CPV:
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175

KNR 4-01W 0812-05-050

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju
krotnosé= 1,00

343,86 m2

176

KNR 4-01W 0820-08-050
Rozebranie okladziny Sciennej uktadanej na zaprawie- cokolikow
krotnosé= 1,00

398,88 m2

177

KNR 4-01 0207-01-040

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podtozach, stropach i scianach bez
deskowan i stemplowan

krotnosé= 1,00

30,00 m

178

KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
podposadzkowa.

krotnosé= 1,00

10,50 m2

179

KNR 2-02U 1130-0201-050

Warstwy wyrownujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujqgcej grub.5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00

390,82 m2

180

KNR 2-02 1118-01-050
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza (B.Inr 8/96)
krotnosé= 1,00

390,82 m2

181

KNR 2-02 1118-09-050

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, uktadanych na klej metodg kombinowang (B.I.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

390,82 m2

182

KNR 2-02 1120-04-040
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem

plytek.Przygotowanie podtoza (B.Inr 8/96)
krotnosé= 1,00

453,35 m

183

KNR 2-02 1120-06-040
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, - cokolik 15 cm z przecinaniem piytek,uktadane na klej

metodq kombinowang (B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

453,35 m

184

KNR 4-01 0106-04-060

Usuniecie z parteru gruzu
krotnosé= 1,00

45,00 m3

185

KNR 4-01 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
krotnosé= 1,00

45,00 m3

186

KNR 4-01 0108-12-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km - dalsze
2 km /wsp. 2

krotnosé= 1,00

45,00 m3

7. Zagospodarowanie terenu

Kod CPV:

187

KNR 2-01 0202-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowylad.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00

427,91 m3

1. 0,42*%928

389,76

2. 0,35*109

38,15
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188 KNR 2-01 0301-02-060 1,88 m3
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5
t,na odleglos¢ do 1 km.Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00
1. 0,4*0,4*%(4,26+3,08+1,63+2,75) 1,88
189 KNR 2-02 0201-01-060 1,88 m3
Lawy fundamentowe betonowe,prostokqtne o szerokosci do 0,6 m.
krotnosé= 1,00
190 KNR 2-31 0103-04-050 1037,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V
krotnosé= 1,00
1. 928+109 1 037,00
191 KNR 2-31 0104-01-050 106,00 m2
Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
192 KNR 2-31 0104-05-050 928,00 m2
Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
193 KNR 2-31 0104-06-050 928,00 m2
Warstwa odsgczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm dalsze 5 cm / wsp 5
krotnosé= 1,00
194 KNR 2-31 0114-05-050 1037,00 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00
195 KNR 2-31 0401-04-040 277,80 m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I1I-1V
krotnosé= 1,00
1. 17+36+1+12+12,5+5+3+3*2 92,50
2. 3+13+30+3*3+8 63,00
3. 16+10*2+5%2+12+45,5+5,0+11,1+5,0+17 101,60
4. 6,5+1,5+1,5+12,5+6,5 28,50
5. -7,8 -7,80
196 KNR 2-31 0402-04-060 22,44 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosé= 1,00
1. (17+36+1+12+12,5+5+3+3%*2)*0,3*0,3 8,33
2. (3+13+30+3*3+8)*0,3*0,3 5,67
3. (16+10*2+5*2+12+5,5+5,0+11,1+5,0+17)*0,3*0,3 9,14
4. -7,8%0,3%0,3 -0,70
197 KNR 2-31 0402-05-060 5,67 m3
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
krotnosé= 1,00
1. (3+13+30+3*3+8)*0,3*0,3 5,67
198 KNR 2-31 0403-03-040 249,30 m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00
1. (17+36+1+12+12,5+5+3+3*2) 92,50
2. (3+13+30+3*3+8) 63,00
3. (16+10*2+5*2+12+5,5+5,0+11,1+5,0+17) 101,60
4. -718 -7,80
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199

KNR 2-31 0403-07-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m
krotnosé= 1,00

63,00 m

1. (3+13+30+3*3+8)

63,00

200

KNR 2-31 0402-03-060
Lawy betonowe pod obrzeza
krotnosé= 1,00

1,71 m3

1. (6,5+1,5+1,5+12,516,5)*0,2%0,3

1,71

201

KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawq cementowgq
krotnosé= 1,00

28,50m

1. (6,5+1,5+1,5+12,516.5)

28,50

202

KNR 2-31 0407-06-040

Obrzeza betonowe. Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m
krotnosé= 1,00

8,00m

203

KNR 2-21 0604-05-040
Policzki schodow i podjazdu wykonane z palisady - analogia wsp 2 do R
krotnosé= 1,00

37,25m

1. 14,6%2+2,8+1.35+2.8+1,1

37,25

204

KNR 2-31 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

928,00 m2

205

KNR 2-31 0105-08-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

928,00 m2

206

KNR 2-31 0105-05-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

109,00 m2

207

KNR 2-31 0105-06-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

109,00 m2

208

KNR 2-31 0511-0201-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotnosé= 1,00

109,00 m2

209

KNR 2-02 1209-01-040

Balustrady z pochwytami stalowymi. dla niepelnosprawnych - stal nierdzewna , analogia
krotnosé= 1,00

11,68 m

1. 4242,77+3,08+1,63

11,68

210

KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8§ cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotnosé= 1,00

911,00 m2

211

KNR 2-31 0511-0301-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotnosé= 1,00

17,00 m2

212

AW-090

Dostawa i montaz bramy przesuwnej ze stupkami - wg projektu
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

213

AW-090
Dostawa i montaz furtki wg projektu 1 skrzydtowej
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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214 KNR 2-21 0101-04-060

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci. Wywoz zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1,0 km

krotnosé= 1,00

5,00 m3

215 KNR 2-01 0233-01-050

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunt kategorii I-11
(B.Lnr 8/96) - gruntu rodzimego i ziemi z korytowania

krotnosé= 1,00

2 000,00 m2

216 KNR 2-01 0505-01-050
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-111.
krotnosé= 1,00

1 048,00 m2

217 KNR 2-21 0311-04-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kat.Ill z zaprawq
dotow catkowitq o srednicy i glebokosci 0,3m,ziemia urodzajna

krotnosé= 1,00

36,00 szt

218 KNR 2-21 0401-01-050

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I-1I
krotnosé= 1,00

1 048,00 m2

8. Zjazd
Kod CPV:

219 KNKRB 06 1302-01-040

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp,grubosé¢ namutu 10 cm
krotnosé= 1,00

11,00 m

220 KNR 2-31 0102-01-050
Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Glebokos¢ koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
krotnosé= 1,00

21,00 m2

1. (5,0+10)/2%2.8

21,00

221 KNR 2-31 0102-02-050
Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-1V -

dalsze 30 cm / wsp 6
krotnosé= 1,00

21,00 m2

222 KNR 2-31 0605-02-060
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe
krotnosé= 1,00

1,19 m3

1. 0,7%02*85

1,19

223 KNR 2-31 0605-06-040
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 40 cm
krotnosé= 1,00

8,50 m

224 KNR 2-311 0605-03-020

Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm - analogia scianki
prefabrykowane / wsp. 0,5

krotnosé= 1,00

2,00 szt

225 KNR 2-01 0313-01-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi. Grunt kategorii I-11.-
piasek

krotnosé= 1,00

3,69 m3

1. (0,5+2,3)2%0.4*8,5

4,76

2. -(3,14*%0,4*0,4/4)*8.,5

1,07

226 KNR 2-311 0401-06-040

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-1V
krotnosé= 1,00

2,37 m

1. 0,35%0,4%(9,9+3,5*2)

237
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227

KNR 2-31 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosé= 1,00

2,37 m3

1. 0,35%0,4%(9,9+3,5%2)

2,37

228

KNR 2-31 0402-05-060
Lawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
krotnosé= 1,00

0,84 m3

1. 0,3*0,4*7

0,84

229

KNR 2-31 0403-04-040
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

9,90 m

230

KNR 2-31 0403-05-040
Krawezniki betonowe oporowe o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

7,00 m

231

KNR 2-31 0403-07-040
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m
krotnosé= 1,00

7,00 m

232

KNR 2-31 0104-03-050

Warstwa odsgczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

krotnosé= 1,00

21,00 m2

233

KNR 2-31 0104-04-050
Warstwa odsgczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm -

dalsze 5 cm /wsp 5
krotnosé= 1,00

21,00 m2

234

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

21,00 m2

235

KNR 2-31 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

21,00 m2

236

KNR 2-31 0105-08-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

21,00 m2

237

KNR 2-31 0511-0301-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotnosé= 1,00

21,00 m2

238

KNR 2-311 1003-06-050

Regeneracja i powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa,
kruszywo naturalne 6 dm3/m2 - analogia masa zalewowa w szczelinie

krotnosé= 1,00

3,17 m2

1. 9,9%0,32

3,17

239

KNR 2-01 0314-01-060

Reczne formowanie nasypow wokot przepustu  z ziemi lezqcej na odkiadzie z korytowania. Grunt
kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

2,00 m3

1. 5%0,4

2,00
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