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Poz. Opis

Rewersyjne pompy ciepta powietrze-woda o duzej
sprawnosci z wentylatorami osiowymi i dwiema
sprezarkami spiralnymi o mocy nom. 55,1 kW

Zbiornik buforowy wody grzewczej V=950 dm?
Czujnik przeptwu

Whbudowana pompa obiegowa

746) | |

Wymiennik posredni

Pompa obiegowa wtdérna

Regulator obiegéw grzewczych
Sprzegto hydrauliczne

$40
$40

zawdr bezpieczenstwa
1" 3 bar

Obieg grzewczy bezposredni (od HO1 do HO4)

Rozdzielacz obiegdw grzewczych (4 obiegi)

Elektryczny kociot c.0. wiszgcy o mocy nom. 48 kW
Czujnik temp. zewnetrznej kotta

wzbiorcze naczynie cisnieniowe
NG 35 lub wigksze (dla instalacji c.0.) 940

Zawor tréjdrogowy przetgczajacy

Czujnik temp. c.w.u. z kotta

Ogranicznik temperatury STB 65°C
dla ochrony pompy ciepta (blokada kotta)

Zasobnik c.w.u. V=390 dm*
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

$40

Zawor zwrotny

$25

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze

Zawor odcinajacy

T40 Zawor bezpieczenstwa

Pompa obiegowa
Manometr tarczowy z kurkiem @100 mm
z kurkiem manometrycznym

Zawor odcinajacy ze ztaczkg do weza

$40

zawdr bezpieczenstwa
1" 3 bar

<o |-eq, Qe T (DU

Termometr tarczowy bimetaliczny (t = 0-100 °C)

——— | Zasilanie instalacji

— — | Powrét instalacji

Pacies

—— —— | Zasilanie w zimng wode uzytkowg

Zasilanie w cieptg wode uzytkowg

Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej

102 (100)

UWAGA!

Zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze, na
instalacji doprowadzajacej wode do zasobnika
c.w.u., nalezy zweryfikowac¢ z ci$nieniem dostepnym
w sieci wodociggowej. Jesli cisnienie w sieci jest
wieksze niz >4 bar nalezy dobra¢ urzadzenia
indywidualnie.

grupa bezpieczenstwa
zasilania w zimng wode

6 bar

o]
P lhv 3
zawdr bezpieczenstwa o
¢

wzbiorcze naczynie cisnieniowe wwl Aﬂk&w

NG 50 lub wigksze

zawdr bezpieczenstwa
1”3 bar

. T Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - MUN U. Nr. 34/52 poz. 234 ) | NRRYS.
wzbiorcze naczynie cisnieniowe Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
NG 25 lub wigksze : S35
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