Projekty Budowy Drég

Organizacji Ruchu i Nadzory Bozena Cichon
ul. Akacjowa 3e/5

72-300 Gryfice

tel. 512-012-831

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu

Egz. 4/4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr.
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

budowlanego: gmina Trzebiatdéw
dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz
Jednostka . . 3
ewidencyjna: Gmina Trzebiatdw
Inwestor: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1
72-320 Trzebiatéw
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Projektowaia: Bozena Cichon Uprawnienia projektanta i4k§e§o<'nsikza/b?d4owy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

Gryfice, listopad 2019r.



Zawartosé opracowania
1. Czes$é¢ formalno - prawna
® OSwiadczenie Projektanta

® Uprawnienia Projektanta

n
o

2. Cze opisowa

® Opis techniczny

n

3. Czesé rysunkowa
® Plan orientacyjny 1:10000 - Rys. Nr 1
® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.1

® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.2

® Przekroje konstrukcyjne 1:50 - Rys. Nr 3

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.1

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.

w N

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.4
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw (dziatki
geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)” zostal wykonany zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202) obowigzek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalno$ci nie dotyczy projektdéw obiektdw budowlanych o proste]
konstrukciji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego uktadu

architektoniczno-budowlanego kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej konstrukcii.

Projektant branzy drogowe]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3RN-LLQ-YS5 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drdég gminnych w m. Trzebusz, gm.

Trzebiatdéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz).

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora - umowa Nr RP.7011.2.2019 z dnia 29.05.2019r. Aneks Nr 1
z dnia 30.08.2019r.;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

e D-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

e D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu

e D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg 1 ulic

e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e D-02.02.00 Wykopy. Wymagania ogdlne

e D-02.03.01 Wykonanie wykopdw

e D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

e D-03.02.0la Regulacja pionowa kratek $ciekowych i wiazdw

® D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
e D-04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogdlne

e D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
® D-04.04.05 Podbudowa z przekruszu kamiennego / betonowego

e D-04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem

e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
e D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowe]j kostki brukowej

® D-06.01.01 Pobocza - zielen

e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

e D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
drég wiejskich w m. Trzebusz, gmina Trzebiatdw. Zakres opracowania dotyczy drdg
potozonych na zachdéd od drogi wojewddzkiej Nr 109, w szczegdlnosci sa to
odcinki drdég potozone na dziatkach geodezyjnych Nr 494/10, 507, 498. Zakres
projektu dotyczy przebudowy istniejacych drdég, przebudowy istniejacych wjazddw,
zatoki oraz 10 stanowisk postojowych =zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie
Kos$ciota. Cato$¢ drdég podzielono na cztery odcinki:

1) AE - 446,30 mb;

2) BD 459,60 mb;

3) CF - 165,00 mb;
214,25 mb.

4) EH



3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia z Dbrukowca o =zmienne]
szerokos$ci od 3,5m do 4,0m. Wystepuja pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne
do posesji. Drogi sa zanizone wzgledem przylegiych posesji, czesto wystepuja
ubytki w nawierzchni w ktérych po opadach deszczu gromadzi sie woda.
Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Nawierzchnia 2z miejscowymi ubytkami, jest zdeformowana i1 nie posiada
normatywnych spadkéw poprzecznych. Brak wydzielonych chodnikdéw. Wzdiuz ulicy
wystepuja bramy wjazdowe na posesje oraz do garazy, ktdédrym nalezy =zapewnié
dojazd oraz dostosowac¢ sie do istniejacych rzednych wysoko$ciowych w bramach.

Uksztattowanie terenu przebiega tak, ze odcinki skrzyzowan
z droga wojewddzka sa najwyzszymi punktami niwelety. W ciagu drdég gminnych
uksztattowanie terenu sie obniza w kierunku istniejacego stawu.

Wystepuja nieusystematyzowane pobocza gruntowe. Istniejaca
infrastruktura techniczna to kolektor kanalizacji sanitarnej, wodociag, siecé
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna 1 gazowa. Urzadzenia te zlokalizowane

sa W pasie drogowym drogi gminnej.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie - drogi gminne w miejscowos$ci Trzebusz nalezy
zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe.

Odcinek A-E

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni wulicy (punkt A) to km
0+000 =zlokalizowany na krawedzi jezdni skrzyzowania 2z droga wojewddzka. Nie
zachodzi konieczno$é¢ ingerowania w pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 109,
poniewaz podczas przebudowy tej drogi zostatly wykonane skrzyzowania. Wiaczenie
w 1istniejace skrzyzowania =zostaje wykonane w obrebie pasdéw drogowych drdg
gminnych. Poczatkowy odcinek od punktu A do km 0+019,20 to odcinek zmiany
szerokos$ci z 6,0m do 5,0m. Odcinek ABCDE posiada statag szerokosé 5,0m (poza
odcinkiem wtaczenia). Na odcinku AB nawierzchnia posiada prdécz nawierzchni
jezdni, zaprojektowano takze chodnik ktéry pozwoli mieszkancom miejscowosci
przejsé bezpiecznie w kierunku Kodciola 1 przystanku autobusowego. Chodnik
wiedzie od $wietlicy wiejskiej do poczatku opracowania. Na dalszym odcinku brak
wydzielonych ciggdéw pieszych.

Punkt B wyznacza przeciecie sie o0si odcinka A-E i B-D. Jest
to jednoczednie punkt poczatkowy odcinka BD wiodacego wokdr zbiornika wodnego.

Punkt C znajduje sie na przecieciu osi z kolejnym skrzyzowaniem z lewe]
strony. To skrzyzowanie posiada podwdjne promienie wyokraglajace pozwalajace
na wykonanie manewru skretu pojazdom gabarytowym bez koniecznos$ci rozjezdzania
pobocza. Potgczenie drdg wykonad za pomoca prefabrykowanych tukdéw o promieniach

R4, R6, R14. Wzdiuz zabrukdédw projektuje sie siupki blokujace U-12c z elementami
.



odblaskowymi, pozwalajgce na zorientowanie w trajektorii drogi po zmierzchu.
Ma to swoje uzasadnienie takze w tym, ze w bliskim sasiedztwie skrzyzowania
znajduje sie niewielki zbiornik wodny. Nastepnie droga gminna na tym odcinku
biegnie w kierunku stawu gdzie tgaczy sie z kolejnymi dwoma odcinkami BD oraz
EH. W ciagu drogi =znajduja sie =zjazdy indywidualne na posesje oraz do
gospodarstw rolnych. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne parametry. Krdtsze
zjazdy wykonane Jjako trapezowe, diuzsze zjazdy - czesto takze wykorzystywane
przez maszyny rolnicze 1 samochody ciezarowe =zaprojektowane 4,0m jezdnie ze
skosem 2x2m przy krawedzi Jjezdni. Nawierzchnia na =zjazdach to kostka brukowa
betonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona =ze wszystkich stron
opornikiem betonowym wtopionym.

O0d km 04309, 90 projektuje sie zatoke o diugos$ci najazdu 9, 95m, diugosé
zatoki 20m oraz wyjazd diugosci 8,30m. Wymiary zatoki podyktowane istniejacymi
zjazdami oraz situpami elektrycznymi napowietrznej 1linii =zasilajacej. Koniec
(punkt E) zatozono w km 0+446,30 na przecieciu osi z odcinkiem EH.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju drogowym - nalezy wykonad
odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1). Krawezniki tylko w czes$ci AB gdzie
wystepuje Jjednostronny chodnik. Chodniki utwardzone brukowa kostka betonowa w
kolorze =zdéittym z pasami w kolorze grafitowym szerokosci 20cm, obustronnie.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm.

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+027,30 o promieniu R=69, 50m;

2) W2 w km 0+218,55 o promieniu R=150m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegitego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze bylo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyptaszczonego terenu przy budynkach z zabudowa jednorodzinnag
Nr 24, 25 1 26. Z tego wzgledu zalozono najnizszy punkt niwelety w km 0+170, 50,
gdzie dotychczas byt =zlokalizowany wpust deszczowy. W tym miejscu pochylenie
poprowadzono w dwdch kierunkach, w kierunku Kos$ciota oraz w kierunku zbiornika
wodnego. Obreb wokdr wpustu utwardzié kostka kamienna =z wyprofilowaniem w
ksztait niecki, wpust wyregulowaé¢ wysokos$ciowo.

O0d km 0+000 poprowadzono pochylenia 3,05%, 3,82%, 2,55%, 0,53%
w kierunku wpustu, oraz 0,3% z dalszego odcinka od punktu E w kierunku wpustu.
Na odcinku pierwszych 170m, niweleta odzwierciedla istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagi na istniejaca zwarta zabudowe z obu stron drogi. Natomiast
dalszy odcinek, gdzie zabudowa znajduje sie tylko z prawej strony a z lewe]
znajduje zbiornik wodny, ulegt wyniesieniu ponad istniejacy teren o 10 - 28cm.
Ma to na celu zapewnienie wtasciwego spiywu wdéd opadowych oraz zapobiec
nawadnianiu korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy na odcinku AB, nastepnie przekrdj Jednostronny 2%. Przekrdj
jednostronny zmienia sie na odcinku 40m z przekroju prawostronnego na przekrdj

jednostronny w lewa strone, tj. na odcinku od km 0+085,40 do km 0+125,40.



Chodniki posiada¢ beda spadek 2% w kierunku trawnika. Na zjazdach spadki
dostoswane do istniejacych bram. Szczegdty w czed$ci rysunkowej - przekroje
konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek B-D

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt B) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi =z odcinkiem AE. Zaprojektowano tagodne
wiaczenie za pomocag promieni wyokraglajacych R40, R3.

Odcinek BD posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku stawu gdzie gczy sie
z odcinkiem AE. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne na posesje oraz
do obiektdéw wuzytkowanych rolniczo. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne
parametry. Krétsze =zjazdy wykonane Jjako trapezowe, dituzsze zjazdy - czesto
takze wykorzystywane przez maszyny rolnicze i samochody ciezarowe
zaprojektowane Jjako 4,0m Jjezdnie ze skosem 2x2m. Nawierzchnia na zjazdach
to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona
ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Od km 0+105,10 projektuje sie utwardzone pobocze piyta betonowa azurowa.
Utwardzone pobocze po stronie lewej do granicy pasa drogowego o zmiennej
szerokosci od 2,6m do 4,5m. Pobocze takie na odcinku o diugosci 128, 30mb.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). W miejscu furtek projektuje
sie dojs$cia do Jjezdni, ktérych konstrukcja 1 kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuja trzy zaltamania osi w planie:

1) Wl w km 0+085,10 o promieniu R=200m;

2) W2 w km 04329,10 o promieniu R=40m;

3) W3 w km 0+383,60 o promieniu R=50m.

Koniec odcinka w punkcie D, km 0+459,60, na przecieciu osi z odcinkiem AE.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze byilo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyplaszczonego terenu przy boisku. Wizja terenowa wskazata
wystepowanie =zastoiska wody w obrebie 4 hektometra. Z tego wzgledu zalozono
delikatne podniesienie niwelety w tym miejscu, oraz jednostronny spadek, ktéry
pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe na pobocze drogi a nastepnie do rowu.
Najnizszy punkt niwelety w km 0+387, 95.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 0,72%, 0,3%,
1,18%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne =z uwagli na zapewnienie wtasciwego spitywu wdéd opadowych oraz
zapobieganiu nawadniania korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd
w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie

przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.



Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek C-F

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt F) to km 0+000
zlokalizowany na koncu wlotu przebudowanego w ramach inwestycji na drodze
wojewddzkiej 109. Nie wymaga ingerencji w pas drogowy drogi wojewddzkiej.
Zaprojektowano wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej szerokosci
5,0m. Projektowany odcinek rdéwniez posiada taka szerokosé. Na odcinku od km
0+000 do km 0+026,10 projektuje sie parking dla 10 stanowisk, przy czym
9 miejsc postojowych o szerokos$ci 2,5 oraz jedno stanowisko o szerokosci 3, 6m
dla osoby niepeilnosprawnej. Lokalizacja miejsc postojowych jest zasadna z uwagi
na bliskie sasiedztwo =z Kosciotem, a tej odcinek drogi gminnej posiada
komunikacje piesza w ciagu drogi wojewddzkiej zapewniajaca dojscie do Kosciota
oraz przystanku autobusowego.

Odcinek CF posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych,
co jest zgodne z zyczeniem Zamawiajacego.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku odcinka AE i 1aczy sie
z nim w punkcie C - km 0+165,00. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne
na posesje. Zaprojektowano zjazdy trapezowe, dostosowane do szerokosci
istniejacych bram, przy krawedzi jezdni poszerzone symetrycznie 2, 0m.
Nawierzchnia na zjazdach to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru
czerwonego, ograniczona ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). w miejscu furtek projektuje
sie dojécia do Jjezdni, ktdérych konstrukcja i kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuje jedno zatamanie osi w planie:

1) Wl w km 0+136,15 o promieniu R=50m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Niweleta odzwierciedla istniejace uksztaitowanie
terenu, z wprowadzeniem drobnych korekt wysokosciowych. Najnizszy punkt
niwelety w km 0+150,87.

Na tym odcinku drogi gminne]j =zaprojektowano pochylenia 1,69%, 0,65%,
2,14%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.
Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek E-H

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt E) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi odcinka AE. Zaprojektowano skrzyzowanie, a kat
zmiany kierunku ruchu wynosi 100°. Zmiana kierunku ruchu wyokraglona promieniem

R6. Na skrzyzowaniu nastepuje rdéwniez zmiana szerokos$ci jezdni z 5,0m na 4,0m.
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Odcinek EH posiada stata szerokos¢ jezdni 4,0m, oraz obustronne 1,0m pobocza
gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku pdinocnym. Diugosé
odcinka wynosi 214,25mb oraz 14,85m siegacz w poprzeczng droge gminng (punkt
G). W ciagu drogi nie znajduja sie zjazdy indywidualne na posesie.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1).

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+072,10 o promieniu R=80m;

2) W2 w km 0+125,90 o promieniu R=80m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu.
Niweleta odzwierciedla istniejgace uksztaitowanie terenu, z wprowadzeniem
drobnych korekt wysokos$ciowych.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 1,25%, 2,31%,
0,61%, 2,37%. Niweleta jest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy 2%. Szczegdiy w czes$ci rysunkowej - przekroje konstrukcyijne -

rys. Nr 3.2.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC:

o 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2
o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

. 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC w miejscach gdzie droga przebiega w

nasypie:

o 4 cm - warstwa Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

o 10 cm - piasek Sredni, przepuszczalny, niewysadzinowy Is=0, 99



Konstrukcja zjazdédw:

o 8 cm - kostka brukowa betonowa cegietlka 10x20cm koloru czerwonego

o 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja chodnikéw:

L 6 cm - kostka brukowa betonowa cegietka 10x20cm koloru zditego, pasy

koloru grafitowego
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja zabrukdédw, parkingu, zatoki:

. 20-25 cm - brukowiec obrobiony pozyskany z rozbidrki
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Wymagania co do parametrdw prefabrykatéw betonowych

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1. Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2. Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2. Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
rozitupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2. Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2. Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2. Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3. Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3. Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny byé¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3. moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

S$cieralna lub caty

element)

we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym

sposdb przedstawiony w tablicy 2.

okresla PN-EN 1340 w



Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego,

ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 [Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowal
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy

(wahadtowym przyrzadem do badania

tarcia),




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$Sci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordéwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

6. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostanag rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materiatly uzyte do robdt musza posiadadé aprobate technicznag
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowalé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdt wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym

stanie bez wody stojacej, podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
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dostosowanie sie do przepisédw 1 norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie
unikat uciazliwo$ci dla osdéb lub wiasno$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie
jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktéry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdét. W
trakcie wykonywania tych robdét moze wystapi¢ hatas spowodowany praca pPOwyzsSzego
sprzetu. Emitowany hatas bedzie miat charakter tymczasowy 1 lokalny, nie bedzie
stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace wibracje 1 hatas
beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter kroétkotrwaty i przemijajacy. W zwigzku z powyZszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziailywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu budowy i w
jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdédw i demontazu obiektdéw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady Dbetonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdt, a takze podczas organizacji zaplecza budowy
beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywng zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie zgodnie z zadeklarowana czestotliwoscig, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
S$ciekéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla pracownikdw
firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ Dbezodpitywowy zbiornik do
odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzegad¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz
oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdw. Dotyczy to gidwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i1 pojazddw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyidw podczas kolejnych etapdéw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. WyzZzej wymienione ucigzliwosci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaly. Uciazliwos$ci
nalezy minimalizowa¢ poprzez wiasciwa organizacje placu budowy, dobdér
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdéw uzytych w trakcie realizacji =zadania a
takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdt rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

7. Przepusty

W ciagu projektowanych odcinkéw drdég =zlokalizowane sa przepusty pod

jezdniami. Niwelete drogi projektowano w ten sposdéb aby nie zanizaé¢ Jej
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przebiegu w miejscu wystepowania przepustdéw, zachowujac jednoczednie minimum
przekrycia. Wszystkie przepusty nalezy oczy$cié¢ oraz rowy podda¢ renowacji wraz
z odmuleniem w odlegto$ci minimum 10,0m od przepustu z kazdej jego strony.
Natomiast wlot i wylot nalezy umocni¢ kamieniem polnym.

Przepusty:

- odcinek AE: km 0+155,40, 0+160,80 (podwdjny), 0+254,30, 0+311,70

— odcinek BD: km 0+015,00, 0+103,90, 0+397,65

odcinek FC: km 0+153,10
- odcinek EH: km 0+202,80.

8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ =zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyijnie, a faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz

stosujac metody elektroniczne.

Opracowata:



Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm.
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507,
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

gmina Trzebiatdéw

dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz

Gmina Trzebiatéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw

tech. Bozena Cichon

Trzebiatdéw



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz,
gm. Trzebiatéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)”

w swym zakresie obejmuje:

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony drogi
z projektowanymi rzednymi uksztaittowania wysokosciowego niwelety na odcinku
robét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna informacje powykonawczg
robdt;

Roboty ziemne

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;

- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypdéw z dowozem materialtu;

Roboty dodatkowe - zabezpieczajace

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych sieciach uzbrojenia
podziemnego;

Roboty kanalizacyjne

- Regulacja wpustu kanalizacji deszczowe];

- Regulacja rowdw

- Oczyszczenie przepustdw

- Umocnienie $cianek czolowych zabrukiem z kamienia

Roboty brukarskie

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem/opornikiem wustawionym na lawie
betonowe]j z oporem;

Wykonanie podbudowy

- profilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie warstwy odcinajacej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowana Jjest podziemna siec
energetyczna, wodociag, kanalizacji sanitarnei, gazociag oraz linia
telekomunikacyjna. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé¢ sie z opiniami
wtascicieli istniejacych sieci. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
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wykona¢ przekopy prébne w celu okres$lenia faktycznej giebokosci posadowienia.

3. Wskazania elementdédw =zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie =zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

- prace bitumiczne.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnoé$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, za$ ©pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznoéé¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia  kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru Jjest zobowigazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny bycé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcic
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiazacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiazujacych =zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczeistwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

20



6. Wskazanie sSrodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystacd dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
L4 informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo;

L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty
miejsce w porze gdy potencijalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak 1

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia

bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego =zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, wurzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwsze] pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie situzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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Projekty Budowy Drég

Organizacji Ruchu i Nadzory Bozena Cichon
ul. Akacjowa 3e/5

72-300 Gryfice

tel. 512-012-831

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu

Egz. 4/4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr.
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

budowlanego: gmina Trzebiatdéw
dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz
Jednostka . . 3
ewidencyjna: Gmina Trzebiatdw
Inwestor: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1
72-320 Trzebiatéw
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Projektowaia: Bozena Cichon Uprawnienia projektanta i4k§e§o<'nsikza/b?d4owy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

Gryfice, listopad 2019r.



Zawartosé opracowania
1. Czes$é¢ formalno - prawna
® OSwiadczenie Projektanta

® Uprawnienia Projektanta

n
o

2. Cze opisowa

® Opis techniczny

n

3. Czesé rysunkowa
® Plan orientacyjny 1:10000 - Rys. Nr 1
® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.1

® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.2

® Przekroje konstrukcyjne 1:50 - Rys. Nr 3

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.1

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.

w N

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.4



Gryfice, dnia 23.11.2019r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw (dziatki
geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)” zostal wykonany zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202) obowigzek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalno$ci nie dotyczy projektdéw obiektdw budowlanych o proste]
konstrukciji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego uktadu

architektoniczno-budowlanego kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej konstrukcii.

Projektant branzy drogowe]
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we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
funkedl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz - rozporzgdze-
nia MUinistra Gospodarki Przestrzenne] { Budownchwa z dnia .18 lipca 1“91 . .
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rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowanias i kontrolovania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drbég- o powszechnie znanych
rozwiqianiach konstrukcyJjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3RN-LLQ-YS5 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drdég gminnych w m. Trzebusz, gm.

Trzebiatdéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz).

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora - umowa Nr RP.7011.2.2019 z dnia 29.05.2019r. Aneks Nr 1
z dnia 30.08.2019r.;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

e D-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

e D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu

e D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg 1 ulic

e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e D-02.02.00 Wykopy. Wymagania ogdlne

e D-02.03.01 Wykonanie wykopdw

e D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

e D-03.02.0la Regulacja pionowa kratek $ciekowych i wiazdw

® D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
e D-04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogdlne

e D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
® D-04.04.05 Podbudowa z przekruszu kamiennego / betonowego

e D-04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem

e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
e D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowe]j kostki brukowej

® D-06.01.01 Pobocza - zielen

e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

e D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
drég wiejskich w m. Trzebusz, gmina Trzebiatdw. Zakres opracowania dotyczy drdg
potozonych na zachdéd od drogi wojewddzkiej Nr 109, w szczegdlnosci sa to
odcinki drdég potozone na dziatkach geodezyjnych Nr 494/10, 507, 498. Zakres
projektu dotyczy przebudowy istniejacych drdég, przebudowy istniejacych wjazddw,
zatoki oraz 10 stanowisk postojowych =zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie
Kos$ciota. Cato$¢ drdég podzielono na cztery odcinki:

1) AE - 446,30 mb;

2) BD 459,60 mb;

3) CF - 165,00 mb;
214,25 mb.

4) EH



3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia z Dbrukowca o =zmienne]
szerokos$ci od 3,5m do 4,0m. Wystepuja pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne
do posesji. Drogi sa zanizone wzgledem przylegiych posesji, czesto wystepuja
ubytki w nawierzchni w ktérych po opadach deszczu gromadzi sie woda.
Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Nawierzchnia 2z miejscowymi ubytkami, jest zdeformowana i1 nie posiada
normatywnych spadkéw poprzecznych. Brak wydzielonych chodnikdéw. Wzdiuz ulicy
wystepuja bramy wjazdowe na posesje oraz do garazy, ktdédrym nalezy =zapewnié
dojazd oraz dostosowac¢ sie do istniejacych rzednych wysoko$ciowych w bramach.

Uksztattowanie terenu przebiega tak, ze odcinki skrzyzowan
z droga wojewddzka sa najwyzszymi punktami niwelety. W ciagu drdég gminnych
uksztattowanie terenu sie obniza w kierunku istniejacego stawu.

Wystepuja nieusystematyzowane pobocza gruntowe. Istniejaca
infrastruktura techniczna to kolektor kanalizacji sanitarnej, wodociag, siecé
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna 1 gazowa. Urzadzenia te zlokalizowane

sa W pasie drogowym drogi gminnej.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie - drogi gminne w miejscowos$ci Trzebusz nalezy
zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe.

Odcinek A-E

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni wulicy (punkt A) to km
0+000 =zlokalizowany na krawedzi jezdni skrzyzowania 2z droga wojewddzka. Nie
zachodzi konieczno$é¢ ingerowania w pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 109,
poniewaz podczas przebudowy tej drogi zostatly wykonane skrzyzowania. Wiaczenie
w 1istniejace skrzyzowania =zostaje wykonane w obrebie pasdéw drogowych drdg
gminnych. Poczatkowy odcinek od punktu A do km 0+019,20 to odcinek zmiany
szerokos$ci z 6,0m do 5,0m. Odcinek ABCDE posiada statag szerokosé 5,0m (poza
odcinkiem wtaczenia). Na odcinku AB nawierzchnia posiada prdécz nawierzchni
jezdni, zaprojektowano takze chodnik ktéry pozwoli mieszkancom miejscowosci
przejsé bezpiecznie w kierunku Kodciola 1 przystanku autobusowego. Chodnik
wiedzie od $wietlicy wiejskiej do poczatku opracowania. Na dalszym odcinku brak
wydzielonych ciggdéw pieszych.

Punkt B wyznacza przeciecie sie o0si odcinka A-E i B-D. Jest
to jednoczednie punkt poczatkowy odcinka BD wiodacego wokdr zbiornika wodnego.

Punkt C znajduje sie na przecieciu osi z kolejnym skrzyzowaniem z lewe]
strony. To skrzyzowanie posiada podwdjne promienie wyokraglajace pozwalajace
na wykonanie manewru skretu pojazdom gabarytowym bez koniecznos$ci rozjezdzania
pobocza. Potgczenie drdg wykonad za pomoca prefabrykowanych tukdéw o promieniach

R4, R6, R14. Wzdiuz zabrukdédw projektuje sie siupki blokujace U-12c z elementami
.



odblaskowymi, pozwalajgce na zorientowanie w trajektorii drogi po zmierzchu.
Ma to swoje uzasadnienie takze w tym, ze w bliskim sasiedztwie skrzyzowania
znajduje sie niewielki zbiornik wodny. Nastepnie droga gminna na tym odcinku
biegnie w kierunku stawu gdzie tgaczy sie z kolejnymi dwoma odcinkami BD oraz
EH. W ciagu drogi =znajduja sie =zjazdy indywidualne na posesje oraz do
gospodarstw rolnych. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne parametry. Krdtsze
zjazdy wykonane Jjako trapezowe, diuzsze zjazdy - czesto takze wykorzystywane
przez maszyny rolnicze 1 samochody ciezarowe =zaprojektowane 4,0m jezdnie ze
skosem 2x2m przy krawedzi Jjezdni. Nawierzchnia na =zjazdach to kostka brukowa
betonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona =ze wszystkich stron
opornikiem betonowym wtopionym.

O0d km 04309, 90 projektuje sie zatoke o diugos$ci najazdu 9, 95m, diugosé
zatoki 20m oraz wyjazd diugosci 8,30m. Wymiary zatoki podyktowane istniejacymi
zjazdami oraz situpami elektrycznymi napowietrznej 1linii =zasilajacej. Koniec
(punkt E) zatozono w km 0+446,30 na przecieciu osi z odcinkiem EH.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju drogowym - nalezy wykonad
odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1). Krawezniki tylko w czes$ci AB gdzie
wystepuje Jjednostronny chodnik. Chodniki utwardzone brukowa kostka betonowa w
kolorze =zdéittym z pasami w kolorze grafitowym szerokosci 20cm, obustronnie.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm.

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+027,30 o promieniu R=69, 50m;

2) W2 w km 0+218,55 o promieniu R=150m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegitego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze bylo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyptaszczonego terenu przy budynkach z zabudowa jednorodzinnag
Nr 24, 25 1 26. Z tego wzgledu zalozono najnizszy punkt niwelety w km 0+170, 50,
gdzie dotychczas byt =zlokalizowany wpust deszczowy. W tym miejscu pochylenie
poprowadzono w dwdch kierunkach, w kierunku Kos$ciota oraz w kierunku zbiornika
wodnego. Obreb wokdr wpustu utwardzié kostka kamienna =z wyprofilowaniem w
ksztait niecki, wpust wyregulowaé¢ wysokos$ciowo.

O0d km 0+000 poprowadzono pochylenia 3,05%, 3,82%, 2,55%, 0,53%
w kierunku wpustu, oraz 0,3% z dalszego odcinka od punktu E w kierunku wpustu.
Na odcinku pierwszych 170m, niweleta odzwierciedla istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagi na istniejaca zwarta zabudowe z obu stron drogi. Natomiast
dalszy odcinek, gdzie zabudowa znajduje sie tylko z prawej strony a z lewe]
znajduje zbiornik wodny, ulegt wyniesieniu ponad istniejacy teren o 10 - 28cm.
Ma to na celu zapewnienie wtasciwego spiywu wdéd opadowych oraz zapobiec
nawadnianiu korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy na odcinku AB, nastepnie przekrdj Jednostronny 2%. Przekrdj
jednostronny zmienia sie na odcinku 40m z przekroju prawostronnego na przekrdj

jednostronny w lewa strone, tj. na odcinku od km 0+085,40 do km 0+125,40.



Chodniki posiada¢ beda spadek 2% w kierunku trawnika. Na zjazdach spadki
dostoswane do istniejacych bram. Szczegdty w czed$ci rysunkowej - przekroje
konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek B-D

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt B) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi =z odcinkiem AE. Zaprojektowano tagodne
wiaczenie za pomocag promieni wyokraglajacych R40, R3.

Odcinek BD posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku stawu gdzie gczy sie
z odcinkiem AE. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne na posesje oraz
do obiektdéw wuzytkowanych rolniczo. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne
parametry. Krétsze =zjazdy wykonane Jjako trapezowe, dituzsze zjazdy - czesto
takze wykorzystywane przez maszyny rolnicze i samochody ciezarowe
zaprojektowane Jjako 4,0m Jjezdnie ze skosem 2x2m. Nawierzchnia na zjazdach
to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona
ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Od km 0+105,10 projektuje sie utwardzone pobocze piyta betonowa azurowa.
Utwardzone pobocze po stronie lewej do granicy pasa drogowego o zmiennej
szerokosci od 2,6m do 4,5m. Pobocze takie na odcinku o diugosci 128, 30mb.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). W miejscu furtek projektuje
sie dojs$cia do Jjezdni, ktérych konstrukcja 1 kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuja trzy zaltamania osi w planie:

1) Wl w km 0+085,10 o promieniu R=200m;

2) W2 w km 04329,10 o promieniu R=40m;

3) W3 w km 0+383,60 o promieniu R=50m.

Koniec odcinka w punkcie D, km 0+459,60, na przecieciu osi z odcinkiem AE.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze byilo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyplaszczonego terenu przy boisku. Wizja terenowa wskazata
wystepowanie =zastoiska wody w obrebie 4 hektometra. Z tego wzgledu zalozono
delikatne podniesienie niwelety w tym miejscu, oraz jednostronny spadek, ktéry
pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe na pobocze drogi a nastepnie do rowu.
Najnizszy punkt niwelety w km 0+387, 95.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 0,72%, 0,3%,
1,18%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne =z uwagli na zapewnienie wtasciwego spitywu wdéd opadowych oraz
zapobieganiu nawadniania korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd
w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie

przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.



Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek C-F

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt F) to km 0+000
zlokalizowany na koncu wlotu przebudowanego w ramach inwestycji na drodze
wojewddzkiej 109. Nie wymaga ingerencji w pas drogowy drogi wojewddzkiej.
Zaprojektowano wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej szerokosci
5,0m. Projektowany odcinek rdéwniez posiada taka szerokosé. Na odcinku od km
0+000 do km 0+026,10 projektuje sie parking dla 10 stanowisk, przy czym
9 miejsc postojowych o szerokos$ci 2,5 oraz jedno stanowisko o szerokosci 3, 6m
dla osoby niepeilnosprawnej. Lokalizacja miejsc postojowych jest zasadna z uwagi
na bliskie sasiedztwo =z Kosciotem, a tej odcinek drogi gminnej posiada
komunikacje piesza w ciagu drogi wojewddzkiej zapewniajaca dojscie do Kosciota
oraz przystanku autobusowego.

Odcinek CF posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych,
co jest zgodne z zyczeniem Zamawiajacego.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku odcinka AE i 1aczy sie
z nim w punkcie C - km 0+165,00. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne
na posesje. Zaprojektowano zjazdy trapezowe, dostosowane do szerokosci
istniejacych bram, przy krawedzi jezdni poszerzone symetrycznie 2, 0m.
Nawierzchnia na zjazdach to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru
czerwonego, ograniczona ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). w miejscu furtek projektuje
sie dojécia do Jjezdni, ktdérych konstrukcja i kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuje jedno zatamanie osi w planie:

1) Wl w km 0+136,15 o promieniu R=50m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Niweleta odzwierciedla istniejace uksztaitowanie
terenu, z wprowadzeniem drobnych korekt wysokosciowych. Najnizszy punkt
niwelety w km 0+150,87.

Na tym odcinku drogi gminne]j =zaprojektowano pochylenia 1,69%, 0,65%,
2,14%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.
Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek E-H

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt E) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi odcinka AE. Zaprojektowano skrzyzowanie, a kat
zmiany kierunku ruchu wynosi 100°. Zmiana kierunku ruchu wyokraglona promieniem

R6. Na skrzyzowaniu nastepuje rdéwniez zmiana szerokos$ci jezdni z 5,0m na 4,0m.
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Odcinek EH posiada stata szerokos¢ jezdni 4,0m, oraz obustronne 1,0m pobocza
gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku pdinocnym. Diugosé
odcinka wynosi 214,25mb oraz 14,85m siegacz w poprzeczng droge gminng (punkt
G). W ciagu drogi nie znajduja sie zjazdy indywidualne na posesie.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1).

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+072,10 o promieniu R=80m;

2) W2 w km 0+125,90 o promieniu R=80m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu.
Niweleta odzwierciedla istniejgace uksztaitowanie terenu, z wprowadzeniem
drobnych korekt wysokos$ciowych.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 1,25%, 2,31%,
0,61%, 2,37%. Niweleta jest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy 2%. Szczegdiy w czes$ci rysunkowej - przekroje konstrukcyijne -

rys. Nr 3.2.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC:

o 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2
o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

. 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC w miejscach gdzie droga przebiega w

nasypie:

o 4 cm - warstwa Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

o 10 cm - piasek Sredni, przepuszczalny, niewysadzinowy Is=0, 99



Konstrukcja zjazdédw:

o 8 cm - kostka brukowa betonowa cegietlka 10x20cm koloru czerwonego

o 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja chodnikéw:

L 6 cm - kostka brukowa betonowa cegietka 10x20cm koloru zditego, pasy

koloru grafitowego
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja zabrukdédw, parkingu, zatoki:

. 20-25 cm - brukowiec obrobiony pozyskany z rozbidrki
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Wymagania co do parametrdw prefabrykatéw betonowych

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1. Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2. Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2. Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
rozitupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2. Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2. Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2. Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3. Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3. Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny byé¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3. moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

S$cieralna lub caty

element)

we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym

sposdb przedstawiony w tablicy 2.

okresla PN-EN 1340 w



Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego,

ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 [Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowal
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy

(wahadtowym przyrzadem do badania

tarcia),




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$Sci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordéwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

6. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostanag rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materiatly uzyte do robdt musza posiadadé aprobate technicznag
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowalé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdt wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym

stanie bez wody stojacej, podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
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dostosowanie sie do przepisédw 1 norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie
unikat uciazliwo$ci dla osdéb lub wiasno$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie
jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktéry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdét. W
trakcie wykonywania tych robdét moze wystapi¢ hatas spowodowany praca pPOwyzsSzego
sprzetu. Emitowany hatas bedzie miat charakter tymczasowy 1 lokalny, nie bedzie
stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace wibracje 1 hatas
beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter kroétkotrwaty i przemijajacy. W zwigzku z powyZszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziailywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu budowy i w
jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdédw i demontazu obiektdéw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady Dbetonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdt, a takze podczas organizacji zaplecza budowy
beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywng zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie zgodnie z zadeklarowana czestotliwoscig, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
S$ciekéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla pracownikdw
firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ Dbezodpitywowy zbiornik do
odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzegad¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz
oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdw. Dotyczy to gidwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i1 pojazddw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyidw podczas kolejnych etapdéw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. WyzZzej wymienione ucigzliwosci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaly. Uciazliwos$ci
nalezy minimalizowa¢ poprzez wiasciwa organizacje placu budowy, dobdér
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdéw uzytych w trakcie realizacji =zadania a
takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdt rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

7. Przepusty

W ciagu projektowanych odcinkéw drdég =zlokalizowane sa przepusty pod

jezdniami. Niwelete drogi projektowano w ten sposdéb aby nie zanizaé¢ Jej
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przebiegu w miejscu wystepowania przepustdéw, zachowujac jednoczednie minimum
przekrycia. Wszystkie przepusty nalezy oczy$cié¢ oraz rowy podda¢ renowacji wraz
z odmuleniem w odlegto$ci minimum 10,0m od przepustu z kazdej jego strony.
Natomiast wlot i wylot nalezy umocni¢ kamieniem polnym.

Przepusty:

- odcinek AE: km 0+155,40, 0+160,80 (podwdjny), 0+254,30, 0+311,70

— odcinek BD: km 0+015,00, 0+103,90, 0+397,65

odcinek FC: km 0+153,10
- odcinek EH: km 0+202,80.

8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ =zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyijnie, a faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz

stosujac metody elektroniczne.

Opracowata:



Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm.
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507,
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

gmina Trzebiatdéw

dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz

Gmina Trzebiatéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw

tech. Bozena Cichon

Trzebiatdéw



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz,
gm. Trzebiatéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)”

w swym zakresie obejmuje:

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony drogi
z projektowanymi rzednymi uksztaittowania wysokosciowego niwelety na odcinku
robét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna informacje powykonawczg
robdt;

Roboty ziemne

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;

- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypdéw z dowozem materialtu;

Roboty dodatkowe - zabezpieczajace

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych sieciach uzbrojenia
podziemnego;

Roboty kanalizacyjne

- Regulacja wpustu kanalizacji deszczowe];

- Regulacja rowdw

- Oczyszczenie przepustdw

- Umocnienie $cianek czolowych zabrukiem z kamienia

Roboty brukarskie

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem/opornikiem wustawionym na lawie
betonowe]j z oporem;

Wykonanie podbudowy

- profilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie warstwy odcinajacej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowana Jjest podziemna siec
energetyczna, wodociag, kanalizacji sanitarnei, gazociag oraz linia
telekomunikacyjna. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé¢ sie z opiniami
wtascicieli istniejacych sieci. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
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wykona¢ przekopy prébne w celu okres$lenia faktycznej giebokosci posadowienia.

3. Wskazania elementdédw =zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie =zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

- prace bitumiczne.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnoé$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, za$ ©pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznoéé¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia  kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru Jjest zobowigazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny bycé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcic
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiazacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiazujacych =zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczeistwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.
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6. Wskazanie sSrodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystacd dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
L4 informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo;

L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty
miejsce w porze gdy potencijalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak 1

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia

bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego =zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, wurzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwsze] pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie situzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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Projekty Budowy Drég

Organizacji Ruchu i Nadzory Bozena Cichon
ul. Akacjowa 3e/5

72-300 Gryfice

tel. 512-012-831

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu

Egz. 4/4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr.
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

budowlanego: gmina Trzebiatdéw
dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz
Jednostka . . 3
ewidencyjna: Gmina Trzebiatdw
Inwestor: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1
72-320 Trzebiatéw
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Projektowaia: Bozena Cichon Uprawnienia projektanta i4k§e§o<'nsikza/b?d4owy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

Gryfice, listopad 2019r.



Zawartosé opracowania
1. Czes$é¢ formalno - prawna
® OSwiadczenie Projektanta

® Uprawnienia Projektanta

n
o

2. Cze opisowa

® Opis techniczny

n

3. Czesé rysunkowa
® Plan orientacyjny 1:10000 - Rys. Nr 1
® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.1

® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.2

® Przekroje konstrukcyjne 1:50 - Rys. Nr 3

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.1

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.

w N

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.4



Gryfice, dnia 23.11.2019r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw (dziatki
geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)” zostal wykonany zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202) obowigzek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalno$ci nie dotyczy projektdéw obiektdw budowlanych o proste]
konstrukciji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego uktadu

architektoniczno-budowlanego kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej konstrukcii.

Projektant branzy drogowe]
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oraz § 13 ust.1 pkt ..211t. ...Prozporzndzenia Ministra Cospodarkf Tereno~
we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
funkedl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz - rozporzgdze-
nia MUinistra Gospodarki Przestrzenne] { Budownchwa z dnia .18 lipca 1“91 . .
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza slg, Ze

RaryBand technik drogowy CICHON Bozena
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urodzony/a dnia .. 5.1.1pc§1954r‘. w.Kczs;za.linie ....... ....;.: :

posiada pwypotowanle zawodove do wykonywanin eamodziclnoj funkcji .........‘
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1/ sporzqdzania projektéw budowli drdg - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowanias i kontrolovania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drbég- o powszechnie znanych
rozwiqianiach konstrukcyJjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3RN-LLQ-YS5 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drdég gminnych w m. Trzebusz, gm.

Trzebiatdéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz).

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora - umowa Nr RP.7011.2.2019 z dnia 29.05.2019r. Aneks Nr 1
z dnia 30.08.2019r.;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

e D-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

e D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu

e D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg 1 ulic

e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e D-02.02.00 Wykopy. Wymagania ogdlne

e D-02.03.01 Wykonanie wykopdw

e D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

e D-03.02.0la Regulacja pionowa kratek $ciekowych i wiazdw

® D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
e D-04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogdlne

e D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
® D-04.04.05 Podbudowa z przekruszu kamiennego / betonowego

e D-04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem

e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
e D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowe]j kostki brukowej

® D-06.01.01 Pobocza - zielen

e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

e D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
drég wiejskich w m. Trzebusz, gmina Trzebiatdw. Zakres opracowania dotyczy drdg
potozonych na zachdéd od drogi wojewddzkiej Nr 109, w szczegdlnosci sa to
odcinki drdég potozone na dziatkach geodezyjnych Nr 494/10, 507, 498. Zakres
projektu dotyczy przebudowy istniejacych drdég, przebudowy istniejacych wjazddw,
zatoki oraz 10 stanowisk postojowych =zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie
Kos$ciota. Cato$¢ drdég podzielono na cztery odcinki:

1) AE - 446,30 mb;

2) BD 459,60 mb;

3) CF - 165,00 mb;
214,25 mb.

4) EH



3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia z Dbrukowca o =zmienne]
szerokos$ci od 3,5m do 4,0m. Wystepuja pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne
do posesji. Drogi sa zanizone wzgledem przylegiych posesji, czesto wystepuja
ubytki w nawierzchni w ktérych po opadach deszczu gromadzi sie woda.
Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Nawierzchnia 2z miejscowymi ubytkami, jest zdeformowana i1 nie posiada
normatywnych spadkéw poprzecznych. Brak wydzielonych chodnikdéw. Wzdiuz ulicy
wystepuja bramy wjazdowe na posesje oraz do garazy, ktdédrym nalezy =zapewnié
dojazd oraz dostosowac¢ sie do istniejacych rzednych wysoko$ciowych w bramach.

Uksztattowanie terenu przebiega tak, ze odcinki skrzyzowan
z droga wojewddzka sa najwyzszymi punktami niwelety. W ciagu drdég gminnych
uksztattowanie terenu sie obniza w kierunku istniejacego stawu.

Wystepuja nieusystematyzowane pobocza gruntowe. Istniejaca
infrastruktura techniczna to kolektor kanalizacji sanitarnej, wodociag, siecé
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna 1 gazowa. Urzadzenia te zlokalizowane

sa W pasie drogowym drogi gminnej.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie - drogi gminne w miejscowos$ci Trzebusz nalezy
zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe.

Odcinek A-E

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni wulicy (punkt A) to km
0+000 =zlokalizowany na krawedzi jezdni skrzyzowania 2z droga wojewddzka. Nie
zachodzi konieczno$é¢ ingerowania w pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 109,
poniewaz podczas przebudowy tej drogi zostatly wykonane skrzyzowania. Wiaczenie
w 1istniejace skrzyzowania =zostaje wykonane w obrebie pasdéw drogowych drdg
gminnych. Poczatkowy odcinek od punktu A do km 0+019,20 to odcinek zmiany
szerokos$ci z 6,0m do 5,0m. Odcinek ABCDE posiada statag szerokosé 5,0m (poza
odcinkiem wtaczenia). Na odcinku AB nawierzchnia posiada prdécz nawierzchni
jezdni, zaprojektowano takze chodnik ktéry pozwoli mieszkancom miejscowosci
przejsé bezpiecznie w kierunku Kodciola 1 przystanku autobusowego. Chodnik
wiedzie od $wietlicy wiejskiej do poczatku opracowania. Na dalszym odcinku brak
wydzielonych ciggdéw pieszych.

Punkt B wyznacza przeciecie sie o0si odcinka A-E i B-D. Jest
to jednoczednie punkt poczatkowy odcinka BD wiodacego wokdr zbiornika wodnego.

Punkt C znajduje sie na przecieciu osi z kolejnym skrzyzowaniem z lewe]
strony. To skrzyzowanie posiada podwdjne promienie wyokraglajace pozwalajace
na wykonanie manewru skretu pojazdom gabarytowym bez koniecznos$ci rozjezdzania
pobocza. Potgczenie drdg wykonad za pomoca prefabrykowanych tukdéw o promieniach

R4, R6, R14. Wzdiuz zabrukdédw projektuje sie siupki blokujace U-12c z elementami
.



odblaskowymi, pozwalajgce na zorientowanie w trajektorii drogi po zmierzchu.
Ma to swoje uzasadnienie takze w tym, ze w bliskim sasiedztwie skrzyzowania
znajduje sie niewielki zbiornik wodny. Nastepnie droga gminna na tym odcinku
biegnie w kierunku stawu gdzie tgaczy sie z kolejnymi dwoma odcinkami BD oraz
EH. W ciagu drogi =znajduja sie =zjazdy indywidualne na posesje oraz do
gospodarstw rolnych. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne parametry. Krdtsze
zjazdy wykonane Jjako trapezowe, diuzsze zjazdy - czesto takze wykorzystywane
przez maszyny rolnicze 1 samochody ciezarowe =zaprojektowane 4,0m jezdnie ze
skosem 2x2m przy krawedzi Jjezdni. Nawierzchnia na =zjazdach to kostka brukowa
betonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona =ze wszystkich stron
opornikiem betonowym wtopionym.

O0d km 04309, 90 projektuje sie zatoke o diugos$ci najazdu 9, 95m, diugosé
zatoki 20m oraz wyjazd diugosci 8,30m. Wymiary zatoki podyktowane istniejacymi
zjazdami oraz situpami elektrycznymi napowietrznej 1linii =zasilajacej. Koniec
(punkt E) zatozono w km 0+446,30 na przecieciu osi z odcinkiem EH.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju drogowym - nalezy wykonad
odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1). Krawezniki tylko w czes$ci AB gdzie
wystepuje Jjednostronny chodnik. Chodniki utwardzone brukowa kostka betonowa w
kolorze =zdéittym z pasami w kolorze grafitowym szerokosci 20cm, obustronnie.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm.

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+027,30 o promieniu R=69, 50m;

2) W2 w km 0+218,55 o promieniu R=150m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegitego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze bylo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyptaszczonego terenu przy budynkach z zabudowa jednorodzinnag
Nr 24, 25 1 26. Z tego wzgledu zalozono najnizszy punkt niwelety w km 0+170, 50,
gdzie dotychczas byt =zlokalizowany wpust deszczowy. W tym miejscu pochylenie
poprowadzono w dwdch kierunkach, w kierunku Kos$ciota oraz w kierunku zbiornika
wodnego. Obreb wokdr wpustu utwardzié kostka kamienna =z wyprofilowaniem w
ksztait niecki, wpust wyregulowaé¢ wysokos$ciowo.

O0d km 0+000 poprowadzono pochylenia 3,05%, 3,82%, 2,55%, 0,53%
w kierunku wpustu, oraz 0,3% z dalszego odcinka od punktu E w kierunku wpustu.
Na odcinku pierwszych 170m, niweleta odzwierciedla istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagi na istniejaca zwarta zabudowe z obu stron drogi. Natomiast
dalszy odcinek, gdzie zabudowa znajduje sie tylko z prawej strony a z lewe]
znajduje zbiornik wodny, ulegt wyniesieniu ponad istniejacy teren o 10 - 28cm.
Ma to na celu zapewnienie wtasciwego spiywu wdéd opadowych oraz zapobiec
nawadnianiu korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy na odcinku AB, nastepnie przekrdj Jednostronny 2%. Przekrdj
jednostronny zmienia sie na odcinku 40m z przekroju prawostronnego na przekrdj

jednostronny w lewa strone, tj. na odcinku od km 0+085,40 do km 0+125,40.



Chodniki posiada¢ beda spadek 2% w kierunku trawnika. Na zjazdach spadki
dostoswane do istniejacych bram. Szczegdty w czed$ci rysunkowej - przekroje
konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek B-D

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt B) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi =z odcinkiem AE. Zaprojektowano tagodne
wiaczenie za pomocag promieni wyokraglajacych R40, R3.

Odcinek BD posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku stawu gdzie gczy sie
z odcinkiem AE. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne na posesje oraz
do obiektdéw wuzytkowanych rolniczo. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne
parametry. Krétsze =zjazdy wykonane Jjako trapezowe, dituzsze zjazdy - czesto
takze wykorzystywane przez maszyny rolnicze i samochody ciezarowe
zaprojektowane Jjako 4,0m Jjezdnie ze skosem 2x2m. Nawierzchnia na zjazdach
to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona
ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Od km 0+105,10 projektuje sie utwardzone pobocze piyta betonowa azurowa.
Utwardzone pobocze po stronie lewej do granicy pasa drogowego o zmiennej
szerokosci od 2,6m do 4,5m. Pobocze takie na odcinku o diugosci 128, 30mb.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). W miejscu furtek projektuje
sie dojs$cia do Jjezdni, ktérych konstrukcja 1 kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuja trzy zaltamania osi w planie:

1) Wl w km 0+085,10 o promieniu R=200m;

2) W2 w km 04329,10 o promieniu R=40m;

3) W3 w km 0+383,60 o promieniu R=50m.

Koniec odcinka w punkcie D, km 0+459,60, na przecieciu osi z odcinkiem AE.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze byilo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyplaszczonego terenu przy boisku. Wizja terenowa wskazata
wystepowanie =zastoiska wody w obrebie 4 hektometra. Z tego wzgledu zalozono
delikatne podniesienie niwelety w tym miejscu, oraz jednostronny spadek, ktéry
pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe na pobocze drogi a nastepnie do rowu.
Najnizszy punkt niwelety w km 0+387, 95.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 0,72%, 0,3%,
1,18%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne =z uwagli na zapewnienie wtasciwego spitywu wdéd opadowych oraz
zapobieganiu nawadniania korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd
w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie

przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.



Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek C-F

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt F) to km 0+000
zlokalizowany na koncu wlotu przebudowanego w ramach inwestycji na drodze
wojewddzkiej 109. Nie wymaga ingerencji w pas drogowy drogi wojewddzkiej.
Zaprojektowano wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej szerokosci
5,0m. Projektowany odcinek rdéwniez posiada taka szerokosé. Na odcinku od km
0+000 do km 0+026,10 projektuje sie parking dla 10 stanowisk, przy czym
9 miejsc postojowych o szerokos$ci 2,5 oraz jedno stanowisko o szerokosci 3, 6m
dla osoby niepeilnosprawnej. Lokalizacja miejsc postojowych jest zasadna z uwagi
na bliskie sasiedztwo =z Kosciotem, a tej odcinek drogi gminnej posiada
komunikacje piesza w ciagu drogi wojewddzkiej zapewniajaca dojscie do Kosciota
oraz przystanku autobusowego.

Odcinek CF posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych,
co jest zgodne z zyczeniem Zamawiajacego.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku odcinka AE i 1aczy sie
z nim w punkcie C - km 0+165,00. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne
na posesje. Zaprojektowano zjazdy trapezowe, dostosowane do szerokosci
istniejacych bram, przy krawedzi jezdni poszerzone symetrycznie 2, 0m.
Nawierzchnia na zjazdach to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru
czerwonego, ograniczona ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). w miejscu furtek projektuje
sie dojécia do Jjezdni, ktdérych konstrukcja i kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuje jedno zatamanie osi w planie:

1) Wl w km 0+136,15 o promieniu R=50m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Niweleta odzwierciedla istniejace uksztaitowanie
terenu, z wprowadzeniem drobnych korekt wysokosciowych. Najnizszy punkt
niwelety w km 0+150,87.

Na tym odcinku drogi gminne]j =zaprojektowano pochylenia 1,69%, 0,65%,
2,14%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.
Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek E-H

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt E) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi odcinka AE. Zaprojektowano skrzyzowanie, a kat
zmiany kierunku ruchu wynosi 100°. Zmiana kierunku ruchu wyokraglona promieniem

R6. Na skrzyzowaniu nastepuje rdéwniez zmiana szerokos$ci jezdni z 5,0m na 4,0m.
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Odcinek EH posiada stata szerokos¢ jezdni 4,0m, oraz obustronne 1,0m pobocza
gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku pdinocnym. Diugosé
odcinka wynosi 214,25mb oraz 14,85m siegacz w poprzeczng droge gminng (punkt
G). W ciagu drogi nie znajduja sie zjazdy indywidualne na posesie.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1).

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+072,10 o promieniu R=80m;

2) W2 w km 0+125,90 o promieniu R=80m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu.
Niweleta odzwierciedla istniejgace uksztaitowanie terenu, z wprowadzeniem
drobnych korekt wysokos$ciowych.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 1,25%, 2,31%,
0,61%, 2,37%. Niweleta jest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy 2%. Szczegdiy w czes$ci rysunkowej - przekroje konstrukcyijne -

rys. Nr 3.2.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC:

o 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2
o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

. 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC w miejscach gdzie droga przebiega w

nasypie:

o 4 cm - warstwa Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

o 10 cm - piasek Sredni, przepuszczalny, niewysadzinowy Is=0, 99



Konstrukcja zjazdédw:

o 8 cm - kostka brukowa betonowa cegietlka 10x20cm koloru czerwonego

o 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja chodnikéw:

L 6 cm - kostka brukowa betonowa cegietka 10x20cm koloru zditego, pasy

koloru grafitowego
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja zabrukdédw, parkingu, zatoki:

. 20-25 cm - brukowiec obrobiony pozyskany z rozbidrki
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Wymagania co do parametrdw prefabrykatéw betonowych

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1. Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2. Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2. Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
rozitupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2. Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2. Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2. Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3. Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3. Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny byé¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3. moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

S$cieralna lub caty

element)

we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym

sposdb przedstawiony w tablicy 2.

okresla PN-EN 1340 w



Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego,

ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 [Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowal
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy

(wahadtowym przyrzadem do badania

tarcia),




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$Sci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordéwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

6. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostanag rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materiatly uzyte do robdt musza posiadadé aprobate technicznag
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowalé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdt wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym

stanie bez wody stojacej, podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
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dostosowanie sie do przepisédw 1 norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie
unikat uciazliwo$ci dla osdéb lub wiasno$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie
jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktéry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdét. W
trakcie wykonywania tych robdét moze wystapi¢ hatas spowodowany praca pPOwyzsSzego
sprzetu. Emitowany hatas bedzie miat charakter tymczasowy 1 lokalny, nie bedzie
stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace wibracje 1 hatas
beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter kroétkotrwaty i przemijajacy. W zwigzku z powyZszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziailywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu budowy i w
jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdédw i demontazu obiektdéw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady Dbetonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdt, a takze podczas organizacji zaplecza budowy
beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywng zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie zgodnie z zadeklarowana czestotliwoscig, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
S$ciekéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla pracownikdw
firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ Dbezodpitywowy zbiornik do
odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzegad¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz
oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdw. Dotyczy to gidwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i1 pojazddw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyidw podczas kolejnych etapdéw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. WyzZzej wymienione ucigzliwosci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaly. Uciazliwos$ci
nalezy minimalizowa¢ poprzez wiasciwa organizacje placu budowy, dobdér
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdéw uzytych w trakcie realizacji =zadania a
takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdt rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

7. Przepusty

W ciagu projektowanych odcinkéw drdég =zlokalizowane sa przepusty pod

jezdniami. Niwelete drogi projektowano w ten sposdéb aby nie zanizaé¢ Jej

16



przebiegu w miejscu wystepowania przepustdéw, zachowujac jednoczednie minimum
przekrycia. Wszystkie przepusty nalezy oczy$cié¢ oraz rowy podda¢ renowacji wraz
z odmuleniem w odlegto$ci minimum 10,0m od przepustu z kazdej jego strony.
Natomiast wlot i wylot nalezy umocni¢ kamieniem polnym.

Przepusty:

- odcinek AE: km 0+155,40, 0+160,80 (podwdjny), 0+254,30, 0+311,70

— odcinek BD: km 0+015,00, 0+103,90, 0+397,65

odcinek FC: km 0+153,10
- odcinek EH: km 0+202,80.

8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ =zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyijnie, a faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz

stosujac metody elektroniczne.

Opracowata:



Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm.
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507,
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

gmina Trzebiatdéw

dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz

Gmina Trzebiatéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw

tech. Bozena Cichon

Trzebiatdéw



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz,
gm. Trzebiatéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)”

w swym zakresie obejmuje:

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony drogi
z projektowanymi rzednymi uksztaittowania wysokosciowego niwelety na odcinku
robét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna informacje powykonawczg
robdt;

Roboty ziemne

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;

- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypdéw z dowozem materialtu;

Roboty dodatkowe - zabezpieczajace

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych sieciach uzbrojenia
podziemnego;

Roboty kanalizacyjne

- Regulacja wpustu kanalizacji deszczowe];

- Regulacja rowdw

- Oczyszczenie przepustdw

- Umocnienie $cianek czolowych zabrukiem z kamienia

Roboty brukarskie

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem/opornikiem wustawionym na lawie
betonowe]j z oporem;

Wykonanie podbudowy

- profilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie warstwy odcinajacej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowana Jjest podziemna siec
energetyczna, wodociag, kanalizacji sanitarnei, gazociag oraz linia
telekomunikacyjna. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé¢ sie z opiniami
wtascicieli istniejacych sieci. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
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wykona¢ przekopy prébne w celu okres$lenia faktycznej giebokosci posadowienia.

3. Wskazania elementdédw =zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie =zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

- prace bitumiczne.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnoé$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, za$ ©pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznoéé¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia  kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru Jjest zobowigazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny bycé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcic
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiazacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiazujacych =zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczeistwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.
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6. Wskazanie sSrodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystacd dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
L4 informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo;

L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty
miejsce w porze gdy potencijalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak 1

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia

bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego =zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, wurzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwsze] pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie situzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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Projekty Budowy Drég

Organizacji Ruchu i Nadzory Bozena Cichon
ul. Akacjowa 3e/5

72-300 Gryfice

tel. 512-012-831

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu

Egz. 4/4

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr.
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

budowlanego: gmina Trzebiatdéw
dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz
Jednostka . . 3
ewidencyjna: Gmina Trzebiatdw
Inwestor: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1
72-320 Trzebiatéw
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Projektowaia: Bozena Cichon Uprawnienia projektanta i4k§e§o<'nsikza/b?d4owy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég

Gryfice, listopad 2019r.



Zawartosé opracowania
1. Czes$é¢ formalno - prawna
® OSwiadczenie Projektanta

® Uprawnienia Projektanta

n
o

2. Cze opisowa

® Opis techniczny

n

3. Czesé rysunkowa
® Plan orientacyjny 1:10000 - Rys. Nr 1
® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.1

® Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - Rys. Nr 2.2

® Przekroje konstrukcyjne 1:50 - Rys. Nr 3

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.1

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.

w N

e Profil podiuzny 1:50/500 Rys. Nr 4.

e Profil podiuzny 1:50/500

Rys. Nr 4.4



Gryfice, dnia 23.11.2019r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm. Trzebiatéw (dziatki
geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)” zostal wykonany zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 w odniesieniu do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202) obowigzek
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalno$ci nie dotyczy projektdéw obiektdw budowlanych o proste]
konstrukciji [..].

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia z racji prostego uktadu

architektoniczno-budowlanego kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej konstrukcii.

Projektant branzy drogowe]
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Urzgd WoJowddzki Szczecin, dnia ....19.134.... 1994, ¢~
w Szczecinie '

Ne ewid. ..A38/8z2/(94.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

do pelnienia samodzielngch funkcdi technicznych W budownictwie -

Na pOdSta\vlie§ .l.l..l.?‘t..5.,...§.'2"l.1.s.t"g."p)s‘§..2.. ? 5- uact 2 ..§.-o.-ocoo-o¢--

oraz § 13 ust.1 pkt ..211t. ...Prozporzndzenia Ministra Cospodarkf Tereno~
we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
funkedl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz - rozporzgdze-
nia MUinistra Gospodarki Przestrzenne] { Budownchwa z dnia .18 lipca 1“91 . .
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza slg, Ze

RaryBand technik drogowy CICHON Bozena

----------------- IR EEE] ‘lto’otnootobltl-.qc,-:‘..‘o-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3RN-LLQ-YS5 *

Pani Bozena Jadwiga CICHON o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0099/01

adres zamieszkania ul. Jana Dabskiego 40c/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drdég gminnych w m. Trzebusz, gm.

Trzebiatdéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz).

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora - umowa Nr RP.7011.2.2019 z dnia 29.05.2019r. Aneks Nr 1
z dnia 30.08.2019r.;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
o Ogbélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

e D-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosSciowych

e D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu

e D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg 1 ulic

e D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e D-02.02.00 Wykopy. Wymagania ogdlne

e D-02.03.01 Wykonanie wykopdw

e D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

e D-03.02.0la Regulacja pionowa kratek $ciekowych i wiazdw

® D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
e D-04.04.00 Podbudowa. Wymagania ogdlne

e D-04.04.02 Podbudowa =z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
® D-04.04.05 Podbudowa z przekruszu kamiennego / betonowego

e D-04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem

e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
e D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowe]j kostki brukowej

® D-06.01.01 Pobocza - zielen

e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

e D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
drég wiejskich w m. Trzebusz, gmina Trzebiatdw. Zakres opracowania dotyczy drdg
potozonych na zachdéd od drogi wojewddzkiej Nr 109, w szczegdlnosci sa to
odcinki drdég potozone na dziatkach geodezyjnych Nr 494/10, 507, 498. Zakres
projektu dotyczy przebudowy istniejacych drdég, przebudowy istniejacych wjazddw,
zatoki oraz 10 stanowisk postojowych =zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie
Kos$ciota. Cato$¢ drdég podzielono na cztery odcinki:

1) AE - 446,30 mb;

2) BD 459,60 mb;

3) CF - 165,00 mb;
214,25 mb.

4) EH



3. Stan istniejacy

W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia z Dbrukowca o =zmienne]
szerokos$ci od 3,5m do 4,0m. Wystepuja pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne
do posesji. Drogi sa zanizone wzgledem przylegiych posesji, czesto wystepuja
ubytki w nawierzchni w ktérych po opadach deszczu gromadzi sie woda.
Nawierzchnia jest mocno zanieczyszczona po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Nawierzchnia 2z miejscowymi ubytkami, jest zdeformowana i1 nie posiada
normatywnych spadkéw poprzecznych. Brak wydzielonych chodnikdéw. Wzdiuz ulicy
wystepuja bramy wjazdowe na posesje oraz do garazy, ktdédrym nalezy =zapewnié
dojazd oraz dostosowac¢ sie do istniejacych rzednych wysoko$ciowych w bramach.

Uksztattowanie terenu przebiega tak, ze odcinki skrzyzowan
z droga wojewddzka sa najwyzszymi punktami niwelety. W ciagu drdég gminnych
uksztattowanie terenu sie obniza w kierunku istniejacego stawu.

Wystepuja nieusystematyzowane pobocza gruntowe. Istniejaca
infrastruktura techniczna to kolektor kanalizacji sanitarnej, wodociag, siecé
telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna 1 gazowa. Urzadzenia te zlokalizowane

sa W pasie drogowym drogi gminnej.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie - drogi gminne w miejscowos$ci Trzebusz nalezy
zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe.

Odcinek A-E

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni wulicy (punkt A) to km
0+000 =zlokalizowany na krawedzi jezdni skrzyzowania 2z droga wojewddzka. Nie
zachodzi konieczno$é¢ ingerowania w pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 109,
poniewaz podczas przebudowy tej drogi zostatly wykonane skrzyzowania. Wiaczenie
w 1istniejace skrzyzowania =zostaje wykonane w obrebie pasdéw drogowych drdg
gminnych. Poczatkowy odcinek od punktu A do km 0+019,20 to odcinek zmiany
szerokos$ci z 6,0m do 5,0m. Odcinek ABCDE posiada statag szerokosé 5,0m (poza
odcinkiem wtaczenia). Na odcinku AB nawierzchnia posiada prdécz nawierzchni
jezdni, zaprojektowano takze chodnik ktéry pozwoli mieszkancom miejscowosci
przejsé bezpiecznie w kierunku Kodciola 1 przystanku autobusowego. Chodnik
wiedzie od $wietlicy wiejskiej do poczatku opracowania. Na dalszym odcinku brak
wydzielonych ciggdéw pieszych.

Punkt B wyznacza przeciecie sie o0si odcinka A-E i B-D. Jest
to jednoczednie punkt poczatkowy odcinka BD wiodacego wokdr zbiornika wodnego.

Punkt C znajduje sie na przecieciu osi z kolejnym skrzyzowaniem z lewe]
strony. To skrzyzowanie posiada podwdjne promienie wyokraglajace pozwalajace
na wykonanie manewru skretu pojazdom gabarytowym bez koniecznos$ci rozjezdzania
pobocza. Potgczenie drdg wykonad za pomoca prefabrykowanych tukdéw o promieniach

R4, R6, R14. Wzdiuz zabrukdédw projektuje sie siupki blokujace U-12c z elementami
.



odblaskowymi, pozwalajgce na zorientowanie w trajektorii drogi po zmierzchu.
Ma to swoje uzasadnienie takze w tym, ze w bliskim sasiedztwie skrzyzowania
znajduje sie niewielki zbiornik wodny. Nastepnie droga gminna na tym odcinku
biegnie w kierunku stawu gdzie tgaczy sie z kolejnymi dwoma odcinkami BD oraz
EH. W ciagu drogi =znajduja sie =zjazdy indywidualne na posesje oraz do
gospodarstw rolnych. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne parametry. Krdtsze
zjazdy wykonane Jjako trapezowe, diuzsze zjazdy - czesto takze wykorzystywane
przez maszyny rolnicze 1 samochody ciezarowe =zaprojektowane 4,0m jezdnie ze
skosem 2x2m przy krawedzi Jjezdni. Nawierzchnia na =zjazdach to kostka brukowa
betonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona =ze wszystkich stron
opornikiem betonowym wtopionym.

O0d km 04309, 90 projektuje sie zatoke o diugos$ci najazdu 9, 95m, diugosé
zatoki 20m oraz wyjazd diugosci 8,30m. Wymiary zatoki podyktowane istniejacymi
zjazdami oraz situpami elektrycznymi napowietrznej 1linii =zasilajacej. Koniec
(punkt E) zatozono w km 0+446,30 na przecieciu osi z odcinkiem EH.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o przekroju drogowym - nalezy wykonad
odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1). Krawezniki tylko w czes$ci AB gdzie
wystepuje Jjednostronny chodnik. Chodniki utwardzone brukowa kostka betonowa w
kolorze =zdéittym z pasami w kolorze grafitowym szerokosci 20cm, obustronnie.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm.

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+027,30 o promieniu R=69, 50m;

2) W2 w km 0+218,55 o promieniu R=150m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegitego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze bylo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyptaszczonego terenu przy budynkach z zabudowa jednorodzinnag
Nr 24, 25 1 26. Z tego wzgledu zalozono najnizszy punkt niwelety w km 0+170, 50,
gdzie dotychczas byt =zlokalizowany wpust deszczowy. W tym miejscu pochylenie
poprowadzono w dwdch kierunkach, w kierunku Kos$ciota oraz w kierunku zbiornika
wodnego. Obreb wokdr wpustu utwardzié kostka kamienna =z wyprofilowaniem w
ksztait niecki, wpust wyregulowaé¢ wysokos$ciowo.

O0d km 0+000 poprowadzono pochylenia 3,05%, 3,82%, 2,55%, 0,53%
w kierunku wpustu, oraz 0,3% z dalszego odcinka od punktu E w kierunku wpustu.
Na odcinku pierwszych 170m, niweleta odzwierciedla istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagi na istniejaca zwarta zabudowe z obu stron drogi. Natomiast
dalszy odcinek, gdzie zabudowa znajduje sie tylko z prawej strony a z lewe]
znajduje zbiornik wodny, ulegt wyniesieniu ponad istniejacy teren o 10 - 28cm.
Ma to na celu zapewnienie wtasciwego spiywu wdéd opadowych oraz zapobiec
nawadnianiu korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy na odcinku AB, nastepnie przekrdj Jednostronny 2%. Przekrdj
jednostronny zmienia sie na odcinku 40m z przekroju prawostronnego na przekrdj

jednostronny w lewa strone, tj. na odcinku od km 0+085,40 do km 0+125,40.



Chodniki posiada¢ beda spadek 2% w kierunku trawnika. Na zjazdach spadki
dostoswane do istniejacych bram. Szczegdty w czed$ci rysunkowej - przekroje
konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek B-D

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt B) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi =z odcinkiem AE. Zaprojektowano tagodne
wiaczenie za pomocag promieni wyokraglajacych R40, R3.

Odcinek BD posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku stawu gdzie gczy sie
z odcinkiem AE. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne na posesje oraz
do obiektdéw wuzytkowanych rolniczo. Z tego wzgledu zjazdy posiadaja rdzne
parametry. Krétsze =zjazdy wykonane Jjako trapezowe, dituzsze zjazdy - czesto
takze wykorzystywane przez maszyny rolnicze i samochody ciezarowe
zaprojektowane Jjako 4,0m Jjezdnie ze skosem 2x2m. Nawierzchnia na zjazdach
to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru czerwonego, ograniczona
ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Od km 0+105,10 projektuje sie utwardzone pobocze piyta betonowa azurowa.
Utwardzone pobocze po stronie lewej do granicy pasa drogowego o zmiennej
szerokosci od 2,6m do 4,5m. Pobocze takie na odcinku o diugosci 128, 30mb.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). W miejscu furtek projektuje
sie dojs$cia do Jjezdni, ktérych konstrukcja 1 kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuja trzy zaltamania osi w planie:

1) Wl w km 0+085,10 o promieniu R=200m;

2) W2 w km 04329,10 o promieniu R=40m;

3) W3 w km 0+383,60 o promieniu R=50m.

Koniec odcinka w punkcie D, km 0+459,60, na przecieciu osi z odcinkiem AE.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Najwazniejsze byilo rozwiazanie problemu odprowadzenia
wdd deszczowych z wyplaszczonego terenu przy boisku. Wizja terenowa wskazata
wystepowanie =zastoiska wody w obrebie 4 hektometra. Z tego wzgledu zalozono
delikatne podniesienie niwelety w tym miejscu, oraz jednostronny spadek, ktéry
pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe na pobocze drogi a nastepnie do rowu.
Najnizszy punkt niwelety w km 0+387, 95.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 0,72%, 0,3%,
1,18%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne =z uwagli na zapewnienie wtasciwego spitywu wdéd opadowych oraz
zapobieganiu nawadniania korpusu drogowego w czasie sezonowego wahania wéd
w zbiorniku.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie

przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.



Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek C-F

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt F) to km 0+000
zlokalizowany na koncu wlotu przebudowanego w ramach inwestycji na drodze
wojewddzkiej 109. Nie wymaga ingerencji w pas drogowy drogi wojewddzkiej.
Zaprojektowano wigczenie do istniejacej nawierzchni bitumicznej szerokosci
5,0m. Projektowany odcinek rdéwniez posiada taka szerokosé. Na odcinku od km
0+000 do km 0+026,10 projektuje sie parking dla 10 stanowisk, przy czym
9 miejsc postojowych o szerokos$ci 2,5 oraz jedno stanowisko o szerokosci 3, 6m
dla osoby niepeilnosprawnej. Lokalizacja miejsc postojowych jest zasadna z uwagi
na bliskie sasiedztwo =z Kosciotem, a tej odcinek drogi gminnej posiada
komunikacje piesza w ciagu drogi wojewddzkiej zapewniajaca dojscie do Kosciota
oraz przystanku autobusowego.

Odcinek CF posiada stata szeroko$é¢ jezdni 5,0m, oraz obustronne 1,0m
pobocza gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych,
co jest zgodne z zyczeniem Zamawiajacego.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku odcinka AE i 1aczy sie
z nim w punkcie C - km 0+165,00. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne
na posesje. Zaprojektowano zjazdy trapezowe, dostosowane do szerokosci
istniejacych bram, przy krawedzi jezdni poszerzone symetrycznie 2, 0m.
Nawierzchnia na zjazdach to kostka Dbrukowa Dbetonowa grubosci 8cm koloru
czerwonego, ograniczona ze wszystkich stron opornikiem betonowym wtopionym.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegditem (Rys. 3.1). w miejscu furtek projektuje
sie dojécia do Jjezdni, ktdérych konstrukcja i kolorystyka Jjest tozsama Jak
na chodnikach.

Wystepuje jedno zatamanie osi w planie:

1) Wl w km 0+136,15 o promieniu R=50m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu, Jjak
i istniejacych zjazddéw. Niweleta odzwierciedla istniejace uksztaitowanie
terenu, z wprowadzeniem drobnych korekt wysokosciowych. Najnizszy punkt
niwelety w km 0+150,87.

Na tym odcinku drogi gminne]j =zaprojektowano pochylenia 1,69%, 0,65%,
2,14%. Niweleta Jjest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj jednostronny 2%. Na zjazdach spadki dostoswane do istniejacych bram.
Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje konstrukcyjne - rys. Nr 3.1.

Odcinek E-H

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy (punkt E) to km 0+000
zlokalizowany na przecieciu osi odcinka AE. Zaprojektowano skrzyzowanie, a kat
zmiany kierunku ruchu wynosi 100°. Zmiana kierunku ruchu wyokraglona promieniem

R6. Na skrzyzowaniu nastepuje rdéwniez zmiana szerokos$ci jezdni z 5,0m na 4,0m.
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Odcinek EH posiada stata szerokos¢ jezdni 4,0m, oraz obustronne 1,0m pobocza
gruntowe. Na tym odcinku drogi brak wydzielonych ciagdéw pieszych.

Droga gminna na tym odcinku biegnie w kierunku pdinocnym. Diugosé
odcinka wynosi 214,25mb oraz 14,85m siegacz w poprzeczng droge gminng (punkt
G). W ciagu drogi nie znajduja sie zjazdy indywidualne na posesie.

Nawierzchnia Jjezdni bitumiczna bez ograniczenia kraweznikami - nalezy
wykona¢ odsadzki zgodnie ze szczegdiem (Rys. 3.1).

Wystepuja dwa zatamania osi w planie:

1) Wl w km 0+072,10 o promieniu R=80m;

2) W2 w km 0+125,90 o promieniu R=80m;

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegiego terenu.
Niweleta odzwierciedla istniejgace uksztaitowanie terenu, z wprowadzeniem
drobnych korekt wysokos$ciowych.

Na tym odcinku drogi gminnej zaprojektowano pochylenia 1,25%, 2,31%,
0,61%, 2,37%. Niweleta jest nieznacznie wyniesiona ponad istniejacy teren. Jest
to konieczne z uwagil na zapewnienie wtasciwego spitywu wdd opadowych.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy 2%. Szczegdiy w czes$ci rysunkowej - przekroje konstrukcyijne -

rys. Nr 3.2.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC:

o 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2
o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

. 4 cm - warstwa $Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

o 15 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
o Georuszt trdjosiowy

Nawierzchnia jezdni odcinek AE, BD, FC w miejscach gdzie droga przebiega w

nasypie:

o 4 cm - warstwa Scieralna AcllS dla KR 1-2

o 5 cm - warstwa wigzaca ACl6W dla KR 1-2

o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

o 10 cm - piasek Sredni, przepuszczalny, niewysadzinowy Is=0, 99



Konstrukcja zjazdédw:

o 8 cm - kostka brukowa betonowa cegietlka 10x20cm koloru czerwonego

o 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja chodnikéw:

L 6 cm - kostka brukowa betonowa cegietka 10x20cm koloru zditego, pasy

koloru grafitowego
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 10 cm - warstwa ocinajaco - odsaczajaca z piasku

Konstrukcja zabrukdédw, parkingu, zatoki:

. 20-25 cm - brukowiec obrobiony pozyskany z rozbidrki
o 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 25 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm

Wymagania co do parametrdw prefabrykatéw betonowych

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1. Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2. Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2. Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
rozitupywaniu £ obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2. Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2. Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -

wg zait. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2. Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3. Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3. Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny byé¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3. moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

S$cieralna lub caty

element)

we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym

sposdb przedstawiony w tablicy 2.

okresla PN-EN 1340 w



Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego,

ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 [Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowal
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy

(wahadtowym przyrzadem do badania

tarcia),




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
cze$Sci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordéwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

6. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostanag rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materiatly uzyte do robdt musza posiadadé aprobate technicznag
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowalé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdt wykonczeniowych bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym

stanie bez wody stojacej, podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
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dostosowanie sie do przepisédw 1 norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie
unikat uciazliwo$ci dla osdéb lub wiasno$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie
jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktéry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdét. W
trakcie wykonywania tych robdét moze wystapi¢ hatas spowodowany praca pPOwyzsSzego
sprzetu. Emitowany hatas bedzie miat charakter tymczasowy 1 lokalny, nie bedzie
stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace wibracje 1 hatas
beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter kroétkotrwaty i przemijajacy. W zwigzku z powyZszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziailywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu budowy i w
jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdédw i demontazu obiektdéw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady Dbetonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdt, a takze podczas organizacji zaplecza budowy
beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywng zbidrke nalezy prowadzi¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie zgodnie z zadeklarowana czestotliwoscig, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
S$ciekéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla pracownikdw
firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ Dbezodpitywowy zbiornik do
odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzegad¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz
oprdéznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyidéw i gazdw. Dotyczy to gidwnie zwiekszonej
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i1 pojazddw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyidw podczas kolejnych etapdéw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. WyzZzej wymienione ucigzliwosci
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaly. Uciazliwos$ci
nalezy minimalizowa¢ poprzez wiasciwa organizacje placu budowy, dobdér
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdéw uzytych w trakcie realizacji =zadania a
takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdt rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

7. Przepusty

W ciagu projektowanych odcinkéw drdég =zlokalizowane sa przepusty pod

jezdniami. Niwelete drogi projektowano w ten sposdéb aby nie zanizaé¢ Jej
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przebiegu w miejscu wystepowania przepustdéw, zachowujac jednoczednie minimum
przekrycia. Wszystkie przepusty nalezy oczy$cié¢ oraz rowy podda¢ renowacji wraz
z odmuleniem w odlegto$ci minimum 10,0m od przepustu z kazdej jego strony.
Natomiast wlot i wylot nalezy umocni¢ kamieniem polnym.

Przepusty:

- odcinek AE: km 0+155,40, 0+160,80 (podwdjny), 0+254,30, 0+311,70

— odcinek BD: km 0+015,00, 0+103,90, 0+397,65

odcinek FC: km 0+153,10
- odcinek EH: km 0+202,80.

8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ =zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych trzeba traktowac
orientacyijnie, a faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz

stosujac metody elektroniczne.

Opracowata:



Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz, gm.
(dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507,
Trzebusz) .

m. Trzebusz, powiat gryficki,

gmina Trzebiatdéw

dz. geod. nr 494/10, 508/1, 507, 498
obreb ewidencyjny Trzebusz

Gmina Trzebiatéw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatéw

tech. Bozena Cichon

Trzebiatdéw



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drég gminnych w m. Trzebusz,
gm. Trzebiatéw (dziatki geod. Nr 494/10, 508/1, 507, 498 obr. Trzebusz)”

w swym zakresie obejmuje:

Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi korony drogi
z projektowanymi rzednymi uksztaittowania wysokosciowego niwelety na odcinku
robét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna informacje powykonawczg
robdt;

Roboty ziemne

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;

- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;

- wykonanie nasypdéw z dowozem materialtu;

Roboty dodatkowe - zabezpieczajace

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych sieciach uzbrojenia
podziemnego;

Roboty kanalizacyjne

- Regulacja wpustu kanalizacji deszczowe];

- Regulacja rowdw

- Oczyszczenie przepustdw

- Umocnienie $cianek czolowych zabrukiem z kamienia

Roboty brukarskie

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem/opornikiem wustawionym na lawie
betonowe]j z oporem;

Wykonanie podbudowy

- profilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie warstwy odcinajacej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana budowa zlokalizowana Jjest podziemna siec
energetyczna, wodociag, kanalizacji sanitarnei, gazociag oraz linia
telekomunikacyjna. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé¢ sie z opiniami
wtascicieli istniejacych sieci. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego
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wykona¢ przekopy prébne w celu okres$lenia faktycznej giebokosci posadowienia.

3. Wskazania elementdédw =zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie =zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw
z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

- prace bitumiczne.

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnoé$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, za$ ©pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznoéé¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia  kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru Jjest zobowigazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny bycé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcic
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiazacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiazujacych =zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczeistwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

20



6. Wskazanie sSrodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystacd dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
L4 informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo;

L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie Jjak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty
miejsce w porze gdy potencijalne =zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak 1

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia

bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego =zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, wurzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielié¢ pierwsze] pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie situzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.

21



