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Przekroj przez projektowang droge ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Przekroj przez chodnik, miejsca postojowe, jezdnie, zjazd oraz cigg pieszo-rowerowy
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kostka befonowa kolor szary gr. 8 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 10 cm
warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem (15/2 gr. 15 cm

kostka befonowa kolor szary gr. 8 cm

podsypka cementfowo-piaskowa gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej Z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego

cementem (15/2 gr. 15 cm

w-wa scieralna ACTIS gr. 4 cm

w-wa wigzgca ACI6W gr. 8 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

Przekroj przez projektowang droge KD.1

Przekroj przez jezdnie i obustronny chodnik

w-wa mrozoochronna z Kruszywa
stabilizowanego cementem (15/2 gr. 30 cm

kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

warstwa scieralna AC8S kolor czarny gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem (15/2 gr. 15 cm

Szczegot “A”
Skala 1:.20

podbudowa z3asadnicza z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (9073 gr. 10 cm

w-wa podbudowy pomocniczel z grunfu
stabilizowanego cementfem (15/2 gr. 15 cm

Szczegot “B”

Przekroj przez projektowang droge ul.
Przekroj przez cigg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe, jezdnie, zatoke autobusowg oraz chodnik.

Ksiedza Jana Twardowskiego
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warstwa scieralna AC8S kolor czarny gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 10 cm
w-wa podbudowy pomocniczel z gruntfu
stabilizowanego cementem (15/2 gr. 15 cm

kostka befonowa kolor szary gr. 8 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego

w-wa Scieralna ACTIS gr. 4 cm

w-wa wigzgca ACI6W gr. 8 cm

kostka kamienna kolor szary 16/18 cm

kostka befonowa kolor szary gr. 8§ cm

podsypka cementfowo-piaskowa gr. 5 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

warstwa podbudowy
Z betonu (76720 gr. 22 cm

w-wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki
niezwigzane/ z kruszywa (90/3 gr. 10 cm

Szczegot “C”

cementem (15/2 gr. 15 cm

Szczegot “D”

w-wa mrozoochronnd z kruszywa
stabilizowanego cementem (15/2 gr. 30 cm

Szczegot “E”

Szczegot “F”

warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem (15/2 gr. 30 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego

cementem (15/2 gr. 15 cm
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