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1. Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych

77

Kielce, dn. 08.09.2020

Prezydent Miasta Kielce

(Wydzial Urbanistyki i A{fh&d\tlﬂ'V)

AD MIASTA KIELC:
Urzad Miasta Kielce ‘F,“de' Organizacii i Kad

Rynek 1 ,,
25-303 Kielee | % ,’ 09 -09- 2020

¢1 d
podpi

ZGLOSZENIE i
ZAMIARU-BUDOWY; WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
(imi¢ i nazwisko lub nazwa. adres)

nr tel.(nieobowiazkowo) 41-34-02-807, 607-129-436

Dane pelnomocnika (w przypadku dzialania przez pelnomocnika):

...................................................... nr el (N1EObOWIAZKOWO o s iniesisenamssvedahoiy

(imig i nazwisko, adres)

na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zgtaszam zamiar
budewy/wykonania rob6t budowlanych'

Przebudowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napigcia 0,4kV dla potrzeb oSwietlenia

na dziatkach nr ewidencyjny... =505 Y B e e o e o obrqb...q(.)qs..l.(.'.‘?.l.c.?...

na dziatkach nr ewidencyjny

.479/18, 479/3, 1834, _obreb:. 0009 Kielce

(dzien, miesiqc, rok)
Dla obiektu tymczasowego (lokalizowanego na 180 dni) poda¢ rowniez termin rozbiorki obiektu lub
przeniesienia go w inne miejsce:

Przewidywany termin rozpoczgcia rob6t (min. 21 dni od daty zgloszenia):

Do wniosku zalaczam ':

Pla biakto bud J, ol + + h-w—arnt—20 ust—} 4—2b—19a P bud 1 4 } ! bud k
+—>b ~ 5 yeh—w—art—29-ust—phi2b—9a udowlanes Yo f ek =
4 A sals iada: iabudawlane:
PosE F sobely-spor projextH StO3 i3 PRy
2. Osw mduum o posiadanym pli]V\ ie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
3. Projektu Budowlanego zawierajacy: Rysunki (szkice) obrazujace zamierzony obickt budowlany, oraz jego usytuowanie wskazane na kopii
mapy zasa 1dmuq lub ewidencyjnej; U/gvdnm\n pozwolenia, opinie wymagane przepisami odrghm mi:
4_ Pal: 1 wmaddub- 1 ) k 3 it 33 814 ‘l Kodek { H " ')
] 7 = | s aed L b B ¥ 1 3 eAl oV
5.  Oplateskarbowa-za-pel Hetw " sokeseitZ zlotveh:
- Oplateskarbowarat ysekos dotyeh:
6 Wyeiga z K Reiestiu-Sad 1k 1osk klad be
P4 A & ¥ - & ¥ ¥ ov P
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zwiqzku z realizaciq wymogow Rozporzadzenia Parlamentu Ewropejskiego i Radv (UE) 2016/679 = dnia 27 kwietia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizveznych
wwiqzku z przetwarzaniem danych osobowvch i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchvlenia dyreknywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie
o ochronie danych .RODO"), uprzejmie informujemy, iz:

1

2)
3)

4)

Administratorem Pani/Pana danych osobowvch jest Prezydent Miasta Kielce. W przypadku pyian dotyezqeveh procesu przetwarzania swoich danych osobowych
moze Pani/Pan skontakiowac sig = Inspektorem Ochrony Danych piszqc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,

podane dane osobowe b¢dq przetwarzane w zwiqzku = realizacjq zgloszenia zamiarn budowy, wykonania robot budowlanych,

podanie danych jest obowiqzkowe, a podstawq prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa = dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,

przekazane dane bedaq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celn. dla ktorego dane te zostalv przekazane, z zastrzezemiem, i okres
przechowywania danych osobowveh moze zostaé kazdorazowo przediuzony o okres przewidziany przez przepisy prawa. jakie mogq miec¢ :wiqzek : realizacjq
niniejszego celu.

przystugwje Pani/Panu prawo do dostepu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunigcia danyeh, przv czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie
nie krotszym niz okres przechowywania danych.

zvpadku powzigcia informacji o niewlasciwym przetwarzaniu Pani/Pana danvch osobowych przez Administratora, przvstuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danyeh Osobowych,

adbiorcami Pani/Pana danych osobowyech mogq by¢ instyiucje uprawnione na podstawie przepisow prawa lub |
umowy pomigdzy inistratorem a tym podmi

s 3 = gos

v upowazni na p podp

p.o. DYR/@;
/

08.09.2020 r. m&r in2, Bpkegorz Staszewshi

(data i podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

]
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PREZYDENT MIASTA KIELCE
Kielce, 07.10.2020

Znak: UA-IV.6743.368.2020.DK

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.), w zwigzku z art. 29
ust.2 pkt 1a oraz art. 30 ust.1 pkt 2b i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t.),

zaswiadczam

o niewniesieniu sprzeciwu do dokonanego przez Gming Kielce - Miejski Zarzad Drég
w Kielcach z siedzibg przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach w dniu 22.04.2020 r.
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napiecia 0,4 kV dla potrzeb o$wietlenia
pasa drogowego ul. Deworiskiej, ul. J. B. Puscha, ul. S. Kowalczewskiego wraz
z facznikiem do ul. Kazimierza Wielkiego oraz odcinka ul. Szajnowicza — Iwanowa
w Kielcach na dz. nr ewid. 838/3, 867/2, 320/2, 868 obr. 0008 na dz. nr ewid.
420/23, 479/27, 1839/1, 420/30, 420/10, 1834, 420/24, 479/18, 1838 obr. 0009
w Kielcach.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Gminy Kielce - Miejskiego Zarzadu Drog
w Kielcach z dnia 02.10.2020 r.

Inwestor zwolniony z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t. ze zm.)

Otrzymuija:
1. Inwestor ‘ EZYRENTA 341
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kielce
Kielce, ul. Kozia 3
3. ala

Zgodnie 'z pkt 61 rozporzadzenia ~Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie o ochronie
danych), zawiadamiam, ze dane osobowe inwestora zostaly ujawnione Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kielce, celem realizacji obowigzku wynikajgcego z art. 82b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane.
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2. Wytyczne zamawiajacego

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
G tel. 471 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd .kielce.pl

KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach

WT.RIO.4580.34.2020.SJ Kielce, dn. 22.06.2020 r.

Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia ulicznego

dla inwestycji pn.: ,,Oswietlenie ulic miejskich na osiedlu Slichowice | w Kielcach”

ETAP 1 - ul. Dewonska

Projekt o$wietlenia nalezy opracowac zgodnie z norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”.

1.
a)
b)

)

C

Zasilanie oswietlenia:

zasilanie —projektowana lub istniejaca szafa o$wietlenia ulicznego,
z projektowanej szafy wyprowadzi¢ obwody kablem YAKXs 4x35mm2,
pofaczenia rezerwowe pomiedzy projektowana, a istniejaca siecig oswietleniowa,

2. Wymagania oswietleniowe:

a)
b)
c)
d)

klasa oswietlenia jezdni — M4,

min. luminancja jezdni 0,9 cd/m2,

klasa oswietlenia chodnikow — P3,

system oswietlenia drogi - rozmieszczenie stupéw jednostronne lub obustronne
na skos.

3. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a)

e)

Stupy os$wietleniowe: stupy stalowe stozkowe o przekroju o zbieznosci 1-1,4%,
wykonane z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo
wewnatrz i na zewnatrz metoda zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461:2000) w kolorze
naturalnym, a do 2 metrow wysokos$ci dodatkowo malowane w kolorze RAL 9007.
Stupy o konstrukcji wzmocnionej (grubos$¢ $cianki 4 mm) wyginanej na zimno
i spawanej wzdtuznie w technologii automatycznej, posiadajace wneke
bezpiecznikowg z drzwiczkami rewizyjnymi o minimalnych wymiarach 9cmx40cm na
wysokosci minimum 60 cm od poziomu stopy przystosowanej do mocowania
na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Stupy musza by¢ pokryte
do wysokos$ci 0,5 m antykorozyjng powloka zabezpieczajaca przed niekorzystnym
dziataniem zwigzkow amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a do
wysokosci 2,0m farbg antyplakatowa. Szpilki wystajace z fundamentéw muszg by¢
ostoniete kapturkami maskujgcymi.

Wysiegniki: stupy z wysiegnikami tukowymi o kacie nachylenia 5° i dtugosci
w zaleznosci od zaprojektowanego typu oprawy zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomoca oprawy).

Zabezpieczenie obwodu — warto$¢ zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie
spetnienia ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego spadku napigcia.

Tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe z wktadkami matogabarytowymi DO1
— izolowane ztacza kablowe stupowe umozliwiajace przytaczenie do czterech kabli
YAKXs 4x35 mm?,

Kable oswietleniowe - na catej projektowanej trasie zastosowaé kabel typu
YAKXs 4x35mm? oraz ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm. Kable na
catej diugosci uktada¢ w rurach ochronnych o srednicy @110mm.
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f) Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— oprawy w kolorze RAL 9007,

—diody LED =zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowane;j
0 odpornosci na uderzenia mechaniczne min. IK08,

— wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IK08,

- wymagana szczelno$¢ catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektryczne;
— min. IP66,

—montaz na wysiggniku o S$rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60
lub @76mm,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10°
poprzez konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu
dodatkowego tj. przejscidwki, ztaczki ktére beda odpowiadaty za regulacje oprawy),

— znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5kA,

— klasa ochronnosci elektrycznej: Il,

— warto$¢ wspotczynnika cos@ powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 60%
do 100% wartosci mocy nominalnej,

— wyposazone W niezalezny ogranicznik przepie¢ umozliwiajace wymiane
uszkodzonego ogranicznika bez koniecznosci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajgcy musi umozliwiaé sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy),

—zasilacz z funkcja programowalnego $ciemniania nocnego zgodnie z ustalonym
harmonogramem,

- oprawa musi by¢ wyposazona w lokalny system sterowania bezprzewodowego
zapewniajacy realizacje poszczegdlnych funkciji:

nadzoér (monitorowanie, konfiguracja) z odlegto$ci min. 10m za pomocg
smartfonu / tabletu,

interfejs w postaci aplikacji na smartfon z systemem Android udostepnionej
przez producenta opraw,

mozliwos¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegdlnej oprawy
oswietleniowej,

mozliwo$¢ ustawienia i zmiany redukcji mocy pojedynczych opraw
oswietleniowych,

zatgczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy,

mozliwos¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy,

mozliwos$¢ odczytania ilosci zataczen oprawy, mocy catkowitej oprawy,
system zabezpieczony za pomoca hasta,

system skfadajacy sie ze sterownikow zainstalowanych w oprawach,

— zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra=70,

— utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),

— skutecznos¢ swietlna oprawy musi wynosi¢ min. 125 Im/W w zakresie temperatury
barwowej 3900°K do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy.

— wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) powinny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemoéw
lampowych (IEC 62471),

— oprawa musi posiadac certyfikat ENEC PLUS,
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g)

— oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ sSwieting
oprawy, stopien IP,

— dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

Dane charakterystyczne szafy o$wietleniowe;:

—-wykonana jako niezalezny czton sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana
trwale z urzagdzeniami innych podmiotéw,

-wykonana z materiatu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44; pokryta w catosci warstwg uniemozliwiajaca umieszczanie reklam
oraz nanoszenie graffiti,

-wyposazona w min. 5 odptywy kablowe zabezpieczone roztgcznikami
bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek o wartosci pradu
znamionowego od 10A do 25A,

—-wyposazona na zasilaniu w roztacznik izolacyjny o minimalnym pradzie
znamionowym 63A,

—wyposazona w ograniczniki przepigé typu 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11,

—wyposazona W przetgcznik serwisowy czteropozycyjny umozliwiajgcym prace
+Automatyczng”, ,Reczng” z ,Czujnikiem zmierzchowym” i ,0”,

—wyposazona Ww czujnik zmierzchowy z sondg zewnegtrzng umozliwiajgcym
sterowaniem o$wietleniem w sytuacjach awaryjnych,

—wyposazona w stycznik o zdolnosci tgczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w catym zakresie
obcigzeniowym pracy. Trwato$¢ elektryczna: min. 200 tys. taczen,

—wyposazona dla obwodow zasilajacych oprawy LED w uktad ograniczajacy prad
rozruchowy,

—wyposazona w automatyczny przetgcznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

—-wyposazona w dodatkowy czion w oddzielnej szafie wraz z urzadzeniami
do kompensacji mocy biernej,

—wyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajgcych oraz odptywowych,

—szafa musi byé wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu
poprzez GPS spetniajacego ponizsze wymagania:

o synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS,

mozliwo$¢ ustawienia zwioki czasowej zatgczenia / wytaczenia £30min,

mozliwo$¢ tworzenia wiasnych tabel pracy zegara,

rejestracja zdarzen,

automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

mozliwo$é zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech,

zatgczen w statych godzinach,

wspotpraca z wytacznikiem zmierzchowym,

panel czotowy z sygnalizacjg stanu wejs¢ i wyjsé,

mozliwos$¢ blokady kodem PIN sterownika,

kontrola i sterowanie za pomoca bezprzewodowego dedykowanego

programatora lub poprzez darmowg aplikacji instalowana na urzadzeniach,

mobilnych  komunikujagcych sie  w ogdlnodostepnych  standardach
bezprzewodowych np.: Bluetooth, WiFi,

mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania lub ustawien,

ilo$¢ wyjsé: min. 2 (minimum dwa niezaleznie programowalne wyjscia

w trybie astronomicznym),

ilo$¢ wejscé: min. 1 (wytacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen),

napiecie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnos¢ pragdowa wyjs¢: min. 5 A/ 230V,

temperatura pracy: od —30°C do +80°C,

stopien ochrony: min. IP20,

montaz na szynie DIN,

006 a.9 O 0 O0OO0O

O O

0.0 00 O




OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

o mozliwos$¢ podtaczenia zewnetrznej anteny GPS,

—szafa wyposazona w system jednego typu klucza dla catego majatku MZD

w Kielcach zabudowanego na terenie miasta,

—dla_zasilania nowobudowanej szafy os$wietleniowej, nalezy wystapi¢ o warunki

przytaczeniowe do operatora sieci dystrybucyjne;.

4. Dodatkowa informacja:

Zaproponowana oprawa musi charakteryzowa¢ sie jednolita powierzchnig
w czesci gornej, co wptywa na brak mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty).
Zastosowanie opraw réwnowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje rowniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepta.
Gtoéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny byé
wykonane z materialtdbw podlegajacych ponownemu przerobowi (,oprawa
przyjazna srodowisku”).
W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréw minimalnych
sprzetu oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotaczyé nastepujace
dokumenty:

o karte katalogowa oferowanych wyrobow,

o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg potwierdzajaca

wskazane parametry.

Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, urzadzenia o$wietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku lub
W jego otoczeniu nie moga powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani tez
przechodniéw i kierowcow.
Materiaty do budowy o$wietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.
Harmonogram pracy oprawy ($ciemniania nocnego) przed jej zamontowaniem
nalezy uzgodni¢ w MZD w Kielcach.

Plan zagospodarowania z naniesiong trasa projektowanego oéwietlenia drogowego

na aktualnej mapie oraz obliczeniami fotometrycznymi, nalezy uzgodni¢ w MZD

w Kielcach.

Warunki sq wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

KIEROWN
Wydzi NIK
ydziahy Inﬁxﬂt'ruktur_y Techniczne;

o (”?:i!aé’n Oziembi,

Sporzadzit: Sylwester Jop, tel. 41 34 02 807




OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

3. Uzgodnienia
-Uzgodnienie projektu budowlanego - Pismo MZD Kielce z dn. 21.07.2020

KIELCE Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

- s e tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce pl

www.mzd.kielce.pl

WT.RIO.4580.34.5.2020.SJ Kielce, dn. 21.07.2020 r.

P.P.H.U. ,,ENERGOTECH”
Mariusz Snioch
ul. Uniwersytecka 8i
25-351 Kielce

Dotyczy zadania pn.: ,O$wietlenie ulic miejskich na osiedlu Slichowice | w Kielcach -
ETAP 1 ul. Dewonska” w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa i modernizacja
oswietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

Miejski Zarzad Drég w Kielcach w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2020 r.

uzgadnia bez uwag ww. Projekt Budowlany.

Otrzymuja:
1) adresat
2) ala

Osoba prowadzaca sprawe: Sylwester Jop, tel.: 41 34 02 807 , 607 129 436
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-Uzgodnienie usytuowania sieci - Protokét Narady Koordynacyjnej UM Kielce

ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2020-08-12

Znak sprawy: G-11.6630.266.2020

Whioskodawca:
P.P.H.U. "ENERGOTECH" MARIUSZ $SNIOCH
25-351 KIELCE, UL. UNIWERSYTECKA 8I, Poiska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

UI..DEWONSKA,PUSCHA,KAZIMIERZA WIELKIEGO, KOWALCZEWSKIEGO ,DZz.838/3,320/2,868,867/2
OBR.0008, DZ. 420/30,420/31,420/10,420/24,420/23,479/27,1839/1,1838,1834,479/3,479/18, OBR. 0009
Rodzaj i funkcja przewodu:

SIEC OSWIETLENIOWA eN

Informacje uzupetniajgce:

4 ARKUSZE MAP

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jolanta Guzik - kierownik referatu

Woynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakohczeniu):

niejednomysiny i niepozytywny

Protokolant: Alicja Szczesna

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Polska Spoétka Gazownictwa |pozytywne bez uwag
Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy |Brak uwag
w Kielcach

ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

Sylwester Gac
2. |Centrum Ustug Miejskich w |pozytywne z uwagami
Kielcach
ul. Strycharska 6 Prosze wykonac zgodnie z wydanymi
25-659 Kielce warunkami znak IT.551.29.2020. W
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G-11.6630.266/2020

Kamil Wojniak

miejscach zblizen (dodatkowo przy
zmienionej trasie o$wietlenia przy rondzie
Jaskulskiego) nalezy prace prowadzié¢
recznie pod nadzorem CUM.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-
Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Dominik Piotrowski

pozytywne z uwagami

Na skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami
energetycznymi zastosowac normatywne
odlegtosci i zabezpieczenia (rury
ostonowe).

Na czas robot ziemnych bezposredniej
bliskosci i na skrzyzowaniach z kablami SN
i NN wystapi¢ w zwigzkiem o wylaczenie
urzadzen spod napiecia.

Whniosek o wytaczenie ztozy¢é w RE Kielce z
min. 14 dniowym wyprzedzeniem

Miejski Zarzad Drog w
Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

Sylwester Jop

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polkomtel Sp. z 0.0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Pawet Taraska

pozytywne z uwagami

Wniosek uzgadnia sie z nastepujacymi
uwagami:

- prace w poblizu urzadzen
telekomunikacyjnych wt. Polkomtel
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem
wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia,
ktéra opiekuje sie fizycznie siecig
Polkomtel, osoba do kontaktu Piotr Kopacz
mail piotr.kopacz@netia.pl tel. +48 22 352
4089

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne
wt. Polkomtel nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy
uzgodni¢ pisemnie warunki techniczne
przebudowy sieci,

- powiadomi¢ pisemnie Netie o terminie
rozpoczecia robot z wyprzedzeniem 14
dniowym na adres: Netia S.A. ul. Rataja
15, 20-270 Lublin oraz na adres mail:
nadzory@netia.pl

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0.

ul. Poleska 37

25-325 Kielce

Pawet Gawlik

pozytywne z uwagami

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan do
sieci cieptowniczych MPEC prowadzié z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC
Sp. z 0.0.

Strona2z5
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Powiadomi¢ pisemnie MPEC Sp. z 0.0. 0
terminie rozpoczecia prac w rejonie sieci

MPEC z wyprzedzeniem min. 10 dniowym.

Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

7. |NETIA S.A. z siedzibg w pozytywne bez uwag
Warszawie
ul. Poleczki 13 Brak uwag
02-822 Warszawa
Zbigniew Kowalski
8. |Wodociagi Kieleckie Sp. z negatywne
0.0.
ul. Krakowska 64 mapal
25-701 Kielce dz 862- proj przewdd umiesci¢ przy
granicy nieruchomosci, przejscie do stupa
Roman Duda wykona¢ w jednym miejscu
dz320/2 - proj przewdd odsunaé od
wodociggu na min 1,5m i wykona¢ jak w
dalszej czesci przy pasie jezdnym
mapa 2
bud 28 - proj przewdd odsunaé min 1,5m
od wodociggu 160
bud 26/28 - stup umiesci¢ min 1,5m od
wodociggu
mapa 3
bud 23 proj przewdd w zblizeniu do
wodociagu i w kolizji z uzbrojeniem
wodociggowym nalezy przetozy¢ przewow
pomiedzy granica pasa jesdnego a
gazociggiem
9. |Urzad Marszatkowski pozytywne bez uwag
Wojewoddztwa
éwietokrzyskiego Brak uwag
al. IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce
Marek Niesiobedzki
10. [Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Infrastrukturze Lodz uczestniczyt w naradzie
ul. Okoniowa 16
91-498 to6dz
11. |Biuro Bezpieczenstwa i pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Strona3:z5
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Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Wydziat Urbanistyki i pozytywne z uwagami
Architektury
Urzedu Miasta Kielce Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
Rynek 1 decyzji o lokalizacji inwestycji celu
25-303 Kielce publicznego na budowe sieci

Bogumita Jedynak

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [podmiotdéw, ktére moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whniosek o koordynacjg robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zozope™¥**,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ protokolanta

i A WS
inarady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz4U.2020.27é), nieobecnoé¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz bucowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowili triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Strona4z5
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4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podiega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018 1614 z pézn. zm.).

Strona5z5
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" ’nyd'zia! Ce“;f‘;ezji
5-619 Kielce, 14, Miloda 3¢

ODPIS PROTOKOtU DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2020-08-26

Znak sprawy: G-11.6630.266.2020

Whioskodawca:
P.P.H.U. "ENERGOTECH" MARIUSZ SNIOCH
25-351 KIELCE, UL. UNIWERSYTECKA 8I, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

UL.DEWONSKA,PUSCHA,KAZIMIERZA ~ WIELKIEGO, KOWALCZEWSKIEGO ,DZ.838/3,320/2,868,867/2
OBR.0008, DZ. 420/30,420/31,420/10,420/24,420/23,479/27,1839/1,1838,1834,479/3,479/18, OBR. 0009
Rodzaj i funkcja przewodu:

SIEC OSWIETLENIOWA eN

Informacje uzupetnizjace:

4 ARKUSZE MAP

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jolanta Guzik - kierownik referatu

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Sylwia Cisek

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |Wodociagi Kieleckie Sp. z pozytywne z uwagami
0.0.
ul. Krakowska 64 Nadal nie wykonano korekty trasy przy dz
25-701 Kielce 862 i 320/2, przy skrzyzowaniu Puscha i
Kowalczewskiego projektowany przewdd
Roman Duda usytuowano pomiedzy hydrantem a
weztem zasuw Co W znacznym stopniu
utrudnia¢ bedzie prawidtowa eksploatacje i
usuwanie awarii na wodociagu .
2. |Urzad Marszzatkowski nie dotyczy
Wojewodztwa
Swietokrzyskiego Nie dotyczy
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al. IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce

Katarzyna Grabowska

3. |Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach

ul. Loefflera 2

25-550 Kielce

Sylwester Gac

pozytywne z uwagami

Wystapi¢ do PSG o warunki skrzyzowan z
gazociggami, zachowaé normatywne
odlegtosci od gazociggu

4. |[NETIA S.A. z siedzibg w
Warszawie

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Zbigniew Kowalski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

5. |PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-
Kamienna

Rejon Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Dominik Piotrowski

pozytywne z uwagami

Na skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami
energetycznymi zastosowac normatywne
odlegtosci i zabezpieczenia (rury
ostonowe).

Na czas robdt ziemnych bezposredniej
bliskosci i na skrzyzowaniach z kablami SN
i NN wystgpi¢ z wnioskiem o wytaczenie
urzadzen spod napiecia.

Whniosek o wytaczenie ztozy¢ w RE Kielce z
min. 14 dniowym wyprzedzeniem

6. ([Miejski Zarzed Drog w
Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

Sylwester Jop

pozytywne bez uwag

Brak uwag

7. |Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0.

ul. Poleska 37

25-325 Kielce

Zbigniew Nowicki

pozytywne z uwagami

W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanego uzbrojenia z istniejacg
siecig cieptowniczg zachowac minimalne
wymagane przepisami odlegtosci, a prace
w tych miejscach prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
MPEC Sp. z 0.0. w Kielcach. O terminie
rozpoczecia prac w tych miejscach
powiadomi¢ pisemnie MPEC Sp. z 0.0. w
Kielcach z wyprzedzeniem min. 10
dniowym.

8. [Polkomtel Sp. z o.0.
ul. Konstruktorska 4

pozytywne bez uwag

Strona2z4
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02-673 Warszawa

Pawet Taraska

Brak uwag

Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

9. |Centrum Ustug Miejskich w |pozytywne z uwagami
Kielcach
ul. Strycharska 6 Prosze wykonac zgodnie z wydanymi
25-659 Kielce warunkami znak IT.551.29.2020.
Kamil Wojniak
10. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Dziat Ewidendji i
Zarzadzania Danymi o Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Infrastrukturze £odz uczestniczyt w naradzie
ul. Okoniowa 16
91-498 t6dz
11. |Biuro Bezpieczenstwa i pozytywne bez uwag
Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Rynek 1 uczestniczyt w naradzie
25-303 Kielce
12. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Infrastrukturze £6dz uczestniczyt w naradzie
ul. Okoniowa 16
91-498 todz
13. |Biuro Bezpieczenstwa i pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. [Wydziat Urbanistyki i pozytywne z uwagami
Architektury
Urzedu Miasta Kielce Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
Rynek 1 decyzji o lokalizacji inwestycji celu
25-303 Kielce publicznego na budowe sieci
Bogumita Jedynak
Strona3z4
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Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zoiope****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czeicig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
GEODETA

g0 narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba us:. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze
podmiot ten nie skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).

Stronadz4
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-Warunki techniczne zabezpieczenie sieci $wiattowodowej UM Kielce — pismo CUM w Kielcach

CENTRUM USLUG MIEJSKICH W KIELCACH
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 406, Fax 041 36 76 493
Konto: ING Bank Slqski S.A. 82 1050 1461 1000 0023 5332 1173

IT.551.29.2020 Kielce, 30 lipca 2020 .

,ENERGOTECH” Mariusz $nioch
Ul. Uniwersytecka 8i

25-351 Kielce

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 lipca 2020 r. (data wptywu do CUM Kielce 29 lipca 2020 r.) dotyczace
podania warunkéw technicznych dla zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Gminy Kielce w miejscu 4
skrzyzowan (zaznaczonych na zatgczonej mapie) oraz 1 zblizenia (w okolicach projektowanego stupa
9-3/1) z projektowang siecig o$wietleniowq przy al. Szajnowicza-lwanowa w zwigzku z realizacjg
zadania ,,Oéwietlenie ulic miejskich na osiedlu $lichowice | w Kielcach — Etap 3 ul. Kowalczewskiego
wraz z tacznikiem do ul. Kazimierza Wielkiego oraz odcinek ul. Szajnowicza-lwanowa realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta
Kielce” Centrum Ustug Miejskich w Kielcach uzgadnia przedtozone rozwigzanie projektowe z
nastepujgcymi warunkami:

1. Przed wykonaniem 4 skrzyzowan (zaznaczonych na zataczonej mapie) projektowanej sieci
o$wietlenia z siecig $wiattowodowg Gminy Kielce nalezy dokona¢ lokalizacji i odkrycia
istniejgcego rurociggu $wiattowodowego 2xRHDPE@40 Gminy Kielce (oznaczonego na mapie
J28),

2. |Istniejacy rurocigg $wiattowodowy 2xRHDPE@40 Gminy Kielce w miejscu 4 skrzyzowan
z projektowang siecig o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng min. $110.

3. Projektowany stup 9-3/1 nalezy odsunaé od rurociggu Gminy Kielce na odlegto$é min. 0,8m.
Prace ziemne w zblizeniu (odcinek 50 m - po 25 m po obu stronach stupa 9-3/1) i na
skrzyzowaniu z siecig $wiattowodowg Gminy Kielce wykonawca budowy sieci o$wietlenia
powinien prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela CUM Kielce.

5. O terminie podjecia rob6t ziemnych nalezy poinformowac CUM Kielce pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

6. Po wykonaniu robét nalezy dostarczy¢ 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej do CUM Kielce.

Nieprzestrzeganie wydanych warunkéw bedzie skutkowato zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego.
Kopie wydanych warunkéw nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego.

ZASTRPCA-RYREKTORA
C/ﬁ'{)nnil\ oiniak
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-Warunki techniczne zabezpieczenie sieci gazowej — pismo PSG sp. z 0.0. oddziat ZG w Kielcach

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ENERGOTECH

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien Mariusz Snioch

Tel. 41 34 94 230, 41 34 94 231 ul. Uniwersytecka 8i
25-351 Domaszowice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1024572.197.20 Kielce, 17.09.2020

Dot.: budowy oswietlenia ulic miejskich w zblizeniu do sieci gazowej na osiedlu
Slichowice | w Kielcach przy ul. Dewornskiej, Puscha, Skwer przy ul. Kazimierza
Wielkiego, Kowalczewskiego wraz z tgcznikiem do ul. Kazimierz Wielkiego oraz przy
ul. Szajnowicza - lwanowa

W nawigzaniu do pisma w sprawie jw Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje,
ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa,
ktorej jesteSmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Ty;?nef::rsr;ﬁntu Ciénienie | Srednica | Materiat Diugos¢ [m] Miejaﬁz;méé llo$¢ sztuk Uwagi
Kielce
DN 150 Deworiska
DN 150 Szajnowicza - lwanowa
Gazociag niskie DN 100 gl ] @ emme= 0 B omEese [0 e
DN 150 Puscha
DN 100 Kowalczewskiego

Dla w/w sieci gazowej obowiazuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowg wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

Kat skrzyzowania gazociagu z kanalizacjg kablowa powinien by¢ nie mniejszy niz 60°,
a z linig kablowa podziemna - nie mniejszy niz 20°.

2. Odlegto$¢ pozioma projektowanej linii oswietleniowej od istniejgcej sieci gazowej
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winna wynosi¢ min. 0,5 m.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogoéw
w/w Rozporzgdzenia. Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca
zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku
Z powyzszym prosimy o zachowanie szczegodlnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

W przypadku braku mozliwosci zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych
odlegtosci, inwestor winien uzyskaé warunki przebudowy oraz przebudowaé sie¢
gazowg na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego w Zaktadzie
Gazowniczym w Kielcach.

7. Waznos$¢ warunkow okresla sie do dnia 16.09.2022 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tarowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

KJEROWNIK

: EM I Majatks:
nleﬁ/
/7 ‘t&z g

4 ‘/ /Agnl T
Do wiadomosci:
Gazownia w Kielcach
ZMDZ ala
Zatgczniki:
mapa sytuacyjna
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- Pismo SM Domator z dn. 07.07.2020r

Ruo- 54
08 Q7. Wi
(e

SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA

DTG

w Kielcach
25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 mail: sekretariat@smdomator.pl
Tel. (41) 368-90-08 / 11 (41)248 63 00 Fax. (41) 248 63 20
NIP 657-02-36-731 REGON 001243934 Nr KRS 0000086839

Nr Konta: PKO BP S.A. 1 O/Kielce nr 32 1020 2629 0000 9902 0009 7980

Kielce, dnia 07.07.2020r.

OU = T
- 2070 /(:}_A/

RO MU R0 Miejski Zarzad Drog
0o w Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

ES /501/2645/ 2020

Dotyczy zadania pn: ,,O$wietlenie ulic miejskich na Osiedlu ..Slichowice I” w Kielcach”
ETAP 1 — ul. Dewonska, ETAP 2 — ul. Puscha oraz skwer przy ul. Kazimierza Wielkiego,
ETAP 3 — ul. Kowalczewskiego wraz z facznikiem do ul. Kazimierza Wielkiego.

W nawigzaniu do Panstwa pisma, znak: WT.RI0.4580.34.3.2020.S]
z dnia 25.06.2020r. Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,DOMATOR” w Kielcach,
bedgca zarzadca sprawujacym zarzad powierzony na dziatkach nr ewid. 868,
867/2 obreb 0008 i 1834 obreb 0009 udziela MZD w Kielcach prawa do
dysponowania nimi na cele budowlane zwiazane z posadowieniem slupow
o$wietleniowych i wykonaniem linii kablowej oswietleniowej wg
przedstawionego projektu.

A
7-ca PREZE$A ZARZADU PREZES ZAR U
ds. Eksplaatacyjnych %

m
magr inz. Krzysztof Rym Qr Jacek Rek
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- Pismo SM Domator z dn. 12.08.2020r

RS
17,-08. 1020
" N
SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Kielcach
25-636 Kielce ul. Massalskiego 4 mail: sekretariat@smdomator.pl
Tel. (41) 368-90-08 / 11 (41) 248 63 00 Fax. (41) 248 63 20
NIP 657-02-36-731 REGON 001243934 Nr KRS 0000086839

Nr Konta: PKO BP S.A.10/Kielce nr 32 1020 2629 0000 9902 0009 7980

MIEJSKI ZARZAD DROG |
w K1ELCACH ulPrendowiskie; 7 | ' Kielce, dnia 12.08.2020r.

EE/3283/ 2020

|
I
| ‘et | 2020 -08- 17
h :

i Zarzad Drog
w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

Dotyczy zadania pn: ,,Oéwietlenie ulic miejskich na Osiedlu ,,Slichowice I’ w Kielcach”
ETAP 2 —ul. Puscha.

W nawigzaniu do Panstwa pisma, znak: WT.RIO.4580.34.6.2020.S]
z dnia 30.07.2020r. Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,DOMATOR” w Kielcach,
bedaca zarzadca sprawujgcym zarzad powierzony na dziatlce nr ewid. 1838
obreb 0009 udziela MZD w Kielcach prawa do dysponowania w/w
nieruchomoscia na cele budowlane zwigzane z posadowieniem stupow
oswietleniowych i wykonaniem linii kablowej o$wietleniowe] wg
przedstawionego projektu.

Z<ca PRE! ESA ZARZADU ZAD
ds. Eksp:oatacy]nth Sl & v

—hart Yy “
mgr inZi Krzysztof Rym mgr ek Rek
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- Pismo UM Kielce z dn. 31.08.2020r

]

. (K

Znak: GN-11.6852.2.32.2020

PREZYDENT MIASTA KIELCE : Q\l‘f f3a
09, zuzb
v s s s

Kielce, 2020-08-31

V- w/T
mw 0

Miejski Zarzad Drég w Kielcach
[ ul. Prendowskiej 7
oo 25-395 Kielce

%
3 | pad mllg

Dziatajac na podstawie art. 11 ust. 1 w zw. z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku znak:
WT.RIO.4580.34.9.2020.SJ z dnia 18 sierpnia 2020r.,

wyrazam zgodeg

na dysponowanie, na cele budowlane, gruntem bedacym wiasnoscig Gminy Kielce, potozonym przy
ulicy Kazimierza Wielkiego, oznaczonym w ewidencji gruntow m. Kielce (obr 0009) numerem 420/31
0 pow. 5,3632 ha, w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Oswietlenie ulic miejskich na osiedlu

Slichowice I w Kielcach™.

Powyzsza zgoda na dysponowanie gruntem obejmuje wszystkie etapy i czynnosci planowanej
do realizacji inwestycji oraz stanowi podstawe do ztozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 32, ust.

4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333).

Sprawe prowadzi

Dariusz Glita

ul. Rynek |
228A

tel: 41 36 76 480
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4. Oswiadczenie projektanta

Projektant:
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt p/n: ,Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia
ulicznego stanowiacej element infrastruktury pasa drogowego ul. Dewonskiej w Kielcach”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowalnymi, normami i wytycznymi
oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Oswiadczam o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

6. Wykaz wilascicieli dziatek

OBREB EWIDENCYJNY: 0008

Nr dziatki

Wiasciciel

83813, 320/2, 361

GMINA KIELCE;
MIEJSKI ZARZAD DROG W KIECLACH - trwaty zarzad

868, 867/2

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,DOMATOR’

OBREB EWIDENCYJNY: 0009

Nr dziatki Wiasciciel
420/30 GMINA KIELCE;
MIEJSKI ZARZAD DROG W KIECLACH - trwaly zarzad
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7. Opis techniczny

7.1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

= Zlecenia Inwestora

Wytyczne Zamawiajacego

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja w terenie

Obowiazujace normy i przepisy

= N SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa.

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

= PN-EN 13201-2 oSwietlenie drog — czes¢ 2: wymagania o$wietleniowe.

= Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drog — cze$¢ 1: wybdr klasy o$wietleniowych

7.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania
¢ Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy elektroenergetycznej kablowe;j linii oSwietlenia stanowigcej element
infrastruktury pasa drogowego ul. Dewonskiej w Kielcach.

Szczeqgdbtowy zakres:

e przebudowa kablowej sieci oswietleniowej zasilanej z szafy o$wietleniowej SO 2-694-2 i stanowisk stupowych w
lokalizacjach zgodnych z rysunkiem nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu (PZT). Dtugos$¢ trasy
projektowanego kabla wynosi 697mb

e budowa kablowego przytacza rezerwowego — 2szt. o tgcznej dtugosci trasy 81mb

7.3. Stan istniejacy

e Oswietlenie ul. Dewoniskiej - linia o$wietleniowa wykonana kablem YAKY 4x25mm2, stupy o$wietleniowe stalowe
parkowe oraz stalowe drogowe z oprawami ze zrodtami wyladowczymi typu sodowego. Linia o$wietleniowa
zasilana z szaf o$wietleniowych SO-3 i SO-4 bedacych na majatku SM ,Domator”.

e Szafa oSwietleniowa SO 2-694-2 zabudowana w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego. Szafa zasilona
kablem YKY 5x35 ze ztacza pomiarowego zabudowanego na stupie nN. W szafie wyposazone 4 pola odptywowe
3 fazowe w rozigczniki bezpiecznikowe typu DO1. Z pola nr 1 i 2 zasilone o$wietlenie ul. Kazimierza Wielkiego,
polanr3i4 -rezerwa.

o OSwietlenie ul. Massalskiego - linia o$wietleniowa wykonana kablem YAKY 4x35mm?2, stupy o$wietleniowe
stalowe drogowe z oprawami ze zrédtami wytadowczymi typu sodowego. Linia o$wietleniowa zasilana z szafy
o$wietleniowej SO 2-720-2.

7.4. Zakres projektowany

Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego polegata bedzie na wymianie istniejacego kabla o$wietleniowego i stupow
na nowe odcinki kablowe YAKXs 4x35mm?2wraz z montazem stupéw stalowych z oprawami LED.
Przebudowywana sie¢ utozona bedzie po trasie zblizonej do istniejacej linii oSwietleniowej. Stupy oswietleniowe
posadowione bedg czesciowo w istniejgcych lokalizacjach oraz w nowych (zblizonych) wynikajacych z koniecznosci
spetnienia wymagan fotometrycznych dla klasy o$wietleniowej drogi.
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Opis prac:
Przebudowa kabli linii oswietleniowej

w szafie SO 2-694-2 kable oswietleniowe obw.1 i 2 zasilajgce o$wietlenie ulicy Kazimierza Wielkiego przepig¢ na
wspolne pole nr 1.

z szafy o$wietleniowej, z pola nr 2, wyprowadzi¢ obwod kablowy nr 2. Na odcinkach od SO do stupa 1/I1 i dale;j
do stupa 17/1l utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm?2. Catkowita dtugo$c¢ linii kablowej obw. 2 Lt=697mb Lk=827mb.
wykonaé potaczenie rezerwowe ze stupa nr 17/I1 do istniejgcego stupa nr 25 linii oSwietleniowej zasilanej z szafy
SO 2-720-2. Utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm2. Catkowita dtugo$¢ przytacza rezerwowego Lt=45mb Lk=53mb.
wykonaé potaczenie rezerwowe ze stupa nr 9/Il do wymienianego stupa nr 7 linii o$wietleniowej zasilanej z szafy
SO - 4 przy ul. Hercynskiej. Utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm2. Catkowita dtugo$¢ przytacza rezerwowego Lt=36mb
Lk=44mb.

rownolegle z kablem w rowie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

w szafie SO 2-694-2 jako zabezpieczenie obwodu nr 2 zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe szybkie gF10A.

w istniejacych stupach nr 2 i 7 wykonac rozciecie sieci oswietleniowej przeznaczonej do zaniechania od linii
o$wietleniowej pozostajacej na majatku SM Domator.

w miejscu wskazanym na PZT, w okolicy demontowanego stupa nr 6 wykonac potaczenie kabli oswietleniowych
SM Domator. Zastosowa¢ mufe kablowa.

Montaz stupéw oswietleniowych

istniejace stanowiska stupowe wraz z oprawami nalezy zdemontowa¢. Materiaty nie nadajace sie do dalszej
eksploataciji zutylizowac.

w lokalizacjach wskazanych na rysunku PZT posadowiC stupy o$wietleniowe. Stupy montowaé w ziemi za
posrednictwem fundamentéw prefabrykowanych.

stupy wykonac jako stalowe o wysokosSci zawieszenia oprawy drogowej 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o
dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni oraz z oprawg chodnikowg montowang na wysokosci 6m na wysiegniku
o dtugosci 1,0m i kacie nachylenia 5 stopni.

stupy wyposazy¢ w izolowane ztgcza kablowe z bezpiecznikami 6A umozliwiajacymi podtaczenie do czterech
kabli o przekroju 35mm?2. Zabudowac stupy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiajacego
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiacej zatacznik do dokumentacii.

na wysiegnikach zainstalowac¢ oprawy oswietleniowe drogowe ze zrodtem $wiatta LED o mocy 91W oraz oprawy
o$wietleniowe chodnikowe ze zrodtem $wiatta LED o mocy 34,1W. Poszczegoine oprawy montowac na stupach
wskazanych na planie i schemacie. Po zamontowaniu opraw wyregulowac kat nachylenia w celu uzyskania
najlepszych parametrow o$wietlenia. Zabudowac¢ oprawy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Technicznej stanowigcej zatacznik do dokumentacji projektowe;.
Wymieni¢ stup nr 25 linii o$wietleniowej zasilanej z szafy SO 2-720-2 przy ul. Massalskiego. Na szczycie stupa
zamontowa¢ wysiegnik dwuramienny o dtugosci ramion 1,5m i kacie rozstawu 120stopni. Przewiesi¢ istniejaca
oprawe oswietleniowg oraz dowiesi¢ nowg oprawe LED o mocy 91W w ciggu ul. Deworiskie;.

Wymieni¢ stup nr 7 linii oSwietleniowej zasilanej z szafy SO-4 przy ul. Hercynskiej. Stup wykonac jako stalowy o
wysokosci zawieszenia oprawy drogowej 9m z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia
5 stopni oraz z oprawg chodnikowg montowang na wysoko$ci 6m na wysiegniku o dtugosci 1,0m i kacie
nachylenia 5 stopni. Na wysiegnikach zamontowac oprawy o$wietleniowe LED o mocy 91W i 34,1W.

Uwaga

Zastosowac stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiajgcego.
Oprawy o$wietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.
Zaprojektowane oSwietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne. Dla jezdni spetiono klase M4, dla
chodnika P3, dla pasa postoju P2. Luminancja jezdni Lm powyzej 0,9 cd/m2 (wymog Zamawiajacego). Obliczenia
potwierdzajg spetnienie wymogow normy EN13201
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— Dla przyjetych opraw osiggnieto wymagane parametry o$wietleniowe dla ulic i chodnikow.

— Mozna zastosowac inne, rownowazne oprawy oswietleniowe o nie gorszych parametrach elektrycznych niz
opisanych w projekcie i warunkach technicznych, umoZzliwiajacych uzyskanie parametrow oswietlenia
wymaganych dla przyjetej klasy oSwietlenia drogi i chodnikéw i spetniajacych warunki wymagane przez Inwestora.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne z opisywanymi przez Inwestora, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta Swiatta spetniajg wymagania okre$lone przez Projektanta i
Inwestora, a takze, Zze zostaly dokonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace osiggniecie parametrow
wymaganych w projekcie. Przykladowe obliczenia fotometryczne zataczono w projekcie.

Analiza sieci i montaz urzadzen kompensacji

Po wybudowaniu urzadzen zgodnie z niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ analize obwodow oswietleniowych
za pomocg analizatora jako$ci parametréw sieci. W przypadku wystgpienia poboru mocy biernej obok szafy SO 2-
694-2 dobudowa¢ szafke z uktadem kompensacji mocy bierne;.

Demontaz istniejacej sieci oswietleniowej

Istniejace o$wietlenie wzdtuz ulicy Dewonskiej nalezy zdemontowac oraz przekaza¢ wiascicielowi majatku tj. do MZD
Kielce, PGE Dystrybucja S.A. i SM Domator. W miare mozliwosci, w przypadku pokrywania sie istniejacych i
projektowanych tras kablowych, istniejgce odcinki linii kablowej nalezy unieczynni¢ i zdemontowa¢. W przypadku
braku mozliwosci ich wykopania odcinki kablowe nalezy nanie$¢ do zasobow geodezyjnych jako nieczynne.
Istniejace stupy nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ w punkcie do tego przeznaczonym na koszt Wykonawcy.

Po konsultacji z Inwestorem oprawy o$wietleniowe nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazac¢ do
firmy odpowiedzialnej za utrzymanie o$wietlenia. Pozostate oprawy o$wietleniowe zutylizowa¢ w punkcie do tego
przeznaczonym na koszt Wykonawcy.

7.5. Wytyczne wykonania prac ziemnych

Uktadanie linii kablowej

Kabel uktada¢ metoda wykopu wasko — przestrzennego po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Na
kablu co 10mb i na koncach zatozy¢ opaski oznacznikowe (grawerowane lub wypalane) z podaniem typu, relacji i
roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym na catej dtugosci utozyé na podsypce z piasku (warstwa grubo$ci
min.10cm) w rurze ochronnej karbowanej o $rednicy 110mm w taki sposéb aby goérna czes¢ rury zostata
Zlokalizowana minimum 70cm od rzednej nawierzchni. Przejscia poprzeczne pod drogg wykona¢ metodag przecisku
lub przewiertu sterowanego bez naruszenia asfaltu oraz podbudowy drogi stosujac rury ostonowe gtadkoscienne o
Srednicy 110mm. Kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (gr.25¢cm),
rozciggnaC folie koloru niebieskiego i zasypa¢ ziemig rodzima. Wykorzystac istniejacq ziemie po uprzednim
przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nawiez¢ nowa. Prace wykona¢ bez nadmiernego zniszczenia zieleni. Zasypane
wykopy zages$ci¢ do wymaganego wskaznika, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi UM Kielce ujetymi w opracowaniach ,Ochrona drzew i krzewow na placu
budowy” i ,Standardy zaktadania i pielegnacii zieleni” dostepnych na stronie UM Kielce.

Uktadanie linii kablowej w poblizu drzew i krzewow:

W poblizu drzew i krzewdw, w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0m od pnia drzewa lub w odlegto$ci nie mniejszej niz
promien rzutu poziomego korony drzewa linie kablowe uktada¢ metodg wykopu otwartego, przy czym korzenie o
Srednicy powyzej 2,0 cm nalezy pozostawi¢ bez naruszenia

Przy zblizeniu do pni drzew ponizej 2,0m lub w odlegtosciach mniejszych niz promien rzutu poziomego korony drzewa
oraz przy napotkaniu systemu korzeniowego duzych drzew kable o$wietleniowe uktada¢ metodg tunelowania,
czyli uktadania kabli w strefie systemu korzeniowego drzew w tunelach umieszczonych na gtebokos$ci minimum 70
cm z wykorzystaniem rur ostonowych gtadkosciennych fi 110.

Komory przeciskow i przewiertdw nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci min. 2,0m od pnia drzewa lub poza obrysem korony
drzewa tak aby nie ingerowaty w system korzeniowy. Rury ochronne utozy¢ w piasku a reszte wykopu w ktérym
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znajdujg sie korzenie wypetni¢ ziemig z wykonanych wykopow. Przy cigciu cienkich korzeni w miejscach przecigcia
rany nalezy zabezpieczyc.

W celu zapewnienia ochrony drzew zaleca sie wykonanie wykopdw (prowadzenie robdt) poza okresem wegetacii
(pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ one wykonywane w okresach mrozow. Gdy zajdzie
koniecznos¢ prowadzenia robot w okresie letnim nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caty czas
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy
przepuszczalnych materiatow.

Po wykonaniu prac rowy kablowe zasypac ziemig rodzimg po uprzednim przesianiu, oddzieleniu kamieni lub nowg
ziemig urodzajng. Zasypane wykopy nalezy zages$ci¢, nadmiar ziemi rozplantowac, teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Prace wykona¢ bez nadmiernego zniszczenia zieleni z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Prace zwigzane z odtworzeniem zieleni wykona¢ zgodnie z wytycznymi UM Kielce ,Standardy zaktadania i
pielegnaciji zieleni”.

Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy
Na obszarze objetym inwestycjg w bezposredniej strefie wykonywania prac nalezy stosowac $rodki ochrony drzew i
krzewdw zgodne z wytycznymi UM Kielce ujetymi w opracowaniu ,Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy”.

7.6. Szczegotowe warunki wykonania prac zqodnie z wytycznymi gestorow sieci:

Sie¢ elektroenergetyczna PGE Dystrybucja S.A. — na skrzyzowaniu z istniejacymi liniami energetycznymi
zastosowa¢ normatywne odlegto$ci i zabezpieczenia (rury ostonowe). Na czas robot ziemnych w bezpo$redniej
bliskosci i na skrzyzowaniach z SN i nN wystapi¢ z wnioskiem o wytaczenie urzadzen spod napigcia. Wniosek o
wytaczenie ztozy¢é w RE Kielce z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

Sie¢ cieptownicza MPEC sp. z 0.0. — w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejacq
siecig cieptowniczg zachowa¢ minimalne wymagane przepisami odlegtosci, a prace w tych miejscach prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci oraz pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych MPEC sp. z 0.0. w
Kielcach. O terminie rozpoczecia prac w tych miejscach powiadomi¢ pismem MPEC sp. z 0.0. w Kielcach z
wyprzedzeniem min. 10 dniowym.

Sie¢ teletechniczna:

1) CUK w Kielcach - prace wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami znak 17.551.29.2020. Warunki techniczne
dotyczg zabezpieczenia sieci Swiattowodowej Gminy Kielce w miejscu czterech skrzyzowan oraz jednego zblizenia
z projektowang siecig oSwietleniowa przy ul. Szajnowicza — lwanowa (opracowanie ETAP 3).

2) Polkomtel sp. z 0.0. — prace w poblizu urzadzer telekomunikacyjnych wt. Polkomtel prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktora opiekuje sie fizycznie siecig
Polkomtel, osoba do kontaktu Piotr Kopacz (piotr.kopacz@netia.pl, tel. +48 22 3524089). Kolidujace urzadzenia
telekomunikacyjne wt. Polkomtel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w przypadku
konieczno$ci przebudowy uzgodni¢ pisemnie warunki techniczne przebudowy sieci. Powiadomi¢ pismem Netie 0
terminie rozpoczecia robét z wyprzedzeniem 14 dniowym na adres: Netia S.A. ul. Rataja 15, 20-270 Lublin oraz na
adres mail: nadzory@netia.pl. W miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi. W
miejscu skrzyzowan i zblizen z kablami teletechnicznymi stosowac rury dwudzielne, po wykonaniu zabezpieczenia
zgtosi¢ wiw prace do odbioru u gestora sieci.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej:
1) konieczna korekta trasy przy dz. 862 i 320/2 - wprowadzono korekte trasy zgodnie z wytycznymi Wodociggow
Kielce sp. z o.0.
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2) Przy skrzyzowaniu ul. Puscha i Kowalczewskiego projektowany przewdd usytuowano pomiedzy hydrantem a
weztem zasuw co w znacznym stopniu utrudnia¢ bedzie prawidtowa eksploatacje i usuwanie awarii na wodociggu —
wprowadzono Korekte trasy zgodnie z wytycznymi Wodociggow Kielce sp. z o.o.

Sie¢ gazociggowa PSG sp. z 0.0. — prace realizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dn.
17.09.2020 (znak: PSGKI.ZMSM.763.1024572.197.20) :

1) Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2m. Kat skrzyzowania gazociagu z kanalizacjg kablowg powinien by¢ mnie
mniejszy niz 60 st. a z linig kablowa podziemng — nie mniejszy niz 20 st..

2) Odlegto$¢ pozioma projektowanej linii o$wietleniowej od istniejacej sieci gazowej winna wynosi¢ min. 0,5m.

3) Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 26.04.2013. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4) W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia prac w sposob
utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

5) Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostrozno$cia, recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na
pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s mozliwe do dokonania
przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzory nad wykonywanymi pracami.

6) Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, ze w
przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajagcym wszelkie
poniesione przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku z powyzszym
uprasza sie o zachowanie szczegolnej ostroznosSci przy wykonywaniu prac ziemnych w strefie gazociggu. W
przypadku braku mozliwosci zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych odlegtosci, inwestor winien uzyskac
warunki przebudowy oraz przebudowaé sie¢ gazowg na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego w
Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach.

7) Wazno$¢ warunkow okresla sie do dnia 16.09.2022r.

7.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrong od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewodow. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C w
czasie nie przekraczajgcym 0,4s. Samoczynne wytaczenie zasilania zrealizowano za pomocg bezpiecznikdw
instalacyjnych w stupach oraz wytacznikéw instalacyjnych w szafie SOU. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z
normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

7.8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesnej

Zgodnie z art.32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami w przypadku natrafienia w trakcie prac na
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, wykonawca jest
zobowigzany przerwa¢ prace, przy uzyciu dostepnych Srodkdéw zabezpieczy¢ przedmiot oraz niezwiocznie
zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowanej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspotczesnej. Dziatki i teren, na ktdrym jest projektowana
inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéow.

7.9. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody. Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska.
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Obowigzuje ochrona drzew i krzewow w rejonie inwestycji. Na trasie projektowanej linii nie zachodzi konieczno$¢
wycinki drzew i krzewow. Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia $ciekow. Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje i zaktdcenia elektryczne.

7.10. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich

Projektowana inwestycja nie ogranicza: dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i ciepinej, srodkdw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektrycznej i promieniowania a
takZe nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

7.11.  Uwagi konhcowe

o \Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepisow i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

e Urzadzenia i materiaty przekaza¢ wtascicielowi.

e Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji oraz ochrony przed
dotykiem posrednim oraz rezystancje uziemienia.

¢ O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

e Uwaga - powiadomienia gestoréw sieci podziemnych zlokalizowanych w miejscach skrzyzowan i zblizen
w okreslonych terminach. Kosztach nadzoréw pokrywa Wykonawca robét. Prace w poblizu linii
kablowych SN-15kV prowadzi¢ nalezy po ich wylaczeniu spod napiecia. Koszty wiaczen pokrywa
Wykonawca rohét.

Data i podpis projektanta
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8. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

Projektowane kable elektroenergetyczne nN uktadane beda zgodnie z normg na gtebokosci 0,7m. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) wykopy pod kable energetyczne, stupy o$wietleniowe zalicza sie do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktorych wystarcza jakoSciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow. Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu warto$ci parametrow na podstawie praktycznych do$wiadczen z budowy
linii kablowych i stupéw o$wietleniowych na podobnych terenach. Dla projektowane] sieci kablowej, stupow
o$wietleniowych przyjeto proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, rownolegtych do powierzchni gruntu, nieobejmujacych gruntow stabonos$nych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dobor fundamentdéw wykonano w oparciu 0 wytyczne producenta stupow i
fundamentéw. Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia stupéw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co
do przydatnosci gruntu do projektowanej inwestyciji.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach
nr ewid.: 838/3, 320/2, 868, 867/2, 361 (obreb 0008), 420/30 (obreb 0009). Obszar oddziatywania nie wykracza
poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu (PZT) przebieg sieci.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zabudowy lub zagospodarowania sgsiednich

nieruchomosci, nie ogranicza tez mozliwo$ci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob.

Nieruchomosci sasiednie nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w art.135

ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pdl elektroenergetycznych w srodowisku.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytéw oraz gazéw.

podpis projektanta
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10. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Strona tytulowa.

m  Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany p/n: Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej oswietlenia ulicznego stanowiacej
element infrastruktury pasa drogowego ul. Dewoniskiej w Kielcach

m Inwestor:

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

m  Dane projektanta:
Kamil Piwowar (upr. nr SWK/0137/PWBE/18)
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Czes¢ opisowa

m Zakres robét.

— Przebudowa elektroenergetycznej linii oSwietleniowej o facznej dtugosci trasy 778mb

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na mapie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

— prace przy czynnej linii o$wietlenia ulicznego

— prace prowadzone w pasie drogowym, wzdtuz ciggdw jezdnych, parkingdw i pieszych

— przebieg istniejacego uzbrojenia.

— prace w poblizu czynnej linii 0,4kV oraz 15kV

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢
winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng witasciwg
grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez powinni posiadac aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

— zabezpieczenie, wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci dla osob postronnych
— dobra organizacja robét,

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,
— sprawdzenie przed rozpoczeciem rob6t wazno$ci grup BHP.

podpis projektanta
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11. Obliczenia elektryczne
1) Dobér zabezpieczenia obwodow w szafie SO 2-694-2

ilos¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2 34
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie

P1= 2126,7 W
Prad 3f w obwodzie: | = P/(\V3*U*cos f) = 3,23

Przy zastosowaniu dla zabezpieczenia oprawy wkfadki gF6A zgodnie z zasadami stopniowania zabezpieczenia
obwoddw nalezy zrealizowa¢ wktadkami gF10A.

2) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obwoad nr 2

zasilanie normalne  3x230/400V cosfi= 0,95
nr dtugo$¢ | przekrdj | ilos¢ | moc | mocw |wspotcz.| moc moc prad | kWm du
stupa odcinka | przew. |opraw | kW |punkcie | jednocz. | szczyt. |szczyt.cat A Pxl %

lampa 12 25 1 0,091 | 0,091 1 0,091 0,0910 | 0,14 1,09 0,009

171 34 35 1 0,034 | 0,125 1 0,125 0,1251 0,19 4,25 0,002
16/11 34 35 2 0,125 | 0,250 1 0,250 0,2502 | 0,38 8,51 0,005
15/ 30 35 2 0,125 | 0,375 1 0,375 0,3753 | 0,57 | 11,26 | 0,006
14/l 45 35 2 0,125 | 0,500 1 0,500 0,5004 | 0,76 | 22,52 | 0,013
13/ 56 35 2 0,125 | 0,626 1 0,626 0,6255 | 0,95 | 3503 | 0,020
12/l 56 35 2 0,125 | 0,751 1 0,751 0,7506 1,14 | 42,03 | 0,024
1 63 35 2 0,125 | 0,876 1 0,876 0,8757 1,33 | 5517 | 0,031
10/ 52 35 2 0,125 | 1,001 1 1,001 1,0008 1,52 | 52,04 | 0,029
9l 35 35 2 0,125 | 1,126 1 1,126 1,1259 1,71 | 3941 | 0,022
8/l 35 35 2 0,125 | 1,251 1 1,251 1,2510 1,90 | 43,79 | 0,025
7 58 35 2 0,125 | 1,376 1 1,376 1,3761 2,09 | 79,81 | 0,045
6/l 60 35 2 0,125 | 1,501 1 1,501 1,5012 | 2,28 | 90,07 | 0,051
5/ 51 35 2 0,125 | 1,626 1 1,626 1,6263 | 247 | 8294 | 0,047
4l 58 35 2 0,125 | 1,751 1 1,751 1,7514 | 2,66 | 101,58 | 0,057
3N 66 35 2 0,125 | 1,877 1 1,877 1,8765 | 2,85 | 123,85 | 0,070
20 54 35 2 0,125 | 2,002 1 2,002 2,0016 | 3,04 | 108,09 | 0,061
Il 40 35 2 0,125 | 2,127 1 2,127 21267 | 3,23 | 85,07 | 0,048

tacznie 827 34 Spadek napiecia % : 0,57
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3) Sprawdzenie skutecznosci ochrony od prazen

zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 2 w SOU - odcinek od SOU do st. 17/lI

Dane do obliczen:

transformator: Moc= 400 kVA Xtr =

linia napowietrzna AL.  dlugos¢ = 300 m X=
przekr6j= 50 mm2

kabel YAKY dlugos¢= 30 m Xk =
przekr6j= 35 mm2

kabel YAKXs dtugos¢ = 827 m Xk =
przekr6j= 35 mm2

Obliczenia:

reaktancja petli zwarcia X =

rezystancja petli zwarcia R =

impedancja petli zwarcia Z =

prad zwarcia lz=

typ zabezpieczenia

prad znamionowy zabezpieczenia

wspotczynnik

prad wylaczalny

lzw>lw skuteczno$é ochrony jest zachowana

0,017
0,198

0,004

0,121

0,34

Bezpiecznik instalacyjny szybki

k=

Q
Q

lw=kxl=

10 A

Rtr="0,007
RI= 0,368
Rk= 0,052
Rk= 1,422
979 A
25 A
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12. Obliczenia fotometryczne

0s. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 95.00 m?

Pas postoju 2 (P2), 171.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 228.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (P1), 171.00 m?

Chodnik 1 (P2), 95.00 m?

38.00m

250m

4.50m

6.00 m

4.50m

250m

DIALux
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0Os. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 91.0W
Numer artykutu ®rampa 14858 Im
Nazwa artykutu Poprawa 12866 Im
n 86.59 %
Wyposazenie
(z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m (8.

™ k
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m ‘
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.400 m ) ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° ‘
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m ‘

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 91.0 W

)

Zuzycie

2366.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 461 cd/kim
2 80°: 140 cd/klm
290°: 5.12 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*2
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0Os. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Dewoniska - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

DIALuUx
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0s. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

(z jednej strony na dole)

Producent P 341 W

Numer artykutu Prampa 4364 Im

Nazwa artykutu Poprawa 3627 Im
n 83.12%

Wyposazenie

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -0.400 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.1 W

Zuzycie

886.6 W/km

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270°: 327 cd/kim
280° 71.5 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*6

DIALux

m

@

w
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Os. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.58 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 5.80 Ix 21.50 Ix
Pas postoju 2 (P2) Em 11.98 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 7.17 Ix 22.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) En 0.97 cd/m? 20.75 cd/m? Vv
Uo 0.59 20.40 v/
U 0.62 20.60 v/
I 9% <15% v
Re 0.83
Pas postoju 1 (P1) Em 15.01 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 3.351Ix 23.00 Ix v
Chodnik 1 (P2) Em 10.41 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
Emin 2.26 Ix 22.00 Ix v/
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wsp6tczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Dewonska Dp 0.003 W/Ix*m? -
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0s. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
91W (zjednej De 0.5 kWh/m? rok 364.0 kWh/rok
strony na dole)
34,1W (zjednejstronyna  De 0.2 kWh/m? rok 136.4 kWh/rok

dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuije przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.
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0Os. Slichowice, Kielce - ETAP1 D |A Lu x

ul. Dewoniska - Alternatywa 1

Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.58 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 5.80 Ix 2 1.50 Ix Vv
== 10 198 90 83 76 69 —62— 69~ 7683 90 98 10 = 250m
1312 s - 2 12}
13
450m
6.00m

4.50m

250m

38.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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0s. $lichowice, Kielce - ETAP1 D | A Lu x

110 R ot 69 63 59 ggj 59 63 Ay 81 o 1o
A 2 M +942 +749 6.9 64 +6.2 +644 69 +7.9 +9.2 M A 2 250m
12 410 8. 75 6.9 66 69 75 87 410 12 (13)
4.50m
6.00m

450 m
Lr 0
250m
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
19.583 1030 943 806 692 628 595 580 595 628 692 806 943 1030
18.750 1169 1071 916 786 692 641 624 641 692 78 916 1071 11.69
17.917 1302 1193 1021 868 753 68 662 686 753 868 1021 1193 1302
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.58 Ix 5.80 Ix 13.0Ix 0.676 0.445
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0Os. Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Dewoniska - Alternatywa 1

Pas postoju 2 (P2)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas postoju 2 (P2) Em 11.98 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 7)< 22.00 Ix Vv
250m
15 4 13 yp 1o 100 —  go [0 g5 A3 3415 450m
A9 U0 78 in—
- 19
6.00m
450 m
0
250m
38.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. $lichowice, Kielce - ETAP1

250m
|15 13 412 98 83 T4 (7:2) 7.4 8.3 198 12 13 15
47 18 3 M 492 .80 76 80 9.2 M K |16 47 450m
19 18 415 2 499 84 9 84 99 2 15 18 [19)
6.00 m
450m
0
250m
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
16.750 1457 1341 1158 978 834 745 717 745 834 978 1158 1341 1457
15250 1677 1552 1341 1114 921 801 760 801 921 1114 1341 1552 1677
13.750 1916 17.85 1527 1242 992 840 787 840 992 1242 1527 1785 19.16
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax (¢} g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.0 Ix 717 Ix 19.2 Ix 0.599 0374
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. $lichowice, Kielce - ETAP1 D |A Lux

ul. Deworiska - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lon 0.97 cd/m? > 0.75 cd/m? Vv
Uo 0.59 > 0.40 v
U 0.62 20.60 Vv
Tl 9% <15% Vv
Re? 0.83 - -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.97 cd/m? 20.75 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m Us 0.59 >0.40
u 0.62 >0.60 v
Tl 9% <15% v
Obserwator 2 Len 1.05 cd/m? 2 0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 11.500 m, 1.500 m Uo 0.60 2040 Vv
u 0.68 2 0.60 v
TI 7% <15% L

(1) instruktywnie, poza oceng




OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0Os. Slichowice, Kielce - ETAP1 D | A Lu x

( 4
1 \l {“ [ 21
2 \__[18 oo . {6 R . i .30 118/ 24
= 19—z (¢ A~ = L‘T T 27
29 / - s \ I
= / . \ \ 29
S o ) \ (%
0
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
‘td ,lU ’11 ’16 41U iu,a ‘I.S 8.9 Y "IJ .1! ’IU .Al
. J24 422 18 14 L0 85 49 85 .10 4 418 22 24
426 24 419 L4 L0 .83 g7 .83 .10 4 419 24 426
729 25 ) 14 1o J8 73 T 10 1 i .25 29
- 27 420 14 95 T4 68 T4 95 4 120 27 31
(33) 27 19 13 .88 6.8 62) 6.8 838 13 19 27 [33)
0 0
|

38.00m

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

2.50m

4.50m

6.00m

4.50m

250m

250m

4.50m

6.00m

450 m

2.50m

o1



OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. Slichowice, Kielce - ETAP1

DIALUx

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
12500 21.60 19.88 1680 1327 1030 853 794 853 1030 1327 1680 19.88 21.60
11.500 2374 2165 17.82 13.69 1043 847 790 847 1043 1369 17.82 2165 2374
10500 2623 2352 1871 1392 1035 828 766 828 1035 1392 1871 2352 2623
9500 2893 2526 1939 1391 1001 792 731 792 1001 1391 1939 2526 2893
8500 3137 2662 1965 1359 948 740 679 740 948 1359 1965 2662 31.37
7.500 3346 2720 1941 1295 884 679 619 679 884 1295 1941 2720 3346
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 16.2 Ix 6.19 Ix 33.5Ix 0.382 0.185
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. $lichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1
Pas postoju 1 (P1)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas postoju 1 (P1) Em 15.01 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 3.351x >3.00 Ix v
250m
450m
|
A |
. | 6.00m
Il
[ ] I
/ P 49— i 3 33
33 [ 27 94 2118 . K 8.1 ; X 0 g 04 2 450m
o 30 / > W 30 0
\ ]
250m
38.00m

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. Slichowice, Kielce - ETAP1

DIALux

250m
450 m
6.00m
35 & 18 12 79 59 53 59 79 2 18 27 35
35) 25 16 100 65 48 43 48 6.5 10.0 16 25 3 450m
0
T 32 2 3 82 53 38 33 38 53 82 13 22 32 T
250m
38.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.250 35.06 26.70 1826 11.80 7.86 591 535 59 7.86 1180 1826 2670 35.06
4750 3477 2462 1590 999 651 481 427 481 651 999 1590 2462 3477
3250 31.52 2172 1339 820 527 384 335 384 527 820 1339 2172 3152
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela warto$ci)
Em Emin Emax a1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 15.0 Ix 3.351Ix 35.1 Ix 0.223 0.095
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

Os. $Slichowice, Kielce - ETAP1

ul. Deworiska - Alternatywa 1

Chodnik 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Zad. Kontrola

Chodnik 1 (P2) Em [10.00 - 15.00] Ix Vv

Emin 22.00 Ix v
2.50m
450 m
| 6.00m
T T 4.50m

0 0
2 : 54 ‘
28 19 44 14 (11 (86 35 {44 24) 250m
16 / 6.1 ) 16 19

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)




OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

0s. Slichowice, Kielce - ETAP1 D I A Lu x

250m
450m
! 6.00m
T 450m
0
+2° +I‘ +I. T +'0.3 +O.‘ +‘ACI +Q.4 "LD 7T +I£ +‘U 4__‘
24 8 M 65 41 429 425 29 41 65 M 18 24 250m
421 L16 100 60 .37 126 [23) 26 37 460 100 16 21
38.00m
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
2,083 27.76 19.67 1197 707 449 316 277 316 449 707 1197 1967 2776
1.250 2421 17.83 11.00 649 409 287 247 287 409 649 1100 1783 2421
0.417 2056 1572 999 596 373 261 226 261 373 596 999 1572 2056
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.4 Ix 2.26 Ix 27.8 Ix 0.217 0.082
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OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

13. Zestawienie materiatow

Oswietlenie terenu
LP. NAZWA JEDN. | ILOSC
1 | Kabel YAKXs 4x35mm? mb 924
2 | Bednarka tFeZn 25x4 mb 721
3 Rura ostonowa gtadko$cienna sztywna, $rednica 110mm, grubos¢ $cianki minimum 6,3mm mb 125
stosowana do przewiertow
A Rura ostonowa gtadkoscienna sztywna, $rednica110mm, grubo$¢ Scianki minimum 6,3mm mb 26
stosowana do przeciskow
5 | Rura ostonowa karbowana, srednica 110mm mb 687
6 | Rura ostonowa dzielona, $rednica 110mm mb 10
Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugo$ci ramienia 1,5m, kacie nachylenia 5° o kpl. 18
wysoko$ci zawieszenia 9m dla oprawy drogowej oraz z wysiegnikiem o dtugosci ramienia 1,0m,
7 | kacie nachylenia 5° dla oprawy chodnikowej na wys. 6m. Stup montowany na fundamencie
prefabrykowanym z pojedyncza wneka rewizyjna, zgodny z zapisami specyfikacji + fundament
prefabrykowany
Stup stalowy z wysiegnikiem dwuramiennym o diugo$ci ramion 1,5m, rozstawie 120stopni i kacie kpl. 1
g | nachylenia 5° wysokosci zawieszenia 10m dla opraw drogowych. Stup montowany na
fundamencie prefabrykowanym z pojedyncza wneka rewizyjng, zgodny z zapisami specyfikacji
+ fundament prefabrykowany
9 Oprawa o$wietlenia drogowa LED do montazu na wysiegniku zgodna z zapisami specyfikaciji i kpl. 19
spetniajaca zatozone wymagania o$wietleniowe
10 Oprawa o$wietlenia chodnikowa LED do montazu na wysiegniku zgodna z zapisami specyfikacji | kpl. 18
i spetniajaca zatozone wymagania o$wietleniowe
11 | Izolowane zlacze kablowe dwuobwodowe z bezpiecznikami gF6A kpl. 19
12 | Przewod YDY 3x2,5mm? mb 384
13 | Piasek m3 51
14 | Oznaczniki kablowe szt. 78
15 | Wkiadki bezpiecznikowe Wts 10A szt. 3
16 | Mufa kablowa szt. 1
17 | Szafka do montaz uktadu kompensacji mocy biernej kpl. 1
18 | Uktad kompensacji mocy biernej kpl. 1
Demontaze
1 | Stup o$wietleniowy parkowy - stalowy kpl. 10
2 | Stup o$wietleniowy parkowy - aluminiowy kpl. 3
3 | Stup oSwietleniowy drogowy - stalowy kpl. 6
4 | Oprawa o$wietleniowa parkowa kpl. 10
5 | Oprawa o$wietleniowa parkowa nowego typu kpl. 3
6 | Oprawa o$wietleniowa drogowa kpl. 5

57



OSWIETLENIE UL. DEWONSKIEJ W KIELCACH

14. Rysunki

Orientacja w terenie

Plan zagospodarowania terenu - stan istniejacy

Projekt zagospodarowania terenu — przebudowa sieci o$wietleniowej
Rysunek pogladowy sieci SM Domator po przebudowie

Schemat topograficzny zasilania sieci oSwietleniowe;

oo =
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