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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
0348-03 piennej
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
8|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 tow
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
12|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
1119-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
13|KNR 9-09 Sciany chronigce przed promieniowaniem w systemie Knauf K 131, z ptyt gip- [m2
0503-06 sowo-kartonowych laminowanych otowiem, na konstrukcji metalowej, pokrycie
obustronne, dwukrotne, na ruszcie grubosci 100 mm
3,9 m?2 3,900
RAZEM 3,900
14|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
0301-01
4 m belki 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR-W 4-02 |montaz odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 16 mm o potgczeniach zgrze- |msc.
0116-01 wanych - podejscie do umywalki
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 4-02 |[montaz odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
0210-03 wymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢é
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNKRB 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne wraz z osciezni- |kpl.
1002-01 ca
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
0205-05 wane na $cianie
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych napiséw m2
1205-01
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
21 instalacja elektryczna i teletechniczna - wg zatgcznika nr 1 kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
0504-01 zwyktych zawieszanych, koncowych, LED 60x60
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23|KNR-W 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych-kraty okienne, balustrady, brama |m?2
1212-06 wjazdowa
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
24|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
1214-02 nad 0.5 m2
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
25|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych-kraty, ba- |m?2
1212-05 lustrady, brama wjazdowa
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
26 wymiana wozkow w bramie przesuwnej, wymiana napedu, dostawa 30 pilotow, |kpl.
analiza indy- |wymiana panelu sterujgcego dwuprzyciskowego w dyzurce
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m2
202 1025-03 |okno podawcze w dyzurce
1,96 m?2 1,960
RAZEM 1,960
28|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
202 1025-03
6,879 m?2 6,879
RAZEM 6,879
29 wymiana kpl szlabanu kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 montaz folii "mrozone szkto" na oknach m?2
analiza indy-
widualna
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 2-02 demontaz drzwi przesuwnych m2
1017-02
analiza indy-
widualna
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
32|KNR 2-02 montaz drzwi przesuwnych, ptycinowych wraz z prowadnicami, kolor dgb sono-|m2
1017-02 ma
analiza indy-
widualna
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
33 napis + logo POLICJA na elewacji zewnetrznej, LED, litery przestrzenne, czuj- |kpl.
analiza indy- |nik zmierzchu
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 napis + logo POLICJA w korytarzu, oznakowanie okna podawczego kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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35 lampa ostrzegawcza LED zielono/czerwona sygnalizujgca obecnos$é w po- kpl.
analiza indy- |mieszczeniu roztadowania broni
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 utylizacja odpadow kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 utylizacja zZtomu, wtasnos¢ Skarbu Panstwa, nalezy dostarczy¢ dokument przy-|kpl.
analiza indy- |jecia odpadu
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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