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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Celem rozbudowy i przebudowy jest zwiekszenie liczby miejsc w Publicznym Ztobku ,Biecka
Akademia Malucha”w Bieczu.

1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj, polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku Publicznego
Ztobka ,,Biecka Akademia Malucha”w Bieczu. Zwiekszenie o 20 dzieci.

Nalezy zaprojektowa¢ nastepujace pomieszczenia: hall  wejéciowy, szatnia, wc
ogolnodostepne/niepetnosprawni, wozkownia, pomieszczenie socjalne/ pokdj nauczycielski,
w-c personelu, sala zajg¢, sala dzieci lezgcych/ sypialnia, sanitariaty dla dzieci/tazienka,
nocnikownia, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, rozdzielnia, zmywalnia, jadalnia, prainia,
taras.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac obiekt bez barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep
osobom niepetnosprawnym/ ze szczegdlnymi potrzebami. Uzyskaé wszelkie niezbedne
uzgodnienia, pozwolenia i zgody do uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzytkowania.

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ przebudowy i rozbudowy budynku ZSP o
pomieszczenia #fobka.

1.1.2. Ogdlne parametry okreslajace wielko$é #obka:

Budynek zlokalizowany dziatce nr 822 w Bieczu,gmina Biecz, o tacznej powierzchni 6 659 m2,
ktorej wiascicielem jest Gmina Biecz. Planowana iokalizacja na zatgczonej mapie do celéw
informacyjnych. Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Biecza (Dziennik Urzgdowy Woj. Matopolskiego z 2005 r. Nr 149 poz,
943 ze zm.).

Dziatka w duzej czgséci zabudowana. Na dziafce znajduja sig dwa budynki pofaczone ze soby
jest to Gminne Przedszkole w Bieczu oraz Publiczny Ztobek ,Biecka Akademia Malucha”w
Bieczu. Budynki sg ze sobg pofaczone i zajmuja duzg czes$¢ dziatki. Budynek przedszkola

o powierzchni zabudowy okoto: 567,8 m2 oraz Publiczny Ztobek , Biecka Akademia Malucha”
0 powierzchni zabudowy okoto: 589,0 m2.

Istniejgce powierzchnie utwardzone, okoto: 2060 m2

Liczba miejsc postojowych zapewnionych na dziatce: 26 szt. + dodatkowe 17 miejsc na
dziatce sasiedniej 821/1.

Projektowana rozbudowa z przebudowg nie zaktéci warunkdw ewakuacji z budynku oraz
ochrony przeciwpoiarowe;.

Budynek przytgczony do sieci cieptowniczej, zaktada sie koniecznos¢ przebudowu.

Na zabudowe dziatki sktada sig: Budynek Publicznego itobka jednokondygnacyjny, kryty
dachem dwuspadowym, symetrycznym, o kacie nachylenia 28 stopni w ksztatcie litery L oraz
Budynek przedszkola to budynek dwukondygnacyjny, kryty stropodachem. Budynki sa ze
sobg potaczone komunikacyjnie. Budynek #obka jest nowa czeécia, wybudowang kilka lat



temu. Jest w pelni wyposazony | posiada wszystkie niezbedne pomieszczenia, jednak
zachodzi potrzeba rozbudowy.

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne media (instalacje zewnetrzna kanalizacji
sanitarnej, wody, elektroenergetyczng oraz przylacz gazowy sredniego cisnienia} oraz
ogrzewanie z sieci cieptowniczej i jest w statym uzytkowaniu.

Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Do pomieszczen w ktdrych projektowany bedzie ztobek nalezy dobudowad:

sale zajec, sala dla dzieci lezgcych/sypialnig, ktéra bedzie potaczona z salg zaje¢ wspdinym
weztem sanitarnym, komunikacje, pomieszczenie socjale pracownikdw/ pokdj nauczycieli z
sanitariatem, sanitariaty dzieci, nocnikownia, magazyny przy salach, pomieszczenie
porzgdkowe, pomieszczenie gospodarcze, pralnia, jadalnia z weztem sanitarnym dla dzieci.
Taras zewnetrzny umozliwiajacy dzieciom lezakowanie oraz zaplanowaé bezposrednio przy
tarasie miejsce do zabaw na swiezym powietrzu/ ogrodek/ trawnik {(czesciowo zacieniony).
Bez dostepu 0s6b postronnych.

Nalezy przebudowac i rozbudowad istniejgce wejscie do Publicznego #obka, powiekszy¢
strefe hallu oraz przewidzie¢ wézkownie i szatnie.

Nalezy ztobek rozbudowac w sposéb nie pogarszajgcy warunkow ewakuacji ustalonych
obecnie.

Dach nad projektowana rozbudowa nalezy zaprojektowac jako dach ptaski. Nalezy
przewidzie¢ taras na dachu.

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie:

powierzchnia netto: 87,0 m2 +/- 10%

powierzchnia brutto: 103,90 m2 +/- 10%

wysokos¢ pomieszczen podlegajacych przebudowie: 2,5 m
kubatura netto: 192,5 m3 +/- 10%
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Szacowana powierzchnia rozbudowy:

o powierzchnia netto: okoto 338,6 m2 +/- 10%

© powierzchnia brutto: 380,9

©  wysokos¢ pomieszczen projektowanych: 3,3 m
o kubatura netto: 1257,0 m3 +/- 10%

Szacowana powierzchnia podlegajgca rozbudowie i przebudowie ztobka: 425,6 m2
Szacowana kubatura rozbudowy | przebudowy #tobka: 1449,5 m3



1.2. Charakterystyczne parametry okreflajace zakres robét budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane, w tym:

a. Wyréwnanie terenu, usuniecie urodzajnej ziemi,
b. Wykonanie fundamentowania,
C. Kompleksowa rozbudowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robdt

wykoriczeniowych, w tym: posadzki, tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne,
montaz kabin systemowych (jesli wymagane), wyposazenie wezta zywienia i szatni dzieci,
wyposazenie w sprzet gasniczy i instrukcje bezpieczeristwa ppoz., oznaczenie drogi
ewakuacyjnej,

1.2.2. Roboty sanitarne, w tym:

a. Przebudowa instalacji wewnetrznej sanitarne wod- kan.,
b. Przebudowa instalacji wewnetrzne] wody zimnej,
C. Przebudowa instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
d. Instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i rekuperacji,
e. Biaty montaz,
f. Przebudowa instalacji wewnetrznej hydrantowej p.poz.,
1.2.3. Roboty elektryczne, w tym:
a. Instalacje oswietlenia ogdinego, ewakuacyjnego,

b Instalacje gniazd wtykowych,
C. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji,
d. Ochrone przeciw porazeniowa,
e Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
f. Instalacje telewizyjna (z antena i gniazdami),
g. Instalacje nisko- prgdowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon, dozorowa
(monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),
1.2.4. Zagospodarowanie terenu, w tym:

a. Przebudowe (wszystkich wymaganych) przytgczy,
b. Naprawe nawierzchni po robotach rozkopowych,
C. Zagospodarowanie terenu wokét potudniowo- zachodniego naroznika budynku/

czesci ztobkowej wraz z urzgdzeniami zabawowymi. Nalezy tez uwzgledni¢ istniejace
zagospodarowanie terenu np. obecny ogrédek i plac zabaw.

d. Wykonanie zejécia i podjazdu dla wozkéw i 0séb niepetnosprawnych przy
przebudowie wejscia gtdwnego do 2tobka

e, W razie potrzeby uzupetnienie ziemi oraz nasadzenia,

f. Oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu.



1.3. Charakterystyczne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1) Informacja na temat przeznaczenia terenéw w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego:

Dziatka znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem 01U1 — Tereny zabudowy ustugowej oraz
punktowo w obszarze oznaczonym symbolem 01W — Tereny ujeé¢ wody.

Ustala sie przeznaczenie terendw Ul: przeznaczenie pod — zabudowe ustugows: budynki
uzytecznosci publicznej stuzace realizacji przedsiewzie¢ komercyjnych, budynki i urzgdzenia
uzytecznosci publicznej, stuzace realizacji celdw publicznych z  zakresu: administracji,
'tlezpieczeﬁstwa, oSwiaty, zdrowia, opieki spoteczne i soEj_aInej, kultury, sportu i rekreacji.
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2) Lokalizacja budynku podlegajacego przebudowie na dziatce Nr 822 w Bieczu,gmina Biecz.
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3) Na poniiszej grafice schematycznie przedstawiono proponowang lokalizacje rozbudowy a takie
pomieszczenia, ktére podlega¢ bedg przebudowie.
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PRZEBUDOWIE
PROPONOWANA ROZBUDOWA

ZRODLO:
PODKLAD MAPOWY: GEOPORTAL.GOV.PL

* Prace szczegdlnie ucigzliwe i glo$ne nalezy wykonywac w trakcie przerwy wakacyjnej, przed
i po przerwie wakacyjnej poza godzinami lezakowania dzieci, ktére odbywa sie w godz. 12.00
—14.30 . Przebudowa budynku zobka nie bedzie wymaga¢ przebudowy zasilania w media

*» Na czas ewentualnego demontazu instalacji zapewniajacych bezpieczenstwo #obka
wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo obiektu.



* Przebudowa pomieszczeri i elementéw obiektu musi uwzgledniaé obowiazujace akty prawne
dotyczace przepiséw bezpieczeristwa higieny pracy

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ztobek musi spetnia¢ zalozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo- kubaturowych
ustalonych zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okredlenie wskainikéw powierzchniowych i kubaturowych”. Pomieszczenia itobka winny spetniaé
wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.07.2014 .

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetni¢ iokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
Ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. poz. 925).

Przebudowa pomieszczen na ztobek dla 25 dzieci, minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno
dziecko powinna wynosi¢ : 3-5 dzieci — 16,0 m2+ 2,5 m2 na kazde nastepne dziecko {zgodnie

z aktualnymi przepisami) w pomieszczeniach statego pobytu. Zaktada sie dzienny pobyt dzieci w
#obku powyiej 6 godzin. Zespdt pomieszczen ztobkowych powinien by¢ przystosowany do
okreslonej grupy wiekowej.

Pomieszczenia administracyjne na terenie budynku szkoty/ nie ma koniecznoici duplikacji
pomieszczen. Nalezy ztobek rozbudowaé w sposéb nie pogarszajacy warunkéw ewakuacji ustalonych
obecnie.

Czed¢ | - Pomieszczenia wspdlne

Czeséc |l - Sale dla dzieci

Czesc 111- Pomieszczenia socjalne

Czed¢ IV- Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe

Cze$t |- Pomieszczenia wspdlne:

a) hall wejsciowy, wiatrotap, komunikacja, korytarz,

b) szatnia

c) wozkownia

d) WC ogdinodostepne/ dla niepetnosprawnych (jest zapewnione na w budynku

Ztobka, dostepne z hallu wejsciowego)

Uktad funkcjonalny nalezy zaprojektowaé tak, aby zapewnié prawidtowy organizacje pracy, jak
najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen, odpowiednie warunki higieniczno —~
sanitarne i BHP. Wejscie gtéwne do ztobka powinno by¢ przebudowane i rozbudowane po to aby
powigkszy¢ hall, zaprojektowac szatnie i wézkownig. Nalezy rozwazy¢ usuniecie bloku Zywieniowego
(rozdzielnia, zmywalnia) ze strefy obecnego wejscia. Przed wejéciem zaprojektowac pochylnie.

Czeéé Il — Sale dla dzieci
a} Sala zajeé
b) Sypialnia
c) Jadalnia

Obecnie w ztobku znajdujg sie sale zajeé dla dzieci w ilosci 3 sztuk oraz dodatkowo wewnetrzny plac
zabaw w oddzielnym skrzydle budynku. Obecny wewnetrzny plac zabaw moie zosta¢ przebudowany,
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jesli zajdzie taka konieczno$¢ projektowa | wymusi to brak wystarczajacej ilosci miejsca pod
rozbudowe. Nie dopuszcza sie rezygnhacji z wewnetrznego placu zabaw a jedynie przeniesienie
pomieszczenia w miejsce rozbudowy.

Projektowane Sala zajed/ oddziat #tobkowy oraz Sala dla dzieci lezgcych/ sypialni- proponuje sie
jeden wezet sanitarny pomiedzy tymi salami. Do sal nalezy dobudowal taras do lezakowania na
$wiezym powietrzu. Sala dzieci lezacych/ sypialnia, bezposrednio potaczona z salg zabaw i tarasem.
Nalezy zapewni¢ mozliwoé¢ bezposredniego wyjscia na teren przylegly do iobka wyposazony w
urzadzenia do zabawy. Teren ten powinien by¢ niedostepny dla oséb postronnych.

Zywienie odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej w budynku przedszkola kuchni, poprzez blok zywieniowy
do wydawania positkow cateringowych, ktéry znajduje sie w obecnym Zzlobku. Pomieszczenia
wyposazone w sprzety ze stali nierdzewne;.

tadalnia powinna by¢ duza i przestronna, widna, wyposazona w przystosowane dla dzieci do fat 3
stoliki, krzesta oraz inne udogodnienia stuzgce zjedzeniu positku. Sale natezy potaczyc bezposrednio z
tazienkg dla dzieci (2 miski ustepowe).

Cze$¢ Il — pomieszczenia socjalne
a) pokdj socjalny pracownikdw z toaleta/ pokdj nauvczycielski na 12 oséb

Pokdj dostepny z komunikacji ogélnej. Pokdj nauczycielski - pomieszczenie o funkeji szatni i pokoju
socjalnego z bezposrednim dostepem do toalety dla personelu. Pomieszczenie wyposazone w
kuchenke do podgrzewania positkow, lodéwke, zlewozmywak oraz umywalke do mycia rak a takze
szafe na okrycia wierzchnie oraz stét z krzestami do spoizywania positkdw oraz szafki kuchenne |
wieszak a takze regat.

Przewiduje sie dodatkowe zatrudnienie nastepujgcego personelu dydaktycznego i pomocniczego
niezbednego do prawidtowego funkcjonowania placowki:
a) Wychowawcy i nauczyciele: 4 osoby (docelowo nauczycieli w ztobku 12 osdb)
projektowany pokoj nauczycielski powinien by¢ przeznaczony dla wszystkich 12 oséb razem)
b) Woine oddziatowe/sprzataczki 1 osoba
c) Pomoc kuchenna/ osoba wydajgca positki cateringowe 2 osoby
d} funkcje dyrektora bedzie petni¢ obecna dyrektor Gminnego Przedszkola w Bieczu oraz
Publicznego Ztobka ,,Biecka Akademia Malucha”w Bieczu.
RAZEM: ok. 7 oséb

Czeéé IV — Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe
a) 2x Sanitariaty dzieciece/tazienka

b) 1x Nocnikownia

c) 1x Pomieszczenie porzgdkowe
d) 1x Pomieszczenie gospodarcze
e) 2x Magazyn przy salach

f) Pralnia/ Suszarnia

W fazience dla dzieci muszla ustepowa, prysznic z brodzikiem, dwie umywalki, przewijak, kosz na
pieluchy. Kazde dziecko powinno posiadaé¢ swoj indywidualny pojemnik na mydio w plynie.
Pomieszczenie wyposazone w wentylacje mechaniczng. W nocnikowni regaty z indywidualnie
oznaczonymi nocnikami dla dzieci, umywalka, zlewozmywak, ztgczka do weza a takze szafy na érodki
czystosci. Magazyn powinien zawiera¢ specjalng szafe na lezaki, i posciele dzieci, ktére beda
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indywidualnie oznakowane Pomieszczenia wyposazone w wentylacjg mechaniczng, W pralni: pralka,

suszarka, zlewozmywak, ztaczka do weza. Magazyny bezposrednio potaczone z salami.

1.5. Szczegblowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO
9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaZnikéw powierzchniowych
i kubaturowych”.

1.5.1 Powierzchnie uiytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okreéleniem ich funkgji:

Pomieszczenia podlegajace przebudowie:
© powierzchnia netto: 87,0 m2 +/- 10%
powierzchnia brutto: 103,90 m2 +/- 10%

o}
©  wysokos¢ pomieszczen podlegajgcych przebudowie: 2,5 m
Cc

kubatura netto: 192,5 m3 +/- 10%

Szacowana powierzchnia rozbudowy:

o powierzchnia netto: okoto 338,6 m2 +/- 10%

o powierzchnia brutto: 380,9

c  wysokos¢ pomieszczen projektowanych: 3,3 m
© kubatura netto: 1257,0 m3 +/- 10%

Szacowana powierzchnia podlegajgca rozbudowie | przebudowie zfobka: 425,6 m2
Szacowana kubatura rozbudowy i przebudowy ztobka: 1449,5 m3

uwaga! Informacje zawarte w PFU determinuja planowany zakres i koszt prac projektowych oraz
robdt budowlanych. Dokument ten stanowi wstep do opracowania dokumentacji projektowej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

LP. | NR NA NAZWA | OPIS POMIESZCZENIA LICZBA STALYCH | POWIERZCHNIA
RYSUNKU UZYTKOWNIKOW | UZYTKOWA(m?)
SZACUNKOWA
Czeéé ! - Pomieszczenia wspdine
1 |0.16 REMONT HALLU X 82,5
0.15 ROZBUDOWA HALLU
0.17 WOZKOWNIA
Strefa wejsciowa, korytarz + holl wejsciowy,
przestrzen na wdzki, dopuszcza sie wydzielenie
pomieszczenia na wozki, drzwi wejSciowe wyposazyd
w kurtyne powietrzng, pomieszczenie wyposazyé w
wycieraczke whudowana w posadzke _
2 |02 KOMUNIKACJA 70 47,30
0.18 PRZEBUDOWA KORYTARZA 30,0

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczen: 159,80 (m2)
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Cze$c¢ || — Sale dla dzieci

3

0.1

SALA ZAIEC

/ wielofunkcyjna/ Przeznaczone dla realizacji zadan
wychowawczo - dydaktycznych, zabaw. Pomieszczenig
winno mie¢ wydzielone strefy do petnienia w/w
funkcji. W sasiedztwie sali przewidzie¢ magazyn.
{Przeniesienie obecnego wewnetrznego placu zabaw)

20

54,7

0.6

SYPIALNIA

Sala do odpoczynku/z bezposrednim wyjsciem na
taras. Pomieszczenie wyposazone w t6Zeczka |
materace a takze posciele, fotel dla opiekuna, regaf
lub szafa na srodki niezbedne, Pomieszczenie
wyposazone w rolety oraz rekuperacje.

20

53,9

0.12

JADALNIA

Jadalnia powinna by¢ duza i przestronna, widna,
wyposazona w przystosowane dla dzieci do lat 3
stoliki, krzesta oraz inne udogodnienia stuzace
zjedzeniu positku. Sale nalezy potgczyé bezposrednio

z tazienka dla dzieci {2 miski ustepowe).

20

53,9

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczeri: 162,50 (m?)

Cze$€ lll — Pomieszczenia socjalne

6

0.5

POKOQ) SOCIALNY

Pokdj nauczycielski - pomieszczenie o funkeji szatni i
pokoju socjalnego z bezposrednim dostepem do
toalety dla personelu. Pomieszczenie wyposazone w
kuchenke do podgrzewania positkow, loddwke,
zlewozmywak oraz umywalke do mycia rak a takze
szafe na okrycia wierzchnie oraz stot z krzestami do
spozywania positkow oraz szafki kuchenne i wieszak a
takze regal.

12

23,10

0.10

WC PRACOWNIKOW
umywalka, muszla ustepowa z  zestawem
podtynkowym, szafka na srodki higieniczne, pojemnik

na reczniki papierowe, kosz na smieci

8,0

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczeri: 31,1 {m?)

Cze$€ iV —~ Pomieszczenia gospodarczo- magazynowe

8

0,3

SANITARIATY DZIECIECE:

w pomieszczeniu powinny znajdowaé sie 2 umywalki
o obnizonej wysokodci, muszle ustepowg mate Z
zestawem podtynkowym, miska natryskowa z baterig
wannowg (brodzik) na wysokosci 30 cm od podiogi,
przewijak i kosz na pieluchy a takze szafka na srodki
higieniczne oraz lustra. Nalezy przewidzie¢ otwon
okienny zapewniajgcy wglad w pomieszczenie z sali
zabaw.

7,2
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0.11

SANITARIATY DZIECIECE:

w pomieszczeniu powinny znajdowac sie 2 umywalki
o obniionej wysokosci, muszle ustepowg mate z
zestawem podtynkowym, miska natryskowa z baterig|
wannowy (brodzik) na wysokosci 30 ecm od podtogi,
przewijak i kosz na pieluchy a takze szafka na $rodki
higieniczne oraz lustra. Nalezy przewidzie¢ otwdr]
okienny zapewniajacy wglad w pomieszczenie z sali
zabaw.

8,0

10

0.4

NOCNIKOWNIA/ POM. PORZADKOWE

Pomieszczenie do mycia i przechowywania nocnikéw
w pomieszczeniu powinny znajdowal sie regaly 2
indywidualnie oznaczonymi nocnikami dla dzieci.

5,8

11

0.5

MAGAZYN

Magazyn przeznaczony na wyposazenie dodatkowel
sali zabaw i sypialni, w pomieszczeniu powinny]
znajdowad sig regaly i szafy do przechowywania oraz
specjalna szersza szafa na materace oraz na poscielg
oznakowane dla kazdego dziecka

12,2

12

0.13

MAGAZYN

Magazyn przeznaczony na wyposazenie dodatkowe
sali zabaw 1 sypialni, w pomieszczeniu powinny
znajdowac sie regaty i szafy do przechowywania oraz
specjalna szersza szafa na materace oraz na posciele)
oznakowane dla kaidego dziecka

17,9

13

0.8

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
wyposazone w zlewozmywak, umywalke szafe, kratke)
sciekowa i ztaczke do weza.

4,2

14

0.7

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Wyposazone w zlewozmywak ze stali nierdzewnej
typu basen i zlaczke do weza a takie szafki do
przechowywania Srodkéw czystosci

4,2

15

0.14

PRALNIA/SUSZARNIA
Pomieszczenie zawierajace pralke i suszarke a takie
wydzielong przestrzeri na suszenie i magazynowanie

poscieli.

12,7

przyblizona/ orientacyjna powierzchnia pomieszczen: 72,2 (m)

PRZYBLIZONA SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 425,6 (m?

Nalezy przewidzie¢ taras albo ogréd z bezposrednim wyjéciem z sal.
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1.5.2. WskaZniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre$lajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wskaznik powierzchniowy do p.c.
Powierzchnia uzytkowa 425,6 {m?) 1,0

Powierzchnia ruchu 159,80 {m?) 0,37

Pomieszczenia wspdlne 159,80 (m?) 0,37

Sale dia dzieci 162,50 (m?) 0,38

Pomieszczenia socjaine 31,1 (m?) 0,07

Pomieszczenia gospodarczo- 72,2 {m?) 0,16

magazynowe

1.5.3. Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaZnikéw:

Nalezy zaprojektowac taras z bezposrednim wyjsciem na niego z sal odpoczynku i sali zabaw. Nalezy
zaprojektowac plac zabaw, ogrdd bezposrednio przy tarasie. Nalezy wydzieli¢ doprojektowac wejscie
do ztobka z wiatrotapem. W dobudowie mogg znajdowac sie réwniez inne pomieszczenia.

1.5.4. Okreélenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszeri przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaZnikéw. — wg wymogow przepiséw i norm

" 2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 . Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu:

Przygotowanie terenu pod budowe obiektu, zdjecie darni oraz gleby urodzajnej;

przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktdre

Wykonawca winien uzyskaé we wiasnym zakresie; zagospodarowanie placu budowy w tym:
ogrodzenie, przytaczenie mediow na podstawie, uzyskanych przez Wykonawce warunkow.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury:

Rozbudowa obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym do mozliwosci
lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron Swiata, uksztattowania
terenu oraz wykorzystania istniejace] infrastruktury np.: dojazd na dziatke, komunikacja wewnetrzna.

» QObiekt o jednej kondygnacji, dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

*  QOdwodnienie {dach, teren} odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

*  Wejscie glowne przez wiatrotap — zadaszone, dostepne dla niepetnosprawnych.

* Dla sali zaje¢ naleiy przewidziec naswietlenie od potudnia, potudniowego wschodu lub
wschodu.

+ Sala zaje¢ — jednoprzestrzenna, {bez stupow, filarow) z zastosowaniem elementdéw
wykoriczenia akustycznego $cian i sufitow.

*  Pokdj personelu pedagogicznego dostepny z komunikacji ogdlnej.

e Zesp6l sanitarny dzieci dostepny bezposrednio z sali zajec.

* Nalezy umozliwi¢ wglad z sali do pomieszczen sanitarnych przez przeszklony otwor o
charakterze naswietla w $cianie dzielgcej pomieszczenia.
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Nie nalezy sytuowac brodzika pod cknem.

Schowki porzadkowe do przechowywania $rodkéw czystosci lokalizowad przy pomieszczeniu
sanitarnym i zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

Usuwanie odpadkow przez przejscie komunikacyjne lub bezposrednio na zewnatrz budynku
(preferowane)

Obieg naczyn stotowych czystych i brudnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi.

2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczgce konstrukgji.

Wysoko$C pomieszczert min. 3,3 m, istniejagce pomieszczenia majg wysokos¢ 3,18 m
natomiast pomieszczenia dobudowane powinny mie¢ minimum 3,3 m.

Szeroko$c korytarzy: minimum 140 cm, (Szerokoéé¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza
si¢ przyjmujagc 0,6 m na 100 oséb mogacych przebywaé na danej kondygnacji budynku,
jednak szeroko$¢ ta nie moze byé mniejsza niz 1,4 m. Szerokoi¢ poziome] drogi
ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osob.) zaleca sig szerokos¢ projektowanych korytarzy nie mniejsza niz 1,80 m
W sali zajgc stosunek okien w $wietle do powierzchni podtogi powinien wynosic: 1:6,

z zapewnieniem czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21
marca i 21 wrzesnia},

parapety w dobudowanej czesci montowac 45-55 ¢cm nad podtoga, podiogi powinny byc
ciepte, tatwe do utrzymania czystosci.

Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z zamawiajacym.

Czed¢ dobudowana w technologii tradycyjnei,

Izolacja termiczna 4cian - wetha mineralna skalna lub inna uzgodniona z Inwestorem

Nalezy zastosowal réwniez membrane paroizolacyjna wspomagajacy system wymiany
powietrza oraz wilgoci.

Wartos¢ wspétezynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych zgodna z obowigzujgcymi
przepisami.

Okna muszg posiada¢ mozliwos¢ otwierania i uchylania.

Dach o konstrukcji drewnianej, zaizolowany termicznie. Wartoéé obliczeniowa wspofczynnika
przenikania ciepta dla takiej przegrody zewnetrznej nie moze by¢ wyisza niz: U = 0,18
W/m?K. Wartos¢ obliczeniowa wspdtczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U<0,9
W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K, zaprojektowac okna

z rozszczelnieniem. Wykonac tzw. cieply montaz stolarki okiennej. Na oknach rolety
wewngtrzne poziome opuszczane, jako ochrona przed nastonecznieniem.

Okucia antywtamaniowe okien — WK1 o Szyby antywtamaniowe w klasie P2

Wszystkie materiaty uzyte do rozbudowy i przebudowy obiektu- atestowane

Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w instalacje: wody,
c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta - rekuperacja, klimatyzacja w
salach, c.0., teletechniczne, elektryczne oraz oséwietleniem awaryjnym, oswietleniem
oznakowania drég ewakuacyjnych.

Schowek gospodarczy do przechowywania srodkéw czystosci wyposazyC w zlew oraz ztaczke
do weza (posadzki i Sciany do wysokosci ok. 2m pokryé ptytami ceramicznymi)

Instalacje p.poz. oraz sprzet gasniczy wedtug wymogoéw

Instalacja hydrantowa wewnetrzna
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2.4, Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do izolacji.

lzolacje cieplne:
Gestosé materiatu termoizolacyjnego do przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcyjnymi Scian,

stropow i dachow ponad 50kg/m3

wiasciwa pojemnosé cieplna materiatu termoizolacyjnego c nie mniej niz 18000()/(kg*K)
wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p nie wiecej niz ¥ izolacja otwarta dyfuzyjnie

o wlasciwosciach higroskopijnych.

Izolacje akustyczne:
Wetna mineralna ptyty diwiekoszczelne. lzolacje akustyczne muszg spetnia¢ w szczegdlnosci

wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690}

Izolacje wilgotnosciowe:
wspdiczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u nie wiecej niz % technologia gwarantujgca ciggtosé
i szczelnosé blokady pary wodne;j

2.5. Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji.
Wszystkie instalacje w budynkach powinny mie¢ podtaczenia do systemu sieci przyobiektowych.
Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach) zabezpieczone przed dziafaniem szkodliwych warunkdw.

2.5.1. Instalacje sanitarne, w tym:

Instalacje kanalizacji sanitarnej | deszczowej, instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody
uzytkowe] i cyrkulacji, instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i kanalizacyjnej, Biaty
montaz,

Instalacje wodociggowe: Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur miedzianych lub
tworzywowych. Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje
wodociggows poddacd nalezy prébie szczelnosci, przeptukaé i zdezynfekowat.

Instalacje kanalizacji sanitarnej: Catg instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC. Kazdy z piondw wyposazyC nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkg

i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu
dokonaé proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Wyposazenie sanitarne: Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory
przelotowe i kurki czerpalne ze ztgczka do weza kulowe - handlowe. Umywalki, miski
ustepowe ceramiczne biate; zlewy i kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej. Ponadto
pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w dozowniki mydta, suszarki do rak, dozowniki
recznikéw papierowych, dozowniki papieru toaletowego oraz dozowniki na ptyn do
dezynfekgji.

Ogrzewanie: Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego, z podziatem na dane moduty.
Zrodto ciepta — piec gazowy.

Instalacje wentylacji: Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechaniczne;j

z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach budynkéw dla zapewnienia wymiany powietrza
zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. W pomieszczeniach Sali wielofunkeyjnej i
sypiali Zamawiajgcy przewiduje klimatyzacje. We pomieszczeniach wc Zamawiajgcy wymaga
zainstalowania wentylatorow mechanicznych z czasowym wytgcznikiem.

Instalacja hydrantowa.
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2.5.2. Instalacje elektryczne, w tym:
* instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,
* Instalacje gniazd wtykowych,
* Instalacje zasilania i sterowania wentylacji oraz klimatyzacji,
* Ochrone przeciwporazeniowa,
* Tablica rozdzielcza z kompletnym wyposazeniem na terenie szkoty, istnieje mozliwos¢
wpiecia,
* Instalacje nisko pradowe kompletne: instalacja przyzywowa,
* Monitoring wewnetrzny i zewnetrzny,
* Instalacja telefoniczna (bez aparatow),

Zamawiajacy wymaga wykonania obwoddw w rurach ochronnych peszel przewodami kablowymi
miedzianymi. Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektryczne;j: 0,23/0,4 kV, odwietlenie
ogolne i miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed
porazeniem pradem, instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze. Oiwietlenie miejsc pracy
winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-
1:2004 Swiatto i oswietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czgs$c 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

2.6. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych materiatéw budowlanych

Wszystkie materialy zastosowane w Robotach powinny byé nowe i o najlepszej jakosci, najbardziej
odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajace minimum konserwacji.

Wszystkie dobrane materiaty i wykoriczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwaty przydatnosé

w warunkach klimatycznych panujacych na Placu Budowy. Wszystkie materialy i elementy gotowe
powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i érodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym
narmom i przepisom oraz by¢ przygotowane pod zadaszeniem.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy obiektu atestowane.

2.7. Wymagania zamawiajgcego dotyczace wykoficzenia i wyposazenia.

2.7.1. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykoriczeri zewnetrznych.

* Elewacje $cian w barwach uzgodnionych z Zamawiajacym.

* Cokoty budynku i tarasy zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokoéci 30 cm powyiej
przylegajacego terenu (chodnik lub opaska zwirowa) i obtozone mrozoodpornymi ptytkami
ceramicznymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na zaprawie wodo- i mrozoodpornej.

* Dach pokryty blachg w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

* Drzwi zewngtrzne aluminiowe, antywlamaniowe, powlekane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym, U<1,3 W/m2K. Wyposazone w samozamykacz.

* Okna aluminiowe lub PCV we wszystkich pomieszczeniach ztobka rozwierano- uchylne, z
nawiewnikami i mikrowentylacjg, U<0,3 W/m2K, o powierzchni umozliwiajgcej dodwietlenie
stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepiséw polskiego prawa pracy, parapety
wewngtrzne, systemowe, dostosowane do typu okien. Okucia antywtamaniowe okien, szyby
bezpieczne, antywlamaniowe w klasie P2.
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2.7.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wykoriczers wewnetrznych.

Posadzki:
* Pomieszczenia oddziatowe: posadzki ciepte, bezpieczne wyktadzina podtogowa

homogeniczna, winylowa, roznicowana kolorystycznie;
= pomieszczenia WC, przedsionek - ptytki ceramiczne(gat. |, nasigkliwos¢ <0,5% ),

Wykoniczenie écian:

* Zewnetrze: Opaska zabezpieczajaca przed budynkiem.

* Pomieszczenia pomalowane farbami emulsyjnymi ceramicznymi w réznych kolorach.

« W salach dla dzieci wykoriczenie akustyczne scian i sufitow.

* W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne (gat. )do gérnej krawedzi drzwi na kleju
wodoodpornym, wykonczenie glazury poprzez frezowanie ptytek. UWAGA! Wymagane jest
bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych materiatéw z Zamawiajacym

= Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwigzaniach systemowych.

*  Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o wymiarach min. 90 x 200 cm, stosowac szybe
bezpieczna, foliowang, do pomieszczen sal aluminiowe, przeszklone, w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajacym.

» 7 sali bawialniane] do sal sypialnianej zaplanowac¢ rozsuwane, w petni przeszkolone drzwi, o
szerokosci min 2 metry lu inne rozwiagzanie zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i tatwego
otwarcia i zamkniecia (na duzym odcinku) pomieszczenia sypialni.

*  Wykoriczenie pomieszczers wedtug wymogow i obowigzujgcych norm.

2.7.3. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do wyposazenia i instalacji.

Nazwa pomieszczenia |Opis pomieszczenia

Sala zajed Elektryczna z osprzetem w tym 4 podwdine gniazda,

co., wentylacja mechaniczna z rekuperacja, telefoniczna, telewizyjna,
monitoring, domofon, rolety wewnetrzne poziome z prowadnicy,

w kasetach. Wykonczenie akustyczne scian i sufitdw w sypialni

Szatnia Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda - 1 podwdjne), co., monitoring,
instalacja wentylacji mechanicznej.

Sanitariaty dzieciece |Elektryczna z osprzetem; co., c.w.u , wentylacyjna, kanalizacja z podtogows
kratka sciekowg ze stali nierdzewnej, 2 miski ustepowe wiszace,, 2 umywalki
(baterie mieszakowe), 1 brodzik z siedziskiem z baterig prysznicowg bez
kabiny, podtogowa kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej, zawdr czerpalny ze
2taczka do weia.

Pojemniki na arkusze recznikdw papierowych, péteczki, lustra, pojemniki na
pianke do mycia rak, papier, kosz, uchwyty na szczotki do czyszczenia toalet,
WC personelu Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda- 1 podwdjne), co., wentylacyjna,
c.w.u. , kanalizacja z podtogowg kratka $ciekowg ze stali nierdzewnej, miska
ustepowa wiszaca, umywalka, zawdr czerpainy ze ztgczka do weza.

Lustro, pojemnik na papier, pojemnik na pianke do mycia rak, pcjemnik na
arkusze recznikow papierowych, podiogowa kratka Sciekowa ze stali
nierdzewnej

Pomieszczenia Elektryczna z osprzetem, co., wentylacyjna, telefoniczna, sterowanie
socjalne/pokd; dostepem, domofon, w jednym z pomieszczer nalezy uwzgledni¢ instalacje
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nauczycielski odbiornikéw monitoringu (do uzgodnienia na etapie projektu-
z uzytkownikiem).

Pomieszczenie Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), cw.u, c.o., instalacja ze ztgczkami

gospodarcze na waz oraz kanalizacyjna z podtogowy kratka Sciekowa. Zlew z bateria,
wentylacja mechaniczna, zawér czerpalny ze ztaczka do weza (ciepfa i zimna
woda)

Pralnia/ suszarnia Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), zasilanie do pralki i suszarki,

odprowadzenie wody z pralki i suszarki, cw.u, c.o. , instalacja ze ztgczkami
na waz oraz kanalizacyjna z podfogows kratky $ciekowa. Zlew z baterig,
wentylacja mechaniczna, zawdr czerpainy ze ztgczka do weza (ciepta i zimna
woda),pralka, suszarka, zlew ze stali nierdzewnej.

Hall Elektryczna z osprzetem, kontrola dostepu - wideodomofon, monitoring,
C.0.
Komunikacja Elektryczna z osprzetem (w tym 10 podwdjnych gniazd),

€o., wentylacja.

2.8. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy wykonaé wg Polskiej Normy PN-91-B-
01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86-B-01811:1986 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona materiatowo-
strukturalna — Wymagania.

2.9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczeni przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. {tekst jednolity Dz. U. z 2002 r,, Nr
147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Ztobek wyposazony zostaé powinien w okreslony przepisami sprzet przeciwpoza rowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposaiyé ztobek w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki
gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno byé zgodne z Normami Polskimi. W budynkach nalezy
umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.

2.10. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu.

* Teren powinien by¢ ogrodzony przy zapewnieniu dojécia i dojazdu drogami o utwardzonej
nawierzchni {kostka betonowa),

* Wlaczenie do kanalizacji deszczowej, instalacji odwadniajacej dach rozbudowy.

* Wykonanie oswietlenia zewnetrznego, zewnetrzny monitoring wejscia

* Nie nalezy betonowat terendw przeznaczonych do zajeé i zabaw dla dzieci. Teren powinien
mie¢ wyréwnang nawierzchnie, powinien uwzglednia¢ dojécia.
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Plac zabaw dia najmiodszej grupy wiekowej 1-3 lata. Maksymalna wysokos¢ upadku < 0,6
metra. Urzadzenia do koordynacji catego ciafa, wymuszajgce na dziecku koncentracje,
¢wiczgce rownowage oraz usprawniajgce motoryke.

Nalezy przewidzie¢ niezbedna zielen.

2.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej prowadzeniem

Rozbudowe budynku nalezy zaprojektowa¢ w technologii energooszczednej tj. o wspéfczynniku
przenikania przez sciang nie wiekszym niz 0,20 W/m2K. System fundamentowania dostosowac¢ do

warunkdw geotechnicznych terenu.

2.12. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do trwatoéci — elementy ogéine

Projekt powinien uwzgledniaé ekstremalne warunki, jakie mogg wystapi¢ w okresie eksploataciji
budynku, obejmujac rozwigzania techniczne budynkdw i budowli, wyposazenie technologiczne i
pomocnicze stosowane w okredlonych warunkach klimatycznych.

2.13. Pozostate elementy wyposaienia obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP | ppoi. poszczegdlnych pomieszczeni nalezy wykonad stosownie
do obowiazujacych przepisow.

2.14. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,

Projektowanie
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie do:

Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych,

Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypisdw z rejestru gruntow,

Opracowania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowianych dla
planowarej budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla celu objetego
zamowieniem,

Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan dla
wszystkich branz w formie planéw rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, dokfadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane lub budowlano — wykonawcze muszg
posiadaé wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu. Proponowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na bieigco z
Zamawiajgcym.

Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wtasciwego organu na prowadzenie robét w
oparciu o obowigzujgce przepisy,

Opracowania i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét.
Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

Pozyskanie zgody na ich wycinke drzew- w razie koniecznosci,
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* Realizacji robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robét przez uprawnionego Geodete Wykonawcy,

* Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia konicowego robét

* Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektdw,

* Sporzgdzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawcze] obiektu,

* Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Realizacja powyiszego zakresu robdt powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegolnosci w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Roboty budowlane

Przystapienie do robot budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren na wszystkich obszarach, na ktérych
beda wykonane state elementy obiektu. Oczyszczanie terenu powinno obja¢ usuwanie drzew i
krzewow (jesli wymagane) oraz karczowanie pni i korzeni, a takie usuwanie gtazéw. Granice
obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu winny byé zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach
projektu budowlanego, projektu organizacji robét albo okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy pozyskane w zwigzku z oczyszczeniem terenu, stanowig witasnosd
Zamawiajgcego. Usunigcie tych materiatéw winno  byé uzgodnione, co do sposobu
zagospodarowania z Zamawiajacym i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyly sie zastoiska wody opadowej.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by¢ zachowane | chronione za
pomoca lokalnego ogrodzenia.

Istniejace instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane s3 roboty, ktére moga
mie¢ wplyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sig
z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczegéine instalacje i utrzymywac z
nimi Scisty wspotprace przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.
Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajgcych do
terenu budowy i rozprowadzajagcych po nim media, ktére zostang odstoniete catkowicie lub
czgsciowo, albo bed narazone w inny sposdb w zwigzku z wykonywaniem robot.

W razie wystapienia szkody, Wykonawca niezwtocznie je usunie.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i czynnosci dotyczace
poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania iciekéw itp. dla potrzeb inwestycji.
Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odby¢ wyfacznie za zgoda odpowiednich wiadz lub
instytucji. Wszystkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone w cene.
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Ochrona drég

Transport materiatow | wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczainych
naciskdw na o$ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwolen.

Drogi musza by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie technicznym,
nadajacym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robdt, wowczas, gdy wymagany jest
dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszczaé drogi dojazdowe z biota i brudu.

Tablice informacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonaweca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentdw budowy. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w toku wykonywania robét.

Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposob uniemozliwiajgcy jego
usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajgcych zapisy ex post.

Dokumenty potwierdzajace jako$¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow | ilo$é wykonanych robdt beda
tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robét,
atesty, Swiadectwa jakosci itp.}.

Pomiary ilosci robdt i odbiér robot

Pomiary ilosci robot beda okreélaty faktyczny zakres wykonywanych robot w stosunku do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Odbiér robét
Po zakoficzeniu wszystkich robdt przewidzianych Umowa, Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomié

Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakoriczeniu budowy, terminie
formalnego odbioru oraz zamiarze przystapienia do uzytkowania obiektu.

Organy te zajmuja stanowisko w sprawie zgodnodci wykonania obiektu z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest
podstawg do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku wraz ze stosowng dokumentacjg o udzielenie
pozwolenia na uytkowanie.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi

wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposaienia technologicznego a

takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu petnej dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.
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2.15. WARUNKI GWARANCII | SERWISU:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich robét w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zgodnie z umowg zawartg pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca, przepisami prawa, normami,
wymaganiami producentéw stosowanych urzadzer i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej,
dobrymi praktykami oraz opracowanymi dokumentami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie harmonogramu wykonywanych prac, jakoé¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robdt oraz  uwzglednienie  uwarunkowad architektoniczno-budowlanych
dotyczacych obiektu Ztobka. Wszelkie roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bedg przedmiotem
odbioréw czesciowych. Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonywanie wszelkich prac
personelowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje, $wiadectwa, certyfikaty i uprawnienia,

w szczegdlnosci jezeli wymaga tego producent stosowanych urzadzer | materiatéw, pod rygorem
utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad | bedzie
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentdw.

a. Wszystkie maszyny i urzgdzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajace polskie normy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy,

b. Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, oraz wyposazenie, w wymiarze
minimum 5 lat,

C. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnoéé 2z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

d. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw.
e, Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez Wykonawce
na koszt Zamawiajgcego.

f. Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce beda nowe, bez wad i beda
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJIONALNO- UZYTKOWEGO

Zataczniki:
1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
3. Wypis | Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Zatacznik graficzny nr 1
5. Zatacznik graficzny nr 2

NIEKTORE PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W sprawach technicznych nalezy
kierowaé sie “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dziert wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych
polskich przepisow i Polskich Norm. Liste norm poiskich mozna znalezé na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wytacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, ktdre majg zastosowanie podczas opracowania
dokumentacji i budowy #tobka:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r, w sprawie przypadkdw,
w ktorych wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2015
poz. 1422).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. {Dz. U. Nr 108, poz. 8953 z pdZniejszymi zmianami)
10.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1) z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony
zdrowia
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13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniz ich znakiem
budowlanym

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

16.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla nych i terendow

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

* Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé aktuaing
mape dla celow projektowych.

*  Wyniki badar gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynkdw.

* Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca zobowiazany jest wykonaé
dokumentacje geotechniczng i hydrogeologiczng, jezeli taka bedzie wymagana.

* Pozwolenie wodno- prawne.

* Inwentaryzacje.

* Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz energetycznej,

* Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

* Orazinne opinie | uzgodnienia niezbedne do realizacji zadania.
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LEGENDA

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM
PRZEDSZKOLE

POMIESZCZENIA ISTNIEJACEGO
ZLOBKA NIE PODLEGAJAZCE
OPRACOWANIU 318,1m

PROPONOWANE POMIESZCZENIA
PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
OKOQ 87,0 m2

WEJSCIE DO ZLOBKA

—{li— ISTNIEJACE DRZWI W BUDYNKU

———=== |STNIEJACE OKNA W BUDYNKU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

0.1 PRZEBUDOWA HALLU 57,0 m2
0.2 PRZEBUD. KORYTARZAUSO,O m2

POW. NETTO RAZEM 77,0 m2
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{ ROZBUDOWA WEJSCIA
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'ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 SALA 54,7 m2
0.2 KOMUNIKACJA 47,3 m2
0.3 LAZIENKA DZIECI 7.2 m2

0.4 NOCNIKOWNIA 5,8 m2

0.5 MAGAZYN SALI 12,2 m2
0.6 SYPIALNIA 53,9 m2
0.7 POM. PORZADKOWE 4,2 m2

EO.BJPOM. GOSPODARCZE  4,2m2 |
10.9 POM. SOCJALNE 23,1 m2]
10.10 WC SOCJAL 8,0 m2

0.11 LAZIENKA DZIECI 8,0 m2

0.12 JADALNIA 53,9 m2
0.13 MAGAZYN 17,9 m2
10.14 PRALNIA- SUSZARNIA 12,7 m2
:0.15 ROZBUDOWA HALLU 12,5 m2|
0.16 WOZKOWNIA 13,0 m2
0.17 REMONT HALLU 57,0 m2
0.18 REMONT KORYTARZ 30,0 m2
'POW. NETTO RAZEM 425,6 m2|
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POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM
PRZEDSZKOLE

POMIESZCZENIA ISTNIEJACEGO
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OPRACOWANIU

PROPONOWANE POMIESZCZENIA
PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE

PROPONOWANA ROZBUDOWA

DACH PLASKI TARAS NA DACHU

PRZESTRZEN OGOLNODOSTEPNA
HALL | SZATMIA | WOZKOWNIA | WC
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA

PRZEBUDOWA WEJSCIA
DO BUDYNKU ZLOBKA

ISTNIEJACE DRZWI W BUDYNKU

PROPONCWANE ROZMIESZCZENIE
DRZW| PRZEBUDOWY POM.
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