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ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY WYBORU OFERT DLA ZADANIA – ROBOTY 
BUDOWLANO – MONTAŻOWE SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 
WYSOKOPARAMETROWEJ WODNEJ OD PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU PRZY 
UL. DWORCOWEJ 17 DO PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU UL. DWORCOWEJ 7 
I CARITASU Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY 
DWORCOWEJ 7,8,9,15,16 I KLONOWEJ 9 W SĘDZISZOWIE. 

Sieć ciepłownicza preizolowana 2 x 80/160 mm     m – 760,0 
do przyłącza do bud. 16, 17   m –   75,0 
do przyłącza do bud. 7 i Caritas  m – 685,0 

Przyłącza do budynku nr 15, 16 Dworcowa – 2 x 50/125 mm, 2 x 25/90 mm m –   45,0 
               nr 9 Klonowa – 2 x 25/90 mm    m –   21,0 
               nr 7 Dworcowa – 2 x 50/125 mm    m – 104,0 
               nr 8 Dworcowa – 2 x 50/125 mm    m –     3,0 
               nr 9 Dworcowa – 2 x 50/125 mm    m –     3,0    

Wymogi techniczne potrzebne do wykonania robót budowlano – montażowych sieci 
ciepłowniczej preizolowane wysokoparametrowej wodnej z przyłączami. 

 
1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000 jako załącznik z trasą sieci ciepłowniczej 

z przyłączami. 
2. Oferent winien przeprowadzić wizję lokalną potwierdzoną przez pracownika SPEC 

Sędziszów. 
3. Inwestor  nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnej kolizji 

z uzbrojeniem którego istnienia w terenie nie można wykluczyć, a nie zostało wykazane 
na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub 
o których brak informacji w zasobach PODGiK. 

4. Przy skrzyżowaniu sieci ciepłowniczej z kablami telekomunikacyjnymi lub 
energetycznymi na kable założyć rury dwudzielne Arota długości 2,0 m. 

5. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać 
ręcznie. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia uzgadniać na roboczo z właścicielem 
uzbrojenia. 

6. Preizolowane rury i kształtki układać bezpośrednio w gruncie w wykopach wąsko 
przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Przed zespawaniem 
stalowych rur przewodowych, przy każdym złączu należy na rurę preizolowaną wsunąć 
nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza oraz opaskę 
uszczelniającą. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy 
wykonać izolację cieplną i hermetyzację złącz. Wykonaną sieć poddaje się odbiorowi 
technicznemu, a następnie wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm 
powyżej górnej powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi być zagęszczona, aby 
wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu. Po ustabilizowaniu zasypki pozostałą 
część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym bez kamieni. Minimalne przykrycie 
rurociągu wynosi 40 cm. 

7. Preizolowane rury i kształtki winny być wyposażone w instalację systemu wykrywania 
nieszczelności rurociągu. Instalację stanowią przewody wbudowane w warstwę izolacji 
cieplnej. System ten winien sygnalizować zawilgocenie rurociągu na całej jego 
długości. Sygnalizacja alarmowa impulsowa. 
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Projektowana sieć ciepłownicza ma być zapętlona i przy wejściu do budynków mają 
być puszki pomiarowe typu 67LV15 i 67LV45 oraz Stacjonarny miernik stanu sieci 
preizolowanej LPS 2i.  

8. Preizolowane rury i kształtki stosowane do budowy sieci ciepłowniczych mają za 
zadanie przesyłanie medium grzejnego od źródła zasilania do miejsca jego odbioru. 
Muszą one być odporne na działanie medium o ciągłej temperaturze roboczej 145oC, 
z możliwością jej przekroczenia do 150oC przez 100 godzin jednorazowo, przy 
ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa. 

9. Preizolowane rury i kształtki muszą stanowić konstrukcję zespoloną składającą się ze 
stalowej rury przewodowej umieszczonej centrycznie w płaszczu osłonowym 
z polietylenu (PE) i izolacji cieplnej z poliuretanu (PUR) wypełniającej przestrzeń 
między rurami. Konce preizolowanych rur i kształtek winny być nieizolowane na 
długości około 150 mm (+- 20 mm). 

10. Preizolowane rury i kształtki winny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 253, PN-
EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489. Przydatność do stosowania w budownictwie 
stwierdzone w Aprobacie Technicznej Nr AT/2006-02-1565 wydanej przez Centralny 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 

11. Rura przewodowa to, atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN – 1626, gatunek stali 
St – 37,0 albo zgodna z PN-EN-10217-2, PN-EN-10217-5 stal gatunku P 235 GH: 
granica plastyczności 235 MPa, wytrzymałość na rozciąganie 360 MPa, gęstość 
7850 kg/m3, gwarantowana szczelność 5 MPa. 

12. Izolacja cieplna ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), równomiernie wypełniająca 
przestrzeń między rurami na całej długości, wykonana zgodnie z wymogami normy PN-
EN 253: współczynnik przewodzenia ciepła 0,0270 W/mK, gęstość pianki powyżej 
60 kg/m3, wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym 0,3 MPa, odporność 
na temperaturę 145oC.  

13. Płaszcz osłonowy wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z polietylenu 
PE: gęstości 950 kg/m3, granica plastyczności 19 MPa, wydłużenie przy zrywaniu min 
350 %, przewidywana trwałość minimum 50 lat. 

14. Na sieci ciepłowniczej przewiduje się zawory odcinające z odwodnieniem pojedynczym 
i podwójnym, łuki równo i różno ramienne o odpowiednim kącie załamania, 
odpowietrzenia. Armatura montowana w studzienkach z kręgów betonowych średnicy 
1000 mm ustawionych na dwóch rzędach bloczków betonowych nad płaszczami 
osłonowymi rur przewodowych. Na studzienkach włazy żeliwne ciężkie. 

15. Na odejściach od sieci głównej przewidziano trójniki wznośne i opadowe boczne, oraz 
równoległe. 

16. Odległość między poszczególnymi płaszczami osłonowymi rur przewodowych średnicy 
do 80/160 mm wynosi min. 15 cm, od ścian pionowych wykopu min. 10 cm. Przewody 
sieci ciepłowniczej układane będą na głębokości około 0,8 – 1,2 m pod terenem – do osi 
rur. Szerokość wykopu dla ułożenia sieci winna wynosić około 82 cm. 

17. Rury stalowe przewodowe czarne ze szwem preizolowane z alarmem w płaszczu 
osłonowym spawanych czołowo – izolacja standard. Wszystkie spawy należy sprawdzić 
ultradźwiękami i poświadczyć odpowiednim atestem. 

18. Wejście przyłączy do budynków w pierścieniach uszczelniających gumowych 
zakończone kapturem końcowym za ścianą budynku. 

19. Po zakończeniu robót technologicznych, a przed zasypaniem wykopów wykonać pełną 
inwentaryzację geodezyjną ułożonych sieci oraz lokalizację połączeń mufowych. 

20. Po wykonaniu robót budowlano – montażowych teren należy doprowadzić do stanu 
przed rozpoczęciem robót (dotyczy to zarówno gruntu, jak i chodników czy tez dróg). 
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21. Zestawienie rur, kształtek, armatury. 
 

Zestawienie elementów sieci ciepłowniczej Dn 80 mm preizolowanej wysokoparametrowej wodnej –  
od przyłącza do budynku nr 17 do przyłącza do budynków nr 15, 16 przy ulicy Dworcowej 
w Sędziszowie  ( L = 75,0 m ) 

 

L.p. Wyszczególnienie elementów Ilość (sztuk) 

1 Rura ze szwem 80 mm, L=12,0 m 10 

2 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 1 

3 Zawór preizolowany 80 mm z odwodnieniem  2 

4 Trójnik wznośny 80/50/80 mm prawy 2 

5 Trójnik równoległy 80/50/80 mm 1 

6 Kolano 80 mm, 90o 8 

7 Kolano 80 mm, 66o  2 

8 Kolano 50 mm, 66o 1 

9 Złącze mufowe 80 mm 31 

10 Złącze mufowe 50 mm 3 

11 Zakończenie izolacji END-CAP 80/160 mm 2 

12 Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 mm 2 

13 Taśma ostrzegawcza 150,0 m 

14 Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z włazem ciężkim 1 

Zestawienie elementów sieci ciepłowniczej Dn 80 mm preizolowanej wysokoparametrowej wodnej – 
od przyłącza do budynków nr 15, 16 do przyłączy do budynku nr 7 i Caritasu przy ulicy Dworcowej 
w Sędziszowie  ( L = 685,0 m ) 

 

1 Rura ze szwem 80 mm, L=12,0 m 109 

2 Zawór preizolowany 80 mm z podwójnym odwodnieniem  2 

3 Zawór kulowy odpowietrzający na rurze 80 mm 2 

4 Trójnik dolny boczny redukcyjny 80/80/50 mm - prawy 2 

5 Trójnik dolny boczny redukcyjny 80/50/50 mm - prawy 2 

6 Trójnik wznośny boczny 80/50/80 mm - lewy 4 

7 Trójnik równoległy 80/25/80 mm 2 

8 Kolano 80 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 4 
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9 Kolano 80 mm, 90o  1,0 x 1,5 m 32 

10 Kolano 80 mm, 12o  2 

11 Kolano 80 mm, 28o  2 

12 Złącze mufowe 80 mm 182 

13 Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 mm 10 

14 Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 mm 2 

15 Taśma ostrzegawcza 1406,0 m 

16 Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z włazem ciężkim 2 
 

 

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm i Dn 25 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej 
wodnej  wysokoparametrowej  do budynków nr 15, 16 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie 
(L = 45,0 m, 2 x 50/125 mm –8,0 m, 2 x 25/90 mm – 37,0 m) 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 1 

2 Rura ze szwem 25 mm, L=12,0 m 6 

3 Zawór preizolowany 50 mm   2 

4 Trójnik wznośny redukcyjny 50/25/25 mm – lewy  2 

5 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 2 

6 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 2 

7 Złącze mufowe 50 mm 6 

8 Złącze mufowe 25 mm 12 

9 Pierścień uszczelniający gumowy 90 mm 8 

10 Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 mm 4 

11 Taśma ostrzegawcza 90,0 m 

12 Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z włazem ciężkim 1 

 
 
 

Zestawienie elementów przyłączy Dn 25 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku jednorodzinnego przy ulicy Klonowej 9 w Sędziszowie  
(L = 21,0 m ) 

 

1 Rura ze szwem 25 mm, L=12,0 m 2 
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2 Rura ze szwem 25 mm, L=6,0 m 1 

3 Zawór preizolowany 25 mm   2 

4 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 4 

5 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 4 

6 Złącze mufowe 25 mm 14 

7 Pierścień uszczelniający gumowy 90 mm 4 

8 Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 mm 2 

9 Taśma ostrzegawcza 42,0 m 

10 Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z włazem ciężkim 1 

 

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 7 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 104,0 m ) 

 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 16 

2 Zawór preizolowany z odwodnieniem 50 mm   2 

3 Kolano 50 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 4 

4 Kolano 50 mm, 70o 2 

5 Złącze mufowe 50 mm 26 

6 Pierścień uszczelniający gumowy 125 mm 4 

7 Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 mm 2 

8 Taśma ostrzegawcza 208,0 m 

9 Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z włazem ciężkim 1 

 

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 8 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 3,0 m ) 

 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=6,0 m 1 

2 Złącze mufowe 50 mm 2 

3 Pierścień uszczelniający gumowy 125 mm 4 

4 Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 mm 2 

5 Taśma ostrzegawcza 6,0 m 
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Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 9 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 3,0 m ) 

 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=6,0 m 1 

2 Złącze mufowe 50 mm 2 

3 Pierścień uszczelniający gumowy 125 mm 4 

4 Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 mm 2 

5 Taśma ostrzegawcza 6,0 m 
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Oferta 

1. Materiały podstawowe sieci ciepłowniczej 

 
    

Zestawienie elementów sieci ciepłowniczej Dn 80 mm preizolowanej wysokoparametrowej 
wodnej –  od przyłącza do budynku nr 17 do przyłącza do budynków nr 15, 16 przy ulicy 

Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 75,0 m ) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 80 mm, L=12,0 m 10                          -    
2 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 1                          -    

3 
Zawór preizolowany 80 mm z 
odwodnieniem  

2   
                       -    

4 Trójnik wznośny 80/50/80 mm prawy 2                          -    
5 Trójnik równoległy 80/50/80 mm 1                          -    

6 Kolano 80 mm, 90o 8                          -    

7 Kolano 80 mm, 66o  2                          -    

8 Kolano 50 mm, 66o 1                          -    
9 Złącze mufowe 80 mm 31                          -    
10 Złącze mufowe 50 mm 3                          -    

11 
Zakończenie izolacji END-CAP 80/160 
mm 

2   
                       -    

12 
Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 
mm 

2   
                       -    

13 Taśma ostrzegawcza 150                          -    

14 
Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z 
włazem ciężkim 

1   
                       -    

   Suma                        -    

Zestawienie elementów sieci ciepłowniczej Dn 80 mm preizolowanej wysokoparametrowej 
wodnej – od przyłącza do budynków nr 15, 16 do przyłączy do budynku nr 7 i Caritasu przy 

ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 685,0 m ) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 80 mm, L=12,0 m 109                          -    

2 
Zawór preizolowany 80 mm z 
podwójnym odwodnieniem  

2   
                       -    

3 
Zawór kulowy odpowietrzający na rurze 
80 mm 

2   
                       -    
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4 
Trójnik dolny boczny redukcyjny 
80/80/50 mm - prawy 

2   
                       -    

5 
Trójnik dolny boczny redukcyjny 
80/50/50 mm - prawy 

2   
                       -    

6 
Trójnik wznośny boczny 80/50/80 mm - 
lewy 

4   
                       -    

7 Trójnik równoległy 80/25/80 mm 2                          -    

8 Kolano 80 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 4                          -    

9 Kolano 80 mm, 90o  1,0 x 1,5 m 32                          -    

10 Kolano 80 mm, 12o  2                          -    

11 Kolano 80 mm, 28o  2                          -    
12 Złącze mufowe 80 mm 182                          -    

13 
Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 
mm 

10   
                       -    

14 
Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 
mm 

2   
                       -    

15 Taśma ostrzegawcza 1406                          -    

16 
Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z 
włazem ciężkim 

2   
                       -     

suma                        -    

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm i Dn 25 mm do sieci ciepłowniczej 
preizolowanej wodnej  wysokoparametrowej  do budynków nr 15, 16 przy ulicy Dworcowej 

w Sędziszowie (L = 45,0 m, 2 x 50/125 mm –8,0 m, 2 x 25/90 mm – 37,0 m) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 1                          -    
2 Rura ze szwem 25 mm, L=12,0 m 6                          -    
3 Zawór preizolowany 50 mm   2                          -    

4 
Trójnik wznośny redukcyjny 50/25/25 
mm – lewy  

2   
                       -    

5 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 2                          -    

6 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 2                          -    
7 Złącze mufowe 50 mm 6                          -    
8 Złącze mufowe 25 mm 12                          -    
9 Pierścień uszczelniający gumowy 90 mm 8                          -    

10 
Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 
mm 

4   
                       -    

11 Taśma ostrzegawcza 90                          -    

12 
Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z 
włazem ciężkim 

1   
                       -    

   suma                        -    
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Zestawienie elementów przyłączy Dn 25 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku jednorodzinnego przy ulicy Klonowej 9 w Sędziszowie  

(L = 21,0 m ) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 25 mm, L=12,0 m 2                          -    
2 Rura ze szwem 25 mm, L=6,0 m 1                          -    
3 Zawór preizolowany 25 mm   2                          -    

4 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 1,0 m 4                          -    

5 Kolano 25 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 4                          -    
6 Złącze mufowe 25 mm 14                          -    
7 Pierścień uszczelniający gumowy 90 mm 4                          -    

8 
Zakończenie izolacji END-CAP 25/90 
mm 

2   
                       -    

9 Taśma ostrzegawcza 42                          -    

10 
Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z 
włazem ciężkim 

1   
                       -    

 
  suma                        -    

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 7 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 104,0 m 

) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=12,0 m 16                          -    

2 
Zawór preizolowany z odwodnieniem 50 
mm   

2   
                       -    

3 Kolano 50 mm, 90o  1,0 x 2,0 m 4                          -    
4 Kolano 50 mm, 70o 2                          -    
5 Złącze mufowe 50 mm 26                          -    

6 
Pierścień uszczelniający gumowy 125 
mm 

4   
                       -    

7 
Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 
mm 

2   
                       -    

8 Taśma ostrzegawcza 208                          -    

9 
Studnia średnicy 1000 mm, H = 1,0 m z 
włazem ciężkim 

1   
                       -    

 
  suma                        -    
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Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 8 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 3,0 m ) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=6,0 m 1                          -    
2 Złącze mufowe 50 mm 2                          -    

3 
Pierścień uszczelniający gumowy 125 
mm 

4   
                       -    

4 
Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 
mm 

2   
                       -    

5 Taśma ostrzegawcza 6                          -    
 

  suma                        -    
 

    

Zestawienie elementów przyłącza Dn 50 mm do sieci ciepłowniczej preizolowanej wodnej  
wysokoparametrowej do budynku nr 9 przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie  ( L = 3,0 m ) 

L.p. Wyszczególnienie elementów 
Ilość 

(sztuk) 
Cena 

jednostkowa  
wartość 

1 Rura ze szwem 50 mm, L=6,0 m 1                          -    
2 Złącze mufowe 50 mm 2                          -    

3 
Pierścień uszczelniający gumowy 125 
mm 

4   
                       -    

4 
Zakończenie izolacji END-CAP 50/125 
mm 

2   
                       -    

5 Taśma ostrzegawcza 6                          -    

   suma                        -    
 

 

2. Roboty budowlane 

a. Robocizna    ………………………………… 

b. Pozostałe  materiały   ………………………………… 

c. Sprzęt    ………………………………… 

 

Wartość oferty ogółem (bez VAT)   ………………………………… 


