Przebudowa kabla telekomunikacyjnego PKP- TKD 47x2
ulica Chylinskiego m. Krakow

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru , przebudowa kabla telekomunikacyjnego PKP —TKD 47x2 relacji:

Krakéw- Mydlniki - Krakow Batowice w zwigzku z przebudowa ulicy Chylinskiego w
Krakowie.

Temat: Rozbudowa ul. Chyliriskiego wraz z budowq ul. Siewnej (bocznej) jako drég klasy D -
dojazdowa w km 0+000.00 - 0+289.86 oraz przebudowq skrzyZzowania z ul. Siewnq wraz z budowgq i
przebudowgq infrastruktury technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich Robdt umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie przebudowy kabla telekomunikacyjnego PKP —TKD 47x2 relacji:

Krakow- Mydlniki - Krakow Batowice w zwigzku z przebudowa ulicy Chylinskiego w
Krakowie.. .

Do zakresu tych Robot zalicza sig:

Przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokos$ci utozenia istniejacego kabla ziemnego
PKP -TKD 47x2x0,9.

Wykopa¢ row kablowy na gtebokosci 1,0m i w nim utozy¢ wstawke kablowa - kabel
zamienny typu XzTKMXpw25x4x0,8 a ztacza wykonac z uzyciem tgcznikéw TGS557 i
oston XAGA 500/55-15-300.

ZYacza kablowe zlokalizowa¢ w granicach terenu PKP i oznaczy¢ ich lokalizacje.

Na terasie wstawki kablowej utozy¢ taSme ostrzegawcza na potowie zasypania kabla z
uwagg:’ Uwaga kabel telekomunikacyjny”

W/w inwestycja zlokalizowana bedzie w gruncie PKP oraz od 11,00 m od osi
skrajnego toru kolejowego.

Zakres rzeczowy

Linia kolejowa nr 95

. Wykonanie przekopu kontrolnego na glebokos¢ 1,0 m.

- budowa wstawki kablowej kabel typu XzTKMXpw 25x4x0,8 - 153 mb.
- montaz oston kablowych XAGA 500/55/12-300 - 2 kpl.
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- montaz stupkéw oznacznikowych - 2kpl
- taSma ostrzegawcza - 153,0 mb.

1.4. OKreslenia podstawowe
Kabel TKD 47x2x0,9 zastosowano kabel zamienny typu XzTKMXpw25x4x0,8
z przeznaczeniem do zabezpieczenia pracy taczy PKP Region Utrzymania w Krakowie..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.1.5.

2.  MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Zasypanie rowow kablowych moze odbywac¢ si¢ gruntem pochodzacym z wykopow.
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego moze by¢ uzyty piasek do betonow.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako§¢ wykonywanych Robét, przed
wbudowaniem dany material nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Materiaty do przebudowy kabla nabywane sg przez wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normamil.

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora

Ilos¢ 1 wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
(ST), Dokumentacja Techniczng i wskazaniami inwestora



4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu
W zaleznos$ci od zakresu Robot:
- samochdd dostawczy,
--  samochod pomiarowy,

- ubijak.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczeg6lnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
Uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
Z wykonaniem przebudowy istniejacych kablowych linii telekomunikacyjnych.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie istniejgcego kabla ziemnego powinno by¢ wykonane przez
upowaznione stuzby geodezyjne odpowiednimi metodami geodezyjnymi lub
pracownika PKP Utrzymanie Region utrzymania w Krakowie.

Za zgoda Inwestora trasowanie istniejagcego kabla ziemnego moze wykonac
przedsiebiorstwo wykonawcze.

5.3. Roboty ziemne

Wymiary wykopow pod istniejacy kabel ziemny (szerokosc¢ 1 gtgbokos¢)

powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dhugosci wykopoéw powinny by¢ tak dobrane, aby byto mozliwe realizowanie zabezpieczenia
istniejacych ciagéw kabla ziemnego posadowionych na glebokosci 1,0m.

5.4Glebokos¢ ulozenia kabla ziemnego .
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Gle¢boko$¢ utozenia kabla ziemnego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows.
Glegbokos¢ winna wynosi¢ 1,0 m.
Na dnie wykopu w gruntach nie nawodnionych III i IV kat. Utozy¢ warstwe piasku gr.20 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Zasady wykonania kontroli roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych Robot.
Wykonawca Robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych Robdt z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST .
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora 0 rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inwestora
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej Roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora Kontrola jakosci
Robot Telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecno$ci przedstawicieli PKP
Utrzymanie Region utrzymania w Krakowie.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie Dzial Nawierzchni,
Obiektow Inzynieryjnych, Budynkow i Budowli
Pl. Matejki 123 — 31-157 Krakow. . Jakos¢ Robot musi uzyskaé akceptacje tej instytucji.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robaét .

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Obmiaru Robdt dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa 1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest 1mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot .



Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.8
8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- utozenie kabla ziemnego

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robaét
Po wykonaniu zabezpieczen kabla ziemnego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
- Aktualng powykonawcza Dokumentacje Projektowa,
- Geodezyjng Dokumentacj¢ powykonawcza,
- Protokot odbioru Roboét zanikajacych,
Protokét odbioru Robot dokonany przez komisje odbioru powotang przez przedstawicieli
PKP Utrzymanie Region utrzymania w Krakowie.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie Dziat Nawierzchni,
Obiektow Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli
- Pl. Matejki 123 — 31-157 Krakow.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci Robdot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin 1 pomiarow
sprawdzajacych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- dostarczenie 1 zmontowanie urzadzen,
- wykonanie inwentaryzacji urzagdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy obowigzujace
PKP Utrzymanie Region utrzymania w Krakowie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie Dzial Nawierzchni,
Obiektow Inzynieryinych, Budynkow i Budowli




