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Rysunek nr 1

PLAN ORIENTACYINY

Skala 1:100 000
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Rysunek nr 2

LOKALIZACJA ZADANIA
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Opis techniczny

dla projektu pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2192D
na odcinku Tyniec Legnicki — Dzierzkowice, dtugosci 731m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni dtugosci 731m, na odcinku
drogi powiatowej 2192D pomiedzy miejscowosciami Tyniec Legnicki a m. Dzierzkowice. Planowane jest
wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej i utozenie nowego dywanika bitumicznego.
Uzupetniajgco przewidziano remont przyleglych zjazdéw oraz odtworzenie poboczy z kruszywa
tamanego.

2. Podstawa opracowania

v' Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

v Inwentaryzacja i wizja w terenie,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2192D od km 0+000 do km 0+731 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 731m, przebiega zasadniczo w terenie rowninnym niezabudowanym i stanowi potgczenie
miejscowosci Tyniec Legnicki z m. Dzierzkowice bedac jednoczesnie drogy dojazdowq obstugujaca
zabudowania i pola rolne. Jezdnig stanowi nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym noszaca
liczne $lady dokonywanych napraw czastkowych, ktére w potaczeniu z zatamaniami krawedzi,
peknigciami powierzchni i ubytkami tworza nieréwnoéci utrudniajace bezpieczne poruszanie sie
pojazdéw. Na poczatkowym odcinku 75m po stronie prawej jest mocno pochylona betonowa bariera
drogowa, ktéra nie spetnia juz funkcji zabezpieczajacych. Po stronie lewej wystepuje chodnik z kostki
betonowej w dobrym stanie ze $ciekiem przykraweznikowym. Dodatkowo mamy zawyzone pobocza
utrudniajgce sptyw wdéd opadowych do rowéw przydroinych. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 5,0m.
W obrebie inwestycji nie wystepujg kolidujace sieci i urzadzenia obce.

Rys. 1 i 2. Widok na istniejaca nawierzchnie jezdni.
4. Projektowane roboty drogowe

Ze wzgledu na nienormowe spadki poprzeczne nawierzchni przewidziano frezowanie profilujace
istniejacej jezdni do 4cm oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych - profilujacej i $cieralnej.
Szeroko$¢ nawierzchni na odcinku 0+000 ~ 0+310 wynosi 5,50m, na pozostatym 5,00m — wymiary
podano na planie zagospodarowania terenu.



4.1

4.2,

4.3.

Wykonanie naktadki bitumicznej wymusza regulacje wysokosciowg istniejgcego $cieku
przykraweiznikowego, ktéra nalezy wykona¢ z dowigzaniem do istniejacych wlotéw $ciekéw
podchodnikowych oraz utrzymaniem petnego $wiatta wlotu. Ujeto remont istniejacych zjazdéw w celu
plynnego dowigzania do nowej nawierzchni. Na poczatkowym odcinku (10m i 28m) wystepuja wpusty
kanalizacji deszczowej ktére nalezy wyregulowacé wysokosciowo. Dodatkowo odtworzone i umocnione
zostang pobocza z kruszywa tamanego i destruktu pochodzacego z frezowania nawierzchni. W ramach
poprawy bezpieczeristwa nastapi wymiana bariery drogowej na stalowg H1W3A na stupku co 2m (km
0+005 — 0+155). Cata inwestycja realizowana bedzie w $ladzie istniejacej drogi. Wykonanie zaktadanych
robdt poprawi rownosc¢ jezdni i spadki poprzeczne, podniesie trwatos¢ jezdni, zwigkszy bezpieczenstwo
uzytkownikéw i zapewni sprawne odprowadzenie wéd opadowych.

Parametry techniczne

v' Dlugosé 731 m

v Szerokoéc jezdni 2x2,5 m (2x2,75 m)

v Kategoria ruchu KR 1

v' Spadki poprzeczne 2%

v' Szerokoé¢ pobocza 0,75m

v Spadek poprzeczny poboczy od jezdni -8%

v' Geometria w planie - bez zmian w istniejacym $ladzie

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

v
v

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118S),
75kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

Konstrukcja zjazdow:

v
v

4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/11 mm (AC 1185),
20cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

Konstrukcja poboczy:

v

10cm - zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm z destruktem
z frezowania nawierzchni bitumicznej w proporcjach 50/50 grubosci 10 cm.

Profil podtuiny jezdni bez zmian.

Zakres rob6t do wykonania

Remont odcinka drogi 2192D przewiduje:

v
v

v
v

g %

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,
Wykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania
tymczasowego,

Rozbidrke écieku przykraweznikowego,

Rozbidérke nawierzchni przez frezowanie profilacyjne catej powierzchni do 4 cm
z wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy,

Sciecie i wywoéz urobku z pobocza,

Utozenie $cieku przykraweinikowego z dwdch rzedéw kostki betonowej,

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

Wykonanie warstwy profilujacej, wzmacniajacej na catej dtugosci, $r. grubosci 3 cm (75kg/m?2)
z betonu asfaltowego AC 16W,



v Regulacja wysokoéciowa wpustéw deszczowych, :

v Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bltumlczne),
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

v" Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 115,

v Umocnienie pobocza warstwg z kruszyw tamanych i destruktu gr. 10 cm w proporcjach 50/50,

¥’ Ustawienie barier energochtonnych HIW3A.,

6. Uwagi koiicowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ludzi i mienia.

Z uwagi na niewielkg grubo$¢ masy na istniejacej drodze nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na

warunki atmosferyczne - nalezy zapewni¢ ciagloé¢ robdt tj. aby pomiedzy frezowaniem a uktadaniem

nowego dywanika nie wystgpity opady deszczu mogace zawilgoci¢ konstrukcje jezdni.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jako$¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wiasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z p6Z. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajacy cze$¢ opisowa, ktéra
obejmuje:

zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
realizacje robot szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentow budowy,
czes$¢ rysunkowq.
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