Przekrdj normainy na tuku
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kruszywo tamane z destruktem - 10cm
istniejgce pobocze po scince

warstwa Scieralna AC11S - 4cm

warstwa profilujigca AC16W - 76kg/m2
istniejgca warstwa bitumiczna - ok. 2-4cm
istniejgca konstrukeja drogi - kruszywo

Przekrdj normalny na odcinku prostym + zjazd
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warstwa $cieralna AC11S - 4cm
warstwa wigzgca AC16W - 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego - 20cm

odmulenie i profilacja istniejgcego rowu

LEGENDA: FREEWAY Tomasz Solawa
ul, Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
ROZWIAZAMIA PROJEKTOWE REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 21920
¢ NA ODCINKU DZIERZKOWICE - STRZALKOWICE, DL 1000m
projektowana nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa $cieralna AC11S; 75kg/m2 warstwa profilujgca AC16W INWESTOR
projektowana nawierzchnia zjazdu: OWIAT LEGNICHI, C SLC i1, L8 A
4cm warstwa $cieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W, S e e
20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 PRZEKROJE NORMALNE
projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 z destruktem AN DATS bt RREL
DROGOWA 3.2023 1:50 7
dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdow:
istniejgca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5 PROBKTANT: WRUPR P
mgr ink. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98
@ odmulenie i profilacja istniejgcego rowu s 7
mgr inz. Tomasz Solawa




