PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2192D

na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierzkowice, dlugosci 731m

Lp PozyCJ'a Wg' Wyszczegc-)lnlen.le elementow Jednostkal llosé
specyfikacji rozliczeniowych

1 2 3 4 5

X | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X

1 |po1oiol Odtv'vorzeme trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Kkm 0,731
pagorkowatym

> |poioiol Orgaplza_\qg ruchu tymczasowego na czas robét - projekt, kpl, 1,0
wdrozenie i utrzymanie

3 |D.01.02.04 Rozblorkq Scieku przykraweznikowego szer. 16cm (bez fawy m 2950
betonowej)

4 ] D.01.02.04 |Rozbiorka bariery drogowej betonowej m 62,0

5 |D.01.02.05 |Wywdz i utylizacja gruzu z rozbiorki t 36,6

X | D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X

6 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 7 693,1

7 | D.04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych m? 7 693,1
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 2

8 |[D.04.04.02 90/3 gr. 20 cm (zjazdy) m 123,5

X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X

9 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2 38100

a uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia cigg gtéwny. m ’
10 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2 1235
a uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdow. m '
D.05.03.05 Wyréwnanie istniejgcej jezdni po frezowaniu mieszankag

11 ' b "~ |mineralno-bitumiczng asfaltowg w ilosci 75kg/m2. Jezdnia cigg t 291,2
gtéwny.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem 2

12 1D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 3810

x [ D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci 2

13 | D06.03.01 | inania 5 cm 1150%0,75= 836,25m2 m 836
Wywoz. Scinanie poboczy o grubosci 5cm - dodatek za kazde

14 | D.06.03.01 |dalsze rozpoczete 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotnos¢ = m? 836
20
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa

15 | D.06.03.01 [famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm, m? 836
mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destrukt z frezowania (50/50%)

16 - Regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw deszczowych Szt. 2

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X

17 | D.07.01.01 |Ustawienie bariery drogowej typu H1IW3A m 150

Zatozenia: Inwestycja obejmuje wykonanie frezowania profilacyjnego i utozenie nowej nawierzchni bitumicznej
wraz z umocnieniem istniejgcych zjazdéw. Realizowany odcinek dt. 731mb i szer. 5,5-5,0m przebiega w terenie
niezabudow., od skrzyzow. w m. Tyniec do konca odcinka bitumicznego. Szczegéty relizacji zawarto w opisie robét.




FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 2192D na odcinku Tyniec Legnicki - Dzierzkowice, dtugosci 731m

Lp Pozyc;_a wg Wyszczegc_;lmen_le elementéw Jednostka| Tlosé Cena Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych jedn.
1 2 3 4 5 6 7
X__| D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
1 |poioiol Odtv’vorzenle trasy i punktow wysokosciowych w terenie Kkm 0731
pagorkowatym
> |p.oloiol Orgaplza}qg ruchu tymczasowego na czas robot - projekt, kpl. 1.0
wdrozenie i utrzymanie
3 |D.01.02.04 Rozblorkg $cieku przykraweznikowego szer. 16cm (bez fawy m 295.0
betonowej)
4 ] D.01.02.04 |[Rozbiérka bariery drogowej betonowej m 62,0
5 |[D.01.02.05 |Wywodz i utylizacja gruzu z rozbiorki t 36,6
X | D.04.00.00 [PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
6 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 7693,1
7 | D.04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych m? 7693,1
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 2
8 |D.04.04.02 C 90/3 gr. 20 cm (zjazdy) m 123,5
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
9 D.05.03.05 [Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2 38100
a uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia cigg gtéwny. m ’
D.05.03.05 Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o
10 ’ 'a "7 |uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Nawierzchnia zjazdéw 2m x 5m, m? 123,5
7szt = 70m2
D.05.03.05 Wyréwnanie istniejgcej jezdni po frezowaniu mieszanka
11 ' b "7 |mineralno-bitumiczng asfaltowg w ilo$ci 75kg/m2. Jezdnia ciag t 291,2
gtéwny.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem 2
12 1D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 3810
x | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci 2
13 1D.06.03.01 $cinania 5 cm 1150*0,75= 836,25m?2 m 836
Wywoéz. Scinanie poboczy o grubosci 5cm - dodatek za kazde
14 | D.06.03.01 |dalsze rozpoczete 0,5km transportu za dalsze 10km. Krotno$¢ = m? 836
20
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa
15 [ D.06.03.01 [famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm, m? 836
mieszanka kruszywa 0/31,5 plus destrukt z frezowania (50/50%)
16 - Regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw deszczowych szt. 2
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X X X
17 [ D.07.01.01 [Ustawienie bariery drogowej typu HIW3A m 150

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




