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dla projektu pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2192D
na odcinku Dzierzkowice - Strzatkowice, diugosci 1000m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni o dlugosci 1000m, na odcinku
drogi powiatowej 2192D pomiedzy miejscowosciami Dzierikowice a Strzatkowice. Planowane jest
wykonanie frezowania profilujgcego istniejgcej nawierzchni bitumicznej i utozenie nowego dywanika
bitumicznego. Uzupetniajagco przewidziano remont przyleglych zjazdéw oraz odtworzenie poboczy
z kruszywa tamanego.

2. Podstawa opracowania

v Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

v" Inwentaryzacja i wizja w terenie,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2192D od km 0+000 do km 1+000 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 1000m, przebiega w terenie réwninnym i stanowi potgczenie miejscowosci Dzierzkowice
z m. Strzatkowice, bedac jednoczesnie drogq obstugujgcg zabudowania mieszkalne i pola rolne. Jezdnie
stanowi nawierzchnia bitumiczna w zlym stanie technicznym noszaca slady dokonywanych napraw
czastkowych, ktére w potgczeniu z zatamaniami krawedzi, peknieciami powierzchni i ubytkami tworza
nieréwnosci utrudniajace bezpieczne poruszanie sie pojazdéw. Na calym odcinku wystepuja zawyione
pobocza utrudniajace sptyw wéd opadowych do rowéw przydroznych. Szerokosé jezdni wynosi ok.
5,0m. W obrebie inwestycji nie wystepuja kolidujace sieci i urzadzenia obce.

Rys. 1i 2. Widok na istniejgca nawierzchnie jezdni.
4. Projektowane roboty drogowe

Ze wzgledu na nienormowe spadki poprzeczne nawierzchni przewidziano frezowanie profilujgce na
gtebokos¢ do 4cm oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych — profilujacej i Scieralnej. Szerokos$t
jezdni wynosi 5,00m z lokalnym poszerzeniem na fuku do 5,50m w km 0+044 — wymiary podano na
planie zagospodarowania terenu.

Przewidziano regulacje wysokosciowgq istniejacych zjazdéw z kostki betonowej w celu ptynnego
dowigzania do nowej nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na pozostalych zjazdach.
Dodatkowo odtworzone i umocnione zostang pobocza z destruktu pochodzacego z frezowania
nawierzchni uzupetnione w razie potrzeby kruszywem tamanym. Cafa inwestycja realizowana bedzie

1



w $ladzie istniejgcej drogi. Wykonanie zaktadanych robét poprawi rowno$c¢ jezdni i spadki poprzeczne,
podniesie trwatos¢, zwiekszy bezpieczeristwo uzytkownikéw i zapewni sprawne odprowadzenie wéd
opadowych.

Parametry techniczne

v Dtugosé 1000 m

v’ Szeroko$¢ jezdni 2x2,5 m (na tuku 2x2,75 m)

¥v" Kategoria ruchu KR 1

v" Spadki poprzeczne 2%

v Szeroko$¢ pobocza 0,75m

v Spadek poprzeczny poboczy od jezdni -8%

v" Geometria w planie - bez zmian w istniejacym $ladzie

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

v" 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
v 75kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.2. Konstrukcja zjazdow:
v 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
v 4cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
v" 20cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.3. Konstrukcja poboczy:
v" 10cm — zageszczona mieszanka destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej w razie
potrzeby uzupetniona kruszywem tamanym 0/31,5 mm.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2192D przewiduje:

v" Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,

v" Wykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz oznakowania
tymczasowego,

v" Rozbidrke nawierzchni przez frezowanie profilacyjne catej powierzchni o grubosci do 4 cm
z wykorzystaniem destruktu do wykonania poboczy,

v" Sciecie i wywéz urobku z pobocza,

v" Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

v" Wykonanie warstwy profilujacej, wzmacniajacej na catej dtugosci, $r. grubosci 3 cm (75kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

v" Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

v" Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 115,

v" Umocnienie pobocza warstwg destruktu gr. 10 cm z uzupetnieniem z kruszywem famanym

w proporcjach 50/50.



6. Uwagi koricowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposdb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Roboty naleiy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo ludzi i mienia.

Z uwagi na niewielka grubosé masy na istniejgcej drodze naleizy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

warunki atmosferyczne — nalezy zapewni¢ ciggto$¢ robét tj. aby pomiedzy frezowaniem a ukfadaniem
nowego dywanika nie wystapity opady deszczu mogace zawilgoci¢ konstrukcie jezdni.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jakoé¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie rob6t znaczjce
niezgodnos$ci dla przyjetych rozwigzar nalezy zglaszac Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym. Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z pb%. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajgcy czes¢ opisowa, ktora
obejmuje:

zakres robot,

oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
realizacje robét szczegdlinie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czes¢ rysunkowa.
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