Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2021)
koparko-ładowarki - sztuk 1.
2. Charakterystyka techniczna:
Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”

PODWOZIE 
Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji minimum 2021,  podać markę, typ i model
Koparko-ładowarka wyposażona w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności do 4,0 l spełniający  normę emisji spalin minimum Tier IV FINAL, AD BLUE  bez filtra cząstek stałych o mocy min.  110 KM  	
Skrzynia biegów mechaniczna minimum 4 biegi do przodu 4 biegi do tyłu 
Maksymalna prędkość jazdy 40 km/h 
Opony przednie  rozmiar min. 18” ”, maks. 20``
Opony tylne  rozmiar min. 28”, maks. 30”
Wspomaganie kierownicy
Układ poboru powietrza z odśrodkowym separatorem pyłów
Kolektor dolotowy oraz tłoki odporne na wysokie turbulencje
Elastyczna osłona chłodnicy
Maska otwierana do przodu
Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, o przepływie min 160 l/min
Całkowity kąt oscylacji przedniego mostu 22°
Blokada 100% dyferencjału tylnego mostu
KABINA OPERATORA
Poziom hałasu wewnątrz kabiny max. 78 dB
Tylna szyba kabiny w pełni  uchylna
Fotel z regulowaną wysokością i poziomem amortyzacji, wyposażony w regulowane podłokietniki
Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja: szyby boczne otwierane częściowo lub całkowicie
Kabina wyposażona w radio z MP3
WYPOSAŻENIE
Łyżki koparkowe o szerokości: 300 i 600 mm z zębami wymiennymi, skarpowa mechaniczna 1500 mm
Ramię koparkowe  wyposażone w szybkozłącze mechaniczne
Łyżka ładowarkowa otwierana, wielofunkcyjna, z widłami  o pojemności min. 1.15 m3 
Sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticka i koparkowym za pomocą joysticka
Wysokość ładowania (do sworznia obrotu łyżki) min. 3,30 m
Maksymalna głębokość kopania min. 5,20 m
Nośność ładowarki na maksymalnej wysokości min 3195 kg
Przesuwanie ramienia koparki hydrauliczne
System stabilizacji jazdy (pływająca łyżka)
Sygnał cofania
Oświetlenie robocze tylne przednie i boczne
Dodatkowe uwagi:
Dostawca  przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.

Użyte określenia wskazujące określoną normę, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”, t.j. wykonawca oferując przedmiot zamówienia, którego jakość odpowiada normom równoważnym do opisanych w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w taki sposób, aby jakość była spełniona na poziomie nie niższym od jakości w stosunku do norm wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone  przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.


Odległość stacjonarnego punktu gwarancyjnego wynosi nie  więcej niż 200 km do siedziby zamawiającego (Gmina Debrzno).
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