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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:
,KONCEPCJA PROJEKTOWA BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
ORAZ BUDOWY NAWIERZCHNI NA DZIALCE BUDOWLANEJ WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH
ZADANIA PN. "PARK TUCHOWSKI ZAMIAST DROGI" W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
DZIELNIC, na dziatce ewid. nr 234/15, obreb 0063, jedn. ew. Podgérze ”

2, Podstawa opracowania

e Umowa oraz ustalenia z Inwestorem

o Wizja w terenie

e Aktualna mapa do celdéw projektowych
o Polityka Miasta Krakowa.

o Obowigzujace normy i przepisy prawne

3. Cel i zakres opracowania

Projektowany zakres prac przewiduje:

e Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu opracowania, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych elementdw;

o Wytyczenie projektowanych utwardzen oraz lokalizacja obiektow matej architektury;

e Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza;

o Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie;

e Budowa projektowanych nawierzchni;

o Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury;

o Montaz elementéw matej architektury;

e Humusowanie i obsianie trawg projektowanych oraz rekultywowanych trawnikdw oraz terenu przylegtego
w niezbednym zakresie;

o Nowe nasadzenia drzew i krzewow, bylin i traw wraz z przygotowaniem terenu rabat, zaprawg dotow,
wykonaniem obrzezy oraz wykoniczeniem terenu rabat;

o Uporzadkowanie terenu.

4, Lokalizacja

Przedmiot opracowania potozony jest w Krakowie przy Tuchowskiej i obejmuje dziatke ewidencyjng nr
234/15, obreb 0063, jedn. ew. Podgorze.



5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

5.1.  Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje to ptaski obszar na dziatce ewid. nr 234/15, obreb
0063, jedn. ew. Podgorze. Teren jest w przyblizeniu prostokatem, wydtuzonym potudnikowo. Dtuzsze boki od
zachodu i wschodu ograniczone sg ogrodzeniem od terenéw mieszkalnych z parkingami. Potudniowa granica
to chodnik z kostki betonowej, natomiast potnocna granica opiera sie¢ na hatdach ziemi pozostawionej
prawdopodobnie po budowie okolicznych blokdw.

] 3 :

Rysunek 1 - Ortofotomapa z zaznaczonq granicq opracowania

Na terenie opracowania zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowy przy pétnocnej granicy dziatki.
] =y R

Rysunek 2 — Obszar inwestycji, widok z chodnika w kierunku potudniowo zachodnim



Na terenie inwestycji brak jest zieleni wysokiej. Teren jest ptaski, sg niewielkie réznice (do 1m) pomiedzy
czescig potnocng a potudniowq dziatki. Wiekszo$¢ obszaru to trawnik z przedeptami (widocznymi na
ortofotomapie).

(187

Rysunek 4 — Jeden z przedeptow na srodku terenu opracowania



5.2. Komunikacja

Obszar inwestycji jest skomunikowany poprzez chodniki z kostki betonowej przebiegajace w potudniowej
i potnocnej czesci dziatki i taczace do zamkniete terenu zabudowy mieszkaniowej z parkingami. Teren
inwestycji otoczony jest zabudowg mieszkalng wielorodzinna.

5.3. Istniejaca zabudowa

W granicach opracowania, na terenie, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie zabudowa.

5.4. Zadrzewienie

Teren przeznaczony pod inwestycje poro$niety jest rodlinno$cia trawiastg, brak jest drzew. Nie przewiduje
sie usuniecia drzew ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja.

5.5.  Uzbrojenie techniczne

Na terenie inwestycji przebiegajg nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ instalacji teletechnicznej,

- sie¢ instalacji energetycznej,

- sie¢ kanalizacji opadowe;

Teren inwestycji nie jest oswietlony.

Wszystkie projektowane sieci rbwniez przeznaczone sg do pozostawienia. W obrebie istniejgcych sieci
wszelkie prace nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

6.1.  Zalozenia dla koncepcji Parku Tuchowskiego

Koncepcja projektowa Parku Tuchowskiego przedstawiona na rysunku A.1 zaktada stworzenie publicznej
przestrzeni zielonej poprzez zagospodarowanie istniejacego trawnika i wyposazenia go w elementy
zagospodarowania takie jak mata architektura parkowa, nawierzchnie utwardzone, urzadzenia zabawowe
oraz sportowe.

Koncepcja pod wzgledem komunikacji ma na celu poprawe funkcjonalnosci przestrzeni poprzez
utwardzenie istniejacych przedeptéw. Zaktada sie dostepnos$¢ z kazdego naroznika dziatki oraz potaczenie
poszczegolnych alejek, ktore razem tworzy¢ bedq swoiste ambulatio z polang po srodku projektu. W
potaczeniach poszczegoinych alejek projektowane sg niewielkie placyki z matg architektura.

Koncepcja zaktada wprowadzenie urzadzen zabawowych w pétnocnej czesci parku na nawierzchni ze
zrebkdw drewnianych. Lokalizacja ta pozwoli odsung¢ sie od okien istniejacych blokéw mieszkalnych.
Proponowany plac zabaw jest dobrze skomunikowany, zacieniony poprzez szpaler projektowanych drzew,
jednoczes$nie odsuniety od istniejacego chodnika poprzez pas zieleni oraz trawnik.

Projekt wprowadza rowniez urzadzenia sportowe w postaci mini boiska do pitki koszykowej oraz stotu do
ping-ponga. Boisko wyposazone bedzie w pitkochwyty, nawierzchnie typu EPDM oraz jeden kosz do gry.
Boisko zlokalizowane jest w potudniowej czesci terenu. Lokalizacja taka podyktowana jest rowniez
maksymalnym odsunieciem od okien bloku mieszkalnego.

Mata architektura w postaci tawek i koszy zlokalizowana jest w réznych miejscach parku, ze szczegdinym
uwzglednieniem miejsc przy placu zabaw, boiska oraz w miejscach placykow przy potaczeniach alejek
spacerowych. Na $rodku przewiduje sie duzy teren trawiasty, na ktorym przewidziano lezaki oraz stot
piknikowy z fawkami. Stojaki rowerowe zlokalizowano przy projektowanym boisku.
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Projekt zaktada nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej poprawiajac aspekt estetyczny i ekologiczny miejsca.
Drzewa projektuje sie wzdtuz ciggoéw pieszych w postaci szpaleréw. Drzewa otaczajg rowniez wewnetrzng
polane z intensywnym trawnikiem, na ktorym bedzie mozna piknikowa¢ czy uprawia¢ sport. Koncepcja
zakfada wprowadzenie zieleni niskiej w dwoch formach. Pierwsza to zielen w postaci krzewdw izolujacych
teren od strony parkingu oraz bloku mieszkalnego wzdtuz wschodniej i zachodniej granicy terenu inwestycji.
Druga forma to rabaty bylinowe z trawami i krzewami proponowane w miejscach najbardzie]
wyeksponowanych przy placykach z matg architekturg oraz wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.

6.2.  Projekt zagospodarowania terenu

W oparciu o opisang powyzej Koncepcje Parku Tuchowskiego przedstawiong na rysunku A.1
stworzono wlasciwy projekt zagospodarowania terenu przedstawiony na nastepujacych rysunkach:

e K.1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |Skala 1:500
e K.2- NAWIERZCHNIE RZUT 1-200, PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE  |Skala 1:200
e K.3- PROJEKT ZIELENI 1-500 |Skala 1:500
e K4 - PROJEKT ZIELENI 1-200 |Skala 1:200
e D1- LAWKA-L |Skala 1:25
e D.2- KOSZ-K |Skala 1:25
e DJ3- LEZAK-Lz |Skala 1:25
e D.4- STOJAKROWEROWY -S |Skala 1:25

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe kilku elementéw z gtéwnej koncepcji Parku
Tuchowskiego, ktore razem mogq tworzyC zaczatek przysztego parku a jednocze$nie mieszczg sie w
mozliwym ramach finansowych budzetu obywatelskiego. Przewidziano jedng alejke spacerowa prowadzacq
od naroznika potudniowo-zachodniego do naroznika potnocno-wschodniego wraz z matymi placykami z matg,
architekturg w postaci tawek i koszy. Z matej architektury przewiduje sie rowniez 4 lezaki oraz dwa stojaki
rowerowe. Alejka otacza od potudnia i wschodu projektowang wewnetrzng polane przewidziang na utworzenie
rownego, nowego trawnika z mozliwoscig uprawiania sportu oraz rekreacji np. pod piknik. Projekt zaktada
nasadzenia 11 drzew oraz zieleni niskiej wzdtuz projektowanej alejki w oparciu o koncepcje catego parku.

6.3. Komunikacja oraz nawierzchnie

Planowana szeroko$¢ projektowanych utwardzen to 180cm. Ciagi piesze wykonane bedg jako
nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej. Kostka o wymiarach 10x20cm i grubosci 6cm w kolorze szarym.
Nawierzchnia po obu stronach ograniczona bedzie obrzezem betonowym, wg rysunkow szczegdtowych.

Rysunek 5 - Zdjecie poglgdowe kostki bezfazowej szarej o wymiarach 10x20cm



6.3.1. Nawierzchnia N.01

Konstrukcja nawierzchni:
e Kkostka betonowa bezfazowa, gr 6 cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-60,3 mm, gr 15 cm

6.4. Mata architektura

6.4.1. Zestawienie matej architektury:

Projektuje sie montaz nastepujacej matej architektury:
e tawka- t — 5 sziuk,
o [ezak- Lz -4 sztuki
e Kosz na Smieci - K — 3 sztuki.
o Stojak na rowery — 2 sztuki

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowa¢ pogladowo. Moggq
zosta¢ zmienione na rbwnowazne za zgodg Inwestora oraz Projektanta, muszg jednak spetnia¢ analogiczne
standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy matej architektury posadowione do fundamentéw zelbetowych (géra
fundamentu 10cm ponizej poziomu terenu, dét fundamentu 100cm ponizej poziomu terenu).

Obiekty matej architektury spetniajg zapisy Uchwaty Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26
lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkow sytuowania obiektow matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”.

Projektowane obiekty matej architektury o charakterze rekreacyjnym w postaci lezakéw sa
usytuowane w odlegtosci przekraczajacej 10m od budynkow i okien.

6.4.2. tawka-L

W projektowanym terenie wzdtuz Sciezek przewiduje si¢ montaz tawek parkowych z oparciem t.1.
Zaprojektowano tawki o diugosci 200,0 cm, szerokosci 72cm i oraz wysoko$ci 83cm, profile 4,8 cm z czarnej
stali nierdzewnej, wypetnienie z drewna iglastego rodzimego, impregnowanego. Odcien do ustalenia na etapie
wykonawczym. Fundamenty i konstrukcja wg rysunkow szczegdétowych.




6.4.3. Lezak Lz
Zaprojektowano lezaki £z o dtugosci 163cm, szerokosci 60cm i wysokosci catkowitej 93cm, konstrukcja
ze stali, ocynkowanej, malowanej proszkowo na RAL 7021, siedzisko i oparcie z drewna rodzimego iglastego,
impregnowanego. Odcier do ustalenia na etapie wykonawczym. Fundamenty i konstrukcja wg rysunkow

szczegOtowych.

930
[3771

1630

[64”] > g -
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6.44. Kosz K
Zaprojektowano kosze na $mieci K.1 0 wysoko$ci 90cm, szerokosci 35cm, gtebokosci 45cm. Konstrukcja

spawana. Obudowa z blachy stalowej o grubosci 1,5mm, rura 1,6mm, daszek 3mm. Produkt wykonany ze
stalli weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor — RAL 7021. Fundamenty i konstrukcja wg

rysunkow szczegoétowych

90 cm

W

6.4.5. Stojak rowerowy - S

Zaprojektowano stojaki rowerowe S o wysokosci 83cm, szerokosci 8cm, i dtugosci 81cm. Produkt
wykonany z metalowego ptaskownika o przekroju prostokatnym 80x10mm ze stalli weglowej, ocynkowanej,

malowanej proszkowo na kolor — RAL 7021. Fundamenty i konstrukcja wg rysunkow szczegdtowych
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6.5. Projektowana zielen

Projektowany zakres prac nie koliduje z istniejacq zielenig wysoka w zakresie, ktéry wymagatby decyzji
0 wycinke. Szczego6towy projekt zielenie znajduje sie w osobnym opracowaniu — Projekt zieleni.

6.6.  Uzbrojenie techniczne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ingeruje ani nie zmienia istniejagcego uzbrojenia
technicznego. Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje projektéw dotyczacych uzbrojenia terenu. Nie
projektuje sie nowego o$wietlenia terenu. Wszelkie prace prowadzone w obrebie sieci uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac z nalezytqg ostrozno$cig, a teren po wykonaniu rob6t budowlanych doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego.

1. Ochrona zabytkow i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. Wptlyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Obszar  opracowania  nie  znajdue sie w  obszarze  eksploatacji  gdrnicze]
i nie podlega szkodom gorniczym.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego obiektu na Srodowisko,
budynki sasiednie i zdrowie ludzi.
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10. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne  wydobyte w trakcie prac  budowlanych  zostang  wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania zostang wywiezione do
przeznaczonego na ten cel i posiadajacego stosowne uprawnienia sktadowiska.

1. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Caly obszar inwestyciji jest dostepny dla 0sob poruszajacych sie na wéozkach inwalidzkich. W projekcie
nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowi¢ przeszkode dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

12. Warunki ochrony p.poz

Projekt w zaden spos6b nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych do innych obiektow nie
wptywa zatem na ich ochrone pozarowa.

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010
r. nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.2)) nalezy przyjac,
ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste  warunki gruntowo -  wodne,
a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

14. Zgodnos$¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
podstawowymi wymaganiami technicznymi oraz uchwatami Rady Miasta Krakowa

Teren przeznaczony pod inwestycie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego:

14.1. Podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw technicznych i nie
narusza obowigzujacych przepisow a projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe
okre$lone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

o Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenia zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego zniszczenia, przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielko$ci, zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposoéb niestwarzajacy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania

¢ Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska — Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego obiektu na Srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.
Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.
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e Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy
e QOdpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii — nie
dotyczy

14.2. Zgodnos¢ z Uchwatami Rady Miasta Krakowa

Odnoszac sie do Uchwaty Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie
ustalenia  ,Zasad i  warunkéw  sytuowania  obiektow  matej  architektury,  tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen”

§ 7, ust. 1 - zakaz sytuowania obiektéw matej architektury w sposéb kolidujacy z zachowaniem ciggtosci
przej$¢ pieszych i tras rowerowych — warunek spetiono,

§ 7, ust. 2 - nakaz wykonania obiektéw matej architektury z wykorzystaniem materiatow wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne;— warunek spetniono,

§ 8, ust. 2
e Pkt 1 —wysokoS¢ obiektow matej architektury do 6m — warunek spetniono,

e Pkt 2 - dopuszczanie wykonania obiektow matej architektury z detalami nawigzujgcymi do form
historycznych — nie dotyczy

e Pkt 3 — uzyte materiaty do wykonania matej architektury: drewno, stal, beton architektoniczny — warunek
spetniono,

e Pkt 4 - kolorystyka uzytych materiatbw stonowana, zblizona do brazu, bezu,
szarosci i zieleni — warunek spetniono

Odnoszac sie do Uchwaty Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakébw w ramach projektowanej inwestycji
nie wystepuja kolizje z drzewami istniejacymi. Wszelkie informacje szczeg6towe zostang przedstawione w
osobnych opracowaniach — inwentaryzacji dendrologicznej oraz szczegotowym projekcie zieleni.

Projektowana inwestycja spetnia zapisy okreslone w Zarzadzenie Nr 2282/2019 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 09.09.2019r. w sprawie okreslenia kierunkow rozwoju i zarzadzania terenami zieleni w
Krakowie na lata 2019 — 2030.

15. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu opracowania.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie dziatek sasiednich. Ze wzgledu na
zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania odpadéw przemystowych,
mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko i dziatki sasiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada
powstawania Sciekow technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko i dziatki sgsiednie,
zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
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16. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegdine projekty branzowe
rozpatrywac tacznie. Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

W wypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi
Projektu nalezy przed przystapieniem do prac skonsultowac sie z Projektantem.

Prace budowlane i wykorficzeniowe nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczna, polskimi normami,
instrukcjami producentéw, oraz sztukg budowlang i ogrodowq

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegoinosci winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

Przedstawione ~w  projekcie  rozwigzania  materiafowe mozna  zamieni¢ na  inne
0 podobnych parametrach i wtadciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Projektanta i Inwestora.
W obrebie strefy nadzoru archeologicznego , podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z robotami
budowlanymi obowigzuje nadzorowanie prac przez osobe uprawniong do prowadzenia badan
archeologicznych;

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych, budowlanych i
technologicznych na etapie budowy.

Opracowat
mgr inz. arch. Pawel Orlef

Opracowat
mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemanek
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