LEGENDA

| |: :l GRANICA OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA - PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

R4
CIAGU PIESZEGO W GRANICACH PASA DROGOWEGO:
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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Styk nawierzchni remontowanej z
nawierzchnig istniejgca - dowigzac
sie wysokoscig do istniejgcych
rzednych z projektowanym
obrzezem betonowym 8x30cm z
zerowym wyniesiem
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262.14

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
kostka betonowa bezfazowa 10x20cm, szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
podbudowa z kruszywa tamanego fr.31,5-60,3mm

N.1
6cm
3cm
15cm
15cm)

Grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

262.54
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Niwelety projektowanej
nawierzchni dostosowac¢ do
istniejgcych rzednych terenu z
zachowaniem projektowanych

spadkéw

PN.1 PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE: N.1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

N.1

kostka betonowa bezfazowa 10x20cm, szara

6em|

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm
15cm

podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

15cm

podbudowa z kruszywa tamanego fr.31,5-60,3mm

Grunt rodzimy
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234/15

261.97

PROJEKTOWANE
OBRZEZE BETONOWE
8x30cm z oporem
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NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE
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BETONOWEJ BEZFAZOWEJ, o grubosci 6¢cm i wymiarach
10x20cm w kolorze szarym

1'20X PROJEKTOWANE SPADKI NAWIERZCHNI

PN.1 |: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE (pokazane na rys.
szczeg.)

! UWAGA ! - WSZYSTKIE POLACZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANYCH | REMONTOWANYCH WYKONAC W JEDNYM

POZIOMIE _Z ISTNIEJACA _NAWIERZCHNI, W rzekrojow

charakterystycznych)

i3]

ch.kb.

Niwelety projektowanej
nawierzchni dostosowaé¢ do
istniejgcych rzednych terenu z

zachowaniem projektowanych
spadkéw
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Styk nawierzchni remontowanej z
nawierzchnig istniejaca - dowigzaé
sie wysokoscig do istniejgcych

rzednych z projektowanym .

\ obrzezem betonowym 8x30cm z
zerowym wyniesiem

UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrywaé cafoSciowo wraz z opisem oraz innymi czeSciami dokumentacji
technicznej, w tym projekatmi branzowymi. Wszyskie elementy ujete w opise technicznym a nie ujgte na
rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji

wi, w trybie nadzoru autorskiego.

PN.1

|

261.02

projektowej.
2. Wszystkie zmiany lub niescistosci nalezy zgfosic Projek
3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i

dokonaniem zamdwien.

NAZWA PROJEKTU
,KONCEPCJA PROJEKTOWA BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W

MIEJSCU PUBLICZNYM ORAZ BUDOWY NAWIERZCHNI NA DZIALCE
BUDOWLANEJ WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENIW RAMACH ZADANIA PN. "PARK
TUCHOWSKI ZAMIAST DROGI" W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
DZIELNIC, na dzialce ewid. nr 234/15, obreb 0063, jedn. ew. Podgorze ”

PN.2 PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE:
N.1/ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
8x30cm z zerowym wyniesieniem

N.1
6cm|
3cm|

kostka betonowa bezfazowa 10x20cm, szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

15cm|

15cm podbudowa z kruszywa famanego fr.31,5-60,3mm

BETONOWEJ

Grunt rodzimy
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NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

Z

INWESTOR

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

adres do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jakub Zemanek
ul. Wigniowa 20/122, 31-426 Krakow

NIP 945-193-24-72

mob..783-783-004
PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. PAWEL. ORLEF

UPRAWNIENIA
Rz/A-06/05

ZESPOL:

ZEMANEK

mgr inz. arch. kraj. JAKUB

TYTUL RYSUNKU

NAWIERZCHNIE - RZUT 1-200, PRZEKROJE 1-20

NRRYS.

KONCEPCJA

SKALA
1:200,1:20

K.2

1:20

BRANZA:

PZT

DATA
08.2023
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 4.02.1994. Powielanie, odsprzedaz,
udostepnianie osobom trzecim, opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.




