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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem to jest z Gming Lubenia, Lubenia 131 36-042
Lubenia,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym / Dz.U.2020.0.110,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U.2017.784,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych Dz.U.2019.0.2310,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U.2019.2311
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach.

a) zafgcznik nr 1: ,szczegétowe warunki techniczne dla znakdw drogowych
pionowych
i warunki fich umieszczania na drogach’,

b) zaigcznik nr 2: ,szczegdotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach’,

c) zatgcznik nr 3: ,szczegotowe warunki techniczne dla sygnafow drogowych
i warunki ich umieszczania na drogach’, ‘

d) zafgcznik nr 4: ,szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczetistwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany oznakowania i stafej organizacji ruchu
w obrebie skrzyzowarn drogi gminnej Sotonka - Wie$ - Baryczka oraz drogi gminnej
Sofonka - Lubenia - Obreczna z droga powiatowg nr 1413r Niebylec - Blizianka -
Sofonka - Straszydle.

Inwestor: Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia
1.3. CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt stafej organizacji ruchu, jaka zostanie
wprowadzona w obrebie skrzyzowania ww. drog. Projektowane nowe oznakowanie
pionowe poprawi bezpieczerstwo wszystkich uzytkownikow drogi w obrebie .

Zakres opracowania zostal przedstawiony w czesci graficznej niniejszego
opracowania.



Podczas realizacji projektu przewiduje sie:
- przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy skrzyzowarn drog gminnych z droga powiatowa nr
1413R zlokalizowanych w km 8+500 oraz 8+560,30. Analizowany odcinek drogi w
planie sytuacyjnym przebiega na odcinkach prostych oraz tuku poziomym. W profilu
podfuznym droga powiatowa opada zgodnie z jej kilometrazem:. Wiaczenia drog
gminnych do drogi powiatowej zrealizowane sa w formie skrzyzowarn prostych typu T.

1.5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Stan istniejgcy pozostaje bez zmian, nie sg planowane zadne roboty budowlane
w obrebie skrzyzowar.

Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej to:

o klasa drogi - L

@ ilos¢ jezdni ~ 1

o ilos¢ pasow ruchu - 2

o szerokos¢ jezdni— 50— 6,5 m,

° przekroj potuliczny chodnik lewostronny

1.6. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wprowadzenie stafej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmian
przedstawionym w niniejszym projekcie.

1.7. INWENTARYZACJA IS TNIEJACEGO OZNAKOWANIA
Przedstawiona zostata w czesci graficznej niniejszego opracowania.

1.8. OGOLNE ZASADY | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW, TABLIC
| URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Znaki ustawiane w zwigzku z wprowadzeniem projektowanej organizacji ruchu
powinny naleze¢ do grupy wielkosci znakéw srednich. W ramach przedmiotowej
organizacji ruchu nalezy stosowac znaki pionowe z grupy S ($rednie) zgodnie z
tabelg nr 1.1.
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Do wykonania oznakowania pionowego na drogach powiatowych, nalezy stosowac
wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii typu 1 z zastrzezeniem znakéw: A-7, B-2,
D-6, D-6a, D-6b i B-20 dla ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.
Typ materiatéw odblaskowych nalezy zastosowac zgodnie z tabelg nr 1.2
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Znaki drogowe, pionowe nalezy umieszczac w nastepujgcych odlegtosciach:

- ha drogach z poboczami odlegtosé tablicy znaku od krawedzi korony drogi powinna
wynosi¢ minimum 0,5 m,

- na ulicach od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m.

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza

korong drogi, znak powinien by¢ umieszczon A

- na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz
0,5m
od krawedzi jezdni,

- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej - w odlegfosci nie mniejszej niz 0.5m
od krawedzi pobocza bitumicznego.

W' przypadku szerokiego nasypu znak mozna umieszczac w koronie drogi

w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.



Wysokos¢ znaku od pobocza wynosi minimum 2,0 m (wyjatkowo 1,5 m) natomiast od
chodnika (peronu zatoki) 2,2 m.

Tarcze znakow powinny byc odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Roboty zwigzane z wykonywaniem drogowych znakéw nalezy prowadzi¢ w porze
najmniejszych natezen ruchu. Przy wykonywaniu znakéw na drodze, brygada
montazowa sktadac sie musi z pojazdu pilotazowego wyposazonego w oznakowanie
informujgce

0 wykonywanych robotach oraz z oséb uprawnionych do czasowego kierowania

ruchem.

Oznakowanie winno byc:
e wykonane w oparciu o materiafy odblaskowe zapewniajgce odpowiednig

widocznos$c zarowno w dzien jak i w nocy,

o oferowane w fradycyjnych kolorach drogowych Iub w  kolorach
fluoroscencyjnych podkreslajgcych zdecydowanie ich widocznosé szczegdinie
z duzej odlegfosci,

o fatwe do umieszczania na konstrukcjach wsporczych, a jednoczesnie
zabezpieczone przed dowolnym przemieszczaniem sie w przypadku kolizji
Z pojazdem,

e wykonane w oparciu o lekkie tworzywa sztuczne, a nie w oparciu o elementy
czy materiaty stalowe,

e nie posiadajgce ostrych i twardych krawedzi.

1.9. OGOLNE ZASADY | SPOSOB STOSOWANIA OZNAKOWANIA
POZIOMEGO

Nie projektuje sie oznakowania poziomego.

1.10. TERMINY WYKONANIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu planowane jest po zakonczeniu robot
budowlanych. Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych, Dz.U.2019.0.2310,
z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdfowych warunkéw technicznych dla
znakow | sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczetristwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach, na podstawie zataczonych rysunkow planu
sytuacyjnego.

Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu przewidywane jest na |l
kwartat 2021 r. Wykonawca Robot uzgodni z Zarzgdea Drogi sposéb oraz terminy
prowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania.



2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Droga powiatowa
Symbol znaku
Lp. Kilometraz drogi Yoo
Strona lewa Strona prawa
1. 8+505,00 UJ-3a + U3b 2
2. 8+525,00 U-3a + U3b : -
3 8+570,00 EEP |- | -
(przestawienie)
Hos¢ proj. znakéw pionowych 4 szt. + 2 szt. (przestawienie) razem 6 szt.




Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 Onentacja
RYS. NR 2 Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

RYS. NR 3 Projektowane oznakowanie
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