Pakiet 4, pozycja 2

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)

Lampa zabiegowa podwieszana - 4 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 : 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Lampa zabiegowa bezcieniowa na podwieszeniu sufitowym TAK
2. | fabrycznie nowy, rok produkcji — 2023. TAK
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Wyrob medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawa przed- TAK
miotu zamdwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1. | Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu, ze zrodtem $wiatta LED TAK
2. | Masa catkowita nie przekraczajaca 68 kg TAK poda¢
3. Ramie wychodzace z zawiesia sufitowego posiadajacego ostone tworzywowq TAK
zakrywajacg przytacza elektryczne
4. | Zrodio $wiatta - diody LED biate, emitujace $wiatto widzialne TAK
5. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz TAK
6. | Obnizenie lampy od sufitu min. 1 400 mm TAK poda¢
7. | Mocowanie koputy na podwéjnym ramieniu o tacznym zasiegu min. 1 500 mm | TAK poda¢
8. | Mozliwos¢ obrotu ramienia 0 360° wokoét mocowania gtéwnego TAK podaé
9. [Natezenie Swiatta koputy min. 100 000 lux TAK poda¢
10. | Lampa wyposazona w minimum 18 zrodet $wiatta LED TAK podaé
11. | Zywotno$¢ uktadu $wietinego min. 50 000 godzin TAK poda¢
12. | Regulacja pola zabiegowego TAK
13. | Regulacja natezenia $wiatta w zakresie min. 25-100%. TAK poda¢
1 Temperatura barwowa dla lampy regulowana w zakresie co najmniej 4500 - | TAK podac
4800 K
15. | Wspotezynnik oddawania barw RA co najmniej 95 TAK poda¢
16. | Srednica pola operacyjnego w zakresie nie mniejszym niz 230 — 260 mm TAK podac
17. | Glgbokos$¢ iluminacji nie mniejsza niz 700 mm TAK poda¢
18. | Maksymalny wymiar zewnetrzny koputy nie wigkszy niz 650 mm TAK podac
19. | W wyposazeniu koputy co najmniej 2 sztuki uchwytéw autoklawowalnych TAK podac
00, | Konstrukcja lampy oraz obudowa szczelne, umozliwiajace tatwe czyszczenie i TAK
dezynfekcje ogéinodostepnymi srodkami
: . . , . TAK
21 Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urzadzenia oraz wszyst-

kie podtgczenia do wykonania przez Wykonawce
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DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielskim

1. . TAK
- dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK
Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub

3 innej obstugi serwisowej wraz ze szczeg6towym wykazem prac i czesci za- TAK

" | miennych, ktérych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis

okresowych przegladéw technicznych.

4 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-

nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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