Pakiet 8 Zalacznik nr 1.2
*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)
Inkubator do intensywnej terapii noworodka - 1 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem TAK
2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji — 2023. TAK
3. |Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. |Komunikacja w jezyku polskim. TAK
7. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawa przed- TAK
miotu zamdwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
Stabilna konstrukcja umieszczony na podstawie jezdnej. Co najmniej dwa kota .
1. ) . oy TAK poda¢
wyposazone w hamulec, elektryczna plynna regulacja wysokosci
2. | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz. TAK
3. | Wbudowana bateria podtrzymujaca prace alarmu TAK
4. | Automatyczny test systemu po uruchomieniu urzadzenia. TAK
5. | Panel sterowania do konfiguracji pracy inkubatora. TAK
6. | Wyswietlacz do prezentacji parametrow nastawianych i monitorowanych. TAK
7 Szuflada do wprowadzania kasety RTG pod materacyk bez koniecznosci TAK
" | przemieszczania noworodka.
8. R_egulowane poloozenle leza noworodka w sposdb ptynny i cichy w zakresie TAK podat
minimalnym + 12
9. | Materacyk noworodka o wtasciwosciach przeciwodlezynowych. TAK
Koputa umozliwiajaca dostep do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie.
Ruch kopuly realizowany elektrycznie za pomocg mechanizmu sterowanego z
10. | obu stron inkubatora z mozliwoscig blokowania jej w dowolnym momencie i TAK podaé
" | kontroli przez wewnetrzny system bezpieczenstwa inkubatora lub bez mozli- P
wosci blokowania i kontroli przez wewnetrzny system bezpieczenstwa inkuba-
tora
Po dwa otwory pielegnacyjne na $ciankach bocznych i min. 1 od strony czo- .
1. . ! . . . TAK podaé
towej. Otwory pielegnacyjne z cichym zamykaniem.
12. | Mozliwos¢ uniesienia koputy w przypadkach nagtych. TAK
13 W sytuaciji uniesienia koputy automatyczne podtrzymanie temperatury zada- TAK
" | nej. Kurtyna powietrzna przy otwarciu $cianki bocznej.
14. Otwierana sqanka boczna wyposazona w mechanizm wolnego opadania lub TAK podat
bez mechanizmu wolnego opadania
15 Uszczelnione otwory na obwody oddechowe, cewniki oraz przewody monito- TAK
" | rowania
16. | Automatyczna regulacja nawilzania TAK
17. | Mozliwos¢ regulacji poziomu nawilzenia w zakresie min. 40 — 95% TAK poda¢
18 Zbiornik na wode poza koputg noworodka w miejscu widocznym i fatwo do- TAK
" | stepnym dla personelu
19. | Automatyczna regulacja stezenia tlenu TAK
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20. | Mozliwo$¢ regulacji stezenia tlenu pod koputa w zakresie min. 21 - 65% TAK poda¢
Automatyczna regulacja temperatury na podstawie:
21. | - temperatury skory noworodka TAK
- temperatury powietrza pod koputg
22. | Mozliwo$¢ regulaciji temperatury powietrza w zakresie min. 23 - 39 st C TAK poda¢
23. | Alarmy akustyczne i optyczne TAK
Alarmowanie w przypadku:
- przekroczenia zakreséw monitorowanych parametrow
24. e TAK
- braku wody w nawilzaczu
- alarmy techniczne
25. | Poziom hatasu glo$nikow alarmu bezpieczny dla pacjenta. TAK
ll. | WYPOSAZENIE
1 Wbudowana waga dla noworodka TAK
2. | Czujnik naskorny do kontroli temperatury TAK
3 Pokrowiec i przescieradetko na materacyk TAK
4. | Pokrowiec na inkubator TAK
5. | Wysiegnik na kroplowki TAK
6 Pétka iflub szuflada na akcesoria TAK podaé
7. | Szyna illub wieszak do mocowania akcesoriow TAK poda¢
IV. |DOKUMENTACJA:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim - dostarczy¢ TAK
" |wraz z urzadzeniem.
2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK
Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub
3 innej obstugi serwisowej wraz ze szczeg6towym wykazem prac i cze$ci za- TAK
" | miennych, ktérych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladéw technicznych.
4 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK
" | nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamdwienia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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