Pakiet 1 Zatacznik nr 1.2
*SPECYFIKACJA TECHNICZNA* (modyfikacja z 10.10.2023 r.)
tozko porodowe - 4 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. |Ldzko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziatu potozniczo - ginekolo- TAK
gicznego w czasie porodu oraz potogu.
2. | Fabrycznie nowe, rok produkcji — 2023. TAK
3. |Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Wyr6b medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczy¢ wraz z dostawg przed- TAK
miotu zaméwienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodnosci.
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
Minimalny zakres ustawien pozycji: TAK podaé
- badania ginekologicznego,
1 - porodu klasycznego,
"~ |-siedzaca,
- potsiedzaca,
- horyzontalna
Stabilna konstrukcja t6zka na mechanizmie: pantografowym, ramion wznoszacy TAK podac
2. |lub w systemie wielokolumnowym lub konstrukcja oparta na jednej kolumnie
umieszczonej centralnie lub asymetrycznie.
3. |Dtugosc catkowita tozka wraz z materacem miesci sie w zakresie 2 000 - TAK poda¢
"~ 2400 mm
4. | Szeroko$é catkowita t6zka wraz z poreczami bocznymi: max. 980 mm TAK poda¢
5. | Elektryczna regulacja wysoko$ci leza w zakresie 630 — 900 mm lub wigkszym | TAK podaé
6 Elektryczna regulacja kata uniesienia oparcia plecéw w zakresie min. 10 — 60 TAK podaé
st
; Elektryczna regulacja kata uniesienia siedziska w zakresie min. 0 — 15 st. TAK podac
8 Mozliwos¢ ustawienia tozka w pozycji Trendelenburga i opcjonalnie anty- TAK podaé
" | Trendelenburga
9. | Mozliwo$¢ ustawienia pozycji zerowej (CPR) TAK
10. | Dopuszczalne obcigzenie t6zka: min. 230 kg TAK
11. | Sterowanie za pomocg paneli bocznych oraz pilota i/lub panelu centralnego TAK podac
Nastepujace funkcje sterowane elektronicznie: TAK podaé
- wysokoscig leza,
- katem nachylenia segmentu plecow
- katem nachylenia segmentu siedziska
- przechytami Trendelenburga i opcjonalnie anty-Trendelenburga
12. |- funkcja autokontur — jednoczesna regulacja oparcia plecow i segmentu sie-

dzenia

- pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku

- pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednoczesnie leze t6zka
obniza wysoko$¢, a segmenty: oparcia plecow i uda unosza sie)

- pozycja egzaminacyjna (do badan) uzyskiwana z jednego przycisku
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- pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku i/lub manualnie
- pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku i/lub manualnie

- o$wietlenie t0zka

13.

Sterowniki tozka wbudowane w barierki boczne od strony zewnetrznej lub
sterowniki wbudowane obustronnie w segment plecéw pod barierkami bocz-
nymi — dla personelu, umoZliwiajace sterowanie:

- wysokoscig leza,

- katem nachylenia segmentu plecow

- katem nachylenia segmentu siedziska

- przechytami Trendelenburga i opcjonalnie anty-Trendelenburga

TAK podaé

14.

Sterowniki tozka wbudowane w barierki boczne od strony wewnetrznej — dla
pacjentki, umozliwiajgce sterowanie minimum:

- katem nachylenia segmentu plecow

TAK

15.

Zabezpieczenie przed przypadkowg regulacjg funkcji elektrycznych z paneli
sterujgcych w poreczach bocznych.

TAK

16.

Segment nozny leza z regulacjg potozenia wzdtuznego i mozliwo$cig catkowi-
tego wsuniecia pod siedzisko

TAK

17.

Barierki boczne z tworzywa lub ze stali lakierowanej proszkowo z wykoricze-
niem antyposlizgowym z mozliwo$cig opuszczania z pomoca jednej reki

TAK, podaé

18.

Szczyt od strony gtowy pacjentki z tworzywa lub ze stali lakierowanej prosz-
kowo z wykoniczeniem antyposlizgowym

TAK, podaé

19.

tozko przejezdne z centralng blokadg minimum 3 kot

TAK

20.

Rama tézka zaopatrzona w odbojniki

TAK

21.

Wszystkie materace w pokrowcach z materiatu nieprzemakalnego, z mozliwo-
$cig tatwego czyszczenia ogdlnodostepnymi Srodkami

TAK

22.

Rama tézka wytworzona ze stali malowanej proszkowo, wytrzymata na ogél-
nodostepne srodki czyszczace i dezynfekujace

TAK

23.

Wbudowany akumulator umozliwiajacy wykonanie koniecznej zmiany pozyciji
w przypadku zaniku zasilania

TAK

24.

Minimalne wymagane wyposazenie t6zka:

- materace: oparcia plecéw, siedziska z wycieciem klinowym, segmentu noz-
nego

- materac dla noworodka

- miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego odpor-
nego na $rodki myjace i dezynfekujace

- podkolanniki (komplet) mocowane za pomocg uchwytéw do szyn w segmen-
cie siedziska lub dedykowanego gniazda lub wysuwane z podndzka

- uchwyty rak (komplet) mocowane do szyn ramy leza

- porecze boczne

TAK podaé

DOKUMENTACJA:

Instrukcije obstugi w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

- dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

TAK

Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim.

TAK
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Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladdw lub
innej obstugi serwisowej wraz ze szczeg6towym wykazem prac i cze$ci za-

3. . . . . TAK
miennych, ktorych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladéw technicznych.

4 Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin TAK

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-

nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe(y)
uprawniong(e) do sktadania oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formq repre-
zentacji Wykonawcy okreslong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wtasciwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub petnomocnika.
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